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Kurtyna powietrzna

Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)

Ciepła woda

Hydroboks niskotemperaturowy

Hydroboks wysokotemperaturowy

22

Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne typ VRV 

Wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)

Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

Systemy sterowania

VRV IV z odzyskiem ciepła 
Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort

Standardy VRV IV:

Zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego

Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać najwyższą 
efektywność sezonową i komfort

Ciągłe ogrzewanie

Nowy standard komfortu cieplnego

Konfigurator VRV

Oprogramowanie upraszczające uruchomienie, konfigurację 
i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta

›› 7-segmentowy wyświetlacz 

›› Automatyczne napełnianie czynnika chłodniczego

›› Kontrola szczelności instalacji chłodniczej

›› Tryb cichej pracy nocnej

›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności

›› Możliwość podłączenia do hydroboksu LT w celu uzyskania ciepłej wody

›› Możliwość podłączenia do hydroboksu HT w celu uzyskania ciepłej wody

›› Sprężarki w pełni sterowane inwerterem

›› Płytka drukowana chłodzona gazem

›› 4-stronny wymiennik ciepła

›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały

›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego

›› Silnik wentylatora na prąd stały

›› Wymiennik ciepła e-Pass

›› Funkcja I-Demand

›› Funkcja ręcznego ustawiania zapotrzebowania

Szeroka oferta skrzynek BS przyspiesza instalację

Skuteczny  system3-rurowy
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„Darmowe” ciepło do ogrzewania 
i wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej
Aż do teraz, większość budynków komercyjnych odrębne systemy 
do chłodzenia, grzania, produkcji ciepłej wody użytkowej itd., co 
prowadziło do dużych strat energii.

Zintegrowany system z odzyskiem ciepła wykorzystuje ponownie 
ciepło z biur, serwerowni do ogrzania innych obszarów lub 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Maksymalny komfort
System VRV z odzyskiem ciepła umożliwia jednoczesne 
chłodzenie i ogrzewanie.

›› Dla właścicieli hoteli oznacza to idealne środowisko dla 
gości, ponieważ mogą oni wybierać między trybem grzania 
a chłodzenia.

›› W przypadku biur, oznacza to idealny klimat do pracy, zarówno 
dla pomieszczeń od strony północnej, jak i południowej.

Chłodzenie

Ogrzewanie

Ciepła woda

Uzyskane ciepło dostarcza darmową 

ciepłą wodę i zapewnia ogrzewanie

+

Wyższa efektywność
W trybie odzysku ciepła, system VRV IV jest o 15% bardziej 
efektywny w porównaniu do VRV III. W trybie pojedynczym, 
efektywność sezonowa systemu jest o 28% większa - dzięki 
technologii zmiennej temperatury czynnika chłodniczego - 
w porównaniu do tradycyjnego systemu VRF.

Obciążenie chłodnicze

Obciążenie grzewcze

Temp. otoczenia

Udoskonalone sterowanie 

w trybie mieszanym

Optymalizacja podziału 
wymiennika ciepła dla wyższej 
efektywności sezonowej  
w trybie odzysku ciepła
Podzielony w pionie wymiennik ciepła ze zoptymalizowanym 
stosunkiem do pracy w trybie mieszanym.  
To poprawia efektywność odzysku ciepła dzięki obniżeniu 
strat radiacyjnych.

30%

70%

W trybie ogrzewania, dolna część wymiennika ciepła jest gorąca, 

co minimalizuje gromadzenie się szronu i okresy odszraniania.

Szeroki zakres pracy w trybie 
ogrzewania
Standardowy zakres operacyjny VRV IV z odzyskiem w trybie 
ogrzewania to -20°CWB. 
Jest w stanie zapewnić chłodzenie do -20°CDB dla serwerowni 
dzięki ustawieniom montażowym i specjalnej konstrukcji systemu.

-20°CWB

-20°CDB

Chłodzenie techniczne

Ogrzewanie

Chłodzenie

-5°CDB 43°CDB-25°CDB

15,5°CWB

Północ

Południe
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Zalety technologii 
3-rurowej

Większa efektywność z powodu 
mniejszego spadku ciśnienia
›› Płynny przepływ czynnika w systemie 3-rurowym dzięki 

2 mniejszym rurom gazowym zapewnia wyższą efektywność 
energetyczną

›› Zakłócony przepływ czynnika chłodniczego w dużej rurze gazowej 
systemu 2-rurowego prowadzi do większych spadków ciśnienia

Większa ilość darmowego ciepła
Technologia 3-rurowa Daikin potrzebuje mniej energii do odzysku 
ciepła, a to decyduje o znacznie wyższej efektywności w trybie 
odzysku ciepła. Nasz system jest w stanie odzyskiwać ciepło w niskiej 
temperaturze skraplania, ponieważ wyposażono go w rury gazowe, 
cieczy i tłoczne.

W systemie 2-rurowym, gaz i ciecz są transportowane jako 
mieszanina, dlatego temperatura skraplania musi być wyższa w celu 
oddzielenia mieszaniny gazu i ciekłego czynnika chłodniczego. 
Wyższa temperatura skraplania oznacza, że więcej energii jest 
wykorzystywane do odzyskiwania ciepła, a to prowadzi do obniżenia 
efektywności.

3-rurowy system VRV H/R

2-rurowy system

Ciśnienie 

Długość rur

Ciśnienie

Entalpia

Pobór mocy Daikin

Pobór mocy, system 2-rurowy

Skraplanie 55°C

Skraplanie 45°C

Swobodna kombinacja jednostek 
zewnętrznych
Swobodnie łącz jednostki zewnętrzne w dowolny sposób, w celu 
zoptymalizowania niewielkiej powierzchni zabudowy, ciągłego 
grzania, wyższej efektywności.

Długość całk. instalacji 1000 m

Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna) 165 m (190 m)

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem 90 m1

Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi 90 m1

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 30 m

Elastyczna konstrukcja instalacji rurowej

1 �Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji. Informacje na temat 
ograniczeń w długości instalacji rurowej można uzyskać u lokalnego 
przedstawiciela handlowego

16
5 

m
 R

ze
cz

yw
ist

a 
dł

ug
oś

ć 
in

st
al

ac
ji 

ru
ro

w
ej

 

90
 m

1  R
óż

ni
ca

 p
oz

io
m

ów
 m

ię
dz

y 
je

dn
os

tk
am

i  
ze

w
nę

trz
ny

m
i i

 w
ew

nę
trz

ny
m

i

30
 m

 R
óż

ni
ca

 p
oz

io
m

u 
po

m
ię

dz
y 

je
dn

os
tk

am
i w

ew
nę

trz
ny

m
i

90
 m

 m
ak

sim
um

Oszczędność na czynniku 
chłodniczym
›› Rury o mniejszej średnicy w połączeniu z systemem 3-rurowym 

pozwalają stosować o 36% mniej czynnika chłodniczego 
w porównaniu do systemów 2-rurowych, to zapewnia oszczędność 
na kosztach czynnika oraz ogranicza oddziaływanie na środowisko

Od 5 do 15%  większa efektywność w trybie odzysku ciepła w porównaniu do systemu 2-rurowego

Aż do maks. 5% większa wydajność chłodzeniaw dłuższej instalacji w porównaniu do systemu 2-rurowego

Nowe moduły  

rozgałęźne BS
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Nowe moduły  

rozgałęźne BS

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 6, 8 Q14 AV1

 BS 10, 12 Q14 AV1  BS 16 Q14 AV1

Jeden port 

›› Unikalne rozwiązanie na rynku
›› Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
›› Bez konieczności montowania instalacji odprowadzania 

skroplin
›› Idealny do serwerowni
›› Funkcja chłodzenia pomieszczeń technicznych
›› Możliwość podłączenia jednostek klasy 250 (28 kW)
›› Umożliwia zastosowania opcji wielu użytkowników

Kilka portów: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

›› Do 55% mniejsze i o 41% lżejsze w porównaniu do 
poprzedniej serii

›› Szybszy montaż dzięki mniejszej liczbie punktów do 
lutowania i mniejszej ilości kabli

›› Wszystkie jednostki można podłączyć do jednej skrzynki BS
›› Wymagana mniejsza ilość portów inspekcyjnych
›› Dostępna wydajność do 16 kW na port
›› Możliwość podłączenia do jednostki klasy 250 (28 kW) 

poprzez połączenie 2 portów
›› Brak ograniczeń w zakresie niewykorzystanych portów 

pozwala przeprowadzić instalację etapami
›› Umożliwia zastosowania opcji wielu użytkowników

Maksymalna elastyczność projektu 
i szybkość instalacji
›› Wyjątkowy typoszereg modułów rozgałęźnych (BS) w wersji 

pojedynczej i multi zapewnia elastyczność i decyduje o szybkości 
projektowania.

›› Krótszy czas instalacji dzięki szerokiemu typoszeregowi, kompaktowym 
wymiarom i niewielkiej wadze modułów rozgałęźnych multi.

›› Dowolne łączenie modułów rozgałęźnych BS w wersji pojedynczej 
i multi

Maksymalny komfort  
przez cały rok

Dzięki modułowi rozgałęźnemu VRV, wszystkie jednostki 
wewnętrzne, które nie zostały przełączone z trybu chłodzenia 
na ogrzewanie lub odwrotnie będą chłodziły albo grzały. 
Dzieje się tak, ponieważ nasz system odzysku ciepła nie musi 
wyrównać ciśnienia w całym systemie po zmianie.

Wył.

Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu

›› Nie ma potrzeby przycinania rury przed lutowaniem - w przypadku 
jednostek wewnętrznych mniejszych lub równych 5,6 kW (klasa 50)

›› Przycinanie i lutowanie rury - w przypadku jednostek 
wewnętrznych większych lub równych 7,1 kW (klasa 63)

Skrzynka BS

BS 4 Q14 AV1
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ʯʯ Duża elastyczność instalacji rurowej: różnica wysokości między 
jednostkami wewnętrznymi 30 m, maksymalna długość orurowania: 
190 m, długość całk. instalacji: 1000 m

ʯʯ Możliwość zwiększenia zakresu operacyjnego do -20°C w trybie 
chłodzenia technicznego, np. serwerowni

ʯʯ Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV

VRV IV z odzyskiem ciepła

Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort

ʯʯ W pełni zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem ciepła gwarantuje 
maksymalną efektywność ze współczynnikiem COP do 8 !

ʯʯ Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za 
pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne sterowanie 
temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny 
powietrzne Biddle

ʯʯ Darmowe ogrzewanie i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej 
dzięki przesyłaniu ciepła ze stref wymagających chłodzenia do stref 
wymagających ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej

ʯʯ Idealny komfort dla gości/najemców za pośrednictwem funkcji 
jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia

ʯʯ Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego, ciągłe ogrzewanie, konfigurator 
VRV, 7-segmentowy wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem 
inwerterowym, 4-stronny wymiennik ciepła, płytka drukowana 
chłodzona czynnikiem chłodniczym, nowy silnik wentylatora na 
prąd stały

ʯʯ Swobodna kombinacja jednostek zewnętrznych umożliwia spełnienie 
wymagań dotyczących aranżacji wnętrz oraz efektywności

Jednostka zewnętrzna REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Wydajność grzewcza Znamionowa moc grzewcza kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Maks. 6°CWB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
ηs,c % 212,4 222,0 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3
ηs,h % 146,8 152,3 155,5 138,4 138,9 149,1 148,1
SEER 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3
SCOP 3,7 3,9 4,0 3,5 3,8
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Nom. -
Maks. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1685 x 930 x 765 1685 x 1240 x 765
Ciężar Jednostka kg 210 218 304 305 337
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78,0 79,0 81,0 86,0 88,0 
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58,0 61,0 64,0 65,0 66,0 
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~43,0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20,0~15,5
Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/2087,5

Ilość kg/TCO2Eq 9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6
Gaz HP/LP Śr. zew. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 
Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 1000 

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50 

System jednostki zewnętrznej REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Zakres wydajności HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Wydajność grzewcza Znamionowa moc grzewcza kW 16,0 21,7 23,2 27,9 31,0 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 

Maks. 6°CWB kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 
ηs,c % 224,2 229,3 223,9 222,9 215,0 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8
ηs,h % 156,4 148,9 147,4 150,8 152,3 155,7 147,5 151,0 150,9 152,9 138,9
SEER 5,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 5,5
SCOP 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,5
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 125,0 163,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0
Nom. -
Maks. 325,0 423,0 520,0 585,0 650,0 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1040,0

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gaz Śr. zew. mm 22,2 28,6 34,9
Gaz HP/LP Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6 
Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 500 1000 

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 40 50 63 80 

REYQ-T

Różnica wysokości między jednostkami 
wewnętrznymi do 30 m

Zgodność  

z ErP 

2021

Już na ten moment 
zgodność z LOT 21 - Tier 2
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REYQ10,13,16,18,20,22T

Jednostka zewnętrzna REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Moduł jednostki zewnętrznej 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Zakres wydajności HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 95,4 97,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Wydajność grzewcza Znamionowa moc grzewcza kW 51,1 54,2 58,1 58,9 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Maks. 6°CWB kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 
ηs,c % 216,4 213,2 215,3 217,6 216,8 219,7 216,8 216,5 216,3 216,2
ηs,h % 146,8 146,1 151,3 153,0 145,7 145,6 138,2 138,9 144,1 148,0 149,6
SEER 5,5 5,4 5,5 5,6 5,5
SCOP 3,7 3,9 3,7 3,5 3,7 3,8
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0
Nom. -
Maks. 1105,0 1170,0 1235,0 1300,0 1365,0 1430,0 1495,0 1560,0 1625,0 1690,0 1755,0

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 19,1
Gaz Śr. zew. mm 34,9 41,3
Gaz HP/LP Śr. zew. mm 28,6 34,9 
Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 1000 

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 80 100 125 

Moduł jednostki zewnętrznej REMQ 5T
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1685 x 930 x 765
Ciężar Jednostka kg 210
Wentylator Spręż dyspozycyjny Maks. Pa 78
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 77,0 
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 56,0 
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~43,0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20,0~15,5
Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/2087,5

Ilość kg/TCO2Eq 9,7/20,2
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 

(1) Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej i ograniczeń współczynnika połączenia dla systemu (50% ≤ CR ≤ 120%).

VRV IV z odzyskiem ciepła 
(REYQ8-54T)

Moduł rozgałęźny BS

Moduł rozgałęźny BS Wodny moduł grzewczy 
do VRV, wyłącznie do 

ogrzewania 

Zbiornik ciepłej 
wody użytkowej

Panel solarny 
Daikin

Ciepła woda użytkowa

Grzejnik niskotemperaturowy

Centrala klimatyzacyjna

Ogrzewanie podłogowe

Jednostki wewnętrzne VRVPrzewód cieczy
Przewód gazowy

Ciepła woda

Wylotowy przewód gazowy

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C
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BS1Q-A

Jednostka wewnętrzna BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0,005

Ogrzewanie Nom. kW 0,005
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 6 8
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 207 x 388 x 326
Ciężar Jednostka kg 12 15
Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Połączenia instalacji 
rurowej

Jednostka 
zewnętrzna

Ciecz Śr. zew. mm 9,5
Gaz Śr. zew. mm 15,9 22,2
Wylot gazu Śr. zew. mm 12,7 19,1

Jednostka 
wewnętrzna

Ciecz Śr. zew. mm 9,5
Gaz Śr. zew. mm 15,9 22,2

Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała
Zasilanie Faza 1~

Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 220-240
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15

Indywidualny moduł 
rozgałęźny dla systemu VRV IV 
z odzyskiem ciepła
ʯʯ Wyjątkowy typoszereg skrzynek BS w wersji z jednym i wieloma 
przyłączami zapewnia elastyczność i decyduje o szybkości 
projektowania

ʯʯ Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
ʯʯ Idealny do pomieszczeń, nie ma potrzeby instalowania odprowadzania 
skroplin

ʯʯ Możliwość integracji w serwerowniach w rozwiązaniu z odzyskiem 
ciepła dzięki funkcji chłodzenia technologicznego

ʯʯ Możliwość podłączenia jednostek klasy 250 (28 kW)
ʯʯ CECHA UNIKALNA  Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu portów 
ʯʯ Umożliwia zastosowania opcji wielu użytkowników
ʯʯ Możliwość podłączenia do jednostek REYQ-T, RQCEQ-P3 i RWEYQ-T9 
z odzyskiem ciepła

BS1Q-A
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BS6,8Q14AV1B

Jednostka wewnętrzna BS 4Q14AV1B 6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B 16Q14AV1B
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Ogrzewanie Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 20 30 40 50 60 64
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik 5
Liczba rozgałęźników 4 6 8 10 12 16
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 400 600 750
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik 140
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 298 x 370 x 430 298 x 580 x 430 298 x 820 x 430 298 x 1060 x 430
Ciężar Jednostka kg 17 24 26 35 38 50
Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Połączenia instalacji 
rurowej

Jednostka 
zewnętrzna

Ciecz Śr. zew. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1
Gaz Śr. zew. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Wylot gazu Śr. zew. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Jednostka 
wewnętrzna

Ciecz Śr. zew. mm 9,5 / 6,4
Gaz Śr. zew. mm 15,9 / 12,7

Skropliny VP20 (Śr. wew. 20/Śr. zew. 26)
Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki Pianka uretanowa, pianka polietylenowa
Zasilanie Faza 1~

Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 220-440
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15

Moduł rozgałęźny  
Multi dla systemu VRV IV 
z odzyskiem ciepła
ʯʯ Wyjątkowy typoszereg skrzynek BS w wersji z jednym i wieloma 
przyłączami zapewnia elastyczność i decyduje o szybkości 
projektowania

ʯʯ Znacznie krótszy czas instalacji dzięki szerokiej gamie, 
kompaktowych i lekkich skrzynek BS multi

ʯʯ Do 70% mniejsze i o 66% lżejsze w porównaniu do poprzedniej 
gamy

ʯʯ Szybszy montaż dzięki mniejszej liczbie punktów do lutowania 
i mniejszej ilości kabli

ʯʯ Wszystkie jednostki można podłączyć do jednej skrzynki BS
ʯʯ Potrzebna mniejsza liczba portów inspekcyjnych w porównaniu 
do instalowania skrzynek pojedynczych BS

ʯʯ Dostępna wydajność do 16 kW na port
ʯʯ Możliwość podłączenia do jednostki klasy 250 (28 kW) poprzez połączenie 2 portów
ʯʯ Brak ograniczeń w zakresie nieużywanych portów pozwala przeprowadzić instalację etapami
ʯʯ CECHA UNIKALNA  Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu portów 
ʯʯ CECHA UNIKALNA  Filtry instalacji chłodniczej gwarantują dużą niezawodność
ʯʯ Umożliwia zastosowania opcji wielu użytkowników
ʯʯ Możliwość podłączenia do jednostek REYQ-T, RQCEQ-P3 i RWEYQ-T9 z odzyskiem ciepła

BS-Q14AV1B
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