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Typ ścienny

Jednostki wewnętrzne typu kasetonowego z nawiewem jedno-, dwu- i czterokierunkowym oraz jednostki 
okrągłe pozwalają na właściwe rozprowadzenie powietrza, niezależnie od kształtu pomieszczenia. 
Kompaktowe rozmiary urządzeń oraz niewielka wysokość zabudowy umożliwiają wygodny montaż nawet 
w warunkach ograniczonej przestrzeni podsufitowej.

Typ kasetonowy
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Wydajna pompka skroplin

Wysoce wydajna wbudowana pompka skroplin odprowadza 
kondensat wody na wysokość do 750 mm powyżej poziomu 
tacy skroplin, co w porównaniu z 700 mm konkurencji  zwiększa 
możliwości instalacji urządzenia.

Doprowadzenie świeżego powietrza 

Do urządzenia kasetonowego możliwe jest dostarczenie 
świeżego powietrza za pomocą dodatkowego wentylatora.

Dodatkowy nawiewnik

 Dodatkowy kanał dystrybucyjny powietrza pozwala na 
dostarczanie klimatyzowanego powietrza do pomieszczeń 
znajdujących się w pobliżu klimatyzatora.

Pierwsza na świecie 
okrągła jednostka kasetonowa

Unikalna konstrukcja wymiennika ciepła całkowicie zmie-
nia zasady przepływu powietrza, zapewniając równomierne 
chłodzenie lub grzanie we wszystkich kierunkach. 

Szeroka kierownica nawiewu

Nowe klimatyzatory kasetonowe są wyposażone 
w unikalne, szerokie kierownice nawiewu, które zapew-
niają skuteczną dystrybucję powietrza, poprawiając cechy 
akustyczne urządzenia.

Szybkozłączka odprowadzenia skroplin*

Umożliwia łatwe i szybkie połączenie przewodu odprowadzające-
go skropliny z urządzenia.

*Dotyczy jednostki kasetonowej 1-kierunkowej.

1-kierunkowe Slim4-kierunkowe MINI4-kierunkowe STD360

KonwencjonalnaNowa kierownica

 SAMSUNG Koncern A

1-kierunkowe Slim 4-kierunkowe Standard

2-kierunkowe

Świeże powietrze

Wysokość podnoszenia

Company A

1Way Cassette

New Blade Conventional

4Way Cassette

Company A

New Blade

Świeże powietrze

Wysokość podnoszenia

Company A

1Way Cassette

New Blade Conventional

4Way Cassette

Company A

New Blade

Świeże powietrze

Wysokość podnoszenia

Company A

1Way Cassette

New Blade Conventional

4Way Cassette

Company A

New Blade
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Klimatyzator 
kasetonowy 360°

 Nowość!

2016
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Unikalne wzornictwo

Nowy klimatyzator kasetonowy 360° to nie tylko funkcjonal-
ność lecz również światowej klasy wzornictwo. Dzięki swojej 
unikalnej konstrukcji, urządzenie można zastosować jako ele-
ment wystroju wnętrza w pomieszczeniach (takich jak hotelo-
we lobby, restauracje, luksusowe salony usługowe), w których 
tradycyjny klimatyzator byłby tylko zbędnym dodatkiem, który 
należy ukryć.

Brak kierownic powietrza powoduje, że jegno przepływ nie jest 
zakłócony. Dzięki temu uzyskujemy przepływ powietrza aż o 
25% większy niż w przypadku urządzeń konwencjonalnych, co 
pozwala znacznie szybciej schłodzić pomieszczenie.

Brak kierownic powietrza 

Przepływ powietrza 360°

Dzięki innowacyjnej konstrukcji wymiennika ciepła, powietrze 
jest dystrybuowane równomiernie we wszystkich kierunkach. 
W połączeniu ze zwiększonym przepływem powietrza zapew-
nia, że dociera ono do każdego zakamarka pomieszczenia, a 
różnica temperatur pomiędzy różnymi obszarami jest mniej-
sza niż 1°C.

Koniec z zimnymi podmuchami  
powietrza
Możesz zapomnieć o zimnych i nieprzyjemnych podmuchac 

powietrza. Dzięki konstrukcji nawiewu bez kierownic powietrza 

oraz technologii Booster Fan masz gwarancję, że nigdy więcej 

nie poczujesz nieprzyjemnych dreszczy na swoim ciele lub też 

narazisz się na przeziębienie. Powietrze będzie dystrybuowane 

poziomo i równomiernie, zapewniając komfort i orzeźwienie.

01 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
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Kasetonowe
4-kierunkowe STD

PC4NUSKAPC4NBSKA PC4NUSKE

Nowy typ jednostki kasetonowej umożliwia zastosowa-
nie dwóch wzorów maskownic. 

Dostępny także panel 
w kolorze czarnym. 

Diody stanu pracy zostały w sposób dyskretny wkompo-
nowane w linię okalającą.

Kierownica nawiewu powietrza w jednostkach kasetonowych 
serii S umożliwia szczelne zamknięcie przestrzeni nawiewu, gdy 
urządzenie jest wyłączone. Dzięki temu wnętrze jednostki jest 
chronione przed gromadzeniem się zanieczyszczeń.

CAC, DVM

Power Defrost Time Clean

1  Stylowy i estetyczny panel

2  Dyskretne wskaźniki

3  Nowa konstrukcja kierownicy

Typ
kasetonow

y
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Tylko 17kg!*

Zastosowanie nowej konstrukcji obudowy umożliwiło ograniczenie wagi 
jednostki nawet do 17 kg dla urządzenia o mocy 11,2 kW.

Antykorozyjna obudowa
Firma Samsung jako jedyna opracowała nowatorską konstrukcję korpusu jednostki 
kasetonowej. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sztucznego tworzywa, obudowa 
jest odporna na działanie środowiska korozyjnego.

Nowy typ jednostki kasetonowej serii S umożliwia zainstalowanie opcjonal-
nego jonizatora SPi, który ma zdolność eliminowania licznych patogenów 
obecnych w powietrzu wewnętrznym takich jak bakterie, wirusy, roztocza, 
pleśnie i alergeny. Właściwości jonizatora zostały potwierdzone certyfikatem 
TUV Rheinland Polska.

Jonizator Virus Doctor (opcja)

Zdejmowane kierownice powietrza

Każda z kierownic powietrza w jednostce kasetonowej 
serii S jest demontowalna. Dzięki temu w łatwy sposób może-
my ją wyczyścić, płucząc pod bieżącą wodą.

Łatwe poziomowanie

Każdy z narożników maskownicy można zdemontować. Dzięki temu mamy 

łatwy dostęp do mocowań urządzenia, co znacznie ułatwia instalację i poziomo-

wanie jednostki.

Jonizator SPi 
(MSD-CAN1)

Koncern AKasetonowe 4-kierunkowe S

40%

29 kg17 kg

*Dotyczy mocy  10 kW

40%

29 kg17 kg



20 21Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2016

Indywidualna regulacja kąta nawiewu

Za pomocą nowego sterownika istnieje możliwość usta-
wienia indywidualnie kąta nawiewu powietrza dla każ-
dej z kierownic w zakresie od 32O do 65O.

32O–65 O

Nowa pompka skroplin

Wyrównany rozkład temperatur

ZAWÓR ZWROTNY CZYSTY SUFIT BRAK WYCIEKÓW
Z TACY

ZMINIMALIZOWANE
ZALEGANIE WODY

Zawór zwrotny 
zapobiega cofaniu 
się wody

Zminimalizowane 
zaleganie wody 
w tacy ociekowej

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

Równomierna dystrybucja powietrza

Dzięki nowej konstrukcji kierownicy strumień powietrza 
rozpływa się równomiernie wokół jednostki.

ZAWÓR ZWROTNY CZYSTY SUFIT BRAK WYCIEKÓW
Z TACY

ZMINIMALIZOWANE
ZALEGANIE WODY

ZAWÓR ZWROTNY CZYSTY SUFIT BRAK WYCIEKÓW
Z TACY

ZMINIMALIZOWANE
ZALEGANIE WODY

ZAWÓR ZWROTNY CZYSTY SUFIT BRAK WYCIEKÓW
Z TACY

ZMINIMALIZOWANE
ZALEGANIE WODY

ZAWÓR ZWROTNY CZYSTY SUFIT BRAK WYCIEKÓW
Z TACY

ZMINIMALIZOWANE
ZALEGANIE WODY

Wbudowany w pompkę zawór zwrotny zapobiega cofaniu 
się wody do tacy ociekowej. Dzięki nowej konstrukcji 
tacy ociekowej zminimalizowano ilość wody zalegającej 
w maskownicy.

Jednostka kasetonowa 4-kierunkowa S pozwala 
osiągnąć żądane parametry w pomieszczeniu w sposób 
bardziej efektywny niż modele konwencjonalne.

Model konwencjonalnySAMSUNG

Szybciej o

25%
Parametry komfortu osiągnięte 

po 30 minutach
Parametry komfortu osiągnięte 

po 40 minutach

Pokrywa 360O

Równomierny 
nawiew

Typ
kasetonow
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