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Agregaty chłodnicze Daikin oferują najwyższą 

elastyczność i niezawodność — jako nieodłączną część 

zaawansowanej technologii. Agregaty chłodnicze 

Daikin to niezawodny i bezpieczny sposób na uzyskanie 

komfortowego środowiska, to rozwiązanie do chłodzenia 

procesowego, które jest czyste i spójne.
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STRONY ARGUMENTACJI

Dlaczego agregaty chłodnicze Daikin?

Agregaty chłodnicze Daikin stanowią idealny pomost między wymaganiami dotyczącymi projektu 

a satysfakcją klienta. Od najmniejszych agregatów chłodniczych po największe, nasza kontrola jakości 

i dbałość o szczegóły jest absolutnie najważniejszą sprawą. Nasze systemy wykorzystują najbardziej 

zaawansowane technologie, oferują najwyższe efektywności energetyczne i najniższe koszty 

eksploatacji, definiując najwyższy standard pod względem niezawodności i sprawności.

Korzyści dla instalatorów

› Rozwiązania typu Plug & play

› Łatwość wykonywania czynności serwisowych

› Idealne rozwiązania dla projektów po modernizacji

Korzyści dla

konsultantów

› Energooszczędne rozwiązania bez uszczerbku 

dla niezawodności i wydajności

› We wszystkich naszych produktach 

wykorzystywana jest najnowsza technologia

Korzyści dla użytkowników 

końcowych

› Znaczne oszczędności na kosztach eksploatacji

› Łatwość dostosowywania agregatów 

chłodniczych do wybranego zastosowania, 

otoczenia i własnych potrzeb dzięki liczbie 

ponad  różnych opcji.

Agregaty 
chłodnicze Daikin

Największa i najbardziej elastyczna oferta agregatów chłodniczych

 › Od najmniejszych mini agregatów chłodniczych do zastosowań 

mieszkaniowych po największy agregat chłodniczy dla potrzeb miejskich sieci 

chłodniczych

 › Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania oparte na najbardziej 

zaawansowanej technologii

 › Bogaty wybór opcji i akcesoriów 

Światowe doświadczenie w projektowaniu i produkcji agregatów 
chłodniczych

 › Najbardziej zaawansowane na świecie zakłady badań i rozwoju klimatyzacji: 

Applied Development Center w Minneapolis, Minnesota

 › Własny rozwój i produkcja głównych komponentów do agregatów chłodniczych 

(sprężarek, wentylatorów, wężownic do skraplaczy, oprogramowania itd.)

Najwyższa efektywność w przypadku każdej instalacji

 › Technologia inwertera w całej gamie wydajności

 › Najniższe koszty eksploatacji i krótki czas zwrotu inwestycji

Jakość i niezawodność

 › Zintegrowana polityka „zero defektów” firmy Daikin zapewnia jakość 

komponentów i gotowych produktów

 › Każdy agregat chłodniczy jest testowany fabrycznie i jest poddawany audytowi 

jakości przed wysyłką
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Oprogramowanie doboru 

agregatu chłodzącego 

oparte na sieci 

internetowej
Łatwy w obsłudze interfejs pozwala użytkownikom w szybki 

sposób tworzyć nowe projekty, otwierać i zmieniać istniejące 

projekty lub dokonywać szybkiego doboru.

Raporty z doboru technicznego można drukować lub 

pobierać w kilku formatach.

Dla ułatwienia obsługi, narzędzie jest dostępne z każdego 

miejsca za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Niezależnie 

od tego, gdzie jesteś, możesz konsultować projekty.

Utwórz teraz nowe konto na stronie:

http://tools.daikinapplied.eu/

Narzędzia

Portal biznesowy
› Odwiedź naszą sieć Extranet, która myśli razem 

z Tobą: my.daikin.pl

› Szybko odnajduj informacje dzięki rozbudowanej 

funkcji wyszukiwania

› Dostosuj opcje tak, aby widzieć te, które są 

odpowiednie dla Ciebie

› Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych 

i komputera PC

Strona internetowa
› Zobacz zestawienie naszych referencji:

www.daikineurope.com/references

› Znajdź nasze rozwiązanie do zastosowania

› Uzyskaj szczegółowe informacje na temat naszych 

fl agowych produktów

Literatura
› Pobierz lub sprawdź zestawienie całej naszej 

literatury dla sieci profesjonalistów i klientów 

końcowych: 

(https://www.daikin.pl/pl_pl/literature.html)
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Agregaty chłodnicze
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Tylko chłodzenie
0

EWAQ~ADVP R-410A 1
BPHE

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A 1
BPHE

EWAQ~BA* R-410A 1-2
BPHE

EWAQ~G- R-410A 1
BPHE

EWAQ~E- R-410A 1

EWAQ~F- R-410A 2

EWAQ~GZ R-410A 1-2

EWAD~E- R-134a 1

EWAD~D- R-134a 2

EWAD~C- R-134a 2-3

EWAD~CZ R-134a 2-3

EWAD~CF R-134a 2

EWAD~TZ R-134a 1-2

EWAD-TZ B R-134a 1-2

Pompa ciepła
0

EWYQ~ADVP R-410A 1
BPHE

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A 1
BPHE

EWYQ~BA* R-410A 1-2
BPHE

SEHVX-AAW

SERHQ-AAW1
R-410A 1

BPHE

EWYQ~G- R-410A 1
BPHE

EWYQ~F- R-410A 1-2

EWYD~BZ R-134a 2-3

Agregat skraplający
0

ERAD~E- R-134a 1

NOWOŚĆ

Przegląd produktów
Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem i agregaty skraplające
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247~580
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173~674

158~624

8,6~17,0

20,7~74,3

16,6~64,5

16,2~63,7

21,3~63,7

Wydajność chłodnicza (kW)

Wydajność grzewcza (kW)

9,9~14,8

69,3~154

82,2~170

 75,2~165

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem i agregaty skraplające
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Agregaty chłodnicze chłodzone wodą (tylko chłodzenie i tylko ogrzewanie)

EWWP~KBW1N R-407C 1-2-4-6

EWHQ~G- R-410A 1

EWWQ~G- R-410A 1

EWWQ~L- R-410A 2

EWWD~J- R-134a 1-2

EWWD~G- R-134a 1-2

EWWD~I- R-134a 1-2-3

EWWD~H- R-134a 1   

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą (tylko chłodzenie)

EWWQ~B- R-410A 1-2

EWWD-VZ R-134a 1   

Agregaty chłodnicze z oddzielnym skraplaczem

EWLP~KBW1N R-407C 1-2
BPHE

EWLQ~G- R-410A 1

EWLQ~L- R-410A 2

EWLD~J- R-134a 1-2

EWLD~G- R-134a 1-2

EWLD~I- R-134a 1-2-3

Odśrodkowe agregaty chłodnicze chłodzone wodą

EWWD~FZ R-134a 1   

DWSC

DWDC
R-134a 1 opcja   

6.000 RT 

ODŚRODKOWY
R-134a

2 na 

agregat 

chłodniczy

  

NOWOŚĆ

Przegląd produktów
Agregaty chłodnicze chłodzone wodą i agregaty z oddzielnym skraplaczem
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16,7~249

424~1.951

Wydajność chłodnicza (kW)

Wydajność grzewcza (kW)

120~568

300~4.500

21.800 

87,3~352

118~462

93,7~370

187~721

118~468

234~914

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą i agregaty z oddzielnym skraplaczem
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

Tylko chłodzenie EWAQ-ADVP 005 006 007

Wydajność chłodnicza Nom. kW 5,28 (1) 6,08 (1) 7,18 (1)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 1,94 (1) 2,40 (1) 3,00 (1)

Regulacja wydajności Metoda Sterowanie inwerterowe

EER 2,72 (1) 2,53 (1) 2,39 (1)

Wymiary Jednostka Wysokość mm 805

Szerokość mm 1.190

Głębokość mm 360

Ciężar Jednostka kg 100

Ciężar operacyjny kg 104

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/min 14,9 17,2 20,4

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Rurowy

Elementy hydrauliczne Przeponowe naczynie wzbiorcze Objętość l 6

Sprężarka Typ Sprężarka typu swing hermetyczna

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 1

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 62 63

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 48 50

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 5~20

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10~43

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Sterowanie Inwerter

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 1,7

tCO2eq 3,5

Obieg wodny Średnica połączeń instalacji rurowej cal 1“ MBSP

Połączenia instalacji rurowej Spust wody wymiennika ciepła 5/16 połączenie redukcyjne SAE

Jednostka Maksymalny prąd roboczy A 17,3

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230

() Totocz °C - LWE °C (Dt: °C)

Mini agregat chłodniczy ze 

sterowaniem inwerterowym, 

chłodzony powietrzem

  Technologia inwertera zapewnia niskie poziomy głośności 

i wiodący w tego typu klasie urządzeń współczynnik ESEER

  Szeroki zakres pracy

  Łatwa instalacja typu ‘plug and play’

  Zasilanie jednofazowe i niskie prądy rozruchowe sprawiają, że 

urządzenie nadaje się idealnie do zastosowań mieszkaniowych

  Wbudowany moduł hydrauliczny: bez konieczności stosowania 

zbiornika buforowego, pompa i główny wyłącznik są dostępne 

w standardzie

EWAQ-ADVP

Sterownik cyfrowyEWAQ-ADVP
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 

Tylko chłodzenie EWAQ 009ACV3 010ACV3 011ACV3 009ACW1 011ACW1 013ACW1

Wydajność chłodnicza Nom. kW 12,2 (1) / 8,6 (2) 13,6 (1) / 9,6 (2) 15,7 (1) / 11,1 (2) 12,9 (1) / 9,1 (2) 15,7 (1) / 11,1 (2) 17,0 (1) / 13,3 (2)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 2,85 (1) / 2,83 (2) 3,41 (1) / 3,28 (2) 4,13 (1) / 3,90 (2) 3,08 (1) / 3,05 (2) 4,13 (1) / 3,90 (2) 5,52 (1) / 5,18 (2)

Regulacja wydajności Metoda Sterowanie inwerterowe

EER 4,27 (1) / 3,05 (2) 4,00 (1) / 2,93 (2) 3,79 (1) / 2,85 (2) 4,19 (1) / 2,99 (2) 3,79 (1) / 2,85 (2) 3,08 (1) / 2,57 (2)

ESEER 4,31 4,30 4,33 4,43 4,44 4,36

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.435

Szerokość mm 1.418

Głębokość mm 382

Ciężar Jednostka kg 180

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Ilość 1

Pojemność wodna l 1,01

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/min 24,7 27,6 31,9 26,1 31,9 38,2

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Hi-XSS

Elementy hydrauliczne Przeponowe naczynie wzbiorcze Objętość l 10

Sprężarka Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 2

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. m3/min 96 100 97 -

Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Nom. obr./min 780

Stopnie 8

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 64 66

Poziom ciśnienia 

akustycznego

Chłodzenie Nom. dBA 51 52

Chłodzenie Tryb nocny dBA 45 46

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 5~22

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10~46

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 2,95

tCO2eq 6,2

Obieg wodny Średnica połączeń instalacji rurowej cal G 5/4“ (żeńska)

Instalacja rurowa cal 5/4“

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

 () Program ogrzewania podłogowego: chłodzenia Ta °C - LWE °C (Dt: °C) () Program klimakonwektora: chłodzenia Ta °C - LWE °C (Dt: °C)

Mini agregat chłodniczy ze 

sterowaniem inwerterowym, 

chłodzony powietrzem

  Technologia inwertera zapewnia niskie poziomy głośności 

i wiodący w tego typu klasie urządzeń współczynnik ESEER

  Szeroki zakres pracy

  Wbudowany moduł hydrauliczny: bez konieczności stosowania 

zbiornika buforowego, pompa i główny wyłącznik są dostępne 

w standardzie

  Łatwa instalacja typu „plug and play”

  Zasilanie jednofazowe do zastosowań mieszkaniowych, zasilanie 

trójfazowe dostępne do niewielkich zastosowań komercyjnych

EWAQ-ACV3/ACW1

Sterownik cyfrowyEWAQ-ACV/ACW
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

Tylko chłodzenie EWAQ-BAWN/BAWP 016 021 025 032 040 050 064

Wydajność chłodnicza Nom. kW 17,4 (1) / 16,6 (2) 21,7 (1) / 20,7 (2) 25,8 (1) / 24,7 (2) 32,3 (1) / 30,9 (2) 43,4 (1) / 41,5 (2) 51,8 (1) / 49,7 (2) 64,5 (1) / 62,3 (2)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 5,60 (1) / 5,80 (2) 7,25 (1) / 7,59 (2) 9,29 (1) / 9,74 (2) 13,0 (1) / 13,5 (2) 14,7 (1) / 15,4 (2) 18,8 (1) / 19,7 (2) 26,4 (1) / 27,4 (2)

Regulacja 

wydajności

Metoda Sterowanie inwerterowe

Minimalna wydajność % 25

EER 3,11 (1) / 2,86 (2) 2,99 (1) / 2,73 (2) 2,78 (1) / 2,54 (2) 2,48 (1) / 2,29 (2) 2,95 (1) / 2,69 (2) 2,76 (1) / 2,52 (2) 2,44 (1) / 2,27 (2)

ESEER 4,33 (1) / 4,21 (2) 4,08 (1) / 4,18 (2) 3,85 (1) / 4,04 (2) 3,39 (1) / 3,62 (2) 4,19 (1) / 4,24 (2) 3,96 (1) / 4,12 (2) 3,64 (1) / 3,78 (2)

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.684

Szerokość mm 1.371 1.684 2.358 2.980

Głębokość mm 774 780

Ciężar Jednostka kg 264 317 397 571 730

Ciężar operacyjny kg 267 320 401 577 738

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Pojemność wodna l 1,9 2,9 3,8 5,7

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/min 50 62 74 93 124 148 185

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 20 30 42 30 42 30

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Hi-XSS

Sprężarka Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Ilość 1 2 3 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 1 2 4

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. m3/min 171 185 233 370 466

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 80 81 83

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~20

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 7,6 9,6 15,2 19,2 

tCO2eq 15,9 20,0 31,7 40,1 

Obieg wodny Średnica połączeń instalacji rurowej cal 1-1/4” (żeńska) 2” (żeńska)

Instalacja rurowa cal 1-1/4“ 1-1/2“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 0 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Maksymalny prąd roboczy A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/400

() EWAQ-BAWN: wersja bez pompy () EWAQ-BAWP: wersja z pompą

Agregat chłodniczy ze 

sterowaniem inwerterowym, 

chłodzony powietrzem

  Wysoka wydajność z najwyższym w klasie wskaźnikiem ESEER

  Minimalny prąd rozruchu i krótki czas zwrotu nakładów

  Do standardowych zastosowań nie jest wymagany zbiornik 

buforowy

  Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia aż do °C)

  Bramkę modbus (RTD-W) można zainstalować w agregacie do 

celów sterowania i monitorowania za pośrednictwem sterownika 

Daikin lub BMS innej firmy, co dodatkowo zwiększa efektywność 

systemu

  Można centralnie sterować i monitorować wszystkie systemy 

połączone za pośrednictwem RTD-W za pomocą głównego/

podrzędnego zestawu sterującego: sterownik sekwencyjny EKCC-W

EWAQ-BAWN/BAWP

BRCA/EWAQ-BAWN/BAWP
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

Tylko chłodzenie EWAQ-G-SS 075 085 100 110 120 140 155

Wydajność chłodnicza Nom. kW 74,7 84,2 96,7 107 117 139 154

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 27,7 31,2 35,0 39,5 43,4 51,1 57,2

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,70 2,76 2,70 2,73 2,70

ESEER 4,11 4,23 4,04 4,12 3,91 4,20 4,06

IPLV 4,79 4,97 4,78 4,86 4,66 4,92 4,78

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.800

Szerokość mm 1.195

Głębokość mm 2.140 2.680 3.200

Ciężar Jednostka kg 681 792 923 953 982 1.037 1.066

Ciężar operacyjny kg 692 802 934 963 993 1.054 1.085

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 3,6 4,0 4,6 5,1 5,6 6,7 7,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 15,5 27,3 36,9 31,6 36,0 27,5 25,8

Pojemność wodna l 5,60 4,90 5,60 8,10 9,40

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 6.017 6.444 9.029 12.008

Prędkość obr./min 1.360

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 83 85 87 89

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 66 68 69 71

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~42

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 8,5 10,4 10,7 11,5 12,9 14,1 13,4

tCO2eq 17,7 21,7 22,3 24,0 26,9 29,4 28,0

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2“ 1/2

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 211 262 270 317 325 365 379

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 54 58 62 70 79 89 102

Maks. A 68 74 81 89 97 114 129

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki Scroll) 

z jednym parownikiem

  Zwarta budowa

  Technologia mikrokanałowa wymiennika ciepła zmniejsza ilość 

stosowanego w systemie czynnika chłodniczego, a to obniża 

oddziaływanie na środowisko

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAQ-G-SS
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 

MicroTech IIIEWAQ-G-SS/SR

Tylko chłodzenie EWAQ-G-SR 075 085 100 110 120 140 155

Wydajność chłodnicza Nom. kW 69,3 78,9 91,0 99,7 109 130 143

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 29,4 33,1 36,8 42,0 46,3 54,0 61,2

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,36 2,38 2,47 2,38 2,35 2,42 2,34

ESEER 3,94 4,12 3,94 4,02 3,74 4,12 3,88

IPLV 4,67 4,85 4,71 4,78 4,50 4,85 4,61

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.800

Szerokość mm 1.195

Głębokość mm 2.140 2.680 3.200

Ciężar Jednostka kg 711 822 953 983 1.012 1.067 1.096

Ciężar operacyjny kg 722 832 964 993 1.023 1.084 1.115

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 3,3 3,8 4,4 4,8 5,2 6,2 6,9

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 13,3 24,0 32,6 27,6 31,1 24,1 22,2

Pojemność wodna l 5,58 4,86 5,60 8,10 9,36

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 4.523 5.046 6.787 9.023

Prędkość obr./min 1.108

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 79 82 84 86

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 62 65 66 68

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~42

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 8,5 10,4 10,7 11,5 12,9 14,1 13,4

tCO2eq 17,7 21,7 22,3 24,0 26,9 29,4 28,0

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2“ 1/2

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 211 262 270 317 325 365 379

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 57 61 65 74 84 93 109

Maks. A 68 74 81 89 97 114 129

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

standardowa efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAQ-G-SR
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

Tylko chłodzenie EWAQ-G-XS 080 090 105 115 130 150

Wydajność chłodnicza Nom. kW 79,8 90,3 105 117 131 149

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 25,8 29,0 33,8 37,7 42,3 48,1

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50 44 50 44 50 43

EER 3,10 3,11 3,12 3,10

ESEER 4,20 4,30 4,28 4,34 4,22 4,36

IPLV 4,82 5,04 4,96 5,02 4,92 5,05

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.800 1.820

Szerokość mm 1.195

Głębokość mm 2.680 3.200 3.800

Ciężar Jednostka kg 734 850 987 1.024 1.086 1.123

Ciężar operacyjny kg 744 860 1.002 1.040 1.102 1.144

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 3,8 4,3 5,0 5,6 6,3 7,1

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 25,7 32,7 20,3 19,9 25,4 20,6

Pojemność wodna l 5,58 4,86 5,60 8,10

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 9.029 9.498 12.008 15.046

Prędkość obr./min 1.360

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 84 85 87 89 71

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 66 68 69 71

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~45

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 9,1 12,7 13,1 13,2 16,1 15,0

tCO2eq 19,0 26,5 27,3 27,6 33,6 31,3

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2“ 1/2

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 213 264 272 319 329 367

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 52 56 61 69 76 87

Maks. A 70 75 83 91 101 116

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki Scroll) 

z jednym parownikiem

  Zwarta budowa

  Technologia mikrokanałowa wymiennika ciepła zmniejsza ilość 

stosowanego w systemie czynnika chłodniczego, a to obniża 

oddziaływanie na środowisko

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAQ-G-XS
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 

MicroTech IIIEWAQ-G-XS/XR

Tylko chłodzenie EWAQ-G-XR 080 090 105 115 130 150

Wydajność chłodnicza Nom. kW 76,0 86,0 100 110 125 141

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 26,4 29,9 34,7 39,0 43,3 49,8

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50 44 50 44 50 43

EER 2,88 2,89 2,83 2,88 2,83

ESEER 4,18 4,29 4,27 4,31 4,21 4,33

IPLV 4,85 4,99 4,93 4,99 4,89 5,03

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.800 1.820

Szerokość mm 1.195

Głębokość mm 2.680 3.200 3.800

Ciężar Jednostka kg 764 880 1.017 1.054 1.116 1.153

Ciężar operacyjny kg 774 890 1.032 1.070 1.132 1.174

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 3,6 4,1 4,8 5,3 6,0 6,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 23,3 29,6 18,4 17,8 23,0 18,4

Pojemność wodna l 5,58 4,86 5,60 8,10

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 6.787 7.356 9.023 11.309

Prędkość obr./min 1.108

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 80 82 84 86

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 62 65 66 68 67

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~45

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 9,1 12,7 13,1 13,2 16,1 15,0

tCO2eq 19,0 26,5 27,3 27,6 33,6 31,3

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2“ 1/2

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 213 264 272 319 329 367

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 54 58 63 71 78 90

Maks. A 70 75 83 91 101 116

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAQ-G-XR
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

Tylko chłodzenie EWAQ-E-XS/XL 180 200 230 260 320 340

Wydajność chłodnicza Nom. kW 178 200 226 263 315 334

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 58,0 65,4 73,8 86,2 103 110

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50,0 43,0 50,0 33,0 27,0 33,0

EER 3,06 3,05

ESEER 4,02 4,11 3,91 4,18 4,17 4,14

IPLV 4,50 4,68 4,51 4,83 4,76 4,66

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.271 2.447

Szerokość mm 1.224

Głębokość mm 4.413 5.313 6.213

Masa (XS) Jednostka kg 1.722 1.807 1.871 2.173 2.304 2.492

Ciężar operacyjny kg 1.734 1.819 1.885 2.188 2.318 2.507

Masa (XL) Jednostka kg 1.876 1.965 2.032 2.370 2.507 2.705

Ciężar operacyjny kg 1.889 1.978 2.047 2.385 2.522 2.719

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,5 9,6 10,8 12,6 15,1 16,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 27 34 35 47 54

Pojemność wodna l 12 14

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 21.845 21.148 26.874 25.884 32.953 32.065

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 93 94 96 95 96 97

Poziom mocy akustycznej (XL) Chłodzenie Nom. dBA 91 92 93 92 93 94

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 75 76 77

Poziom ciśnienia akustycznego (XL) Chłodzenie Nom. dBA 73 74

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ładunek czynnika 

chłodniczego (XS)

Na obieg kg 24,0 31,0 27,0 40,0 43,0 53,0

tCO2eq 50,1 64,7 56,4 83,5 89,8 110,6

Ładunek czynnika 

chłodniczego (XL)

Na obieg kg 28 31 27 40 43 53

tCO2eq 58,5 64,7 56,4 83,5 89,8 110,6

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 445 557 576 639 653

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 103 115 129 151 179 190

Maks. A 137 151 170 200 233 248

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll, wysoka 

efektywność, standardowy/

niski poziom głośności

  Niezawodne i efektywne sprężarki spiralne z wysokimi wartościami 

wskaźnika EER

  Szereg korzyści dzięki zastosowaniu sprężarek spiralnych o dużej 

wydajności: zwiększenie konkurencyjności, zmniejszenie ciężaru, 

zwiększenie przestrzeni obsługowej

  Zredukowana powierzchnia montażowa, dzięki zastosowaniu 

ramy w kształcie litery V

  Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia od °C do -°C)

  Idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań sterowania 

komfortem i procesami technologicznymi

  Jednostka może być wyposażona w moduł hydrauliczny, co 

optymalizuje czas instalacji, przestrzeń i koszty

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAQ-E-XS/XL
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 

MicroTech IIIEWAQ-E-XS/XL/XR

Tylko chłodzenie EWAQ-E-XR 170 190 220 260 300 320

Wydajność chłodnicza Nom. kW 172 186 219 254 302 303

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 56,5 64,4 71,8 85,4 102 109

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50,0 43,0 50,0 33,0 27,0 33,0

EER 3,05 2,98 3,05 2,97 2,96 2,78

ESEER 4,45 4,57 4,33 4,65 4,62 4,50

IPLV 5,09 5,00 4,90 5,04 5,07 5,20

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.271 2.447

Szerokość mm 1.224

Głębokość mm 4.413 5.313 6.213

Ciężar Jednostka kg 1.970 2.064 2.134 2.489 2.632 2.840

Ciężar operacyjny kg 1.982 2.076 2.148 2.503 2.647 2.855

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,2 8,9 10,5 12,1 14,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 26 37 33 44 43 50

Pojemność wodna l 12 14

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 16.743 16.285 20.618 20.056 25.243 24.604

Prędkość obr./min 705

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 85 86 87 86 88 89

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 66 67 68 67 68 69

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 24,0 31,0 27,0 40,0 43,0 53,0

tCO2eq 50,1 64,7 56,4 83,5 89,8 110,6

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 439 551 569 630 644

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 101 113 126 150 178 189

Maks. A 131 145 162 193 224 239

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAQ-E-XR
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

  Niezawodne i efektywne sprężarki spiralne z wysokimi wartościami 

wskaźnika EER

  Szereg korzyści dzięki zastosowaniu sprężarek spiralnych o dużej 

wydajności: zwiększenie konkurencyjności, zmniejszenie ciężaru, 

zwiększenie przestrzeni obsługowej

  2 całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Mniejsza powierzchnia zabudowy dzięki ramie w kształcie litery 

V (EWAQ-/F-SS/SL i EWAQ-/F-SR)

  Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia od °C do -°C)

  Jednostka może być wyposażona w moduł hydrauliczny, co 

optymalizuje czas instalacji, przestrzeń i koszty

  Idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań sterowania 

komfortem i procesami technologicznymi

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWAQ-F-SS/SL 210 230 250 280 320 350 360 400 410 480 550 610

Wydajność chłodnicza Nom. kW 206 224 247 283 313 359 423 407 480 551 609

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 73,3 84,9 93,6 109 122 141 154 187 207 229

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 17,0 14,0 17,0

EER 2,81 2,64 2,60 2,58 2,55 2,75 2,64 2,57 2,67 2,66

ESEER 3,79 3,77 3,81 3,74 3,78 3,73 4,02 3,74 4,04 4,13 4,05 4,08

IPLV 4,50 4,45 4,50 4,44 4,53 4,29 4,41 4,30 4,46 4,55 4,63 4,72

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.271 2.221 2.447 2.397 2.221

Szerokość mm 1.224 2.258 1.224 2.258

Głębokość mm 4.413 5.313 6.213 3.210 6.213 3.210 4.110 5.010

Ciężar (SS) Jednostka kg 2.058 2.130 2.202 2.284 2.409 2.509 2.659 2.759 2.990 3.336 3.558

Ciężar operacyjny kg 2.070 2.142 2.216 2.298 2.424 2.524 2.699 2.799 3.036 3.382 3.604

Ciężar (SL) Jednostka kg 2.297 2.373 2.449 2.535 2.666 2.766 2.968 3.068 3.315 3.679 3.912

Ciężar operacyjny kg 2.309 2.385 2.463 2.549 2.681 2.781 3.008 3.108 3.362 3.725 3.958

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 12 14 40 46

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,9 10,7 11,8 13,6 15,0 17,2 20,3 19,5 23,0 26,4 29,2

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 37 43 53 56 69 30 27 32 35 46 56

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 21.845 21.148 27.306 26.435 32.767 36.265 32.513 43.690 54.612 52.870

Prędkość obr./min 900 980 900

Poziom mocy akustycznej (SS) Chłodzenie Nom. dBA 93 94 95 97 99

Poziom mocy akustycznej (SL) Chłodzenie Nom. dBA 91 92 93 94 95 96

Poziom ciśnienia akustycznego (SS) Chłodzenie Nom. dBA 75 76 77 78 79

Poziom ciśnienia akustycznego (SL) Chłodzenie Nom. dBA 73 74 75 74 75 76

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~18

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 14,0 15,5 16,5 20,0 23,0 27,0 28,0 32,5 40,0

tCO2eq 29,2 32,4 34,4 41,8 48,0 56,4 58,5 67,8 83,5 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 349 404 419 476 505 621 649 634 768 810

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 130 147 161 187 208 242 259 262 322 356 391

Maksymalny prąd roboczy A 160 176 191 225 254 286 314 383 433 474

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

standardowa efektywność,  

standardowy/niski poziom 

głośności

EWAQ-F-SS/SL
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 

MicroTech III

Tylko chłodzenie EWAQ-F-SR 200 220 240 270 300 330 340 370 380 460 530 580

Wydajność chłodnicza Nom. kW 198 214 235 270 298 341 383 456 527 580

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 73,4 86,0 95,6 110 125 144 159 191 208 233

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 17,0 14,0 17,0

EER 2,70 2,49 2,46 2,45 2,38 2,37 2,41 2,39 2,53 2,49

ESEER 4,27 4,20 4,13 4,16 4,08 4,10 4,27 4,03 4,16 4,53 4,49 4,43

IPLV 4,96 4,89 4,82 4,92 4,85 4,71 4,86 4,61 4,73 5,09 5,00 4,93

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.271 2.221 2.447 2.397 2.221

Szerokość mm 1.224 2.258 1.224 2.258

Głębokość mm 4.413 5.313 6.213 3.210 6.213 3.210 4.110 5.010

Ciężar Jednostka kg 2.412 2.491 2.571 2.661 2.799 2.899 3.116 3.216 3.481 3.863 4.108

Ciężar operacyjny kg 2.424 2.504 2.585 2.676 2.814 2.914 3.156 3.256 3.527 3.909 4.154

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 12 14 40 46

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,5 10,2 11,3 13,0 14,3 16,3 18,3 21,8 25,2 27,8

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 34 40 48 51 63 27 29 31 42 51

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 16.743 16.285 20.929 20.356 25.115 24.922 33.487 41.858 40.713

Prędkość obr./min 705

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 85 86 87 89 90 89 91 92

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 66 67 68 69 70 71 70 71 72

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~18

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 16,0 18,0 19,0 20,0 23,0 27,0 28,0 32,5 40,0

tCO2eq 33,4 37,6 39,7 41,8 48,0 56,4 58,5 67,8 83,5 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 344 398 414 469 498 613 641 623 754 796

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 129 149 164 189 214 247 270 328 359 398

Maksymalny prąd roboczy A 155 170 186 218 247 277 305 372 419 460

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

standardowa efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAQ-F-SR

EWAQ-F-SS/SL/SR
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

standardowy/niski poziom głośności

  Niezawodne i efektywne sprężarki spiralne z wysokimi 

wartościami wskaźnika EER

  Szereg korzyści dzięki zastosowaniu sprężarek spiralnych o dużej 

wydajności: zwiększenie konkurencyjności, zmniejszenie ciężaru, 

zwiększenie przestrzeni obsługowej

  2 całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Mniejsza powierzchnia zabudowy dzięki ramie w kształcie litery 

V (EWAQ-/F-XS/XL i EWAQ-/F-XR)

  Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia od °C do -°C)

  Jednostka może być wyposażona w moduł hydrauliczny, co 

optymalizuje czas instalacji, przestrzeń i koszty

  Idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań sterowania 

komfortem i procesami technologicznymi

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWAQ-F-XS/XL 170 200 220 250 310 320 350 360 400 430 450 520 610 680

Wydajność chłodnicza Nom. kW 170 194 220 244 316 356 403 428 457 528 607 672

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 54,8 62,2 70,6 78,3 102 115 130 137 146 170 198 219

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 21,0 25,0 22,0 23,0 25,0 21,0 20,0 25,0 17,0 14,0 17,0

EER 3,11 3,13 3,12 3,09 3,10 3,12 3,10 3,07

ESEER 3,90 4,10 3,95 4,08 4,04 4,30 4,05 4,33 4,24 4,27 4,23 4,35 4,30 4,23

IPLV 4,56 4,76 4,67 4,70 4,67 4,60 4,64 4,80 4,72 4,65 4,61 4,95 4,82 4,68

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.271 2.221 2.271 2.221

Szerokość mm 1.224 2.258 1.224 2.258

Głębokość mm 4.413 5.313 6.213 3.210 6.213 3.210 4.110 5.010 5.910

Masa (XS) Jednostka kg 1.688 1.958 2.210 2.339 2.500 2.600 2.632 2.732 2.744 2.845 2.861 3.569 3.667 4.054

Ciężar operacyjny kg 1.700 1.973 2.225 2.353 2.514 2.672 2.772 2.784 2.891 2.907 3.615 3.727 4.115

Masa (XL) Jednostka kg 1.909 2.193 2.457 2.592 2.761 2.861 2.900 3.000 3.017 3.124 3.141 3.923 4.026 4.434

Ciężar operacyjny kg 1.921 2.207 2.472 2.607 2.776 2.876 2.940 3.040 3.057 3.170 3.187 3.970 4.087 4.494

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 12 14 40 46 60

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,2 9,3 10,5 11,7 15,1 17,0 19,3 20,5 21,8 25,3 29,0 32,2

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 25 27 34 42 22 23 31 29 30 41 44 55

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6 8 10 12

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 21.845 21.148 26.874 25.204 31.722 30.245 42.296 40.326 50.408 60.489

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 91 93 94 95 96 97 98 99 100

Poziom mocy akustycznej (XL) Chłodzenie Nom. dBA 90 91 92 93 95 96 97

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 72 74 75 76 77 76 77 78 79 78 79

Poziom ciśnienia akustycznego (XL) Chłodzenie Nom. dBA 71 73 74 75 76

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~18

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 14,0 15,5 16,5 20,0 26,0 31,0 37,0 36,0 41,5 

tCO2eq 29,2 32,4 34,4 41,8 54,3 64,7 77,2 75,2 86,6 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 281 338 353 408 480 509 629 643 657 642 768 818

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 110 117 128 141 181 202 229 240 254 300 343 379

Maksymalny prąd roboczy A 138 149 164 180 229 258 294 308 322 391 433 482

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

wysoka efektywność, 

EWAQ-F-XS/XL
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 

MicroTech III

Tylko chłodzenie EWAQ-F-XR 170 190 210 240 300 310 330 340 390 410 430 500 580 650

Wydajność chłodnicza Nom. kW 165 188 211 236 304 340 385 407 433 502 579 645

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 53,0 61,2 68,7 77,3 101 117 128 136 146 170 200 219

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 21,0 25,0 22,0 23,0 25,0 21,0 20,0 25,0 17,0 14,0 17,0

EER 3,12 3,07 3,08 3,05 3,00 2,92 3,01 2,99 2,96 2,90 2,95

ESEER 4,53 4,64 4,51 4,60 4,53 4,68 4,44 4,63 4,68 4,64 4,54 4,82 4,69 4,65

IPLV 5,25 5,04 5,19 5,27 5,04 5,16 5,01 4,89 5,04 4,90 4,99 5,13 5,15 5,18

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.271 2.221 2.271 2.221

Szerokość mm 1.224 2.258 1.224 2.258

Głębokość mm 4.413 5.313 6.213 3.210 6.213 3.210 4.110 5.010 5.910

Ciężar Jednostka kg 2.004 2.303 2.580 2.722 2.900 3.000 3.045 3.145 3.168 3.280 3.298 4.120 4.228 4.655

Ciężar operacyjny kg 2.017 2.317 2.594 2.736 2.914 3.014 3.085 3.185 3.208 3.326 3.344 4.166 4.288 4.716

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 12 14 40 46 60

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 7,9 9,0 10,1 11,3 14,5 16,3 18,4 19,5 20,7 24,0 27,7 30,9

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 24 25 31 39 21 28 26 27 38 40 51

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6 8 10 12

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 16.743 16.285 20.618 19.522 24.428 23.426 32.570 31.235 39.044 46.852

Prędkość obr./min 705

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 83 84 85 86 87 89 90 89 90 92

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 64 65 66 67 68 67 68 69 70 69 70 71

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~18

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 14,0 15,5 16,5 20,0 24,0 26,0 31,0 35,0 36,0 41,5 

tCO2eq 29,2 32,4 34,4 41,8 50,1 54,3 64,7 73,1 75,2 86,6 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 276 332 346 401 472 501 618 632 646 628 754 801

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 107 116 125 139 180 204 226 239 255 300 347 380

Maksymalny prąd roboczy A 132 143 157 173 220 249 283 296 310 377 419 465

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAQ-F-XR

EWAQ-F-XS/XL/XR
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

wysoka efektywność,  

standardowy poziom głośności

  Wysoce sprawne sprężarki scroll ze sterowaniem inwerterowym DC

  Zaawansowana konstrukcja sprężarki i wentylatora prowadzi do 

uzyskania niskich poziomów głośności podczas pracy

  Dwa niezależne obiegi chłodnicze - wbudowana nadmiarowość 

i niezawodne działanie

  Szeroki zakres operacyjny w trybie chłodzenia

  Mniejsza powierzchnia instalacyjna dzięki ramie w kształcie litery 

V (EWAQGZXS i EWAQGZXR)

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWAQ-GZXS 210 270 320 340 400

Wydajność chłodnicza Nom. kW 201 270 323 340 395

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 72,5 94,0 122 117 144

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 14,4 14,3 14,9 14,3 14,8

EER 2,77 2,87 2,64 2,92 2,75

ESEER 4,79 4,89 4,90 4,77 4,78

IPLV 5,11 5,26 5,40 5,21 5,23

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.270 2.223

Szerokość mm 1.290 2.234

Głębokość mm 4.450 3.560 4.460

Ciężar Jednostka kg 1.600 2.100 2.150 2.400 2.500

Ciężar operacyjny kg 1.677 2.233 2.297 2.575 2.688

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 29 61 75 79 92

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,6 12,9 15,4 16,3 18,9

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 27 14 15 16 18

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Spiralna sterowana inwerterem prądu stałego

Ilość 6 8 10 12

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 17.473 26.209 34.946

Prędkość obr./min 920

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 94 96

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 75 78 79

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~20

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~43

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 48,0 36,0 48,0

tCO2eq 100,2 75,2 100,2 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2,5“ 4,5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 2

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 114 155 195 189 227

Maksymalny prąd roboczy A 155 236 281 286 309

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll ze sterowaniem 

inwerterowym,  

EWAQ-GZXS
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 

Tylko chłodzenie EWAQ-GZXR 190 270 320 340 390

Wydajność chłodnicza Nom. kW 196 264 315 334 386

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 73,3 94,8 124 117 145

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 14,4 14,3 14,9 14,3 14,8

EER 2,68 2,79 2,53 2,86 2,65

ESEER 4,88 4,95 5,05 5,07

IPLV 5,16 5,25 5,27 5,24

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.270 2.223

Szerokość mm 1.290 2.234 2.241

Głębokość mm 4.450 3.560 4.460

Ciężar Jednostka kg 1.618 2.124 2.180 2.430 2.536

Ciężar operacyjny kg 1.695 2.257 2.327 2.605 2.724

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 29 61 75 79 92

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,4 12,6 15,0 16,0 18,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 26 14 15 17

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Spiralna sterowana inwerterem prądu stałego

Ilość 6 8 10 12

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 15.131 22.697 30.263

Prędkość obr./min 715

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 91 92

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 72 74 75

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~20

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~43

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 48,0 36,0 48,0

TCO2Eq 100,2 75,2 100,2 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2,5“ 4,5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 2

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 116 157 199 190 231

Maksymalny prąd roboczy A 153 234 279 283 306

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll ze sterowaniem 

inwerterowym,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAQ-GZXR

MicroTech IIIEWAQ-GZXS/XR
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

standardowy poziom głośności

  Jeden obieg czynnika chłodniczego ze sprężarką jednośrubową

  Kompaktowa budowa z płytowym lutowanym wymiennikiem 

ciepła

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia do -°C)

  Temperatura wody lodowej do -°C

Tylko chłodzenie EWAD-E-SS 100 120 140 160 180 210 260 310 360 410

Wydajność chłodnicza Nom. kW 101 121 138 163 183 213 255 306 359 411

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 39,1 47,5 53,9 60,9 69,0 72,4 87,8 112 134 147

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0

EER 2,58 2,54 2,55 2,67 2,64 2,95 2,90 2,73 2,67 2,80

ESEER 2,84 2,83 2,66 2,84 2,73 2,93 3,08 2,96 3,13 3,24

IPLV 3,36 3,25 2,98 3,13 3,25 3,48 3,68 3,56 3,61 3,65

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.273 2.223

Szerokość mm 1.292 2.236

Głębokość mm 2.165 3.065 3.965 3.070

Ciężar Jednostka kg 1.684 1.861 2.086 2.919

Ciężar operacyjny kg 1.699 1.881 2.116 2.963

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 12 15 17 20 24 30 25 30 36 44

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 4,8 5,8 6,6 7,8 8,7 10,2 12,2 14,6 17,2 19,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 24 25 23 24 22 21 47 48 45

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 2 3 4 6

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 10.924 10.576 16.386 15.865 21.848 21.153 32.772 31.729

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 93 94 95

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 74 75 76

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 18,0 21,0 23,0 28,0 34,0 39,0 46,0 56,0 74,0

tCO2eq 25,7 30,0 32,9 40,0 48,6 55,8 65,8 80,1 105,8 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 151 195 288 330 410

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 67 81 92 102 116 121 148 185 220 241

Maksymalny prąd roboczy A 86 103 119 132 157 164 198 242 284 298

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową,  

standardowa efektywność, 

EWAD-E-SS
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 

Tylko chłodzenie EWAD-E-SL 100 120 130 160 180 210 250 300 350 400

Wydajność chłodnicza Nom. kW 97,6 116 134 157 177 208 248 295 344 397

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 39,2 48,3 53,4 60,8 68,3 72,8 85,4 111 135 152

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0

EER 2,49 2,39 2,50 2,57 2,59 2,86 2,90 2,65 2,55 2,62

ESEER 2,92 2,88 2,76 2,91 2,98 3,22 3,44 3,31 3,24 3,35

IPLV 3,32 3,21 3,30 3,46 3,28 3,48 3,86 3,75 3,63 3,76

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.273 2.223

Szerokość mm 1.292 2.236

Głębokość mm 2.165 3.065 3.965 3.070

Ciężar Jednostka kg 1.784 1.961 2.186 3.029

Ciężar operacyjny kg 1.799 1.981 2.216 3.073

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 12 15 17 20 24 30 25 30 36 44

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 4,7 5,5 6,4 7,5 8,4 10,0 11,9 14,1 16,5 19,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 23 22 23 21 20 45 44 42

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 2 3 4 6

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 8.373 8.144 12.560 12.216 16.747 16.288 25.120 24.432

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 90 92 93

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 73 74

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 18,0 21,0 23,0 28,0 34,0 39,0 46,0 56,0 74,0

tCO2eq 25,7 30,0 32,9 40,0 48,6 55,8 65,8 80,1 105,8 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 151 195 288 330 410

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 67 83 92 103 116 122 144 184 223 249

Maksymalny prąd roboczy A 83 100 115 128 151 158 189 234 276 290

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową,  

standardowa efektywność,  

niski poziom głośności

EWAD-E-SL

MicroTech IIIEWAD-E-SS/SL
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

standardowy poziom głośności

   całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia do -°C)

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWAD-D-SS 390 440 470 510 530 560 580

Wydajność chłodnicza Nom. kW 388 435 463 500 529 553 575

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 154 165 169 186 196 207 199

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,52 2,63 2,74 2,70 2,67 2,89

ESEER 3,26 3,43 3,44 3,41 3,45 3,29

IPLV 3,75 3,86 3,89 3,96 4,11 3,96

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.223

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 3.139 4.040

Ciężar Jednostka kg 2.960 4.030 4.220 4.230 4.235

Ciężar operacyjny kg 3.090 4.195 4.395

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 130 165 175 165 160

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 18,6 20,8 22,2 24,0 25,4 26,5 27,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 46 38 67 47 52 57 51

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 32.772 31.729 43.696 42.306

Prędkość obr./min 890

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 96 97 98 99

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 77 79

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 28,0 33,0 36,0 38,0 40,0 43,0 47,0

tCO2eq 40,0 47,2 51,5 54,3 57,2 61,5 67,2 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 5,5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 419 464 485 494

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 254 274 281 306 321 336 324

Maksymalny prąd roboczy A 312 330 359 380 391 402

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową,  

standardowa efektywność, 

EWAD-D-SS
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 

Tylko chłodzenie EWAD-D-SL 180 200 230 250 260 280 300 320 370 400 440 480 510 530

Wydajność chłodnicza Nom. kW 183 197 224 244 260 274 297 320 368 402 438 475 503 531

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 82,0 80,2 85,6 94,4 102 109 121 125 135 171 172 188 205 197

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,24 2,46 2,62 2,58 2,54 2,50 2,46 2,56 2,72 2,36 2,55 2,53 2,46 2,70

ESEER 2,91 3,03 3,21 3,11 3,16 3,13 3,10 3,14 3,31 3,54 3,56 3,46 3,56 3,66

IPLV 3,43 3,56 3,73 3,63 3,66 3,63 3,59 3,62 3,84 3,85 4,06 3,96 4,07 4,14

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.355 2.223

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 2.239 3.139 4.040

Ciężar Jednostka kg 2.475 2.470 2.860 3.187 4.030 4.220 4.230 4.235

Ciężar operacyjny kg 2.500 2.960 3.300 4.195 4.395

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 25 30 100 130 165 170 165 160

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,8 9,4 10,7 11,7 12,5 13,1 14,2 15,3 17,7 19,3 21,0 22,8 24,1 25,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 29 22 58 49 54 59 60 55 67 48 62 54 48 43

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 15.295 14.868 22.943 22.623 22.302 30.591 24.432 33.493 32.576

Prędkość obr./min 900 705

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 94 95 97 94 96

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 75 78 75 76 77

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 18,0 21,0 23,0 26,0 28,0 29,0 35,0 36,0 34,0 40,0 43,0

tCO2eq 25,7 30,0 32,9 37,2 40,0 41,5 50,1 51,5 48,6 57,2 61,5 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 218 234 277 286 298 300 305 460 480 488

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 135 133 141 155 166 176 192 200 214 281 285 308 334 323

Maksymalny prąd roboczy A 165 186 202 213 224 238 258 269 322 348 368 379

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową,  

standardowa efektywność,  

niski poziom głośności

EWAD-D-SL

MicroTech IIIEWAD-D-SS/SL

3 5





poziom głośności

   całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia do -°C)

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWAD-D-SR 180 190 220 240 250 270 280 310 370 400 440 480 510 530

Wydajność chłodnicza Nom. kW 177 190 218 237 251 263 277 310 364 402 438 475 503 531

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 84,5 83,1 86,2 95,6 104 112 123 127 140 171 172 188 205 197

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,09 2,28 2,53 2,48 2,41 2,34 2,25 2,45 2,60 2,36 2,55 2,53 2,46 2,70

ESEER 2,80 2,91 3,24 3,11 3,13 3,07 3,04 3,15 3,32 3,54 3,56 3,46 3,56 3,66

IPLV 3,29 3,42 3,74 3,59 3,56 3,53 3,70 3,88 3,90 4,06 3,96 4,07 4,14

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.355 2.223

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 2.239 3.139 4.040

Ciężar Jednostka kg 2.620 2.890 3.335 4.040 4.240

Ciężar operacyjny kg 2.650 3.100 3.450 4.342 4.542

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 25 30 100 130 165 170 165 160

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,5 9,1 10,4 11,3 12,0 12,6 13,3 14,9 17,4 19,3 21,0 22,8 24,1 25,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 27 20 55 47 51 55 53 65 48 62 54 48 43

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8 6 8

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 12.389 11.928 18.583 18.237 17.892 24.777 24.432 33.493 32.576

Prędkość obr./min 680 705

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 90 92 91 92 93

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 70 73 71 73

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 18,0 21,0 24,0 25,0 29,0 33,0 35,0 40,0 39,0 40,0 43,0

tCO2eq 25,7 30,0 34,3 35,8 41,5 47,2 50,1 57,2 55,8 57,2 61,5 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 217 232 275 284 295 297 302 460 480 488

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 140 138 143 157 169 181 199 203 219 281 285 308 334 323

Maksymalny prąd roboczy A 162 182 198 209 219 234 252 263 322 348 368 379

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, standardowa 

efektywność, zredukowany 

EWAD-D-SR
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 

Tylko chłodzenie EWAD-D-SX 210 230 250 270 290 300 310 370 410 450 490

Wydajność chłodnicza Nom. kW 202 230 252 270 285 298 308 369 412 449 490

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 80,8 86,0 94,4 105 115 127 137 150 171 175 189

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,50 2,68 2,67 2,56 2,47 2,35 2,25 2,46 2,41 2,56 2,60

ESEER 3,29 3,52 3,41 3,44 3,34 3,29 3,15 3,14 3,39 3,50 3,47

IPLV 3,82 4,08 3,99 4,01 3,92 3,84 3,69 4,03 3,90 3,98 3,90

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.420

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 3.139 4.040 4.940

Ciężar Jednostka kg 3.110 3.475 3.425 3.430 3.560 4.302 4.506 4.581

Ciężar operacyjny kg 3.200 3.590 3.735 4.472 4.676 4.746

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 90 115 165 160 175 170 165

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,7 11,0 12,1 12,9 13,7 14,3 14,7 17,7 19,7 21,5 23,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 45 34 38 35 38 41 45 44 50 45

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 9 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 12.876 17.892 17.169 26.496 28.982 33.120

Prędkość obr./min 500

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 84 85 86

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 65 66

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 21,0 24,0 26,0 32,0 33,0 34,0 35,0 38,0 40,0

tCO2eq 30,0 34,3 37,2 45,8 47,2 48,6 50,1 54,3 57,2 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 4“ 5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 218 232 276 284 296 406 457 475

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 135 143 157 173 188 204 220 231 272 280 298

Maksymalny prąd roboczy A 164 183 199 210 221 235 250 291 316 338 360

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową,  

standardowa efektywność, 

bardzo niski poziom głośności

EWAD-D-SX

MicroTech IIIEWAD-D-SR/SX
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

   całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia do -°C)

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWAD-D-XS 250 280 300 330 350 380 400 470 520 580 620

Wydajność chłodnicza Nom. kW 246 274 300 326 350 374 399 467 522 573 620

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 80,1 88,2 95,4 105 114 121 129 152 169 183 196

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 3,07 3,11 3,15 3,10 3,06 3,08 3,10 3,07 3,09 3,12 3,16

ESEER 3,45 3,49 3,51 3,73 3,56 3,47 3,48 3,72 3,88 3,89 3,75

IPLV 3,98 4,00 4,08 4,07 4,06 3,98 4,16 4,83 4,61

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.355 2.223

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 3.138 4.040 4.940

Ciężar Jednostka kg 2.905 3.285 3.235 3.240 3.510 4.670 4.685

Ciężar operacyjny kg 3.000 3.400 3.780 4.940

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 95 115 165 160 270 255

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 11,8 13,1 14,4 15,6 16,7 17,9 19,1 22,4 25,0 27,4 29,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 48 45 49 46 51 58 64 47 63 56 38

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 22.302 30.591 29.736 43.001 42.306 43.696 54.620

Prędkość obr./min 900 890

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 97 99

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 78 79

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 29,0 33,0 35,0 38,0 35,0 39,0 42,0 45,0 50,0

tCO2eq 41,5 47,2 50,1 54,3 50,1 55,8 60,1 64,4 71,5 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 4“ 6”

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 224 240 283 292 312 423 480 498

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 132 145 158 172 185 203 213 253 283 305 324

Maksymalny prąd roboczy A 178 199 216 227 239 268 283 328 365 387 410

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

EWAD-D-XS
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 

Tylko chłodzenie EWAD-D-XR 240 270 300 320 350 370 390 460 510 560 600

Wydajność chłodnicza Nom. kW 242 271 294 321 343 369 393 453 510 559 598

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 81,6 88,0 96,3 107 117 121 129 154 169 185 200

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,96 3,07 3,06 3,00 2,94 3,06 3,05 2,95 3,01 3,02 2,99

ESEER 3,52 3,59 3,58 3,71 3,60 3,89 3,71 3,77 3,99 3,81

IPLV 4,03 4,11 4,12 4,17 4,13 4,28 4,25 4,36 4,79 4,78 4,47

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.355 2.223

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 3.138 4.040 4.940

Ciężar Jednostka kg 3.005 3.385 3.335 3.340 3.610 4.770 4.785

Ciężar operacyjny kg 3.100 3.500 3.880 5.040

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 95 115 165 160 270 255

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 11,6 13,0 14,1 15,4 16,4 17,7 18,8 21,7 24,4 26,8 28,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 47 44 48 45 49 56 45 60 54 36

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 17.892 24.777 23.856 33.035 32.576 33.493 41.867

Prędkość obr./min 680 705

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 93 94

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 73 74

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 30,0 31,0 38,0 39,0 40,0 39,0 34,0 45,0 47,0 50,0

tCO2eq 42,9 44,3 54,3 55,8 57,2 55,8 48,6 64,4 67,2 71,5 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 4“ 6”

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 222 237 280 289 306 417 473 491

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 134 144 160 175 188 200 213 256 283 308 330

Maksymalny prąd roboczy A 173 193 210 222 233 257 272 317 351 373 396

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAD-D-XR

MicroTech IIIEWAD-D-XS/XR
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

Tylko chłodzenie EWAD-D-HS 200 210 230 260 270 290 310 340 380 420 450 480 510 550 590

Wydajność chłodnicza Nom. kW 194 208 233 255 272 288 305 334 379 413 446 476 512 545 585

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 77,9 76,0 83,9 92,1 98,9 105 114 122 129 143 152 164 177 185 194

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,49 2,73 2,77 2,75 2,73 2,68 2,75 2,93 2,90 2,93 2,90 2,89 2,95 3,02

ESEER 3,02 3,16 3,24 3,11 3,20 3,18 3,17 3,15 3,46 3,50 3,57 3,55 3,60 3,68

IPLV 3,56 3,74 3,77 3,66 3,74 3,73 3,72 3,64 3,99 4,00 4,05 3,99 4,10 4,18 4,50

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.223

Szerokość mm 2.234

Głębokość mm 2.239 3.339 4.040 4.940

Ciężar Jednostka kg 2.475 2.470 2.865 2.870 3.185 3.277 3.942 4.356 4.361 4.366

Ciężar operacyjny kg 2.500 2.960 3.300 3.447 4.112 4.526

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Pojemność wodna l 25 30 95 90 115 170 165 160

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,3 9,9 11,1 12,2 13,1 13,8 14,6 16,0 18,2 19,8 21,4 22,8 24,5 26,1 28,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 32 24 46 52 54 59 64 58 70 46 53 58 51 56 53

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 21.848 21.153 32.772 32.251 31.729 43.696 42.306 54.620

Prędkość Chłodzenie Nom. obr./min 890

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 96 97 99 97 98 99 100

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 77 79 77 78 79 80

Zakres pracy Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -15~15

Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 18,0 21,0 22,0 26,0 28,0 31,0 28,0 34,0 30,0 45,0 47,5 46,0 47,0

tCO2eq 25,7 30,0 31,5 37,2 40,0 44,3 40,0 48,6 42,9 64,4 67,9 65,8 67,2 

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 222 239 283 291 303 307 312 423 468 489 498

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 134 131 145 157 169 180 191 204 214 239 258 275 295 306 320

Maksymalny prąd roboczy A 172 197 213 224 234 249 272 283 320 338 367 388 399 410

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, wysoka temperatura 

otoczenia, standardowy poziom 

głośności

  Wysoka temperatura otoczenia

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia do -°C)

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAD-D-HS

MicroTech IIIEWAD-D-HS
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

Tylko chłodzenie EWAD-C-SS/SL 650 740 830 910 970 C11 C12 C13 H14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

Wydajność chłodnicza Nom. kW 645 741 829 908 962 1.059 1.146 1.315 1.412 1.532 1.615 1.706 1.797 1.870 1.917

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 223 265 302 322 355 382 408 446 479 557 586 627 669 687 721

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5 7,0

EER 2,89 2,80 2,74 2,82 2,71 2,77 2,81 2,95 2,75 2,72 2,69 2,72 2,66

ESEER 3,79 3,69 3,72 3,65 3,60 3,69 3,63 3,88 3,86 3,73 3,68 3,59 3,71 3,68

IPLV 4,32 4,17 4,18 4,25 4,16 4,17 4,21 4,42 4,28 4,18 4,15 4,24 4,19 4,21

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 6.285 7.185 8.085 8.985 10.285 11.185 12.085

Ciężar (SS) Jednostka kg 5.330 5.740 5.760 6.280 6.560 7.010 7.280 7.900 10.320 10.710 10.770 11.240 11.600

Ciężar operacyjny kg 5.610 5.990 6.010 6.530 6.810 7.250 7.520 8.280 10.730 11.110 11.260 12.110 12.480

Ciężar (SL) Jednostka kg 5.920 6.030 6.050 6.570 6.850 7.300 7.570 8.190 10.770 11.150 11.210 11.680 12.040

Ciężar operacyjny kg 6.200 6.280 6.300 6.820 7.100 7.540 7.810 8.570 11.170 11.550 11.700 12.560 12.920

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 30,9 35,5 39,7 43,5 46,1 50,8 55,0 62,9 67,6 73,4 77,4 81,8 86,0 89,5 91,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 73 54 53 62 69 64 74 54 58 62 68 75 36 39 40

Pojemność wodna l 266 251 243 386 408 474 850

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 10 12 14 16 18 20 22 24

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 53.442 64.131 74.819 85.508 96.196 106.885 117.573 128.262

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (SS) Chłodzenie Nom. dBA 102 100 101 102 103 104

Poziom mocy akustycznej (SL) Chłodzenie Nom. dBA 96 98 97 98 99 100 101

Poziom ciśnienia akustycznego (SS) Chłodzenie Nom. dBA 81 80 81 82

Poziom ciśnienia akustycznego (SL) Chłodzenie Nom. dBA 76 77 78

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~46

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 64,0 76,5 80,0 91,0 94,0 110,0 130,0 73,3 86,7 91,7 101,7

tCO2eq 91,5 109,4 114,4 130,1 134,4 157,3 185,9 104,9 123,9 131,1 145,4

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 604 649 915 962 1.017 1.021 1.068 1.081 1.312 1.363 1.367 1.410 1.456 1.470

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 366 432 492 524 577 624 667 726 773 909 959,0 1.023 1.092 1.116 1.164

Maks. A 476 545 589 656 715 787 859 921 974 1.144 1.217 1.281 1.334 1.395 1.449

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, standardowa 

efektywność, standardowy/

niski poziom głośności

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia od -°C do °C)

  - całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

czynnika chłodniczego w celu zminimalizowania spadków ciśnienia

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAD-C-SS/SL
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 

MicroTech lll

Tylko chłodzenie EWAD-C-SR 620 720 790 880 920 C10 C11 C12 H14 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

Wydajność chłodnicza Nom. kW 616 712 786 872 918 1.016 1.107 1.266 1.316 1.363 1.465 1.550 1.616 1.710 1.790 1.828

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 226 276 317 334 373 398 422 461 499 522 582 609 654 706 722 762

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5 7,0

EER 2,74 2,59 2,48 2,61 2,46 2,55 2,63 2,75 2,63 2,61 2,52 2,54 2,47 2,42 2,48 2,40

ESEER 3,91 3,78 3,81 3,79 3,98 3,76 3,95 3,92 3,81 3,78 3,70 3,72 3,66 3,70 3,71 3,66

IPLV 4,39 4,41 4,19 4,29 4,21 4,33 4,52 4,35 4,29 4,27 4,28 4,23 4,24 4,27 4,21

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 6.285 7.185 8.085 8.985 10.285 11.185 12.085

Ciężar Jednostka kg 5.920 6.030 6.050 6.570 6.850 7.300 7.570 8.190 10.750 10.770 11.150 11.210 11.680 12.040

Ciężar operacyjny kg 6.200 6.280 6.300 6.820 7.100 7.540 7.810 8.570 11.170 11.550 11.700 12.560 12.920

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 29,5 34,1 37,6 41,8 44,0 48,7 53,1 60,6 63,0 65,2 70,2 74,2 77,3 81,8 85,6 87,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 43 50 48 58 63 60 69 50 54 45 57 63 46 33 36 37

Pojemność wodna l 266 251 243 386 421 408 474 850

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 10 12 14 16 18 20 22 24

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 41.007 49.208 57.410 65.611 73.812 82.014 90.215 98.417

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 93 94 95 96

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 72 73 74

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~46

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 64,0 76,5 80,0 91,0 94,0 110,0 86,7 91,7 101,7

tCO2eq 91,5 109,4 114,4 130,1 134,4 157,3 123,9 131,1 145,4

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 597 642 906 953 1.007 1.010 1.055 1.068 1.241 1.292 1.344 1.346 1.389 1.434 1.447

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 371 450 518 548 609 654 694 755 811 857 954 1.002 1.075 1.158 1.179 1.238

Maks. A 462 531 575 639 698 767 837 895 949 1.052 1.116 1.186 1.250 1.303 1.362 1.415

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, standardowa 

efektywność, zredukowany 

poziom głośności

EWAD-C-SR

EWAD-C-SS/SL/SR
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

Tylko chłodzenie EWAD-C-XS/XL 760 830 890 990 C10 C11 C12 C13 H14 H15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

Wydajność chłodnicza Nom. kW 752 827 885 997 1.069 1.192 1.276 1.343 1.408 1.517 1.590 1.678 1.760 1.849 1.896 1.947 2.002

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 237 256 282 311 343 367 404 416 450 483 510 541 569 598 619 648 678

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5 7,0

EER 3,17 3,22 3,14 3,20 3,12 3,25 3,15 3,23 3,13 3,14 3,12 3,10 3,09 3,06 3,00 2,95

ESEER 3,77 3,92 3,81 3,91 3,84 3,99 3,86 4,05 4,04 4,06 4,00 3,96 3,94 3,93 4,02 3,91 3,89

IPLV 4,48 4,52 4,50 4,44 4,50 4,47 4,60 4,71 4,81 4,58 4,59 4,51 4,53 4,57 4,42 4,47

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 6.285 7.185 8.085 9.885 12.085 12.985 13.885 14.785

Masa (XS) Jednostka kg 5.990 6.340 6.360 7.190 7.470 8.220 8.240 8.900 11.570 11.900 12.260 12.600

Ciężar operacyjny kg 6.240 6.580 6.600 7.600 7.870 8.610 8.630 9.890 12.430 12.760 13.140 13.470

Masa (XL) Jednostka kg 6.280 6.630 6.650 7.480 7.760 8.510 8.530 9.190 12.010 12.350 12.700 13.040

Ciężar operacyjny kg 6.520 6.870 6.890 7.880 8.160 8.900 8.920 10.180 12.870 13.200 13.580 13.910

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 36,1 39,6 42,4 47,8 51,2 57,1 61,1 64,4 67,5 72,8 76,1 80,4 84,4 88,6 90,7 93,2 95,8

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 81 57 64 61 69 45 51 68 77 84 62 68 74 39 41 43

Pojemność wodna l 251 243 403 386 979 850 871 850

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 12 14 16 20 24 26 28 30

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 64.131 74.819 85.508 106.885 128.262 138.950 149.639 160.327

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 100 101 102 103 104

Poziom mocy akustycznej (XL) Chłodzenie Nom. dBA 97 98 99 100

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 80 81 80 81

Poziom ciśnienia akustycznego (XL) Chłodzenie Nom. dBA 76 77 78

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~50

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 75,0 81,0 91,0 100,0 115,0 117,5 125,0 145,5 125,0 99,0 82,7 103,3 109,0 113,3 120,0

tCO2eq 107,3 115,8 130,1 143,0 164,5 168,0 178,8 208,1 178,8 141,6 118,2 147,8 155,9 162,1 171,6

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 618 657 923 970 1.029 1.072 1.085 1.268 1.328 1.387 1.430 1.472 1.486

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 387 423 463 511 559 607 667 686 731 778 835 885 934.0 984 1.018 1.059 1.100

Maks. A 510 561 605 672 731 811 875 929 982 1.096 1.168 1.241 1.313 1.366 1.419 1.473

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, wysoka efektywność, 

standardowy/niski poziom 

głośności

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia od -°C do °C)

  - całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

czynnika chłodniczego w celu zminimalizowania spadków ciśnienia

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAD-C-XS/XL
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 

Tylko chłodzenie EWAD-C-XR 740 810 870 970 C10 C11 C12 C13 H14 H15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

Wydajność chłodnicza Nom. kW 732 808 862 970 1.036 1.164 1.243 1.297 1.360 1.460 1.544 1.632 1.715 1.805 1.849 1.897 1.947

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 238 257 285 313 348 369 409 420 460 498 518 548 574 604 629 662 696

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5 7,0

EER 3,07 3,15 3,03 3,10 2,98 3,16 3,04 3,09 2,96 2,93 2,98 2,99 2,94 2,87 2,80

ESEER 4,01 4,16 4,01 4,12 4,01 4,21 4,07 4,10 4,12 4,08 4,00 4,05 4,00 4,09 3,96 3,94

IPLV 4,56 4,62 4,51 4,63 4,59 4,65 4,61 4,63 4,74 4,83 4,67 4,65 4,63 4,69 4,54 4,53

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 6.285 7.185 8.085 9.885 12.085 12.985 13.885 14.785

Ciężar Jednostka kg 6.280 6.630 6.650 7.480 7.760 8.510 8.530 9.190 12.010 12.350 12.700 13.040

Ciężar operacyjny kg 6.520 6.870 6.890 7.880 8.160 8.900 8.920 10.180 12.870 13.200 13.580 13.910

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 35,1 38,7 41,3 46,5 49,7 55,7 59,5 62,1 65,2 70,0 74,0 78,2 82,2 86,5 88,5 90,7 93,1

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 77 54 61 58 65 43 49 64 73 79 59 65 71 37 39 41

Pojemność wodna l 251 243 403 386 979 850 871 850

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 12 14 16 20 24 26 28 30

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 49.208 57.410 65.611 82.014 98.417 106.618 114.819 123.021

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 94 95 96 97

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 72 73 72 73 74

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~50

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

GWP 1.430

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 75,0 81,0 91,0 100,0 115,0 117,5 125,0 124,0 103,3 109,0 113,3 120,0 125,0

tCO2eq 107,3 115,8 130,1 143,0 164,5 168,0 178,8 177,3 147,8 155,9 162,1 171,6 178,8

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 610 647 911 959 1.015 1.058 1.071 1.246 1.303 1.359 1.402 1.444 1.458

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 392 426 470 518 572 613 679 699 753 807 854 903 951 1.000 1.040 1.087 1.136

Maks. A 493 542 585 649 708 783 847 901 954 1.063 1.132 1.201 1.271 1.324 1.377 1.431

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAD-C-XR

MicroTech lllEWAD-C-XS/XL/XR
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

Tylko chłodzenie EWAD-C-PS/PL 820 890 980 C11 C12 C13 C14 C15 C16

Wydajność chłodnicza Nom. kW 818 886 973 1.070 1.153 1.274 1.384 1.467 1.554

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 229 253 276 306 335 368 402 432 461

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 3,57 3,51 3,52 3,49 3,44 3,46 3,44 3,40 3,37

ESEER 4,22 4,25 4,30 4,29 4,14 4,23 4,07 4,06 4,03

IPLV 4,78 4,67 4,79 4,69 4,73 4,68 4,73 4,71

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 8.985 9.885 11.185 12.085

Masa (PS) Jednostka kg 7.530 7.660 8.290 8.550 9.390 9.730

Ciężar operacyjny kg 8.130 8.700 9.330 9.590 10.380 10.720

Masa (PL) Jednostka kg 7.820 7.950 8.580 8.840 10.380 10.720

Ciężar operacyjny kg 8.420 8.990 9.620 9.880 10.670 11.010

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 39,2 42,5 46,5 51,2 55,2 61,0 66,3 70,3 74,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 58 67 31 61 70 60 70 81 88

Pojemność wodna l 599 1.043 1.027 995 979

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 18 20 22 24

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 96.196 106.885 117.573 128.262

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (PS) Chłodzenie Nom. dBA 101 102 103 104

Poziom mocy akustycznej (PL) Chłodzenie Nom. dBA 98 99 100 99 100

Poziom ciśnienia akustycznego (PS) Chłodzenie Nom. dBA 80 81 80 81

Poziom ciśnienia akustycznego (PL) Chłodzenie Nom. dBA 77 78

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 102,0 115,0 120,0 137,5 140,0

tCO2eq 145,9 164,5 171,6 196,6 200,2

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 630 665 702 978 1.037 1.080 1.093

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 386 424 465 511 555 614 671 711 752

Maks. A 534 577 621 670 747 819 891 945 998

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, efektywność 

premium, standardowy/niski 

poziom głośności

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Znakomita efektywność przy częściowym obciążeniu

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia od -°C do °C)

   całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

czynnika chłodniczego w celu zminimalizowania spadków ciśnienia

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAD-C-PS/PL
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 

MicroTech lll

Tylko chłodzenie EWAD-C-PR 810 880 960 C10 C11 C13 C14 C15 C16

Wydajność chłodnicza Nom. kW 806 871 954 1.049 1.127 1.246 1.353 1.432 1.513

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 222 248 275 303 335 369 402 432 465

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 3,63 3,51 3,47 3,46 3,36 3,38 3,36 3,32 3,25

ESEER 4,39 4,33 4,40 4,35 4,25 4,33 4,26 4,23 4,15

IPLV 5,07 4,89 4,92 4,82 4,81 4,85 4,79

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 8.985 9.885 11.185 12.085

Ciężar Jednostka kg 7.820 7.950 8.580 8.840 10.380 10.720

Ciężar operacyjny kg 8.420 8.990 9.620 9.880 10.670 11.010

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 38,6 41,7 45,6 50,2 54,0 59,7 64,8 68,7 72,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 56 65 30 59 67 58 67 77 84

Pojemność wodna l 599 1.043 1.027 995 979

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 18 20 22 24

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 73.812 82.014 90.215 98.417

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 93 94 95

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 72 73

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 102,0 115,0 120,0 137,5 140,0

tCO2eq 145,9 164,5 171,6 196,6 200,2

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 618 653 917 964 1.020 1.063 1.076

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 375 416 461 506 555 614 671 717 764

Maks. A 509 552 596 660 719 788 858 911 964

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową, efektywność 

premium, zredukowany poziom 

głośności

EWAD-C-PR

EWAD-C-PS/PL/PR
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

Tylko chłodzenie EWAD-CZXS/XL 740 830 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

Wydajność chłodnicza Nom. kW 734 828 898 1.033 1.090 1.232 1.303 1.444 1.538 1.616 1.701 1.795

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 239 269 309 343 380 404 447 494 538 564 596 619

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 20,0 13,0

EER 3,07 2,90 3,01 2,87 3,05 2,92 2,93 2,86 2,85 2,90

ESEER 4,72 4,89 4,88 4,91 4,70 4,51 4,73 4,83 4,59 4,62 4,61

IPLV 5,68 5,72 5,79 5,73 5,56 5,58 5,45 5,61 5,75 5,65 5,46 5,29

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 6.725 7.625 8.525 10.325 11.625 12.525 13.425 14.325

Masa (XS) Jednostka kg 6.000 6.620 6.870 7.440 8.570 8.970 9.600 9.940 11.370 12.190 12.920

Ciężar operacyjny kg 6.250 6.860 7.110 7.880 8.960 9.360 9.980 10.320 12.220 13.040 13.790

Masa (XL) Jednostka kg 6.280 6.900 7.150 7.720 8.850 9.250 9.880 10.220 11.790 12.610 13.340

Ciężar operacyjny kg 6.530 7.140 7.390 8.160 9.240 9.640 10.260 10.600 12.640 13.460 14.210

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 35,2 39,7 43,0 49,5 52,3 59,0 62,4 69,2 73,7 77,4 81,5 86,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 83 58 65 63 70 47 52 62 72 63 69 65

Pojemność wodna l 248 241 441 383 374 850 871

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 12 14 16 20 22 24 26 28

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 65.026 75.863 86.701 108.376 119.214 130.051 129.455 140.143 151.130

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 102 103 104 106

Poziom mocy akustycznej (XL) Chłodzenie Nom. dBA 99 100 101 103

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 81 83

Poziom ciśnienia akustycznego (XL) Chłodzenie Nom. dBA 78 80

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~50

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 73,0 81,0 100,0 125,0 140,0 106,7 113,3 116,7

tCO2eq 104,4 115,8 143,0 178,8 200,2 152,5 162,1 166,8

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 377 420 451 501 540 590 626 709 772 848 899 949

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 406 442 485 537 591 636 698 769 837 881 931 970

Maks. A 529 584 632 697 755 824 877 979 1.081 1.132 1.193 1.255

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, wysoka 

efektywność, standardowy/

niski poziom głośności

  Wysoka wydajność z najwyższym w klasie wskaźnikiem ESEER

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa z inwerterem

  Wentylatory o wysokiej sprawności, z opatentowanym profilem 

łopatek, zapewniającym cichą pracę

  Szeroka lista opcji (dostępna opcja odzysku ciepła)

  Szeroki zakres pracy

  Niski prąd rozruchowy

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAD-CZXS/XL

4 8



 

Tylko chłodzenie EWAD-CZXR 700 790 850 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17

Wydajność chłodnicza Nom. kW 696 786 849 972 1.027 1.166 1.231 1.327 1.437 1.539 1.624 1.706

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 246 274 318 351 393 412 459 493 523 585 617 638

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 20,0 13,0

EER 2,83 2,86 2,67 2,77 2,61 2,83 2,68 2,69 2,75 2,63 2,67

ESEER 5,23 5,39 5,36 5,41 5,11 5,15 4,80 5,12 5,22 5,10 4,83 4,77

IPLV 6,14 6,32 6,37 6,34 6,05 5,96 5,67 6,03 6,21 6,17 5,89 5,85

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.540

Szerokość mm 2.285

Głębokość mm 6.725 7.625 8.525 10.325 11.625 12.525 13.425 14.325

Ciężar Jednostka kg 6.470 7.100 7.360 7.950 9.120 9.530 10.180 10.530 12.150 12.990 13.740

Ciężar operacyjny kg 6.720 7.340 7.600 8.390 9.500 9.920 10.550 10.910 13.000 13.840 14.610

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 33,4 37,6 40,7 46,6 49,2 55,8 58,9 63,6 68,8 73,7 77,8 81,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 76 54 59 58 64 43 48 57 66 57 63 60

Pojemność wodna l 248 241 441 383 374 850 871

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 12 14 16 20 22 24 26 28

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 49.843 58.151 66.458 83.072 91.380 99.687 107.994 116.301

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 95 96 97 99

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 74 76

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~50

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 73,0 81,0 100,0 125,0 140,0 106,7 113,3 116,7

tCO2eq 104,4 115,8 143,0 178,8 200,2 152,5 162,1 166,8

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 369 410 442 490 528 576 612 693 756 825 873 921

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 416 449 498 549 610 647 715 789 859 912 960 998

Maks. A 512 565 612 675 732 796 849 949 1.048 1.098 1.157 1.215

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAD-CZXR

MicroTech lllEWAD-CZXS/XL/XR

4 9





Tylko chłodzenie EWAD-CFXS/XL 640 770 850 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

Wydajność chłodnicza Nom. kW 640 (1) 772 (1) 852 (1) 902 (1) 1.027 (1) 1.089 (1) 1.269 (1) 1.349 (1) 1.435 (1) 1.493 (1) 1.555 (1)

Funkcja free cooling Nom. kW 415 (2) 510 (2) 583 (2) 612 (2) 701 (2) 734 (2) 902 (2) 957 (2) 963 (2) 1.013 (2) 1.039 (2)

Wydajność mechaniczna kW 225 (2) 262 (2) 269 (2) 290 (2) 325 (2) 355 (2) 366 (2) 392 (2) 472 (2) 480 (2) 517 (2)

Temperatura powietrza dla 100% chłodzenia "free-cooling" °C -0,8 -0,1 1,2 0,4 0,9 0,1 2,9 2,1 1,3 0,7 0,1

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 257 (1) / 

53,7 (2)

272 (1) / 

62,0 (2)

293 (1) / 

64,7 (2)

324 (1) / 

69,8 (2)

360 (1) / 

75,7 (2)

399 (1) / 

83,4 (2)

397 (1) / 

86,4 (2)

439 (1) / 

92,8 (2)

454 (1) / 

101 (2)

492 (1) / 

109 (2)

530 (1) / 

115 (2)

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,49 (1) / 

11,91 (2)

2,84 (1) / 

12,44 (2)

2,90 (1) / 

13,17 (2)

2,78 (1) / 

12,93 (2)

2,85 (1) / 

13,56 (2)

2,73 (1) / 

13,05 (2)

3,19 (1) / 

14,68 (2)

3,08 (1) / 

14,55 (2)

3,16 (1) / 

14,21 (2)

3,04 (1) / 

13,72 (2)

2,93 (1) / 

13,50 (2)

ESEER 3,44 3,52 3,78 3,50 3,74 3,54 3,88 3,78 4,01 3,96 3,85

IPLV 3,86 4,03 4,10 4,05 4,00 3,95 4,36 4,25 4,36 4,35 4,26

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.565

Szerokość mm 2.480

Głębokość mm 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Masa (XS) Jednostka kg 7.760 8.340 8.900 10.160 10.420 11.900 12.540 12.620 12.670

Ciężar operacyjny kg 8.515 9.100 9.705 11.169 11.429 13.276 14.516 14.596 14.646

Masa (XL) Jednostka kg 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960

Ciężar operacyjny kg 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 27,8 (1) / 

27,8 (2)

33,5 (1) / 

33,5 (2)

37,0 (1) / 

37,0 (2)

39,2 (1) / 

39,2 (2)

44,6 (1) / 

44,6 (2)

47,3 (1) / 

47,3 (2)

55,1 (1) / 

55,1 (2)

58,6 (1) / 

58,6 (2)

62,4 (1) / 

62,4 (2)

64,9 (1) / 

64,9 (2)

67,6 (1) / 

67,6 (2)

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 85 (1) / 

128 (2)

105 (1) / 

172 (2)

90 (1) / 

178 (2)

101 (1) / 

198 (2)

111 (1) / 

245 (2)

124 (1) / 

272 (2)

98 (1) / 

232 (2)

110 (1) / 

259 (2)

139 (1) / 

305 (2)

150 (1) / 

328 (2)

162 (1) / 

354 (2)

Pojemność wodna l 741 771 808 1.012 1.372 1.965

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Asymetryczna sprężarka jednośrubowa

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 10 12 14 16 20

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 50.368 60.441 70.515 80.588 95.253

Prędkość obr./min 920

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 100 101 102 103

Poziom mocy akustycznej (XL) Chłodzenie Nom. dBA 96 97 98 99

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 79 80 81 80

Poziom ciśnienia akustycznego (XL) Chłodzenie Nom. dBA 76 77

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -20~45

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 64,0 73,0 81,0 91,0 107,0 112,5 124,0

tCO2eq 91,5 104,4 115,8 130,1 153,0 160,9 177,3

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) DN150PN16 (168,3mm) DN200PN16 (219,1mm) DN250PN16 (273mm)

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 605 619 658 924 971 1.030 1.073 1.086

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 404 430 467 515 568 628 636 701 720 773 825

Maks. A 476 510 561 605 672 731 811 875 929 982

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

() Chłodzenie: parownik /°C, temp. zew. °C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO  () Dane obliczone dla temperatury otoczenia °C i temperatury wody na wlocie °C.

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową z funkcją free cooling,  

wysoka efektywność, 

standardowy/niski poziom 

głośności

  Agregat chłodniczy z funkcją free-cooling do zastosowań 

chłodzenia pomieszczeń i procesów przemysłowych

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Większe oszczędności energii i mniejsza emisja CO

 w sezonie 

zimowym

  Szeroki zakres pracy

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWAD-CFXS/XL
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 

MicroTech IIIEWAD-CFXS/XL/XR

Tylko chłodzenie EWAD-CFXR 600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15

Wydajność chłodnicza Nom. kW 602 (1) 739 (1) 821 (1) 866 (1) 981 (1) 1.034 (1) 1.229 (1) 1.302 (1) 1.374 (1) 1.424 (1) 1.476 (1)

Funkcja free cooling Nom. kW 374 (2) 468 (2) 539 (2) 562 (2) 644 (2) 670 (2) 825 (2) 866 (2) 889 (2) 909 (2) 929 (2)

Wydajność mechaniczna kW 228 (2) 271 (2) 282 (2) 304 (2) 337 (2) 364 (2) 404 (2) 435 (2) 486 (2) 515 (2) 547 (2)

Temperatura powietrza dla 100% chłodzenia "free-cooling" °C -2,3 -1,9 -0,6 -1,5 -0,9 -1,7 0,7 -0,2 -1,1 -1,6 -2,3

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 263 (1) / 

46,6 (2)

278 (1) / 

56,2 (2)

299 (1) / 

58,5 (2)

334 (1) / 

63,1 (2)

368 (1) / 

68,5 (2)

412 (1) / 

74,4 (2)

403 (1) / 

80,0 (2)

450 (1) / 

87,5 (2)

466 (1) / 

93,4 (2)

511 (1) / 

103 (2)

556 (1) / 

109 (2)

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5

EER 2,29 (1) / 

12,91 (2)

2,66 (1) / 

13,17 (2)

2,75 (1) / 

14,04 (2)

2,59 (1) / 

13,71 (2)

2,67 (1) / 

14,33 (2)

2,51 (1) / 

13,89 (2)

3,05 (1) / 

15,36 (2)

2,90 (1) / 

14,87 (2)

2,95 (1) / 

14,7 (2)

2,79 (1) / 

13,85 (2)

2,66 (1) / 

13,56 (2)

ESEER 3,59 3,66 3,89 3,62 3,83 3,63 4,13 3,89 4,09 4,02 3,92

IPLV 4,09 4,15 4,16 4,20 4,10 4,08 4,42 4,37 4,42 4,28

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.565

Szerokość mm 2.480

Głębokość mm 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Ciężar Jednostka kg 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960

Ciężar operacyjny kg 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 26,2 (1) / 

26,2 (2)

32,1 (1) / 

32,1 (2)

35,7 (1) / 

35,7 (2)

37,6 (1) / 

37,6 (2)

42,6 (1) / 

42,6 (2)

44,9 (1) / 

44,9 (2)

53,4 (1) / 

53,4 (2)

56,6 (1) / 

56,6 (2)

59,7 (1) / 

59,7 (2)

61,9 (1) / 

61,9 (2)

64,1 (1) / 

64,1 (2)

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 76 (1) / 

115 (2)

97 (1) / 

159 (2)

84 (1) / 

167 (2)

93 (1) / 

184 (2)

102 (1) / 

225 (2)

113 (1) / 

248 (2)

92 (1) / 

219 (2)

103 (1) / 

243 (2)

128 (1) / 

282 (2)

137 (1) / 

301 (2)

146 (1) / 

321 (2)

Pojemność wodna l 741 771 808 1.012 1.372 1.965

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Asymetryczna sprężarka jednośrubowa

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 10 12 14 16 20

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 38.935 46.722 54.508 62.295 73.011

Prędkość obr./min 715

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 94 95

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 72 73 72 73

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -20~45

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 64,0 73,0 81,0 91,0 107,0 112,5 124,0

tCO2eq 91,5 104,4 115,8 130,1 153,0 160,9 177,3

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) DN150PN16 (168,3mm) DN200PN16 (219,1mm) DN250PN16 (273mm)

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 598 611 648 912 960 1.016 1.059 1.072

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 411 439 473 526 580 647 645 717 738 800 862

Maks. A 462 493 542 585 649 708 783 847 901 954

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

() Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie °C; temp. wody parownika na wylocie °C; temperatura otoczenia °C; tryb pracy na pełnym obciążeniu. () Dane obliczone dla temperatury otoczenia °C i temperatury wody na wlocie °C.

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową z funkcją free cooling,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWAD-CFXR
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

Tylko chłodzenie EWAD-TZSS/SR 170 205 235 270 320 365 370 415 465 500 540 590 640 710

Wydajność chłodnicza Nom. kW 170 205 229 268 317 365 366 412 463 499 536 589 640 710

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 62,2 72,5 79,1 96,0 116 133 134 145 164 178 190 217 235 267

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 33,3 28,6 33,3 28,6 25,0 22,2 15,4 14,3 16,7 15,4 14,3 13,3 12,5 11,1

EER 2,73 2,83 2,90 2,79 2,74 2,85 2,83 2,80 2,82 2,72 2,73 2,66

ESEER 4,62 4,61 4,75 4,80 4,82 4,93 4,65 4,81 4,71 4,84 4,83 4,85 4,76 4,92

IPLV 5,80 5,44 6,02 5,84 5,94 5,78 5,86 6,18 6,16 6,09 6,07 6,09 6,13 6,04

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.270 2.222

Szerokość mm 1.224 2.258

Głębokość mm 3.461 4.361 5.261 3.218 4.117 5.015 5.917

Ciężar (SS) Jednostka kg 1.898 1.977 2.083 2.478 2.444 2.756 3.906 4.256 4.426 4.481 4.709 4.892 4.969 5.291

Ciężar operacyjny kg 1.915 2.077 2.183 2.504 2.596 2.806 3.995 4.426 4.590 4.645 4.873 5.162 5.231 5.553

Ciężar (SR) Jednostka kg 1.996 2.075 2.181 2.576 2.541 2.854 4.101 4.452 4.621 4.676 4.904 5.087 5.164 5.486

Ciężar operacyjny kg 2.013 2.174 2.280 2.602 2.693 2.903 4.190 4.622 4.785 4.840 5.068 5.357 5.426 5.748

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,1 9,8 11,0 12,8 15,1 17,4 17,5 19,7 22,1 23,9 25,6 28,2 30,6 34,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 25 24 29 33 26 27 36 50 33 37 43 36 47 57

Pojemność wodna l 17 24 26 39 50 89 170 164 270 262

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 3 4 5 6 8 10 12

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 12.399 16.532 16.015 20.665 20.019 24.023 33.064 32.030 41.330 40.038 48.046

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej (SS) Chłodzenie Nom. dBA 96 97 96 97 98 101 99 100 99 100 101 104

Poziom mocy akustycznej (SR) Chłodzenie Nom. dBA 89 90 92 93 95

Poziom ciśnienia akustycznego (SS) Chłodzenie Nom. dBA 77 78 82 80 79 80 81 84

Poziom ciśnienia akustycznego (SR) Chłodzenie Nom. dBA 70 69 70 71 73 72 73 74

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~47

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 29,0 35,0 39,0 46,0 54,0 62,0 31,0 35,0 39,5 42,5 45,5 50,0 54,5 60,5

tCO2eq 41,5 50,1 55,8 65,8 77,2 88,7 44,3 50,1 56,5 60,8 65,1 71,5 77,9 86,5

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 88,9mm 114,3mm 139,7mm 168,3mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 3

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 105 121 132 159 191 218 223 241 273 294 314 359 385 434

Maks. A 120 142 156 185 215 246 259 284 313 339 370 402 430 491

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym,  

standardowa efektywność, 

standardowy/zredukowany 

poziom głośności

  Zoptymalizowana efektywność energetyczna zarówno 

w trybie pełnego, jak i częściowego obciążenia

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zaawansowana technologia sprężarki: zintegrowany inwerter 

i funkcja zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VVR)

  Zwarta konstrukcja o niewielkiej powierzchni zabudowy 

i minimalnej powierzchni instalacyjnej

  Niskie poziomy dźwięku uzyskuje się dzięki najnowszej konstrukcji 

sprężarki i wentylatora

  Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWAD-TZSS/SR

5 2



 

MicroTech lll

Tylko chłodzenie EWAD-TZXS/XR 180 220 265 290 330 360 380 410 440 490 540 580 630 690

Wydajność chłodnicza Nom. kW 180 216 265 288 332 360 366 407 441 490 536 577 629 682

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 56,1 68,4 84,6 89,8 106 113 116 128 139 156 169 185 201 216

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 33,3 28,6 30,8 28,6 25,0 23,5 16,7 15,4 14,3 16,7 15,4 14,3 13,3 12,5

EER 3,20 3,16 3,14 3,21 3,14 3,18 3,16 3,17 3,15 3,17 3,12 3,16

ESEER 5,02 5,09 5,10 5,15 5,22 5,23 4,96 5,10 5,01 4,96 5,18 5,09 5,12 5,07

IPLV 6,32 6,20 6,33 6,26 6,32 6,37 6,31 6,47 6,39 6,34 6,48 6,44 6,46 6,51

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.270 2.222

Szerokość mm 1.224 2.258

Głębokość mm 4.361 5.261 3.218 4.117 5.015 5.917 6.817

Masa (XS) Jednostka kg 2.060 2.304 2.434 2.582 2.986 3.039 4.247 4.321 4.704 4.706 4.882 5.185 5.275 5.588

Ciężar operacyjny kg 2.081 2.404 2.586 2.734 3.035 3.088 4.417 4.479 4.864 5.152 5.455 5.537 5.843

Masa (XR) Jednostka kg 2.158 2.402 2.532 2.679 3.084 3.136 4.442 4.516 4.901 5.077 5.381 5.471 5.783

Ciężar operacyjny kg 2.178 2.502 2.684 2.831 3.133 3.186 4.612 4.674 5.059 5.347 5.651 5.733 6.038

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,6 10,4 12,7 13,8 15,9 17,2 17,5 19,5 21,1 23,5 25,7 27,6 30,1 32,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 24 25 19 22 23 26 40 41 48 56 30 34 44 57

Pojemność wodna l 20 24 39 50 170 158 270 262 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 6 8 10 12 14

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 16.015 20.665 20.019 24.023 33.064 32.030 33.064 32.030 41.330 40.038 49.597 48.046 56.053

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 96 97 96 97 98 99 100 99 100 101

Poziom mocy akustycznej (XR) Chłodzenie Nom. dBA 89 91 92 93 94

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 77 78 80 79 80 79 80

Poziom ciśnienia akustycznego (XR) Chłodzenie Nom. dBA 69 70 69 70 71 72 73

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~49

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 31,0 37,0 45,0 49,0 57,0 61,0 31,0 34,5 37,5 42,0 45,5 49,0 53,5 58,0

tCO2eq 44,3 52,9 64,4 70,1 81,5 87,2 44,3 49,3 53,6 60,1 65,1 70,1 76,5 82,9

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 88,9mm 139,7mm 168,3mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 3

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 97 116 142 151 179 190 199 217 235 262 284 310 338 361

Maks. A 122 145 172 188 223 237 245 264 290 318 344 376 408 440

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, wysoka 

efektywność, standardowy/

zredukowany poziom głośności

EWAD-TZXS/XR

EWAD-TZSS/SR/XS/XR
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

MicroTech lll

Tylko chłodzenie EWAD-TZPS/PR 190 225 250 270 295 320 345 380 415 460 505 560 600 645

Wydajność chłodnicza Nom. kW 185 221 247 271 294 316 339 369 418 452 495 554 598 639

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 52,7 64,9 69,2 77,4 85,1 94,4 102 110 123 134 146 168 183 200

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 33,3 28,6 33,3 30,8 28,6 26,7 18,2 16,7 15,4 14,3 16,7 15,4 14,3 13,3

EER 3,52 3,41 3,57 3,50 3,45 3,35 3,34 3,36 3,38 3,39 3,38 3,30 3,28 3,20

ESEER 5,49 5,45 5,73 5,66 5,65 5,62 5,46 5,40 5,59 5,54 5,67 5,66 5,55 5,47

IPLV 6,95 6,70 7,22 7,04 7,08 6,81 6,85 6,94 7,05 6,98 7,14 7,13 7,10 6,97

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.355

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 3.218 4.117 5.015 5.917 6.817

Masa (PS) Jednostka kg 2.436 2.565 2.810 2.815 3.026 3.031 4.290 4.517 4.764 5.007 5.241 5.269 5.489 5.591

Ciężar operacyjny kg 2.536 2.591 2.962 2.967 3.076 3.080 4.460 4.687 5.034 5.277 5.511 5.524 5.744 5.838

Ciężar (PR) Jednostka kg 2.533 2.662 2.908 2.913 3.124 3.128 4.485 4.712 4.960 5.203 5.436 5.465 5.685 5.786

Ciężar operacyjny kg 2.633 2.688 3.060 3.065 3.173 3.178 4.655 4.882 5.230 5.473 5.706 5.720 5.940 6.033

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,9 10,6 11,8 13,0 14,0 15,1 16,2 17,7 20,0 21,6 23,7 26,5 28,7 30,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 20 23 18 20 18 21 34 41 30 35 26 39 44 50

Pojemność wodna l 24 26 39 50 170 270 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10 12 14

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 20.172 19.284 26.896 25.712 33.621 32.140 40.345 38.568 47.069 44.996

Prędkość obr./min 600

Poziom mocy akustycznej (PS) Chłodzenie Nom. dBA 96 97 99 100

Poziom mocy akustycznej (PR) Chłodzenie Nom. dBA 87 88 89 90

Poziom ciśnienia akustycznego (PS) Chłodzenie Nom. dBA 77 76 77 79 78 79

Poziom ciśnienia akustycznego (PR) Chłodzenie Nom. dBA 67 68 67 68 69

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~51

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 32,0 38,0 42,0 46,0 50,0 54,0 29,0 31,5 35,5 38,5 42,0 47,0 51,0 54,5

tCO2eq 45,8 54,3 60,1 65,8 71,5 77,2 41,5 45,0 50,8 55,1 60,1 67,2 72,9 77,9

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 88,9mm 139,7mm 168,3mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 3

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 87 105 113 125 137 153 168 180 201 215 238 269 290 321

Maks. A 115 135 151 164 177 193 209 230 249 271 299 325 352 384

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym,  

efektywność premium, 

standardowy/zredukowany 

poziom głośności

  Efektywność energetyczna Premium zarówno w trybie 

pełnego, jak i częściowego obciążenia

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Zaawansowana technologia sprężarki: zintegrowany inwerter 

i funkcja zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VVR)

  Zwarta konstrukcja o niewielkiej powierzchni zabudowy 

i minimalnej powierzchni instalacyjnej

  Niskie poziomy dźwięku uzyskuje się dzięki najnowszej konstrukcji 

sprężarki i wentylatora

  Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWAD-TZPS/PR

EWAD-TZPS/PR
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

STRONY ARGUMENTACJI

Ponad 1.000 instalacji agregatów chłodniczych ze sprężarką śrubową na całym świecie jest 

potwierdzeniem, że nigdy nie przestaniemy opracowywać najbardziej zaawansowanej technologii 

o najwyższym poziomie jakości, aby zaoferować naszym klientom wszystko to, czego potrzebują.

EWAD-TZB w skrócie

Agregat chłodniczy ze 
sterowaniem inwerterowym 
i sprężarką śrubową EWAD-TZB  
Wysoka efektywność w zakresie 
komfortu i chłodzenia 
technologicznego

 › Agregat chłodniczy chłodzony powietrzem sterowany inwerterem

 › Zakres wydajności od  kW do . kW

 › Pojedyncza sprężarka śrubowa Daikin z wbudowanym 

inwerterem i technologią zmiennego stosunku objętości czynnika 

chłodniczego

 › Najlepsza efektywność zarówno przy pełnym, jak i częściowym 

obciążeniu

Króciec ssący

Aluminiowa płyta 

chłodząca

Sterowanie VVRKróciec wylotowy 

Króćce ekon. 

i wtrysku cieczy

Kondensatory

Inwerter

Doprowadzenie cieczy  

(chłodzenie z regulacją 

częstotliwościową VFD)
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 

Wysoka efektywność zarówno przy 
pełnym, jak i częściowym obciążeniu:  
ESEER aż do 5,5 a EER aż do 3,6

 › Sprężarka Daikin z wbudowanym inwerterem 

i zmienną objętością czynnika chłodniczego (VVR) 

decyduje o optymalnej efektywności

 › Opracowane przez nas oprogramowanie sterownika 

z dynamicznym zarządzaniem ciśnieniem 

skraplania oraz innowacyjnym układem sterującym 

ekonomizera

Szybki zwrot kosztów inwestycji

 › Trzyletni zwrot kosztów inwestycji w porównaniu 

do urządzeń bez inwertera - komfortowe 

zastosowania chłodzenia

 › Mniej niż rok w przypadku chłodzenia 

technologicznego

Doskonały komfort

 › Ciągła regulacja wydajności

 › Precyzyjne sterowanie temperaturą wody 

wylotowej dzięki regulacji bezstopniowej

Zwarta budowa

 › Mniejszy wymiennik ciepła o możliwie najwyższej 

sprawności

 › Mniejsze wymiary panelu elektrycznego dzięki 

zamontowanej sprężarce sterowanej inwerterem

Najniższe poziomy hałasu

 › Moc akustyczna na poziomie do  dB(A) przy 

pełnym obciążeniu, jak również przy obciążeniu 

częściowym dzięki inwerterowym wentylatorom 

i sprężarkom

 › Cicha praca sprężarki dzięki specjalnemu 

wykonaniu akustycznemu

 › Unikalna konstrukcja wentylatorów Daikin z niższym 

poziomem głośności i mniejszymi drganiami

Niezrównana i sprawdzona niezawodność

 › Rozległe badania agregatów chłodniczych 

i podzespołów w laboratoriach, zakładach 

Daikin oraz w wybranych miejscach - nawet 

w ekstremalnych warunkach roboczych

 › Obniżenie zapotrzebowania na energię bez 

uszczerbku dla niezawodności i wydajności

Obszerna lista opcji

Dostępnych ponad  różnych opcji pozwalających 

dostosować agregat chłodniczy EWAD-TZ B do 

własnych wymagań:

 › Szybkie ponowne uruchomienie po awarii zasilania 

energią elektryczną

 › Pompy wodne o zmiennej prędkości optymalizują 

efektywność pracy

 › Całkowity odzysk ciepła: możliwość odzyskania od  

 do % oddawanego ciepła

 › Częściowy odzysk ciepła: możliwość odzyskania od  

 do % oddawanego ciepła

 › Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego

Oprogramowanie doboru 

agregatu chłodzącego 

oparte na sieci internetowej
Łatwy w obsłudze interfejs pozwala użytkownikom 

w szybki sposób tworzyć nowe projekty, otwierać i zmieniać 

istniejące projekty lub dokonywać szybkiego doboru.

Raporty z doboru technicznego można drukować lub 

pobierać w kilku formatach.

Dla ułatwienia obsługi, narzędzie jest dostępne z każdego 

miejsca za pośrednictwem dowolnego urządzenia. 

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz konsultować 

projekty.

Utwórz teraz nowe konto na stronie: 

http://tools.daikinapplied.eu/

Dlaczego EWAD-TZB?
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

Tylko chłodzenie EWAD-TZSSB/SLB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700

Wydajność chłodnicza Nom. kW 169 200 235 268 306 351 394 455 499 569 612 660 700

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 56,5 69,9 83,0 89,9 108 119 139 163 174 198 217 239 249

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12

EER 2,99 2,87 2,83 2,99 2,82 2,95 2,83 2,78 2,86 2,88 2,81 2,76 2,81

ESEER 4,55 4,61 4,41 4,59 4,57 4,65 4,61 4,62 4,71 4,83 4,80 4,81 4,89

IPLV 4,87 5,07 4,82 5,02 4,96 5,04 4,83 5,11 5,23 5,26 5,22 5,20 5,39

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.483

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 2.283 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783

Masa (SSB) Jednostka kg 2.066 2.091 2.149 2.375 2.422 2.771 4.044 4.060 4.317 4.603 4.780 4.804 5.074

Ciężar operacyjny kg 2.086 2.117 2.187 2.401 2.460 2.821 4.202 4.224 4.475 4.761 5.050 5.059 5.329

Masa (SLB) Jednostka kg 2.081 2.106 2.164 2.390 2.437 2.786 4.074 4.090 4.347 4.633 4.810 4.834 5.104

Ciężar operacyjny kg 2.101 2.132 2.202 2.416 2.475 2.836 4.232 4.254 4.505 4.791 5.080 5.089 5.359

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,9 21,8 23,9 27,3 29,3 31,6 33,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 25,0 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 32,4 44,0 55,7 38,8 32,3 36,0

Pojemność wodna l 20,2 26,1 37,3 26,1 37,3 49,5 158 164 158 270 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8 10 12 14

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 15.109 22.664 30.219 37.774 45.328 52.883

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy 

akustycznej (SSB)

Chłodzenie Nom. dBA
96 97 98 99 100 101 102 105

Poziom ciśnienia 

akustycznego (SSB)

Chłodzenie Nom. dBA
77 78 79 80 82 84

Poziom mocy 

akustycznej (SLB)

Chłodzenie Nom. dBA
90 90,5 91,5 92,5 93,5 94 94,5 95,5 96,5 98,5

Poziom ciśnienia 

akustycznego (SLB)

Chłodzenie Nom. dBA
71 72 73 74 75 76 77

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~47

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 27 29 33 38 41 52 29 29,5 34 37,5 38,5 41,5 45

tCO2eq 39 41 47 54 59 74 41 42 49 54 55,0 59 64

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“ 6”

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 80 93 100 115 137 151 214 230 254 268 315 335 351

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 102 123 188 177 188 200 246 372 366 361 377 396 414

Maks. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, standardowa 

efektywność, standardowy/

niski poziom głośności

 › Zoptymalizowana efektywność energetyczna zarówno w trybie 

pełnego, jak i częściowego obciążenia

 › Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa z inwerterem

 › Zaawansowana technologia sprężarki: zintegrowany inwerter 

i funkcja zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VVR)

 › Zwarta konstrukcja o niewielkiej powierzchni zabudowy 

i minimalnej powierzchni instalacyjnej

 › Niskie poziomy dźwięku uzyskuje się dzięki najnowszej konstrukcji 

sprężarki i wentylatora

 › Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWAD-TZSSB/SLB
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 

MicroTech IIIEWAD-TZSSB/SLB/SRB

Tylko chłodzenie EWAD-TZSRB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700

Wydajność chłodnicza Nom. kW 169 200 235 268 306 351 394 454 499 568 610 659 699

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 56,5 69,9 83 89,9 108 119 140 164 175 199 218 240 250

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12

EER 2,99 2,87 2,83 2,99 2,82 2,95 2,81 2,76 2,85 2,86 2,80 2,74 2,80

ESEER 4,55 4,61 4,41 4,59 4,57 4,65 4,59 4,60 4,69 4,81 4,82 4,78 4,88

IPLV 4,87 5,07 4,82 5,02 4,96 5,04 4,81 5,08 5,27 5,24 5,21 5,17 5,38

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.483

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 2.283 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783

Ciężar Jednostka kg 2.166 2.191 2.249 2.475 2.522 2.871 4.244 4.260 4.517 4.803 4.980 5.004 5.274

Ciężar operacyjny kg 2.186 2.217 2.287 2.501 2.560 2.921 4.402 4.424 4.675 4.961 5.250 5.259 5.529

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,8 21,7 23,9 27,2 29,2 31,5 33,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 25,0 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 25,8 32,2 43,9 55,5 38,6 32,2 35,9

Pojemność wodna l 20,2 26,1 37,3 26,1 37,3 49,5 158 164 158 270 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 6 8 10 12 14

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 15.109 22.664 30.219 29.650 36.920 44.475 51.745

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 86 87 88 90 91 92 94

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 67 68 69 70 70 70 71 73

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~47

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 27 29 33 38 41 52 29 29,5 34 37,5 38,5 41,5 45

tCO2eq 39 41 47 54 59 74 41 42 49 54 55 59 64

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“ 6”

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 80 93 100 115 137 151 214 230 254 268 315 335 351

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 102 123 188 177 188 200 247 374 368 363 378 398 416

Maks. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, standardowa 

efektywność, zredukowany 

poziom głośności

EWAD-TZSRB
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

Tylko chłodzenie EWAD-TZXSB/XLB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680

Wydajność chłodnicza Nom. kW 180 211 239 276 313 360 417 472 529 563 599 639 678

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 52,1 63,2 72,5 83,9 100 109 132 144 163 181 191 202 219

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13

EER 3,46 3,34 3,30 3,13 3,30 3,16 3,26 3,24 3,11 3,13 3,16 3,09

ESEER 5,28 5,20 5,15 5,25 5,32 5,39 5,31 5,26 5,31 5,35 5,29 5,36 5,31

IPLV 5,71 5,69 5,64 5,68 5,76 5,94 5,98 5,80 5,76 5,86 5,82 5,84 5,76

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.483

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783 7.683

Masa (XSB) Jednostka kg 2.362 2.409 2.421 2.770 4.292 4.602 4.800 5.072 5.425

Ciężar operacyjny kg 2.388 2.447 2.459 2.820 4.450 4.760 5.055 5.327 5.680

Masa (XLB) Jednostka kg 2.377 2.424 2.436 2.785 4.322 4.632 4.830 5.102 5.455

Ciężar operacyjny kg 2.403 2.462 2.474 2.835 4.480 4.790 5.085 5.357 5.710

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,6 10,1 11,5 13,2 15,0 17,3 20,0 22,6 25,3 27,0 28,7 30,6 32,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 16,4 13,2 16,2 17,1 21,0 34,3 31,2 39,7 36,7 41,1 27,1 30,5 33,3

Pojemność wodna l 26,1 37,3 49,5 158 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10 12 14 16

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 22.664 30.219 37.774 45.328 52.883 60.438

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy 

akustycznej (XSB)

Chłodzenie Nom. dBA
96 97 96 97 98 99 100 101

Poziom ciśnienia 

akustycznego (XSB)

Chłodzenie Nom. dBA
77 78 79 80

Poziom mocy 

akustycznej (XLB)

Chłodzenie Nom. dBA
91 91,5 91 91,5 92,5 93,5 94 94,5 95 95,5

Poziom ciśnienia 

akustycznego (XLB)

Chłodzenie Nom. dBA
72 72 73 74 73 74

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~50

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 36 39 40 51 32 37 40 44,5 48

tCO2eq 51 56 57 73 46 53 57 64 69

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“ 6”

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 77 89 101 118 137 184 211 237 256 275 300 321 342

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 110 113 186 192 225 231 371,0 383 392 390 387 395

Maks. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, wysoka 

efektywność, standardowy/

niski poziom głośności

 › Wysoka efektywność energetyczna zarówno w trybie pełnego, jak 

i częściowego obciążenia

 › Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa z inwerterem z silnikiem 

elektrycznym DC

 › Zaawansowana technologia sprężarki: zintegrowany inwerter 

i funkcja zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VVR)

 › Ciągła modulacja prędkości wentylatora dzięki wentylatorom 

napędzanym inwerterem - poprawa efektywności przy częściowym 

obciążeniu

 › Zwarta konstrukcja o niewielkiej powierzchni zabudowy 

i minimalnej powierzchni instalacyjnej

 › Niskie poziomy dźwięku uzyskuje się dzięki najnowszej konstrukcji 

sprężarki i wentylatora

 › Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWAD-TZXSB/XLB
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 

Tylko chłodzenie EWAD-TZXRB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680

Wydajność chłodnicza Nom. kW 180 211 239 276 313 360 417 472 528 562 598 638 677

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 52,1 63,2 72,5 83,9 100 109 132 145 164 181 192 203 220

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13

EER 3,46 3,34 3,30 3,13 3,29 3,16 3,24 3,22 3,09 3,11 3,15 3,07

ESEER 5,28 5,20 5,15 5,25 5,32 5,37 5,31 5,24 5,29 5,33 5,32 5,34 5,29

IPLV 5,71 5,69 5,64 5,68 5,76 5,92 5,98 5,78 5,74 5,83 5,85 5,81 5,80

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.483

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783 7.683

Ciężar Jednostka kg 2.462 2.509 2.521 2.870 4.492 4.802 5.000 5.272 5.625

Ciężar operacyjny kg 2.488 2.547 2.559 2.920 4.650 4.960 5.255 5.527 5.880

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,6 10,1 11,5 13,2 15,0 17,2 20,0 22,6 25,3 26,9 28,6 30,5 32,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 16,4 13,2 16,2 17,1 21,0 34,2 31,2 39,7 36,6 41,0 27,1 30,4 33,2

Pojemność wodna l 26,1 37,3 49,5 158 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10 12 14 16

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 22.664 30.219 36.920 37.774 44.475 51.745 59.299

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 88 89 90 91 92

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 68 69 70 71

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~50

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 36 39 40 51 32 37 40,0 44,5 48

tCO2eq 51 56 57 73 46 53 57 64 69

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 5“ 6”

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 77 89 101 118 137 184 211 237 256 275 300 321 342

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 110 113 186 192 226 231 373,0 385 393 391 389 396

Maks. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, wysoka 

efektywność, zredukowany 

poziom głośności

EWAD-TZXRB

MicroTech IIIEWAD-TZXSB/XLB/XRB
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

Tylko chłodzenie EWAD-TZPSB/PLB 190 220 240 290 300 350 420 495

Wydajność chłodnicza Nom. kW 183 216 244 281 323 379 435 501

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 50,5 60,7 68,7 83,4 95,9 104 123 139

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 34 29 34 29 27 19 20 17

EER 3,64 3,56 3,55 3,38 3,37 3,62 3,53 3,60

ESEER 5,70 5,66 5,58 5,59 5,55 5,67 5,69 5,71

IPLV 6,09 5,99 5,96 5,99 6,00 6,19 6,13 6,10

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.483

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 4.083 4.983 5.883 6.783

Masa (PSB) Jednostka kg 2.758 2.769 2.770 3.020 4.735 5.069 5.077

Ciężar operacyjny kg 2.808 2.819 2.820 3.070 4.990 5.324 5.332

Masa (PLB) Jednostka kg 2.773 2.784 2.785 3.035 4.765 5.099 5.107

Ciężar operacyjny kg 2.823 2.834 2.835 3.085 5.020 5.354 5.362

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 8,8 10,3 11,7 13,5 15,5 18,1 20,8 24,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 10,6 11,0 13,4 17,1 21,5 20,4 26,3 33,3

Pojemność wodna l 49,5 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 8 10 12 14 16

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 29.610 37.013 44.415 51.818 59.220

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy 

akustycznej (PSB)

Chłodzenie Nom. dBA
97 98 99 100

Poziom ciśnienia 

akustycznego (PSB)

Chłodzenie Nom. dBA
77 78 77 78

Poziom mocy 

akustycznej (PLB)

Chłodzenie Nom. dBA
91 91,5 91 91,5 92 93,5 94

Poziom ciśnienia 

akustycznego (PLB)

Chłodzenie Nom. dBA
71 72 71 72 73 72 73

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 49 50 51 58 38,5 43 47

tCO2eq 70 72 73 83 55 61 67

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 6”

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 77 89 101 118 137 177 206 233

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 101 104 172 177 208 263 346

Maks. A 126 144 162 188 218 246 284 324

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, efektywność 

premium, standardowy/niski 

poziom głośności

 › Efektywność energetyczna Premium zarówno w trybie pełnego, jak 

i częściowego obciążenia

 › Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa z inwerterem z silnikiem 

elektrycznym DC 

 › Zaawansowana technologia sprężarki: zintegrowany inwerter 

i funkcja zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VVR)

 › Ciągła modulacja prędkości obrotowej wentylatora z wentylatorami 

EC - jeszcze wyższa efektywność przy częściowym obciążeniu

 › Zwarta konstrukcja o niewielkiej powierzchni zabudowy 

i minimalnej powierzchni instalacyjnej

 › Niskie poziomy dźwięku uzyskuje się dzięki najnowszej konstrukcji 

sprężarki i wentylatora

 › Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWAD-TZPSB/PLB
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 

MicroTech IIIEWAD-TZPSB/PLB/PRB

Tylko chłodzenie EWAD-TZPRB 190 220 240 290 300 350 420 495

Wydajność chłodnicza Nom. kW 187 218 246 279 317 382 435 505

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 50,5 60,7 68,7 83,4 95,9 105 123 139

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 34 29 34 29 27 19 20 17

EER 3,71 3,59 3,35 3,31 3,64 3,52 3,62

ESEER 5,70 5,66 5,42 5,33 5,39 5,50 5,41 5,63

IPLV 6,09 5,99 5,80 5,73 5,84 5,98 5,89 6,03

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.483

Szerokość mm 2.258

Głębokość mm 4.083 4.983 5.883 6.783

Ciężar Jednostka kg 2.858 2.869 2.870 3.120 4.935 5.269 5.277

Ciężar operacyjny kg 2.908 2.919 2.920 3.170 5.190 5.524 5.532

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie przepływu wody Chłodzenie Nom. l/s 9,0 10,4 11,8 13,3 15,2 18,3 20,8 24,2

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 10,6 11,0 13,4 17,1 21,5 20,4 26,2 33,2

Pojemność wodna l 49,5 255

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanałowy

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 8 10 12 14 16

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 29.610 37.013 43.369 50.423 57.826

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 87 88 87 88 89 90

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 67 68 67 68 69

Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -18~52

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 49 50 51 58 38,5 43 47

tCO2eq 70 72 73 83 55 61 67

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“ 4“ 6”

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 77 89 101 118 137 177 206 233

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 101 104 172 177 209 264 347

Maks. A 126 144 162 188 218 246 284 324

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym, efektywność 

premium, zredukowany poziom 

głośności

EWAD-TZPRB
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

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ-ADVP 005 006 007

Wydajność chłodnicza Nom. kW 5,3 (1) 6,1 (1) 7,2 (1)

Wydajność grzewcza Nom. kW 6,02 (2) / 5,57 (3) 6,72 (2)/ 6,27 (3) 8,18 (2)/ 7,67 (3)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 1,94 (1) 2,40 (1) 3,00 (1)

Ogrzewanie Nom. kW 1,65 (2)/ 2,02 (3) 1,89 (2)/ 2,29 (3) 2,41 (2)/ 2,88 (3)

Regulacja wydajności Metoda Inverter controlled

EER 2,72 (1) 2,53 (1) 2,39 (1)

COP 3,65 (2)/ 2,76 (3) 3,58 (2)/ 2,74 (3) 3,39 (2)/ 2,66 (3)

Ogrzewanie 

pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

133 134

SCOP 3,39 3,40 3,41

Klasa efektywności sezonowej 

ogrzewania pomieszczeń
A+

Wymiary Jednostka Wysokość mm 805

Szerokość mm 1.190

Głębokość mm 360

Ciężar Jednostka kg 100

Ciężar operacyjny kg 104

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/min 15 17 20

Ogrzewanie Nom. l/min 18 20 24

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Rurowy

Elementy 

hydrauliczne

Przeponowe 

naczynie wzbiorcze

Objętość l
6

Sprężarka Typ Sprężarka typu swing hermetyczna

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 1

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 62 63

Poziom ciśnienia 

akustycznego

Chłodzenie Nom. dBA 48 50

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10~43

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -15~25

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 5~20

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 25~50

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Sterowanie Inwerter

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 1,7

tCO2eq 3,5

Obieg wodny Średnica połączeń instalacji rurowej cal 1“ MBSP

Połączenia instalacji rurowej Spust wody wymiennika ciepła 5/16 połączenie redukcyjne SAE

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 19,0

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230

() Totocz °C - LWE °C (DT=°C) () DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C) () DB/WB °C/°C - LWC °C (Dt=°C)

Pompa ciepła mini,  

chłodzona powietrzem,  

ze sterowaniem inwerterowym

  Technologia inwertera zapewnia niskie poziomy głośności 

i wiodący w tego typu klasie urządzeń współczynnik ESEER

  Szeroki zakres pracy

  Łatwa instalacja typu „plug and play”

  Zasilanie jednofazowe i niskie prądy rozruchowe sprawiają, że 

urządzenie nadaje się idealnie do zastosowań mieszkaniowych

  Wbudowany moduł hydrauliczny: bez konieczności stosowania 

zbiornika buforowego, pompa i główny wyłącznik są dostępne 

w standardzie

EWYQ-ADVP

Sterownik cyfrowyEWYQ-ADVP
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 

Sterownik cyfrowy

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ 009ACV3 010ACV3 011ACV3 009ACW1 011ACW1 013ACW1

Wydajność chłodnicza Nom. kW 12,2 (1)/ 8,60 (2) 13,6 (1)/ 9,60 (2) 15,7 (1)/ 11,1 (2) 12,9 (1)/ 9,10 (2) 15,7 (1)/ 11,1 (2) 17,0 (1)/ 13,3 (2)

Wydajność grzewcza Nom. kW 10,2 (1)/ 9,90 (2) 11,7 (1)/ 11,4 (2) 13,8 (1)/ 12,9 (2) 11,20 (1)/ 10,90 (2) 13,2 (1)/ 12,4 (2) 14,8 (1)/ 13,9 (2)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 2,85 (1)/ 2,83 (2) 3,41 (1)/ 3,28 (2) 4,13 (1)/ 3,90 (2) 3,08 (1)/ 3,05 (2) 4,13 (1)/ 3,90 (2) 5,52 (1)/ 5,18 (2)

Ogrzewanie Nom. kW 2,43 (1)/ 2,99 (2) 2,81 (1)/ 3,46 (2) 3,20 (1)/ 3,94 (2) 2,69 (1)/ 3,31 (2) 3,07 (1)/ 3,78 (2) 3,47 (1)/ 4,27 (2)

Regulacja wydajności Metoda Sterowanie inwerterowe

EER 4,27 (1)/ 3,05 (2) 4,00 (1)/ 2,93 (2) 3,79 (1)/ 2,85 (2) 4,19 (1)/ 2,99 (2) 3,79 (1)/ 2,85 (2) 3,08 (1)/ 2,57 (2)

ESEER 4,31 4,30 4,33 4,43 4,44 4,36

COP 4,19 (1)/ 3,30 (2) 4,17 / (1) 3,29 (2) 4,30 (1)/ 3,27 (2) 4,17 (1)/ 3,28 (2) 4,31 (1)/ 3,27 (2) 4,28 (1)/ 3,25 (2)

Ogrzewanie 

pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

126 131 134 126 134 130

SCOP 3,22 3,34 3,41 3,22 3,41 3,30

Klasa efektywności sezonowej 

ogrzewania pomieszczeń
A+

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.435

Szerokość mm 1.420

Głębokość mm 382

Ciężar Jednostka kg 180

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Ilość 1

Natężenie przepływu wody Ogrzewanie Nom. l/min 28,3 32,6 36,9 31,2 35,5 39,8

Pojemność wodna l 1,01

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Hi-XSS

Standardowa 

pompa

Nominalne ESP Chłodzenie kPa 60,5 57,8 53,2 59,2 53,2 40,9 / 45,6

Ogrzewanie kPa 57,1 52,5 47,3 54,1 49,1 36,6 / 43,5

Elementy hydrauliczne Przeponowe naczynie wzbiorcze Objętość l 10

Sprężarka Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 2

Natężenie przepł. 

pow.

Chłodzenie Nom. m3/min 96,0 100 97,0 -

Ogrzewanie Nom. m3/min 90,0 -

Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Nom. obr./min 780

Ogrzewanie Nom. obr./min 760

Stopnie 8

Poziom mocy 

akustycznej

Chłodzenie Nom. dBA 64 64 66

Ogrzewanie Nom. dBA 60 64 60 60

Poziom ciśnienia 

akustycznego

Chłodzenie Nom. dBA 50

Ogrzewanie Nom. dBA 50

Tryb cichej pracy 

nocnej

Chłodzenie dBA 45 45 46

Ogrzewanie dBA 42 42 43

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10~46

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -15~35

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 5~20

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 30~50

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 2,95

tCO2eq 6,16

Obieg wodny Instalacja rurowa cal 5/4“

Średnica połączeń instalacji rurowej cal G 5/4“ (żeńska)

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

() Program ogrzewania podłogowego: chłodzenia Ta °C - LWE °C (Dt: °C); ogrzewania Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (Dt: °C)  

() Program klimakonwektora: chłodzenia Ta °C - LWE °C (Dt: °C); ogrzewania Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (Dt: °C)

Pompa ciepła mini,  

chłodzona powietrzem,  

ze sterowaniem inwerterowym

  Technologia inwertera zapewnia niskie poziomy głośności 

i wiodący w tego typu klasie urządzeń współczynnik ESEER

  Szeroki zakres pracy

  Wbudowany moduł hydrauliczny: bez konieczności stosowania 

zbiornika buforowego, pompa i główny wyłącznik są dostępne 

w standardzie

  Łatwa instalacja typu „plug and play”

  Zasilanie jednofazowe do zastosowań mieszkaniowych, zasilanie 

trójfazowe dostępne do niewielkich zastosowań komercyjnych

EWYQ-ACV3/ACW1

EWYQ-ACV/ACW
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

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ-BAWN/BAWP 016 021 025 032 040 050 064

Wydajność chłodnicza Nom. kW 17,4(1)/16,6(2) 21,7(1)/20,7(2) 25,8(1)/24,7(2) 32,3(1)/30,9(2) 43,4(1)/41,5(2) 51,8(1)/49,7(2) 64,5(1)/62,3(2)

Wydajność grzewcza Nom. kW 16,2(1)/17,00(2) 20,3(1)/21,30(2) 24,6(1)/25,70(2) 30,7(1)/32,10(2) 40,6(1)/42,50(2) 49,0(1)/51,10(2) 61,5(1)/63,70(2)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 5,60(1)/5,80(2) 7,25(1)/7,59(2) 9,29(1)/9,74(2) 13,0(1)/13,5(2) 14,7(1)/15,4(2) 18,8(1)/19,7(2) 26,4(1)/27,4(2)

Ogrzewanie Nom. kW 5,53(1)/5,73(2) 7,10(1)/7,44(2) 8,91(1)/9,36(2) 10,6(1)/11,1(2) 14,0(1)/14,7(2) 17,6(1)/18,5(2) 20,7(1)/21,7(2)

Regulacja 

wydajności

Metoda Sterowanie inwerterowe

Minimalna wydajność % 25

EER 3,11(1)/2,86(2) 2,99(1)/2,73(2) 2,78(1)/2,54(2) 2,48(1)/2,29(2) 2,95(1)/2,69(2) 2,76(1)/2,52(2) 2,44(1)/2,27(2)

ESEER 4,33(1)/4,21(2) 4,08(1)/4,18(2) 3,85(1)/4,04(2) 3,39(1)/3,62(2) 4,19(1)/4,24(2) 3,96(1)/4,12(2) 3,64(1)/3,78(2)

COP 2,93(1)/2,97(2) 2,86(1)/2,86(2) 2,76(1)/2,75(2) 2,90(1)/2,89(2) 2,78(1)/2,76(2) 2,97(1)/2,94(2)

Ogrzewanie 

pomieszczeń

 

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

130(1)/133(2) 126(1)/126(2) 130(1)/121(2) 120(1)/119(2) 126(1)/126(2) 138(1)/121(2) 121(1)/119(2)

SCOP 3,33(1)/3,39(2) 3,22(1)/3,22(2) 3,32(1)/3,09(2) 3,08(1)/3,06(2) 3,22(1)/3,21(2) 3,53(1)/3,08(2) 3,09(1)/3,04(2)

Klasa efektywności sezonowej 

ogrzewania pomieszczeń
A+(1)/A+(2) A+(1)/A(2) A(1)/A(2) A+(1)/A+(2) A+(1)/A(2) A(1)/A(2)

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.684

Szerokość mm 1.370 1.680 2.360 2.980

Głębokość mm 774 780

Ciężar Jednostka kg 264 317 397 571 730

Ciężar operacyjny kg 267 320 401 577 738

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/min 50,0 62,0 74,0 93,0 124 148 185

Ogrzewanie Nom. l/min 46,0 58,0 71,0 88,0 116 140 176

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 20 30 42 30 42 30

Pojemność wodna l 1,90 2,90 3,80 5,70

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Hi-XSS

Sprężarka Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Ilość 1 2 3 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 1 2 4

Natężenie przepł. 

pow.

Chłodzenie Nom. m3/min 171 185 233 370 466

Ogrzewanie Nom. m3/min 171 185 233 370 466

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78,0 80,0 81,0 83,0

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -15~35

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~20

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 25~50

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1 2

Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 7,6 9,6 15,2 19,2

tCO2eq 15,9 20,0 31,7 40,1

Obieg wodny Instalacja rurowa cal 1-1/4“ 1-1/2“

Średnica połączeń instalacji rurowej cal 1-1/4” (żeńska) 2” (żeńska)

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 0,00 77,7 78,7 88,7 99,8 102 121

Prąd rozruchowy Maks. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/400

() EWYQ-BAWN: wersja bez pompy () EWYQ-BAWP: wersja z pompą

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarką Scroll 

ze sterowaniem inwerterowym

  Wysoka wydajność z najwyższym w klasie wskaźnikiem ESEER

  Minimalny prąd rozruchu i krótki czas zwrotu nakładów

  Do standardowych zastosowań nie jest wymagany zbiornik 

buforowy

  Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia aż do °C)

  Bramkę modbus (RTD-W) można zainstalować w agregacie do 

celów sterowania i monitorowania za pośrednictwem sterownika 

Daikin lub BMS innej firmy, co dodatkowo zwiększa efektywność 

systemu

  Można centralnie sterować i monitorować wszystkie systemy 

połączone za pośrednictwem RTD-W za pomocą głównego/

podrzędnego zestawu sterującego: sterownik sekwencyjny EKCC-W

EWYQ-BAWN/BAWP

BRCA/EWYQ-BAWN/BAWP
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 

Ogrzewanie i chłodzenie
SEHVX20AAW/

SERHQ020AAW1

SEHVX32AAW/

SERHQ032AAW1

SEHVX40AAW/ 

SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1

SEHVX64AAW/ 

SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1

Wydajność chłodnicza Nom. kW 20,7 30,9 41,5 62,3

Wydajność grzewcza Nom. kW 21,3 (1)/ 21,3 (2) 32,1 (1)/ 32,1 (2) 42,5 (1)/ 42,5 (2) 63,7 (1)/ 63,7(2)

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 7,59 13,5 15,4 27,4

Ogrzewanie Nom. kW 6,12 (1)/ 7,44 (2) 8,72 (1)/ 11,1 (2) 12,0 (1)/ 14,7 (2) 16,9 (1)/ 21,7 (2)

EER 2,73 2,29 2,69 2,27

COP 3,48 (1)/2,86 (2) 3,68 (1)/ 2,89 (2) 3,54 (1)/ 2,89 (2) 3,77 (1)/ 2,94 (2)

Ogrzewanie 

pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

SCOP 3,22 3,06 3,22 3,05

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

126 119 126 120

Klasa efektywności sezonowej 

ogrzewania pomieszczeń
A+ A A+ A

Jednostka do instalacji w pomieszczeniu SEHVX-AAW SEHVX20AAW SEHVX32AAW SEHVX40AAW SEHVX64AAW

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.573

Szerokość mm 766

Głębokość mm 396

Ciężar Jednostka kg 60 62 64 66

Jednostka zapakowana kg 70 72 74 76

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 63 66

Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °C~°CDB -15~35

Strona wodna Min.~Maks. °C 25~50

Montaż 

w pomieszczeniu

Temp. 

otoczenia

Min. °CDB 5

Maks. °CDB 35

Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -5~43

Strona wodna Min.~Maks. °C 5~20

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Obieg wodny Średnica połączeń instalacji rurowej cal G 1“1/4 (żeńska) G 2" (żeńska)

Instalacja rurowa cal 1-1/4“ 1-1/2“

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 176 151 231 141

Ogrzewanie Nom. kPa 174 149 229 139

Całkowita ilość wody l 3,2 4,2 5,8 7,7

Wymiennik ciepła 

po stronie wodnej

Typ Płytowy

Pojemność wodna l 1,9 2,9 3,8 5,7

Natężenie 

przepływu wody

Ogrzewanie Nom. l/min 61 92 122 183

Chłodzenie Nom. l/min 59 89 119 179

Prąd Maksymalny 

prąd roboczy

Chłodzenie A 5,54 5,64 7,24

Ogrzewanie A 5,54 5,64 7,24

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/400

Jednostka zewnętrzna SERHQ-AAW1 SERHQ020AAW1 SERHQ032AAW1

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.680

Szerokość mm 930 1.240

Głębokość mm 765

Ciężar Jednostka kg 240,00 316,00

Jednostka zapakowana kg 273,00 355,95

Sprężarka Ilość 2 3

Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 1 2

Natężenie przepł. 

pow.

Chłodzenie Nom. m3/min 185 233

Ogrzewanie Nom. m3/min 185 233

() Ogrzewanie Ta DB/WB /°C  - LWC °C (DT=°C) () Ogrzewanie Ta DB/WB /°C - LWC °C

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarką Scroll 

ze sterowaniem inwerterowym, 

wersja split

  Moduł hydrauliczny do instalacji jednostki wewnętrznej 

eliminuje potrzebę stosowania glikolu

  Idealna do zimniejszych klimatów, ponieważ brak glikolu 

zapewnia większą sprawność

  Niewielkie wymiary i ograniczone orurowanie umożliwiają 

instalację w przestrzeniach o ograniczonej ilości miejsca

  Łatwy transport, ponieważ oddzielne jednostki pasują do windy

SEHVX-AAW + SERHQ-AAW1

SEHVX-AAW+SERHQ-AAW BRCA/
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

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ-G-XS 075 085 100 110 120 140 160

Wydajność chłodnicza Nom. kW 77,8 88,1 101 117 127 147 165

Wydajność grzewcza Nom. kW 82,2 91,2 110 127 138 156 170

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 27,0 31,5 36,0 39,5 44,7 50,2 57,8

Ogrzewanie Nom. kW 26 29 34 39 43 50 54

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,88 2,80 2,81 2,97 2,84 2,92 2,85

COP 3,14 3,12 3,24 3,25 3,20 3,11 3,13

ESEER 3,90 3,94 3,97 4,03 3,92 3,96

IPLV 4,40 4,47 4,40 4,49 4,40 4,50

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

131 129 142 140 142 138 140

SCOP 3,35 3,31 3,62 3,58 3,63 3,53 3,58

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.800

Szerokość mm 1.195

Głębokość mm 2.826 3.426 4.026

Ciężar Jednostka kg 850 912 1.077 1.183 1.213 1.333 1.394

Ciężar operacyjny kg 858 921 1.088 1.194 1.224 1.344 1.411

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 3,7 4,2 4,8 5,6 6,1 7,0 7,9

Ogrzewanie Nom. l/s 4,0 4,4 5,3 6,1 6,7 7,5 8,2

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 8,40 8,30 8,70 11,6 13,7 18,2 19,9

Ogrzewanie Nom. kPa 9,50 9,10 11,20 14,40 17,20 21,70 22,50

Pojemność wodna l 8,10 9,40 10,8 16,7

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 10.042 9.861 13.148 16.435

Prędkość obr./min 1.360

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 84 85 87 89

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 66 68 70 71

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~45

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -10~45

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -10~15

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 15,0 18,0 23,0 30,0

tCO2eq 31,3 37,6 48,0 62,6

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2“ 1/2

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 210 261 267 316 323 363 377

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 52 56 60 69 76 88 95

Maks. A 66 72 78 87 95 111 125

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll, wysoka 

efektywność, standardowy 

poziom głośności

  Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki Scroll) 

z jednym parownikiem

  Zwarta budowa

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWYQ-G-XS
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 

MicroTech IIIEWYQ-G-XS/XR

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ-G-XR 075 085 100 110 120 140 160

Wydajność chłodnicza Nom. kW 75,2 84,5 95,0 111 120 139 155

Wydajność grzewcza Nom. kW 82,2 91,2 110 127 138 156 170

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 27,7 32,7 38,6 41,5 47,4 52,8 61,5

Ogrzewanie Nom. kW 26 29 34 39 43 50 54

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,71 2,59 2,46 2,68 2,52 2,64 2,51

COP 3,14 3,12 3,24 3,25 3,20 3,11 3,13

ESEER 3,85 3,90 3,79 3,92 3,76 3,86 3,79

IPLV 4,35 4,41 4,29 4,42 4,27 4,40 4,35

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

131 129 142 140 142 138 140

SCOP 3,35 3,31 3,62 3,58 3,63 3,53 3,58

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.800

Szerokość mm 1.195

Głębokość mm 2.826 3.426 4.026

Ciężar Jednostka kg 880 942 1.107 1.213 1.243 1.363 1.424

Ciężar operacyjny kg 888 951 1.118 1.224 1.254 1.374 1.441

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 3,6 4,0 4,5 5,3 5,7 6,7 7,4

Ogrzewanie Nom. l/s 4,0 4,4 5,3 6,1 6,7 7,5 8,2

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 7,90 7,70 7,60 10,5 12,1 16,4 17,5

Ogrzewanie Nom. kPa 9,50 9,10 11,2 14,4 17,2 21,7 22,5

Pojemność wodna l 8,10 9,40 10,8 16,7

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10 -

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 7.859 7.101 9.468 11.835

Prędkość obr./min 1.108

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 80 82 84 86

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 62 65 66 68 67

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~45

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -17~20

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 25~50

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 17,0 17,7 23,5 29,4 28,3 32,0 34,9

tCO2eq 35,5 36,9 49,1 61,4 59,1 66,8 72,9

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2“ 1/2

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 213 264 270 319 327 367 381

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 54 60 65 71 80 90 103

Maks. A 70 75 81 91 99 116 131

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll,  

wysoka efektywność, 

zredukowany poziom głośności

EWYQ-G-XR
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

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ-F-XS/XL 160 190 210 230 310 340 380 400 430 510 570 630

Wydajność chłodnicza Nom. kW 164 184 205 231 304 335 376 401 427 502 565 624

Wydajność grzewcza Nom. kW 173 197 227 254 329 362 404 429 463 535 607 674

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 57,6 63,3 70,3 79,3 102 114 129 138 145 172 195 214

Ogrzewanie Nom. kW 54,0 61,6 70,5 79,2 101 113 126 133 140 167 190 210

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 17,0

EER 2,84 2,91 2,92 2,99 2,93 2,91 2,90 2,94 2,92 2,90 2,91

ESEER 3,73 3,89 3,81 3,71 4,07 4,19 3,99 3,96 4,14 4,20 3,98 4,06

COP 3,20 3,22 3,21 3,24 3,21 3,23 3,30 3,21 3,20 3,21

IPLV 4,45 4,47 4,55 4,38 4,56 4,61 4,38 4,50 4,70 4,71 4,56 4,74

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

128 134 129 143 147 -

SCOP 3,28 3,42 3,31 3,30 3,64 3,75 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.270 2.220

Szerokość mm 1.200 2.258

Głębokość mm 4.370 5.270 4.125 5.025 5.925 6.825

Masa (XS) Jednostka kg 1.430 1.850 2.300 2.350 2.900 2.910 2.920 3.730 3.750 4.250 4.280 4.670

Ciężar operacyjny kg 1.470 1.890 2.340 2.390 2.980 2.990 3.000 3.840 3.850 4.370 4.400 4.780

Masa (XL) Jednostka kg 1.520 1.940 2.400 2.440 3.060 3.070 3.080 3.890 3.900 4.400 4.440 4.820

Ciężar operacyjny kg 1.570 1.980 2.440 2.480 3.130 3.150 3.160 3.990 4.010 4.520 4.550 4.940

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 7,8 8,8 9,8 11,1 14,6 16,0 18,0 19,2 20,4 24,0 27,1 29,9

Ogrzewanie Nom. l/s 8,3 9,5 10,9 12,2 15,9 17,5 19,5 20,7 22,3 25,8 29,3 32,5

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 22 28 36 40 21 27 30 29 34 37 42 56

Ogrzewanie Nom. kPa 25 32 43 50 25 31 37 33 40 43 50 66

Pojemność wodna l 18 44 60 70

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 8 10 12 14

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 22.577 21.593 26.992 43.187 55.213 53.983 64.780 75.577

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej (XS) Chłodzenie Nom. dBA 92 94 95 97 98 99 100

Poziom mocy akustycznej (XL) Chłodzenie Nom. dBA 89 92 93 95 96 97 98

Poziom ciśnienia akustycznego (XS) Chłodzenie Nom. dBA 72 74 75 76 77 78 79 80

Poziom ciśnienia akustycznego (XL) Chłodzenie Nom. dBA 70 73 74 75 76 77

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~46

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -17~20

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~15

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 25~50

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 16,0 20,0 24,0 35,0 36,0 35,0 46,0 55,0 52,5 68,0

tCO2eq 33,4 41,8 50,1 73,1 75,2 73,1 96,0 114,8 109,6 142,0

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2,5“ 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 282 536 353 560 600 516 637 659 666 648 787 827

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 115 140 128 162 193 205 235 251 257 307 353 384

Maks. A 138 165 164 196 246 264 295 316 330 396 442 491

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll, wysoka 

efektywność, standardowy/

niski poziom głośności

  Klasa A efektywności w trybie ogrzewania
  Rozszerzony zakres roboczy: temperatury otoczenia od -°C aż 
do +°C w trybie chłodzenia oraz obniżone do -°C w trybie 
ogrzewania

   całkowicie niezależne obiegi chłodnicze
  Mniejsza powierzchnia montażowa dzięki ramie w kształcie litery 
V (EWYQ-F-XS/XL i EWYQ-F-XR)

  Niezawodne i efektywne sprężarki spiralne z wysokimi 
wartościami wskaźnika EER

  Konstrukcja serii agregatów chłodniczych opiera się w całości na 
nowych dyrektywach europejskich (EN, EN)

  Najwyższa łatwość wykonywania czynności serwisowych dzięki 
zmniejszonemu ciężarowi, kompaktowej powierzchni zabudowy 
i zoptymalizowanej dostępności do części składowych

  Jednostka może być wyposażona w moduł hydrauliczny, co 

EWYQ-F-XS/XL

optymalizuje czas instalacji, przestrzeń i koszty
  Bogaty wybór dostępnych opcji i akcesoriów
  Zarządzanie wentylatorami ze sterowaniem inwerterowym 
dla zapewnienia lepszych efektywności przy częściowych 
obciążeniach

  Opcja zestawu skandynawskiego dla poprawienia warunków 
pracy agregatu chłodniczego w trybie ogrzewania

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 
sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem
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 

MicroTech III

Ogrzewanie i chłodzenie EWYQ-F-XR 160 180 200 220 300 330 360 390 420 490 550 610

Wydajność chłodnicza Nom. kW 158 178 199 223 296 326 363 389 415 487 546 606

Wydajność grzewcza Nom. kW 173 197 227 254 329 362 404 429 463 535 607 674

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 56,2 62,3 68,4 77,9 97,4 111 127 134 141 167 191 210

Ogrzewanie Nom. kW 54,0 61,6 70,5 79,2 101 113 126 133 140 167 190 210

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 17,0

EER 2,81 2,86 2,92 2,87 3,04 2,93 2,86 2,90 2,93 2,91 2,85 2,89

ESEER 4,33 4,39 4,38 4,19 4,63 4,68 4,37 4,44 4,60 4,83 4,50 4,62

COP 3,20 3,22 3,21 3,24 3,21 3,23 3,30 3,21 3,20 3,21

IPLV 5,11 5,18 5,22 4,96 5,25 5,35 4,97 5,08 5,25 5,54 5,13 5,36

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

128 134 129 143 147 -

SCOP 3,28 3,42 3,31 3,30 3,64 3,75 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.270 2.220

Szerokość mm 1.200 2.258

Głębokość mm 4.370 5.270 4.125 5.025 5.925 6.825

Ciężar Jednostka kg 1.520 1.940 2.400 2.440 3.060 3.070 3.080 3.890 3.900 4.400 4.440 4.820

Ciężar operacyjny kg 1.570 1.980 2.440 2.480 3.130 3.150 3.160 3.990 4.010 4.520 4.550 4.940

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 7,5 8,5 9,6 10,7 14,2 15,6 17,4 18,6 19,8 23,3 26,1 29,0

Ogrzewanie Nom. l/s 8,3 9,5 10,9 12,2 15,9 17,5 19,5 20,7 22,3 25,8 29,3 32,5

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 20 26 34 38 20 25 28 27 32 35 39 53

Ogrzewanie Nom. kPa 25 32 43 50 25 31 37 33 40 43 50 66

Pojemność wodna l 18 44 60 70

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4 6

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 4 5 8 10 12 14

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 17.380 16.564 20.706 33.129 42.431 41.411 49.693 57.975

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 83 84 86 88 89 90 92

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 64 65 66 67 69 70 71

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~46

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -17~20

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -13~15

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 25~50

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 16,0 18,0 20,0 24,0 35,0 36,0 35,0 46,0 55,0 68,0

tCO2eq 33,4 37,6 41,8 50,1 73,1 75,2 73,1 96,0 114,8 142,0

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 2,5“ 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 276 530 346 553 589 505 626 645 652 631 770 807

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 114 138 126 160 187 201 232 245 252 301 350 379

Maks. A 133 160 157 189 235 253 283 302 316 379 425 471

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarkami 

multi-scroll, wysoka 

efektywność, zredukowany 

poziom głośności

EWYQ-F-XR

EWYQ-F-XS/XL/XR
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Ogrzewanie i chłodzenie EWYD-BZSS 250 270 290 320 340 370 380 410 440 460 510 520 580

Wydajność chłodnicza Nom. kW 253 272 291 323 337 363 380 411 433 455 502 519 580

Wydajność grzewcza Nom. kW 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 533 561 618

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 91,3 101 110 117 125 135 144 154 165 163 182 189 218

Ogrzewanie Nom. kW 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 178 186 208

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 13,0 9,0

EER 2,77 2,70 2,65 2,75 2,69 2,68 2,63 2,66 2,62 2,79 2,76 2,74 2,67

ESEER 3,93 3,92 3,89 3,95 3,89 3,90 3,82 3,91 3,89 4,18 4,01 3,93

COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 2,99 3,01 2,97

IPLV 4,58 4,62 4,75 4,64 4,71 4,67 4,73 4,69 4,85 4,89 4,85 4,78

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

125 -

SCOP 3,21 3,20 3,21 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.335 2.280

Szerokość mm 2.254

Głębokość mm 3.547 4.428 5.329 6.659

Ciężar Jednostka kg 3.410 3.455 3.500 3.870 3.940 4.010 4.390 5.015 5.495 5.735

Ciężar operacyjny kg 3.550 3.595 3.640 4.010 4.068 4.138 4.518 5.255 5.724 5.964 5.953

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 12,1 13,0 13,9 15,5 16,2 17,4 18,2 19,7 20,8 21,8 24,1 24,9 27,8

Ogrzewanie Nom. l/s 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 25,6 27,0 29,7

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 40 46 44 50 55 60 65 74 80 47 85 91 61

Ogrzewanie Nom. kPa 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 63 69 59

Pojemność wodna l 138 133 128 240 229 218

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10 12

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 31.729 31.422 31.115 42.306 42.337 41.487 52.882 63.458 62.640 61.652 62.231

Prędkość obr./min 900

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 101 102 104

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 82 83 84

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~45

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -10~20

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 35~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 49,0

tCO2eq 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 70,1

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 139,7mm 219,1mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 150 181 204 224 238 245 300 323

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 137 150 164 176 188 202 214 229 244 246 270 281 322

Maks. A 211 212 254 288 316 336 329 398 432

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym,  

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Idealne rozwiązanie do komercyjnych zastosowań 

komfortowego chłodzenia i/lub ogrzewania

  Optymalne wartości ESEER

  - całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Niski prąd rozruchowy

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

czynnika chłodniczego w celu zminimalizowania spadków ciśnienia

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Zoptymalizowane cykle odszraniania

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Współczynnik mocy do ,

  Sterowanie mikroprocesorem PID

EWYD-BZSS

7 2



 

MicroTech II

Ogrzewanie i chłodzenie EWYD-BZSL 250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 490 510 570

Wydajność chłodnicza Nom. kW 247 265 290 315 330 353 370 401 423 446 490 507 565

Wydajność grzewcza Nom. kW 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 533 561 618

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 89,5 99,5 110 115 123 134 144 151 163 158 177 186 216

Ogrzewanie Nom. kW 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 178 186 208

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 13,0 9,0

EER 2,76 2,66 2,62 2,75 2,68 2,64 2,57 2,66 2,59 2,83 2,77 2,73 2,61

ESEER 4,06 4,04 4,03 4,17 4,09 4,04 4,01 4,06 4,02 4,18 4,16 4,10 3,98

COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 2,99 3,01 2,97

IPLV 4,90 4,96 4,91 5,17 5,08 5,12 5,06 5,22 5,13 5,07 5,03 4,99 4,90

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

125 -

SCOP 3,21 3,20 3,21 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.335 2.280

Szerokość mm 2.254

Głębokość mm 3.547 4.428 5.329 6.659

Ciężar Jednostka kg 3.750 3.795 3.840 4.210 4.280 4.350 4.730 5.525 6.005 6.245

Ciężar operacyjny kg 3.888 3.933 3.978 4.343 4.408 4.478 4.858 5.765 6.234 6.474 6.463

Wodny wymiennik 

ciepła

Typ Płaszczowo-rurowy, jednobiegowy

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 11,8 12,7 13,9 15,1 15,8 16,9 17,7 19,2 20,3 21,4 23,5 24,3 27,1

Ogrzewanie Nom. l/s 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 25,6 27,0 29,7

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 38 44 42 48 53 57 62 71 77 45 82 87 58

Ogrzewanie Nom. kPa 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 63 69 59

Pojemność wodna l 138 133 128 240 229 218

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 2 3

Wentylator Typ Osiowy

Ilość 6 8 10 12

Natężenie przepł. pow. Chłodzenie Nom. l/s 24.432 24.264 24.095 32.576 32.628 32.127 40.720 48.863 48.415 47.732 48.191

Prędkość obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 94 95 97

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 76 77

Zakres pracy Strona 

powietrzna

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~45

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -10~20

Strona wodna Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 35~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 49,0

tCO2eq 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 70,1

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 139,7mm 219,1mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 145 146 176 199 217 231 234 288 311 305

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 134 148 163 171 184 199 212 224 240 238 263 275 319

Maks. A 202 203 243 277 302 322 313 381 415 406

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Pompa ciepła chłodzona 

powietrzem ze sprężarką 

śrubową ze sterowaniem 

inwerterowym,  

standardowa efektywność,  

niski poziom głośności

EWYD-BZSL

EWYD-BZSS/SL
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

  Jeden obieg czynnika chłodniczego ze sprężarką jednośrubową

  Zwarta budowa

  Duży zakres roboczy (temperatura otoczenia do -°C)

  Szeroka lista opcji (dostępna opcja odzysku ciepła)

Tylko chłodzenie ERAD-E-SS 120 140 170 200 220 250 310 370 440 490

Wydajność chłodnicza Nom. kW 121 144 165 196 219 251 309 370 435 488

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 42,1 51,2 57,7 65,6 74,2 77,0 93,8 123 148 161

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0

EER 2,88 2,82 2,86 2,99 2,95 3,27 3,30 3,02 2,95 3,02

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.273 2.223

Szerokość mm 1.292 2.236

Głębokość mm 2.165 3.065 3.965 3.070

Ciężar Jednostka kg 1.584 1.741 1.936 2.679

Ciężar operacyjny kg 1.617 1.781 1.981 2.756

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 10.924 10.576 16.386 15.865 21.848 21.153 32.772 31.729

Ilość 2 3 4 6

Prędkość Chłodzenie Nom. obr./min 900

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 92 93 94 95

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 74 75 76

Zakres pracy Temperatura nasycenia na ssaniu °C -9~12

Temperatura na wlocie skraplacza °C -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 76mm 139,7mm

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 151 195 288 330 410

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 72 88 98 110 125 129 158 204 244 266

Maksymalny prąd roboczy A 86 103 119 132 157 164 198 242 284 298

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat skraplający chłodzony 

powietrzem ze sprężarką śrubową, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

ERAD-E-SS
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 

MicroTech III

Tylko chłodzenie ERAD-E-SL 120 140 160 190 210 240 300 350 410 460

Wydajność chłodnicza Nom. kW 116 137 159 187 209 243 298 352 409 462

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 42,4 52,5 57,7 66,3 73,9 78,1 91,9 122 150 167

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0

EER 2,74 2,61 2,75 2,83 3,11 3,24 2,88 2,73 2,76

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.273 2.223

Szerokość mm 1.292 2.236

Głębokość mm 2.165 3.065 3.965 3.070

Ciężar Jednostka kg 1.684 1.841 2.036 2.789

Ciężar operacyjny kg 1.717 1.881 2.081 2.886

Powietrzny wymiennik ciepła Typ Wysokowydajny lamelowo-rurowy z wbudowanym dochładzaczem

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1

Wentylator Typ Osiowy

Natężenie przepł. pow. Nom. l/s 8.373 8.144 12.560 12.216 16.747 16.288 25.120 24.432

Ilość 2 3 4 6

Prędkość Chłodzenie Nom. obr./min 700

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 90 91 92 93

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 73 74

Zakres pracy  Temperatura nasycenia na ssaniu °C -9~12

 Temperatura na wlocie skraplacza °C -18~48

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 76mm 139,7mm

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 151 195 288 330 410

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 73 90 98 112 125 131 155 204 249 275

Maksymalny prąd roboczy A 83 100 115 128 151 158 189 234 276 290

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat skraplający chłodzony 

powietrzem ze sprężarką śrubową,  

standardowa efektywność,  

niski poziom głośności

ERAD-E-SL

ERAD-E-SS/SL
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

  Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe 

zgodne z Dyrektywą PED

   lub  bezstopniowe sprężarki jednośrubowe

  Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

  Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-410A

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Zwarta budowa

  Dostępny częściowy odzysk ciepła

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko chłodzenie EWWQ-B-SS 380 460 560 640 730 800 860 870 960 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C19 C20

Wydajność chłodnicza Nom. kW 379 462 560 635 724 793 859 868 956 1.003 1.050 1.181 1.251 1.320 1.452 1.595 1.754 1.896 2.055

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 89,2 109 133 150 170 179 207 199 218 247 243 268 285 303 337 373 407 441 477

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5 25,0 12,5 25,0 12,5 25,0

EER 4,24 4,21 4,22 4,25 4,42 4,15 4,36 4,38 4,07 4,32 4,41 4,38 4,35 4,31 4,28 4,31 4,30 4,31

ESEER 4,64 4,69 4,70 4,46 5,08 4,35 5,07 5,03 4,28 5,04 5,05 5,06 5,00 4,66 4,76 4,61 4,63 4,54

IPLV 5,57 5,62 5,63 5,32 5,58 5,15 5,75 5,92 5,08 5,90 5,93 5,85 5,46 5,44 5,34 5,38 5,32

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.849 2.001 1.848 2.158 1.848 2.158 1.851 2.378 2.455 2.495

Szerokość mm 1.140 1.276 1.314 1.350 1.327 1.350 1.314 1.350

Głębokość mm 3.373 3.454 3.535 5.020 3.535 5.020 3.535 4.894 5.070 4.892 4.865

Ciężar Jednostka kg 1.933 1.967 2.283 2.332 2.407 3.921 2.427 3.949 3.988 2.457 4.344 4.529 4.536 4.607 4.988 4.999 5.053 5.204 5.289

Ciężar operacyjny kg 2.135 2.169 2.543 2.628 2.777 4.422 2.795 4.463 4.496 2.812 4.780 5.186 5.200 5.280 5.602 5.615 5.670 5.881 5.970

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 124 118 176 170 274 344 266 344 325 251 325 538 505 495 539 527

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 18,1 22,1 26,8 30,4 34,7 38,0 41,1 41,6 45,8 48,0 50,3 56,5 59,9 63,2 69,5 76,5 84,1 91,0 98,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 48 63 44 47 54 53 49 62 58 56 69 45 49 54 59 69 88 97 120

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 22,4 27,4 33,2 37,7 43,1 23,3 51,3 23,3 28,2 60,1 28,2 34,7 34,8 38,9 43,0 43,4 52,0 52,3 60,9

Natężenie przepływu wody 2 Nom. l/s - 23,3 - 27,9 28,2 - 33,8 34,7 38,9 43,0 51,3 52,0 60,1 60,9

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 59 63 67 65 16 64 20 64 67 26 67 73 69 16 17 15

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 64 - 66 67 - 69 73 69 16 19 17 14 15

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2 1 2 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 100 101 102 105 102 105 103 105 107 106 107 108

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 82 83 84 83 84 85 86 87 86 87 88

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -4~10

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~45

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1 2 1 2 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 120,0 100,0 175,0 90,0 80,0 85,0 90,0 45,0 85,0 100,0 160,0 100,0 150,0 130,0 150,0 160,0 130,0

tCO2eq 250,5 208,8 365,3 187,9 167,0 177,4 187,9 93,9 177,4 208,8 334,0 208,8 313,1 271,4 313,1 334,0 271,4 

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 152,4 203,2 254

Wlot/wylot wody skraplacza cal 5 6 5 6 5

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 455 656 599 656 626 656 663 690 902 954 988

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 149 175 211 237 269 299 329 325 352 391 387 423 449 476 539 596 650 702 755

Maksymalny prąd roboczy A 179 214 259 294 308 358 372 393 427 434 473 519 553 587 615 679 744 771 830

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

EWWQ-B-SS
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 

Tylko chłodzenie EWWQ-B-XS 420 520 640 730 800 970 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C19 C20 C21

Wydajność chłodnicza Nom. kW 420 513 636 722 798 969 1.033 1.111 1.153 1.265 1.363 1.442 1.580 1.740 1.870 2.025 2.156

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 88,7 107 131 149 166 201 213 239 238 262 281 299 324 361 397 436 474

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 12,5 25,0 12,5 25,0

EER 4,74 4,79 4,84 4,83 4,81 4,86 4,64 4,85 4,83 4,85 4,83 4,88 4,81 4,71 4,64 4,55

ESEER 5,27 5,29 5,37 5,36 5,30 5,09 5,56 4,99 5,52 5,65 5,61 5,26 5,18 4,98 4,91 4,75

IPLV 6,36 6,45 6,42 6,35 6,06 6,11 5,92 6,06 6,07 6,23 6,19 5,82 5,92 6,03 5,81 5,93

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.001 2.003 2.001 2.454 2.003 2.454 2.495

Szerokość mm 1.276 1.268 1.314 1.446 1.350 1.446 1.350

Głębokość mm 3.863 3.878 3.920 5.219 3.919 5.219 4.829 4.865

Ciężar Jednostka kg 2.322 2.403 2.464 2.738 2.407 2.427 4.775 2.457 4.831 4.873 4.919 4.969 5.117 5.388 5.408 5.414

Ciężar operacyjny kg 2.594 2.685 2.745 3.158 2.815 3.056 5.431 3.086 5.479 5.512 5.546 5.606 5.794 5.843 6.110 6.118 6.124

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 220 213 200 334 325 538 587 538 575 563 551 495 484 535 527

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 20,1 24,6 30,5 34,6 38,2 46,4 49,5 53,2 55,2 60,6 65,3 69,1 75,7 83,5 89,7 97,2 103,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 55 68 71 64 57 53 68 64 55 67 74 69 88 90 111 124

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 24,4 29,8 36,8 41,8 46,3 56,2 29,9 64,7 30,2 36,7 37,2 41,8 45,7 46,2 54,4 55,1 63,1

Natężenie przepływu wody 2 Nom. l/s - 29,9 - 36,6 36,7 41,8 45,7 54,7 54,4 63,0 63,1

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 50 39 42 47 59 64 40 82 36 48 49 46 44 45 60 61 78

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 40 - 47 48 46 44 60 78

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 101 102 103 102 103 105 104 106 107 106 107 108

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 82 83 84 83 84 86 85 86 87 86 87 88

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -4~10

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~45

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1 2 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 120,0 130,0 95,0 135,0 110,0 150,0 120,0 130,0 120,0 150,0 120,0 150,0 130,0 150,0

tCO2eq 250,5 271,4 198,3 281,8 229,6 313,1 250,5 271,4 250,5 313,1 250,5 313,1 271,4 313,1 

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 152,4 203,2 254 203,2 254 203,2 254

Wlot/wylot wody skraplacza cal 8 6 5 6 5 6 8

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 455 656 626 656 663 690 902 954 988 998

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 149 173 208 235 258 313 346 370 381 417 443 469 511 567 621 678 734

Maksymalny prąd roboczy A 179 214 259 294 308 372 427 434 473 519 553 587 615 679 744 771 830

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

EWWQ-B-XS

MicroTech IIIEWWQ-B-SS/XS
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

μC²SEEWWP-KBWN

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWP-KBW1N 014 022 028 035 045 055 065 090 100 110 120 130 145 155 165 175 185 195

Wydajność chłodnicza Nom. kW 12,9 21,4 27,8 32,3 42,8 55,7 64,7 85,7 98,6 112,0 121,0 130,0 141,0 154,0 167,0 176,0 185,0 194,0

Wydajność grzewcza Nom. kW 16,7 27,5 35,6 41,5 55,0 71,7 83,0 110,0 127,0 143,0 155,0 166,0 182,0 198,0 215,0 226,0 237,0 249,0

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 3,8 6,1 7,8 9,1 12,2 16,0 18,2 24,2 28,0 31,9 34,0 36,2 40,2 43,9 47,7 49,8 52,0 54,1

Ogrzewanie Nom. kW 3,8 6,1 7,8 9,1 12,2 16,0 18,2 24,2 28,0 31,9 34,0 36,2 40,2 43,9 47,7 49,8 52,0 54,1

EER 3,44 3,49 3,54 3,51 3,48 3,55 3,54 3,52 3,51 3,56 3,59 3,51 3,50 3,53 3,56 3,59

COP 4,45 4,49 4,54 4,55 4,51 4,48 4,56 4,55 4,54 4,48 4,56 4,59 4,53 4,51 4,54 4,56 4,60

Ogrzewanie 

pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

55°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

107 106 115 116 102 109 113 -

SCOP 2,88 2,86 3,08 3,11 2,75 2,91 3,03 -

Klasa efektywności sezonowej 

ogrzewania pomieszczeń
A+ -

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

132 134 138 143 136 139 142 -

SCOP 3,49 3,55 3,66 3,78 3,59 3,66 3,74 -

Klasa efektywności sezonowej 

ogrzewania pomieszczeń
A+ -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 600 1.200 1.800

Szerokość mm 600

Głębokość mm 600 1.200

Ciężar Jednostka kg 118 155 165 172 300 320 334 600 620 640 654 668 920 940 960 974 988 1.000

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy

Minimalna pojemność wody w systemie l 62 103 134 155 205 268 311 205 268 311 205 268 311

Natężenie 

przepływu wody

Min. l/min 31,0 53,0 65,0 76,0 101 131 152 202 232 262 283 304 333 363 393 414 435 456

Nom. l/min 37,0 61,0 80,0 93,0 123 160 185 246 283 321 347 373 404 441 479 505 530 556

Maks. l/min 74,0 123 159 185 245 319 371 491 565 642 694 745 808 883 957 1.010 1.060 1.110

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Płytowy

Natężenie 

przepływu wody

Min. l/min 24 39 51 59 79 100 120 160 180 210 220 240 260 280 310 320 340 360

Nom. l/min 48 78 100 120 160 210 240 310 360 410 440 470 520 570 610 650 680 710

Maks. l/min 95 160 200 240 310 410 470 630 720 820 880 950 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Sprężarka Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Ilość 1 2 4 2 4 2 4 6 4 6

Sprężarka 2 Ilość - 2 - 2 - 2 - 2 -

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 64,0 71,0 67,0 74,0 71,0 75,0 77,0 73,0 76,0 78,0 79,0

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~20

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 20~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-407C / 1.773,9

Sterowanie Termostatyczny zawór rozprężny

Obiegi Ilość 1 2 4 6

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 1,20 2,00 2,50 3,10 4,60 5,60 9,20 10,2 11,2 13,8 14,8 15,8 16,8

tCO2eq 2,13 3,55 4,43 5,50 8,16 9,93 16,3 18,1 19,9 24,5 26,3 28,0 29,8

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) FBSP 25 mm FBSP 40 mm 2 x 2 x FBSP 38 mm 3 x 2 x FBSP 38 mm

Skropliny z parownika Montaż zewnętrzny

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) FBSP 25 mm FBSP 40 mm 2 x 2 x FBSP 38 mm 3 x 2 x FBSP 38 mm

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A - 121 155 163 185 189 183 191 199 221 225 229

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 66,0 104 131 15,0 208 262 30,0 416 47,0 524 562 60,0 678 732 786 824 862 90,0

Maks. A 9,00 145 185 22,0 28,0 36,0 40,0 56,0 64,0 72,0 76,0 80,0 92,0 100 108 112 116 120

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/400

Pompa ciepła chłodzona wodą 

ze sprężarką scroll

  Jedno z najbardziej zwartych urządzeń na rynku:  

 mm x  mm x  mm

  Niskie zużycie energii

  Niski poziom głośności podczas pracy

  Mała ilość czynnika chłodniczego

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Możliwość rozbudowy do  kW

  Łatwy montaż i konserwacja

  Zdalny wybór trybu chłodzenia lub ogrzewania

  Pompa ciepła woda-woda z odwróceniem obiegu wodnego

  Zgodność z modułem hydraulicznym EHMC (patrz następna strona)

  Zaawansowany sterownik μC²SE do bezpośredniego podłączenia 

do BMS z Modbus lub do zdalnego interfejsu użytkownika.

  Standardowo wbudowane: główny przełącznik, filtr wody, 

przełącznik przepływu, oczyszczacz powietrza, porty ciśnieniowe

EWWP-KBW1N
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1

2

3

4

6
5

Tabela doboru 1 moduł (seria KB) 2 moduły (seria KB) 3 moduły (seria KB)

Indeks wydajności 014 022 028 035 045 055 065 090 100 110 120 130 145 155 165 175 185 195

Wydajność chłodnicza (kW) 12,9 21,4 27,8 32,3 42,8 55,7 64,7 85,7 98,6 112 121 130 141 154 167 176 185 194

Wydajność grzewcza (kW) 16,7 27,5 35,6 41,5 55,0 71,7 83,0 110 127 143 155 166 182 198 215 226 237 249

Jednostka  

+  

sterowanie  

(montowane fabrycznie)

EWWP014KBW1N 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

EWWP022KBW1N - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

EWWP028KBW1N - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

EWWP035KBW1N - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

EWWP045KBW1N - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

EWWP055KBW1N - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

EWWP065KBW1N - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

Jednostki modułowe  

(sterownik dostępny jako 

wyposażenie dodatkowe)

EWWP045KAW1M - - - - - - - 2 1 - - - 2 1 - - - -

EWWP055KAW1M - - - - - - - - 1 2 1 - 1 2 3 2 1 -

EWWP065KAW1M - - - - - - - - - - 1 2 - - - 1 2 3

Sterowanie  

(zestaw)

ECB2MUAW - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - -

ECB3MUAW - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1

Tabela możliwości

Na przykład: dla systemu  kW HP, wybrać: EWWPKBWN + EWWPKBWN

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą, ze sprężarką spiralną

Moduł hydrauliczny

EHMC 
 

 › Wyposażenie dodatkowe dla agregatów chłodniczych EWWP-KBWN

 › Dostępne  modele

 › -litrowy zbiornik dla wszystkich wielkości

 › Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 

 › Pompa obiegowa (opcja)

 › Zestaw spustowy w standardzie (do użytku wewnętrznego)

 › Dwa przyłącza ciśnienia w standardzie (przed i za pompą)

m H
2
O

























                   

EHMC-AV
10 15 30

1010 1080 1010 1080 1010 1080

Nominalne natężenie przepływu l/min 62 88 187

Nominalne ESP m H
2
O 17 34 15 27 10 27

Nominalny pobór mocy W 630 1.050 650 1.070 1.070 2.090

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 1.284x635x688 1.284x635x688 1.284x635x688

Ciężar urządzenia kg 99 101 102 104 105 111

Moc akustyczna dBA 63 63 63

Ciśnienie akustyczne dBA 52 52 52

Zasilanie V1 1~/230 V/50 Hz

Zakres pracy Strona wodna °C -10°C ~ 55°C

Strona powietrzna °CDB -10°C ~ 43°C

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody 1" BSPF 2" BSPF 2-1/2" BSPF

Podłączenie spustowe 1/2"

  WF (l/min)

Legenda

Charakterystyka pompy

.  EHMCAV

.  EHMCAV 

i EHMCAV

. EHMCAV

.  EHMCAV 

i EHMCAV

Straty ciśnienia na module 

hydraulicznym i filtrze

.  EHMC/AV 

i EHMC/AV

.  EHMCAV 

i EHMCAV

EWWP-KBW1N

EHMC-AV
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

EWHQ-G-SS

Ogrzewanie i chłodzenie EWHQ-G-SS 100 120 130 150 160 190 210 240 270 340 400

Wydajność chłodnicza Nom. kW 87,3 100,0 111 127 141 160 181 208 232 291 352

Wydajność grzewcza Nom. kW 112 128 144 162 179 205 233 266 299 375 454

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 22,4 25,3 28,5 32,0 35,6 41,1 46,0 53,3 59,1 73,7 88,4

Ogrzewanie Nom. kW 27,0 30,9 35,2 39,3 43,6 50,4 56,6 64,7 72,2 90,3 109

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

EER 3,90 3,95 3,91 3,96 3,95 3,90 3,93 3,90 3,92 3,95 3,98

ESEER 4,70 4,84 4,65 4,86 4,80 4,89 4,86 4,83 4,79 4,90 4,83

COP 4,15 4,16 4,09 4,12 4,11 4,07 4,11 4,10 4,14 4,16 4,18

IPLV 6,02 6,14 5,66 5,84 5,73 5,84 5,81 5,87 5,71 5,86 5,79

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

160 163 167 166 172 171 163 -

SCOP 4,08 4,14 4,24 4,23 4,22 4,37 4,35 4,16 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.066 1.186

Szerokość mm 928

Głębokość mm 2.432 2.264 2.432

Ciężar Jednostka kg 519 608 728 770 808 838 880 930 941 1.090 1.203

Ciężar operacyjny kg 558 654 782 830 873 908 995 1.019 1.031 1.202 1.334

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 6 8 10 12 13 15 17 27 34

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 4,2 4,8 5,3 6,1 6,7 7,7 8,7 10,0 11,1 13,9 16,9

Ogrzewanie Nom. l/s 4,1 4,7 5,2 5,9 6,5 7,4 8,5 9,6 10,9 13,7 16,6

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 44 35 30 29 31 33 31 38 42 43

Ogrzewanie Nom. kPa 42 33 28 27 29 32 29 37 41 42

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 6 8 10 12 13 15 17 27 34

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 5,2 6,0 6,7 7,7 8,5 9,7 10,9 13,7 13,9 17,4 21,1

Ogrzewanie Nom. l/s 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 9,9 11,2 12,5 14,3 18,0 21,8

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 69 55 49 48 51 54 32 39 66 69

Ogrzewanie Nom. kPa 73 59 51 50 53 57 33 42 70 73

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 80 83 85 87 88 90 92 93

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 64 67 69 70 72 74 76 77

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 9,0 10,0 13,0 11,0 13,0 15,0 19,0

tCO2eq 18,8 20,9 27,1 23,0 27,1 31,3 39,7

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 43 46 50 56 63 71 78 88 97 123 148

Maks. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Wersja pompa ciepła ze 

sprężarkami multi scroll 

chłodzona wodą z możliwością 

odwrócenia po stronie  

czynnika chłodniczego,  

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki Scroll) z jednym 
parownikiem

  Wersja pompa ciepła z możliwością odwrócenia strony czynnika chłodniczego, 
idealna do zastosowań geotermalnych

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację w pomieszczeniach oraz łatwą 
modernizację

  Stworzona z myślą o instalacji piętrowej dwóch jednostek z jednym obiegiem, 
aby zmniejszyć powierzchnię zabudowy

  Wysoce skuteczna i wytrzymała sprężarka spiralna
  Duża elastyczność do szerokiego zakresu zastosowań
  Umożliwia kontrolę sekwencyjną (do  jednostek) bez urządzenia zewnętrznego
  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej
  Dostępna pompa (mała wypór  kPa i duży wypór  kPa) dla parownika 

i skraplacza

EWHQ-G-SS
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 

EWWQ-G-SS

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360

Wydajność chłodnicza Nom. kW 93,7 106 119 136 150 172 194 221 246 314 370

Wydajność grzewcza Nom. kW 118 133 150 169 187 215 244 276 310,00 396 468

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 21,3 24,0 26,9 30,5 33,9 38,9 43,8 50,7 56,1 70,2 84,0

Ogrzewanie Nom. kW 25,7 29,2 32,9 37,2 41,4 47,6 53,7 61,3 68,3 85,6 103

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

EER 4,40 4,42 4,46 4,42 4,35 4,39 4,48 4,41

ESEER 5,51 5,52 5,51 5,53 5,51 5,53 5,52

COP 4,58 4,56 4,55 4,53 4,52 4,54 4,50 4,54 4,62 4,56

IPLV 6,71 6,79 6,22 6,36 6,22 6,32 6,30 6,31 6,10 6,28 6,16

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

168 170 173 172 169 167 171 -

SCOP 4,28 4,33 4,40 4,39 4,40 4,38 4,29 4,25 4,34 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.066 1.186

Szerokość mm 928

Głębokość mm 2.432 2.264 2.432

Ciężar Jednostka kg 516 606 728 762 795 832 871 921 934 1.083 1.181

Ciężar operacyjny kg 555 652 782 821 859 901 946 1.010 1.023 1.195 1.311

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 6 8 10 12 13 15 17 27 34

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 4,5 5,1 5,7 6,5 7,2 8,2 9,3 10,6 11,8 15,1 17,7

Ogrzewanie Nom. l/s 4,4 5,0 5,6 6,3 7,0 8,0 9,1 10,3 11,6 14,9 17,5

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 49 39 33 35 37 34 42 47

Ogrzewanie Nom. kPa 47 38 31 33 35 32 41 46

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 6 8 10 12 13 15 17 27 34

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 5,5 6,2 7,1 8,0 8,9 10,2 11,4 13,0 14,5 18,5 21,8

Ogrzewanie Nom. l/s 5,7 6,4 7,3 8,2 9,1 10,4 11,8 13,3 15,0 19,1 22,6

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 72 73 60 50 52 56 46 57 69 71

Ogrzewanie Nom. kPa 76 77 63 52 54 59 48 61 74 76

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 80 83 85 87 88 90 92 93

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 64 67 69 70 72 74 76 77

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 10,0 11,0 12,0 15,0 16,0 17,0 19,0 20,0

tCO2eq 20,9 23,0 25,1 31,3 33,4 35,5 39,7 41,8

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 42 45 48 54 61 68 76 86 95 118 143

Maks. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarkami  

multi-scroll,  

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki Scroll) 

z jednym parownikiem

  Dostępna wersja z pompą ciepła

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 

w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

  Stworzona z myślą o instalacji piętrowej dwóch jednostek z jednym 

obiegiem, aby zmniejszyć powierzchnię zabudowy

  Wysoce skuteczna i wytrzymała sprężarka spiralna

  Duża elastyczność do szerokiego zakresu zastosowań

  Umożliwia kontrolę sekwencyjną (do  jednostek) bez urządzenia 

zewnętrznego

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Dostępna pompa (mała wypór  kPa i duży wypór  kPa) dla 

parownika i skraplacza

EWWQ-G-SS
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

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720

Wydajność chłodnicza Nom. kW 187 215 244 273 303 345 387 430 476 549 611 663 721

Wydajność grzewcza Nom. kW 234 269 305 339 377 430 486 537 601 692 773 843 917

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 41,7 47,3 53,1 60,2 67,1 77,1 87,0 97,9 110 124 140 154 167

Ogrzewanie Nom. kW 50,5 57,5 65,0 73,6 82,0 94,4 107 118 133 150 171 188 204

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0

EER 4,49 4,55 4,60 4,53 4,52 4,47 4,45 4,39 4,34 4,44 4,37 4,31 4,32

ESEER 5,54 5,52 5,53 5,54 5,53 5,54 5,52 5,51 5,55 5,51 5,52

COP 4,64 4,67 4,68 4,60 4,56 4,55 4,54 4,51 4,60 4,53 4,48 4,49

IPLV 6,77 6,84 6,35 6,38 6,31 6,32 6,36 6,37 6,16 6,29 6,23 6,20 6,18

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

177 176 178 176 177 -

SCOP 4,08 4,14 4,24 4,23 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.970 2.090 2.210

Szerokość mm 928

Głębokość mm 2.801

Ciężar Jednostka kg 877 1.062 1.285 1.347 1.439 1.498 1.559 1.673 1.722 1.842 1.926 2.105 2.229

Ciężar operacyjny kg 957 1.156 1.401 1.469 1.575 1.641 1.723 1.851 1.918 2.044 2.145 2.346 2.405

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 35 41 53 65 76 92 115

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 9,0 10,3 11,7 13,0 14,5 16,5 18,5 20,6 22,8 26,3 29,3 31,8 34,6

Ogrzewanie Nom. l/s 8,8 10,1 11,5 12,7 14,1 16,1 18,2 20,1 22,4 26,0 28,9 31,4 34,2

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 28 23 28 25 32 33 40 51 50 59 69

Ogrzewanie Nom. kPa 27 22 27 24 31 39 50 48 58 68

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 19 22 29 35 41 49 62

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 5,5 6,3 7,2 8,1 9,0 10,2 11,4 12,7 14,0 14,5 18,0 17,9 21,3

Ogrzewanie Nom. l/s 11,3 13,0 14,8 16,5 18,3 20,9 23,5 25,9 28,9 33,4 37,2 40,5 44,2

Natężenie przepływu wody 2 Chłodzenie Nom. l/s 5,5 6,3 7,2 8,1 9,0 10,2 11,4 12,7 14,0 17,8 18,0 21,3

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 72 73 61 49 50 51 55 46 57 43 67 68

Ogrzewanie Nom. kPa 76 77 64 52 53 59 48 60 70 72 73

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa 72 73 61 49 50 51 55 46 57 66 67 68

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 83 86 88 90 91 93 95 96

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 65 68 70 72 74 73 76 77 78

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 10,0 11,0 12,0 15,0 16,0 17,0 19,0 20,0

tCO2eq 20,9 23,0 25,1 31,3 33,4 35,5 39,7 41,8

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 83 89 96 109 121 137 151 171 189 210 236 260 284

Maks. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarkami  

multi-scroll, standardowa 

efektywność, standardowy 

poziom głośności

  Podwójny obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki scroll) z jednym 

parownikiem

  Dostępna wersja z pompą ciepła

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 

w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

  Wysoce skuteczna i wytrzymała sprężarka spiralna

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Duża elastyczność do szerokiego zakresu zastosowań

  Umożliwia kontrolę sekwencyjną (do  jednostek) bez urządzenia 

zewnętrznego

  Dostępna pompa (mała wypór  kPa i duży wypór  kPa) dla 

parownika i skraplacza

EWWQ-L-SS

EWWQ-L-SS
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 

MicroTech III

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWD-J-SS 120 140 150 180 210 250 280 310 330 360 380 400 450 500 530 560

Wydajność chłodnicza Nom. kW 120 146 154 177 207 255 284 309 333 356 385 415 463 512 540 568

Wydajność grzewcza Nom. kW 148 180 194 223 258 315 354 388 417 446 486 515 573 631 669 709

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0 78,8 84,6 90,3 101 110 120 130 140

Ogrzewanie Nom. kW 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0 78,8 84,6 90,3 101 110 120 130 140

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 4,28 4,29 3,90 3,91 4,11 4,26 4,06 3,92 3,94 3,82 4,12 4,20 4,28 4,16 4,05

ESEER 4,51 4,20 4,28 4,68 4,01 4,32 4,35 4,50 4,31 4,65 4,74 4,83 4,73 4,33

COP 5,28 5,29 4,90 4,91 5,11 5,26 5,06 4,92 4,94 4,82 5,12 5,20 5,28 5,16 5,05

IPLV 5,18 5,06 5,05 5,16 5,70 4,88 5,06 5,13 5,29 5,03 5,48 5,59 5,71 5,55 5,09

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

173 171 163 167 175 165 159 -

SCOP 4,40 4,34 4,14 4,15 4,24 4,46 4,21 4,04 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.020 2.000

Szerokość mm 913

Głębokość mm 2.684

Ciężar Jednostka kg 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607 2.668 2.700 2.732 2.782 2.832 3.016 3.200 3.207 3.215

Ciężar operacyjny kg 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675 2.755 2.792 2.830 2.888 2.946 3.136 3.327 3.338 3.350

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 14 18 14 17 20 26 29 31 33 37 41 46 52

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 5,7 7,0 7,4 8,5 9,9 12,2 13,6 14,8 15,9 17,0 18,4 19,8 22,1 24,5 25,8 27,2

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 15 14 43 40 35 28 34 43 40 37 35 31 28 31 34

Ogrzewanie Nom. kPa 15 14 43 40 35 28 34 43 40 37 35 31 28 31 34

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 20 23 25 29 32 45 48 51 54 57 61 64

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 7,1 8,6 9,3 10,7 12,4 15,2 17,0 9,3 10,7 11,0 12,4 15,2 15,3 17,0

Natężenie przepływu wody 2 Chłodzenie Nom. l/s - 9,3 10,7 12,4 15,2 16,9 17,0

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 19 12 11 16 26 12 11 16 26

Ogrzewanie Nom. kPa 19 12 11 16 26 12 11 16 26

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 12 11 16 26

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 94

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 79 82

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 23~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 18,0 35,0 34,0 37,0 38,0 33,0 33,5 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0

tCO2eq 25,7 50,1 48,6 52,9 54,3 47,2 47,9 48,6 50,1 51,5 52,9 54,3

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 76,2

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 2“ 1/2 4“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 151 195 288 281 293 310 403 422 440

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 48 57 67 74 83 97 109 134 141 149 157 165 180 195 206 218

Maks. A 76 97 107 122 143 167 189 215 230 245 265 286 311 335 357 378

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 

w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

  Jednośrubowa, pół-hermetyczna, bezstopniowa sprężarka Daikin

  Wysoka efektywność energetyczna zarówno w trybie pełnego, jak 

i częściowego obciążenia

  Temperatura wody schłodzonej do -°C w standardowym 

agregacie

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWWD-J-SS

EWWD-J-SS
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

MicroTech III

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWD-H-XS 370 450 530 610 750 830 930 980 C10 C11 C12

Wydajność chłodnicza Nom. kW 368 444 520 606 745 825 930 975 1.047 1.130 1.212

Wydajność grzewcza Nom. kW 432 520 608 709 873 965 1.083 1.141 1.224 1.321 1.416

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 65,2 77,8 89,8 104 130 143 156 168 179 193 207

Ogrzewanie Nom. kW 64,0 76,7 88,4 103 128 140 154 166 177 191 204

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 5,64 5,70 5,78 5,81 5,74 5,79 5,95 5,80 5,84 5,85

ESEER 5,80 5,82 5,90 5,91 6,44 6,51 6,59 6,63 6,66 6,69 6,68

COP 6,75 6,79 6,88 6,89 6,84 6,87 7,06 6,89 6,93 6,94

IPLV 6,93 6,99 7,09 7,10 7,73 7,81 7,89 7,96 8,00 8,02

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.121 2.048 2.161

Szerokość mm 1.353 1.384 1.689 1.711

Głębokość mm 3.341 3.419 3.417 3.609 3.509

Ciężar Jednostka kg 3.089 3.370 3.603 3.781 5.289 5.375 5.654 5.707 6.066 6.105 6.156

Ciężar operacyjny kg 3.250 3.588 3.870 4.163 5.694 5.835 6.174 6.262 6.709 6.773 6.859

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 78 107 134 160 172 201 261 272 295 310 327

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 17,6 21,2 24,9 29,0 35,7 39,5 44,5 46,7 50,1 54,1 58,0

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 40 33 40 47 38 35 36 33 32

Ogrzewanie Nom. kPa 40 33 40 47 38 35 36 33 32

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 20,8 25,1 29,3 34,2 42,1 46,5 52,2 55,0 59,0 63,7 68,3

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 31 26 28 23 30 28 33 31 29 30

Ogrzewanie Nom. kPa 31 26 28 23 30 28 33 31 29 30

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 97 98 99 100 101 102 103

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 78 79 80 81 82 83 84

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 18~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 180,0 210,0 230,0 250,0 270,0 300,0 320,0

tCO2eq 257,4 300,3 328,9 357,5 386,1 429,0 457,6 

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 168,3 219,1

Wlot/wylot wody skraplacza cal 6 8

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 330 464 448 471 492 626 646

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 107 124 141 166 213 231 249 266 283 307 330

Maksymalny prąd roboczy A 148 176 202 228 296 323 351 378 404 430 456

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Jednostki o wysokiej efektywności energetycznej: pełna gama 

urządzeń klasy A Eurovent

  Dostępna wersja z pompą ciepła

  Zatapiane wymienniki ciepła

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWWD-H-XS

EWWD-H-XS
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

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWD-G-SS 170 210 260 300 320 380 420 460 500 600

Wydajność chłodnicza Nom. kW 165 200 252 279 332 370 401 446 492 554

Wydajność grzewcza Nom. kW 209 253 319 357 420 467 506 566 626 710

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 43,8 52,6 67,4 78,5 87,5 96,4 105 119 134 157

Ogrzewanie Nom. kW 43,8 52,6 67,4 78,5 87,5 96,4 105 119 134 157

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 3,77 3,80 3,74 3,55 3,80 3,84 3,80 3,74 3,68 3,53

ESEER 4,50 4,54 4,46 4,25 4,75 4,80 4,76 4,67 4,59 4,44

COP 4,77 4,80 4,74 4,55 4,80 4,84 4,80 4,74 4,68 4,53

IPLV 5,36 5,35 5,30 5,04 5,52 5,55 5,60 5,31 5,16

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

165 164 159 -

SCOP 4,20 4,17 4,18 4,06 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.860 1.880

Szerokość mm 920 860

Głębokość mm 3.435 4.305

Ciężar Jednostka kg 1.393 1.410 1.503 2.687 2.697 2.702 2.757 2.762

Ciężar operacyjny kg 1.470 1.480 1.650 2.840 2.850 2.860 2.970

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 60 56 123 118 113 173 168

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 7,9 9,6 12,1 13,4 15,9 17,7 19,2 21,4 23,6 26,5

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 45 61 41 49 58 57 66 50 59

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 10,0 12,1 15,3 17,1 10,1 10,2 12,2 12,4 15,0 17,0

Natężenie przepływu wody 2 Nom. l/s - 10,1 12,2 14,8 15,0 17,0

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 38 39 60 73 37 38 39 41 57 70

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 37 39 56 57 70

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 88 90

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 70 72

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 20~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 60,0 55,0

tCO2eq 85,8 78,7

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 88,9 114,3 139,7mm

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 5“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 288 380 397 420 438

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 75 85 105 122 149 160 171 190 209 242

Maks. A 114 136 165 186 229 250 272 301 330 373

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  - całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

chłodniczej zapewniające łatwy obieg i powrót oleju

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWWD-G-SS
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 

MicroTech III

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWD-G-XS 190 230 280 320 380 400 460 500 550 650

Wydajność chłodnicza Nom. kW 185 222 276 306 365 407 443 495 539 602

Wydajność grzewcza Nom. kW 226 272 337 379 446 496 540 602 657 743

Pobór mocy Chłodzenie Min. kW 40,6 49,4 61,0 73,4 81,1 89,0 97,0 107 117 141

Ogrzewanie Nom. kW 40,6 49,4 61,0 73,4 81,1 89,0 97,0 107 117 141

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 4,57 4,50 4,53 4,17 4,50 4,58 4,57 4,61 4,59 4,26

ESEER 5,37 5,31 5,33 4,91 5,54 5,62 5,61 5,68 5,67 5,27

COP 5,57 5,50 5,53 5,17 5,50 5,58 5,6 5,61 5,59 5,26

IPLV 6,45 6,36 6,35 5,80 6,47 6,57 6,55 6,65 6,64 6,17

Ogrzewanie 
pomieszczeń

Wylot wody, 

klimat 

umiarkowany 

35°C

Infor. 

ogólne

ηs (efektywność 

sezonowa ogrzewania 

pomieszczeń)

%

187 184 185 175 -

SCOP 4,75 4,68 4,69 4,44 -

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.860 1.880

Szerokość mm 920 860

Głębokość mm 3.435 4.305

Ciężar Jednostka kg 1.650 1.665 1.680 2.800 2.945 2.955 2.975 2.990

Ciężar operacyjny kg 1.800 1.810 1.820 3.020 3.280 3.290 3.315 3.340

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 125 120 110 170 285 280

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 8,9 10,6 13,2 14,6 17,5 19,5 21,2 23,7 25,8 28,8

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 23 31 30 37 28 21 24 33 39 47

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 10,9 13,1 16,2 18,2 10,7 10,9 13,0 13,2 15,8 17,9

Natężenie przepływu wody 2 Nom. l/s - 10,7 13,0 15,8 17,9

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 16 18 22 27 15 14 17

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 15 14 17

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 88 90

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 70 72

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 20~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 60,0 65,0 60,0 65,0 60,0

tCO2eq 85,8 93,0 85,8 93,0 85,8

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 114,3 139,7 168,3mm

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 5“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 288 380 397 420 438

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 71 81 96 109 142 152 161 174 186 210

Maks. A 114 136 165 186 229 250 272 301 330 373

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

EWWD-G-XS

EWWD-G-SS/XS

8 7





standardowy poziom głośności

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

  Jeden, dwa lub trzy niezależne obiegi chłodnicze

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

czynnika chłodniczego w celu zminimalizowania spadków ciśnienia

  Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWD-I-SS 340 400 460 550 650 700 800 850 900 950 C10 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

Wydajność chłodnicza Nom. kW 332 392 458 536 637 703 779 841 907 982 1.024 1.151 1.200 1.270 1.341 1.395 1.449 1.503

Wydajność grzewcza Nom. kW 405 481 562 660 783 863 955 1.032 1.112 1.207 1.267 1.412 1.475 1.560 1.648 1.721 1.793 1.866

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 73,5 88,6 104 124 146 160 176 191 205 225 243 262 275 290 307 325 344 363

Ogrzewanie Nom. kW 73,5 88,6 104 124 146 160 176 191 205 225 243 262 275 290 307 325 344 363

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5 8,3

EER 4,51 4,43 4,39 4,31 4,37 4,38 4,41 4,40 4,42 4,37 4,22 4,40 4,36 4,38 4,37 4,29 4,21 4,14

ESEER 4,55 4,46 4,44 4,37 4,99 5,18 5,00 5,13 4,92 5,05 4,82 4,96 5,00 4,99 5,00 4,91 4,79

COP 5,51 5,43 5,39 5,31 5,37 5,38 5,41 5,40 5,42 5,37 5,22 5,40 5,36 5,38 5,37 5,29 5,21 5,14

IPLV 5,41 5,28 5,26 5,19 5,83 6,27 5,81 6,16 5,76 5,90 5,64 5,71 5,74 5,76 5,74 5,65 5,45

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.821 2.103 2.323

Szerokość mm 1.466 1.350 2.130

Głębokość mm 3.298 4.116 4.439

Ciężar Jednostka kg 2.150 2.160 2.179 2.224 3.909 3.927 3.945 3.971 3.996 4.080 4.092 6.079 6.097 6.136 6.174 6.192 6.210 6.228

Ciężar operacyjny kg 2.380 2.396 2.410 2.457 4.217 4.228 4.243 4.262 4.288 4.369 4.386 6.628 6.646 6.670 6.699 6.717 6.735 6.761

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 193 183 172 271 263 256 248 241 233 472 504 489 472

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 15,9 18,8 21,9 25,7 30,5 33,6 37,3 40,3 43,4 47,0 49,0 55,1 57,4 60,8 64,2 66,8 69,4 72,0

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 37 50 54 62 55 44 57 53 44 54 39 52 55 46 57 62 66 71

Ogrzewanie Nom. kPa 37 50 54 62 55 44 57 53 44 54 39 52 55 46 57 62 66 71

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 19,5 23,1 27,0 31,7 18,8 19,1 23,0 23,2 26,8 27,2 30,5 22,6 22,9 26,4 29,9

Natężenie przepływu wody 2 Nom. l/s - 18,8 22,4 23,0 26,5 26,8 30,8 30,5 22,6 26,1 26,4 29,9

Natężenie przepływu wody 3 Nom. l/s - 22,6 25,6 26,1 26,4 29,9

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 26 28 30 26 25 27 28 26 22 23 24 25 24 23

Ogrzewanie Nom. kPa 26 28 30 26 25 26 27 28 26 23 24 25 24 23

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 25 26 27 26 23 24 23 24 23

Spadek ciśnienia wody 3 Chłodzenie Nom. kPa - 24 22 23 24 23

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2 3

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 94 97 98 99 100 101 103

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 75 76 78 79 80 81 80 81 83

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 20~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2 3

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 54,0 52,0 60,0 55,0 60,0 75,0 55,0 50,0 52,0 51,7 51,3 51,0 50,7 50,3 58,0

tCO2eq 77,2 74,4 85,8 78,7 85,8 107,3 78,7 71,5 74,4 73,9 73,4 72,9 72,5 72,0 82,9 

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 330 464 493 627 650 681 703 836 867 898 920 942

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 119 145 166 196 236 262 288 310 329 355 382 431 450 470 493 520 547 574

Maksymalny prąd roboczy A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597 698 737 775 814 841 868 896

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

standardowa efektywność, 

EWWD-I-SS
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 

MicroTech III

Tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie EWWD-I-XS 360 440 500 600 750 800 850 950 C10 C11 C12

Wydajność chłodnicza Nom. kW 360 431 504 570 717 791 863 929 971 1.035 1.130

Wydajność grzewcza Nom. kW 435 520 608 697 865 995 1.040 1.122 1.180 1.263 1.380

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 74,5 89,5 104 127 148 163 178 193 208 228 250

Ogrzewanie Nom. kW 74,5 89,5 104 127 148 163 178 193 208 228 250

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 4,83 4,82 4,50 4,85 4,84 4,85 4,81 4,66 4,53 4,51

ESEER 4,81 4,74 4,70 4,60 5,52 5,68 5,41 5,53 5,31 5,45 5,10

COP 5,83 5,82 5,50 5,85 5,84 5,85 5,81 5,66 5,53 5,51

IPLV 5,72 5,63 5,57 5,47 6,45 6,89 6,33 6,63 6,19 6,35 5,97

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.883 2.245

Szerokość mm 1.430 1.350

Głębokość mm 4.012 4.782

Ciężar Jednostka kg 2.594 2.667 2.704 4.964 4.997 5.049 5.073 5.097 5.132

Ciężar operacyjny kg 2.998 3.078 3.116 5.582 5.615 5.671 5.695 5.729 5.741

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 326 317 308 539 528 504

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 17,3 20,7 24,1 27,3 34,4 37,9 41,3 44,5 46,6 49,5 54,1

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 64 54 68 58 68 56 64 72 46 52

Ogrzewanie Nom. kPa 64 54 68 58 68 56 64 72 46 52

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 20,9 25,0 29,2 33,4 20,8 21,0 25,0 28,3 33,1

Natężenie przepływu wody 2 Nom. l/s - 20,8 24,9 25,0 28,8 28,3 32,3 33,1

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 48 47 51 66 48 47 50 51 65

Ogrzewanie Nom. kPa 48 47 51 66 48 47 50 65

Spadek ciśnienia wody 2 Chłodzenie Nom. kPa - 48 47 50 65

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 94 97 98 99 100

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 75 76 78 79 80 81

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 20~55

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 100,0 87,0 130,0 105,0 90,0 88,5 87,0 86,0 85,0

tCO2eq 143,0 124,4 185,9 150,2 128,7 126,6 124,4 123,0 121,6 

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 5“

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 330 464 493 627 650 681 703

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 117 144 164 194 235 261 287 307 327 358 388

Maksymalny prąd roboczy A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową, 

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

EWWD-I-XS

EWWD-I-SS/XS
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Najwyższa moc w technologii 
agregatów chłodniczych

Pojedyncza sprężarka

 kW - . kW

Podwójna sprężarka i podwójny obieg

. kW - . kW

Serię agregatów chłodniczych EWWD-VZ opracowano i wyprodukowano, aby 

odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na rynku na agregaty chłodnicze 

o wysokiej efektywności. Dzięki ciągłemu rozwojowi w technologii komponentów, 

jesteśmy pierwszymi, którym udało się uzyskać najwyższe parametry w zakresie 

efektywności agregatów chłodniczych oraz w zakresie technologii.

NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ

EWWD-VZ w skrócie

wszystkiego: 

 sprężarki, 

 zawory rozprężne, 

 skraplacze

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą sterowany inwerterem

Najwyższa efektywność na rynku w tej kategorii produktów

Unikalna technologia sprężarki jednośrubowej Daikin

Wymienniki ciepła o wysokiej sprawności, zatapialne

Skraplacz o nowej konstrukcji ze zintegrowanym 

separatorem oleju

STRONY ARGUMENTACJI
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The highest 

peak in chiller  

technology

www.daikin.eu

1

2

3

4

5

www.youtube.com/

DaikinEurope

 Najwyższa efektywność w tej klasie produktów: ESEER aż do 8,5 – EER aż do 5,8
Dzięki:

 › Sprężarki śrubowe Daikin  z inwerterem nowej generacji

 › Wymienniki ciepła o wysokiej sprawności nowej generacji

 › Technologia zmiennej ilości czynnika chłodniczego

 › Zoptymalizowana konstrukcja obiegu chłodniczego

Niewielkie wymiary: o 40% mniejsza powierzchnia zabudowy
Dzięki:

 › Nowa technologia jednobiegowego skraplacza

 › Nowa zintegrowana technologia separatora oleju

 › Panel typu knock down w opcji zmniejszający szerokość urządzenia

Elastyczność zastosowań: najszerszy zakres operacyjny w tej gamie produktów

Komunikacja: platforma Daikin On Site w chmurze.

Wybór najlepszego dzisiaj rozwiązania i przygotowanie na to, co przyniesie przyszłość!Narzędzia
Wideo z produktami

Profi le produktów
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach?

Odwiedź naszą stronę internetową i pobierz profi l produktów:

https://www.daikin.pl/pl_pl/product-group/chillers.html

Materiał marketingowy

Cały materiał marketingowy można pobrać z naszego portalu biznesowego.

Asset fi nder > Campaign > VZ chiller series

Dlaczego seria agregatów chłodniczych EWWD-VZ?

Sprawdź

9 1





MicroTech IIIEWWD-VZSS

Tylko chłodzenie/tylko ogrzewanie EWWD-VZSS 600 700 760 890 C10

Wydajność chłodnicza Nom. kW 609,9 704,1 756,5 894,2 1.039

Wydajność grzewcza Nom. kW 756,7 877,8 943,2 1.107 1.292

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 110 132 142 162 196

Ogrzewanie Nom. kW 140 166 179 201 244

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 20

EER 5,51 5,31 5,52 5,28

COP 5,42 5,27 5,28 5,5 5,3

ESEER 7,62 7,50 7,63 7,54 7,52

IPLV 9,08 9,27 9,20 9,22 9,40

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.120 2.290 2.480

Szerokość mm 1.180 1.240 1.340

Głębokość mm 3.460 3.690 3.830

Ciężar Jednostka kg 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237

Ciężar operacyjny kg 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy, zatapialny

Pojemność wodna l 88 96 134 156

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 29,3 33,8 36,3 42,9 49,9

Ogrzewanie Nom. l/s 29,6 34,2 36,7 43,5 50,4

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 80,0 106 89,0 98,0 104

Ogrzewanie Nom. kPa 82 108 90 100 106

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 81 102 126 217

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 34,5 40,2 43,1 50,7 59,4

Ogrzewanie Nom. l/s 36,46 42,33 45,47 53,38 62,35

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 31 29 32 30 33,0

Ogrzewanie Nom. kPa 60 44 51 48 36

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 101 105 108

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 82 86 89

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -3~20

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 16~63

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 100 110 170 180

tCO2eq 143 157 243 257

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 141,3 168,3 219,1

Wlot/wylot wody skraplacza mm 168,3 219,1

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 179 214 245 295 344

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 171 202 220 249 300

Maks. A 256 306 350 421 491

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową ze 

sterowaniem inwerterowym, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Zoptymalizowana efektywność energetyczna zarówno w trybie 

pełnego, jak i częściowego obciążenia

  Niewielka powierzchnia zabudowy dzięki umieszczonemu w pionie 

wymiennikowi ciepła

  Wersja pompa ciepła z możliwością odwrócenia strony czynnika 

chłodniczego (produkcja wody o temp. do °C)

  Dostępnych wiele opcji: obudowa dźwiękoszczelna, szybki rozruch, 

zdejmowany panel elektryczny itd. pozwalają zaadoptować 

urządzenie do specyficznych wymogów danego zastosowania

  Dzięki dużemu zakresowi operacyjnemu, urządzenie nadaje 

się do wszystkich możliwych zastosowań technologicznych 

i komfortowych

  Wymiennik ciepła typu zatapialnego o wysokiej sprawności 

zapewnia maksymalne parametry pracy agregatu

  Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWWD-VZSS
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 

Tylko chłodzenie/tylko ogrzewanie EWWD-VZXS 450 500 610 710 800 900 C11

Wydajność chłodnicza Nom. kW 448,8 500,5 612,8 713 793,5 901,2 1.053

Wydajność grzewcza Nom. kW 553 617,2 756,7 882,2 984,6 1.110 1.302

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 81,1 89,6 108 128 146 158 192

Ogrzewanie Nom. kW 102 112 138 163 185 199 240

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 20

EER 5,53 5,58 5,64 5,54 5,43 5,67 5,46

COP 5,45 5,49 5,48 5,42 5,33 5,58 5,43

ESEER 7,51 7,92 8,10 8,20 8,22 7,92 8,17

IPLV 9,42 9,59 9,52 9,66 9,64 9,48 9,58

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.090 2.120 2.230 2.290 2.480

Szerokość mm 1.180 1.220 1.240 1.340

Głębokość mm 3.460 3.690 3.830

Ciężar Jednostka kg 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552

Ciężar operacyjny kg 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy, zatapialny

Pojemność wodna l 70 88 136 134 168 199

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 21,6 24,0 29,4 34,2 38,0 43,2 50,4

Ogrzewanie Nom. l/s 21,7 24,2 29,7 34,5 38,4 43,7 50,9

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 89,0 63,0 59,0 63,0 55,0 67,0 58,0

Ogrzewanie Nom. kPa 90 64 60 64 56 68 59

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 81 92 126 145 126 217 241

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 25,4 28,3 34,7 40,4 45,2 50,9 59,9

Ogrzewanie Nom. l/s 26,68 29,78 36,53 42,6 47,53 53,59 62,85

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 31,0 28,0 22,0 20,0 24,0 25,0

Ogrzewanie Nom. kPa 34 31 24 22 27 28 27

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 97 99 101 105 108

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 78 80 82 86 89

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -3~20

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 16~65

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 95 100 110 170 180

tCO2eq 136 143 157 243 257

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 141,3 168,3 219,1

Wlot/wylot wody skraplacza mm 168,3 219,1

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 155 173 179 214 256 295 344

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 126 140 171 201 229 249 299

Maks. A 222 247 256 306 366 421 491

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową ze 

sterowaniem inwerterowym, 

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Wysoka efektywność energetyczna zarówno w trybie pełnego, jak 

i częściowego obciążenia

  Niewielka powierzchnia zabudowy dzięki umieszczonemu w pionie 

wymiennikowi ciepła

  Wersja pompa ciepła z możliwością odwrócenia strony czynnika 

chłodniczego (produkcja wody o temp. do °C)

  Dostępnych wiele opcji: obudowa dźwiękoszczelna, szybki rozruch, 

zdejmowany panel elektryczny itd. pozwalają zaadoptować 

urządzenie do specyficznych wymogów danego zastosowania

  Dzięki dużemu zakresowi operacyjnemu, urządzenie nadaje 

się do wszystkich możliwych zastosowań technologicznych 

i komfortowych

  Wymiennik ciepła typu zatapialnego o wysokiej sprawności 

zapewnia maksymalne parametry pracy agregatu

  Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWWD-VZXS

MicroTech IIIEWWD-VZXS
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MicroTech IIIEWWD-VZPS

Tylko chłodzenie/tylko ogrzewanie EWWD-VZPS 505 715 910

Wydajność chłodnicza Nom. kW 504,9 717,7 908,1

Wydajność grzewcza Nom. kW 619,7 885,3 1.115

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 87,5 126 156

Ogrzewanie Nom. kW 110 161 196

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 20

EER 5,77 5,66 5,81

COP 5,62 5,49 5,68

ESEER 8,15 8,48 8,25

IPLV 9,61 9,68 9,57

Wymiary Jednostka Wysokość mm 2.090 2.430 2.480

Szerokość mm 1.180 1.330 1.340

Głębokość mm 3.690 3.830

Ciężar Jednostka kg 3.247 4.082 4.346

Ciężar operacyjny kg 3.375 4.349 4.660

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy, zatapialny

Pojemność wodna l 96 168 199

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 24,2 34,4 43,5

Ogrzewanie Nom. l/s 24,4 34,7 44

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 55,0 42,0 44,0

Ogrzewanie Nom. kPa 56 43 45

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 126 217 241

Natężenie 

przepływu wody

Chłodzenie Nom. l/s 28,5 40,6 51,2

Ogrzewanie Nom. l/s 29,93 42,76 53,83

Spadek ciśnienia 

wody

Chłodzenie Nom. kPa 15,0 17,0 19,0

Ogrzewanie Nom. kPa 17 18 21

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa ze sterowaniem inwerterowym

Ilość 1

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 99 105

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 80 86

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -3~20

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 16~65

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 100 150 180

tCO2eq 143 215 257

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika mm 141,3 219,1

Wlot/wylot wody skraplacza mm 219,1

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 173 214 295

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 138 200 247

Maks. A 247 306 421

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy chłodzony 

wodą ze sprężarką śrubową ze 

sterowaniem inwerterowym, 

efektywność premium, 

standardowy poziom głośności

 › Efektywność energetyczna Premium zarówno w trybie pełnego, jak 

i częściowego obciążenia

 › Niewielka powierzchnia zabudowy dzięki umieszczonemu w pionie 

wymiennikowi ciepła

 › Wersja pompa ciepła z możliwością odwrócenia strony czynnika 

chłodniczego (produkcja wody o temp. do °C)

 › Dostępnych wiele opcji: obudowa dźwiękoszczelna, szybki rozruch, 

zdejmowany panel elektryczny itd. pozwalają zaadoptować 

urządzenie do specyficznych wymogów danego zastosowania

 › Dzięki dużemu zakresowi operacyjnemu, urządzenie nadaje 

się do wszystkich możliwych zastosowań technologicznych 

i komfortowych

 › Wymiennik ciepła typu zatapialnego o wysokiej sprawności 

zapewnia maksymalne parametry pracy agregatu

 › Jeden lub dwa niezależne obiegi chłodnicze gwarantują 

niezrównaną niezawodność

EWWD-VZPS
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

Tylko chłodzenie EWLP-KBW1N 012 020 026 030 040 055 065

Wydajność chłodnicza Nom. kW 12,1 20,0 26,8 31,2 40,0 53,7 62,4

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 4,2 6,6 8,5 10,1 13,4 17,8 20,3

Liczba stopni wydajności 1 2

EER 2,88 3,03 3,15 3,09 2,99 3,02 3,07

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 600x600x600 600x600x1.200

Ciężar Jednostka kg 108 141 147 151 252 265 274

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Minimalna pojemność wody w systemie l 62 103 134 155 205 268 311

Typ Płytowy

Natężenie 

przepływu wody

Min. l/min 31 53 65 76 101 131 152

Nom. l/min 35 57 77 89 115 154 179

Maks. l/min 69 115 154 179 229 308 357

Model Ilość 1

Sprężarka Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 64 71 67 74

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~20

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-407C / 1.773,9

Sterowanie Termostatyczny zawór rozprężny

Obiegi Ilość 1 2

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) FBSP 25mm FBSP 40mm

Skropliny z parownika Montaż zewnętrzny

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/400

Agregat chłodniczy ze zdalnym 

skraplaczem, ze sprężarką 

spiralną

  Jedno z najbardziej zwartych urządzeń na rynku:  

 mm x  mm x  mm

  Sprężarka spiralna firmy Daikin

  Elektroniczny sterownik DDC

  Niski poziom głośności podczas pracy

  Niskie zużycie energii

  Mała ilość czynnika chłodniczego

  Łatwy montaż i konserwacja

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

  Kompatybilny z modułem hydraulicznym EHMC

  Standardowo wbudowane: główny wyłącznik, porty ciśnieniowe, 

czujnik przepływu, filtr, zawory odcinające i odpowietrznik

  Zaawansowany sterownik μCSE do bezpośredniego podłączenia 

do BMS z Modbus lub do zdalnego interfejsu użytkownika.

EWLP-KBW1N

μC²SEEWLP-KBWN

9 6



 

Tylko chłodzenie EWLQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360

Wydajność chłodnicza Nom. kW 86,5 98,4 110 125 139 160 181 206 231 290 346

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 22,4 25,8 29,2 33,0 36,8 42,0 47,0 54,2 59,9 75,6 91,8

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

EER 3,86 3,81 3,78 3,79 3,80 3,86 3,80 3,85 3,84 3,77

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.066 1.186

Szerokość mm 928

Głębokość mm 2.743

Ciężar Jednostka kg 494 578 686 714 742 773 807 838 852 967 1.046

Ciężar operacyjny kg 525 615 729 760 791 826 863 901 916 1.044 1.134

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 6 8 10 12 13 15 17 27 34

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7 7,7 8,7 9,8 11,1 13,9 16,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 44 35 29 31 33 30 38 41

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 80 83 85 87 88 90 92 93

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 64 67 69 70 72 74 76 77

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 30~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 1

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481,0 640 677

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 39 42 45 51 57 64 70 81 88 111 135

Maks. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy 

z oddzielnym skraplaczem 

ze sprężarkami multi-scroll, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki Scroll) 

z jednym parownikiem

  Do wytwarzania wody schłodzonej, do połączenia ze zdalnym 

agregatem skraplającym

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 

w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

  Stworzona z myślą o instalacji piętrowej dwóch jednostek z jednym 

obiegiem, aby zmniejszyć powierzchnię zabudowy

  Wysoce skuteczna i wytrzymała sprężarka spiralna

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

EWLQ-G-SS

EWLQ-G-SS
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

Tylko chłodzenie EWLQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720

Wydajność chłodnicza Nom. kW 173 197 224 249 279 317 361 409 459 511 571 624 676

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 44,3 51,1 57,9 65,6 73,2 83,8 93,5 108 119 135 152 168 184

Regulacja 

wydajności

Metoda Krokowa

Minimalna wydajność % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0

EER 3,91 3,86 3,87 3,79 3,81 3,78 3,86 3,79 3,84 3,78 3,76 3,71 3,67

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.970 2.090 2.210

Szerokość mm 928

Głębokość mm 2.801

Ciężar Jednostka kg 832 1.007 1.202 1.252 1.333 1.380 1.432 1.511 1.560 1.609 1.694 1.833 1.957

Ciężar operacyjny kg 894 1.081 1.292 1.345 1.436 1.486 1.547 1.638 1.690 1.741 1.844 1.990 2.120

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 19 22 29 35 41 49 62

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 15,2 17,3 19,6 21,9 24,5 27,3 29,9 32,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 25 20 25 22 29 36 45 44 52 62

Sprężarka Typ Sprężarka scroll

Ilość 4

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 83 86 88 90 91 93 95 96

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 65 68 70 72 74 73 76 77 78

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 30~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Obiegi Ilość 2

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 3“

Jednostka Prąd rozruchowy Maks. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Prąd rozruchowy Chłodzenie Nom. A 78 84 90 102 114 128 141 161 176 199 223 246 269

Maks. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy 

z oddzielnym skraplaczem 

ze sprężarkami multi-scroll, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Podwójny obieg czynnika chłodniczego ( sprężarki scroll) z jednym 

parownikiem

  Do wytwarzania wody schłodzonej, do połączenia ze zdalnym 

agregatem skraplającym

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 

w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

  Wysoce skuteczna i wytrzymała sprężarka spiralna

  Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej nierdzewnej

EWLQ-L-SS

EWLQ-L-SS
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 

MicroTech III

Tylko chłodzenie EWLD-J-SS 110 130 145 165 235 195 265 290 310 330 360 390 430 470 500 530

Wydajność chłodnicza Nom. kW 110 128 142 163 236 191 264 285 306 327 355 382 428 473 501 529

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 31,2 38,4 43,8 50,4 66,0 56,0 75,3 87,4 94,0 100 106 111 122 132 141 150

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 3,51 3,33 3,25 3,24 3,58 3,42 3,51 3,26 3,25 3,35 3,43 3,52 3,59 3,55 3,52

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.020 2.000

Szerokość mm 913

Głębokość mm 2.684

Ciężar Jednostka kg 1.124 1.141 1.237 1.263 1.489 1.305 1.489 2.474 2.500 2.526 2.568 2.611 2.795 2.979

Ciężar operacyjny kg 1.138 1.159 1.253 1.281 1.518 1.327 1.518 2.505 2.533 2.562 2.608 2.655 2.845 3.036

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Płytowy wymiennik ciepła

Pojemność wodna l 14 18 14 17 26 20 26 29 31 33 37 41 46 52

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 5,2 6,1 6,8 7,8 11,3 9,2 12,6 13,6 14,6 15,6 17,0 18,3 20,5 22,6 24,0 25,3

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 14 13 39 37 26 33 32 39 37 34 33 29 26 29 32

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 94 96

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 79 82 83

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -10~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 76,2 mm

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 151 195 288 195 288 281 293 310 403 422 440

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 52 62 72 81 107 91 120 145 153 162 171 181 197 214 227 241

Maksymalny prąd roboczy A 76 97 107 122 167 143 189 215 230 245 265 286 311 335 357 378

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy 

z oddzielnym skraplaczem, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 

w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

  Jednośrubowa, pół-hermetyczna, bezstopniowa sprężarka Daikin

  Wysoka efektywność energetyczna zarówno w trybie 

pełnego, jak i częściowego obciążenia

  Temperatura wody schłodzonej do -10°C w standardowym 

agregacie

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-134a

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWLD-J-SS

EWLD-J-SS
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Tylko chłodzenie EWLD-G-SS 160 190 240 280 320 360 380 420 480 550

Wydajność chłodnicza Nom. kW 160 188 243 269 315 350 379 426 474 524

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 46,2 55,3 66,9 75,7 92,3 101 110 122 133 151

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5

EER 3,47 3,40 3,64 3,55 3,41 3,46 3,43 3,51 3,56 3,48

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.860 1.880 1.942

Szerokość mm 1.000 1.100

Głębokość mm 3.700 4.400

Ciężar Jednostka kg 1.280 1.398 2.442 2.446 2.501 2.506

Ciężar operacyjny kg 1.337 1.516 2.560 2.670

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 60 56 123 118 113 173 168

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 7,7 9,0 11,6 12,9 15,1 16,8 18,2 20,4 22,7 25,1

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 42 58 40 49 55 54 63 48 49 59

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 88 90

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 70 72

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 88,9mm 114,3mm 139,7mm

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 288 380 397 420 438

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 79 90 107 120 157 169 181 197 213 240

Maksymalny prąd roboczy A 114 136 165 186 229 250 272 301 330 373

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy 

z oddzielnym skraplaczem, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-134a

  1-2 całkowicie niezależne obiegi chłodnicze

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

chłodniczej zapewniający łatwy obieg i powrót oleju

  Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe 

zgodne z Dyrektywą PED

  Dostępny częściowy odzysk ciepła

  Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem 

sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

EWLD-G-SS

MicroTech IIIEWLD-G-SS
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 

Tylko chłodzenie EWLD-I-SS 320 400 420 500 600 650 750 800 850 900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17

Wydajność chłodnicza Nom. kW 315 374 437 509 607 670 740 802 865 935 975 1.029 1.097 1.144 1.210 1.278 1.330 1.381 1.433

Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 80,3 96,0 113 134 160 175 192 208 224 246 264 283 286 302 318 336 356 375 395

Regulacja 

wydajności

Metoda Bezstopniowa

Minimalna wydajność % 25,0 12,5 8,3

EER 3,93 3,89 3,88 3,79 3,80 3,82 3,86 3,81 3,69 3,64 3,83 3,79 3,80 3,74 3,68 3,63

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.899 2.325 2.415

Szerokość mm 1.464 2.135

Głębokość mm 3.114 4.391 4.426

Ciężar Jednostka kg 1.861 1.869 1.884 3.331 3.339 3.347 3.356 3.364 3.412 5.146 5.167 5.188 5.208

Ciężar operacyjny kg 2.054 2.052 2.056 3.602 3.603 3.604 3.605 3.645 5.667 5.671 5.677 5.680

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Jednobiegowy, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 193 183 172 271 263 256 248 241 233 504 489 472 504 489 472

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 15,1 17,9 20,9 24,4 29,1 32,1 35,4 38,4 41,4 44,8 46,7 49,3 52,5 54,8 57,9 61,2 63,7 66,1 68,6

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Razem kPa 34 46 49 56 50 40 52 49 40 49 36 54 47 51 43 53 57 61 65

Sprężarka Typ Sprężarka jednośrubowa

Ilość 1 2 3

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 94 97 98 99 100 101 103

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 75 76 78 79 80 81 80 81 83

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -8~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 25~60

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1 2 3

Połączenia instalacji rurowej Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 42mm

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 330 464 493 627 650 681 703 836 867 898 920 942

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 131 157 181 214 260 287 313 338 361 391 420 448 470 493 517 542 571 601 631

Maksymalny prąd roboczy A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597 670 698 737 775 814 841 868 896

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Agregat chłodniczy 

z oddzielnym skraplaczem, 

standardowa efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Parownik płaszczowo-rurowy DX – jedno przejście po stronie 

chłodniczej zapewniający łatwy obieg i powrót oleju

  Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa

  Elektroniczny zawór rozprężny

  Zoptymalizowany do stosowania z czynnikiem chłodniczym R-a

EWLD-I-SS

MicroTech IIIEWLD-I-SS
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Tylko chłodzenie EWWD-FZXS 320 430 520 640 860 C10

Wydajność 

chłodnicza

Min. kW 113 133 170 113 133 169

Maks. kW 316 439 520 639 887 1.054

Pobór mocy Chłodzenie Min. kW 20,6 25,5 32,7 20,5 25,5 32,6

Maks. kW 65,1 90,4 106 129 179 208

Regulacja wydajności Metoda Bezstopniowa

EER 4,85 4,86 4,93 4,97 4,95 5,06

ESEER 8,11 8,39 8,66 8,83 8,52 8,88

IPLV 9,25 9,64 9,89 9,50 9,74 10,06

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.823 1.755 1.748 1.794

Szerokość mm 1.276 1.790 1.853 1.904

Głębokość mm 3.254 3.419 3.441 3.289 3.401

Ciężar Jednostka kg 2.360 2.416 2.546 3.709 4.095 4.765

Ciężar operacyjny kg 2.520 2.634 2.812 4.074 4.548 5.330

Wodny wymiennik 

ciepła - parownik

Typ Zalany, płaszczowo-rurowy

Pojemność wodna l 78 107 134 184 210 302

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 15,1 21,0 24,9 30,6 42,4 50,4

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 30 32 33 35 33 31

Wodny wymiennik 

ciepła - skraplacz

Typ Zalany, płaszczowo-rurowy

Natężenie przepływu wody Nom. l/s 18,3 25,5 30,1 36,9 51,3 60,7

Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Nom. kPa 24 26 29 23 32 29

Sprężarka Typ Bezolejowa sprężarka odśrodkowa

Ilość 1 2

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 90 91 92 94 95

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 72 73 74 75 76

Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 2~15

Skraplacz Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 18~46

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430

Obiegi Ilość 1

Ilość czynnika 

chłodniczego

Na obieg kg 240,0 220,0 180,0 220,0 300,0

tCO2eq 343,2 314,6 257,4 314,6 429,0

Połączenia 

instalacji rurowej

Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm 273mm

Wlot/wylot wody skraplacza (śr. zewn.) 168,3mm 219,1mm

Jednostka Maksymalny prąd rozruchowy A 2

Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 104 142 168 207 285 335

Maksymalny prąd roboczy A 135 210 176 270 420 352

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/400

Odśrodkowy agregat 

chłodniczy chłodzony wodą,  

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Eksploatacja bez stosowania oleju, czego wynikiem jest obniżenie 

kosztów konserwacji oraz wzrost niezawodności

  Sprężarka ze sterowaniem inwerterowym pozwala na precyzyjne 

wyregulowanie wydajności, aby dopasować ją do zmian temperatur 

w pomieszczeniu i na zewnątrz

  Zintegrowane cyfrowe układy elektroniczne zapewniają 

inteligentne sterowanie

EWWD-FZXS

MicroTech IIEWWD-FZXS
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Tylko chłodzenie DWDC/DWSC DWDC DWSC

Wydajność 

chłodnicza

Min. kW 600 300

Maks. kW 9.000 4.500

Sprężarka Typ Jednostopniowa sprężarka odśrodkowa

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-134a / 1.430
Ilość kg 700 - 1.400 300 - 1.000

TCO2Eq 1.001 - 2.002 429 - 1.430

* Bez certyfikatu Eurovent

Odśrodkowy agregat 

chłodniczy chłodzony wodą,  

wysoka efektywność, 

standardowy poziom głośności

  Opcjonalnie napęd bezstopniowy (VFD) poprawiający efektywność 

przy częściowym obciążeniu

  Zalane, płaszczowo-rurowe parowniki/skraplacze o wysokiej 

sprawności

  Niższe koszty wyposażenia, instalacji oraz roczne eksploatacji 

w porównaniu do agregatów chłodniczych z dwiema sprężarkami 

(DWDC)

  Główne komponenty można wymontowywać i naprawiać bez 

konieczności wyłączania urządzenia, gdyż agregat chłodniczy ma 

dwa zespoły komponentów (sprężarek, układów smarujących, 

systemów sterujących i rozruszników) (DWDC)

  Odciążenie do % (DWSC) lub % (DWDC) pełnego obciążenia 

poprawia stabilność temperatury wody lodowej i jest mniej 

szkodliwe dla pracy cyklicznej sprężarek

  Jednostopniowa sprężarka odśrodkowa (DWSC)

DWDC/DWSC

MicroTech IIDWSC-DWDC
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Opcje - Agregaty chłodnicze

(1) Opcja 08 obejmuje opcję 29 i opcję 146 -  (2) Opcja 99(a) obejmuje funkcję „Zabezpieczenie przed przeciążeniem wentylatora” - (3) Instalacja rurowa pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym i jednostką nie  jest dołączona. Zasilanie elektryczne grzałki musi być doprowadzone ze źródła 

zewnętrznego- (4)  Zamówienie sprężarki sterowanej inwerterowo będzie mieć wpływ na termin dostawy: prosimy kontaktować się z fabryką - (5)  Będzie to mieć wpływ na sprawność jednostki, prosimy zwrócić się do fabryki w celu uzyskania informacji. Kiedy wybierze się rury skraplacza 

CU-Ni 90-10, konieczne jest zamówienie opcji 26 - (6)   System dźwiękochłonny - obudowa sprężarki  - (7)   Obudowa sprężarki - (8)  Szafa dźwiękochłonna zostanie dostarczona niezmontowana, w oddzielnym zestawie. Dla zapewnienia lepszych parametrów działania, szafa będzie typu 

integralnego (mieszcząca cały agregat chłodniczy, a nie tylko sprężarki). Dostawa nie obejmuje zespołu szafy  (9) Wymagany jest specjalny środek transportu (ciężarówka z otwartą skrzynią ładunkową, kiedy została wybrana opcja 01) dla następujących modeli: EWWDC12I-SS - EWWDC18I-SS 

(10)  Kiedy została wybrana opcja 01, załadunek i rozładunek przy użyciu wózka widłowego nie jest dozwolony, dla następujących modeli: EWWDC12I-SS - EWWDC18I-SS - (11)  Wymagany jest specjalny środek transportu (ciężarówka z otwartą skrzynią ładunkową) dla następujących modeli: 

EWLDC10I-SS - EWLDC17I-SS lub EWWQC11B-SS - EWWQC20B-SS lub EWWQC10B-XS, EWWQC12B-XS - EWWQC21B-XS - (12)  Załadunek i rozładunek przy użyciu wózka widłowego nie jest dozwolony, dla następujących modeli: EWLDC10I-SS - EWLDC17I-SS lub EWWQC11B-SS - EWWQC20B-SS lub 

EWWQC10B-XS, EWWQC12B-XS - EWWQC21B-XS - (13)  STD tylko dla urządzeń z jednym obiegiem (14) STD tylko dla wersji o efektywności premium i wysokiej - (15) Opcja 07a zawiera opcję 33 (izolacja skraplacza 20 mm) - (16) Opcja 111 zawiera opcję 07a (wersja pompa ciepła, z trybem z dwiema 

wartościami zadanymi) i opcja 33 (izolacja skraplacza 20 mm)  

CF = Kontaktować się z fabryką -   STD = Standard -  SO = Podać w zamówieniu - NC = Bez dodatkowych kosztów

Opcje - małe agregaty chłodnicze

Seria agregatów chłodniczych

Zintegrowany moduł hydrauliczny LWE Elektryczne

Pojedyncza pompa Wysoki poziom glikolu Niski poziom glikolu Taśma grzewcza parownika

OPSP OPZH OPZL OP10

EWAQ-ADVP STD STD

EWYQ-ADVP STD STD

EWAQ-ACV3 STD STD

EWAQ-ACW1 STD STD

EWYQ-ACV3 STD STD

EWYQ-ACW1 STD STD

EWWP-KBW1N Opcja Opcja

EWLP-KBW1N Opcja Opcja

() Niemożliwa kombinacja opcji: OPZH+OPZL

Opcje - średnie i duże agregaty chłodnicze (Część )

Opis Kod
EWAQ~BAW 
EWYQ~BAW

EWAQ-G- EWYQ-G-
EWAQ-E-XS 
EWAQ-F-SS/XS

EWAQ-E-XL/XR 
EWAQ-F-SL/SR/

XL/XR
EWYQ-F-XS EWYQ-F-XL EWYQ-F-XR EWAD-E- EWAD-D-SS EWAD-D-SL EWAD-D-SR EWAD-D-SX EWAD-D-XS EWAD-D-XR

E
D

Całkowity odzysk ciepła 01 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Całkowity odzysk ciepła (1 obwód) 02 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Częściowy odzysk ciepła 03 Opcja Opcja Opcja Opcja CF CF CF Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Rozrusznik bezpośredni (DOL) 04 STD STD STD STD STD STD STD
Rozrusznik sprężarki WyeDelta (YD) 05 STD STD STD STD STD STD STD S
Łagodny rozruch 06 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Wersja pompy ciepła 07
Wersja pompy ciepła (w tym tryb z dwiema wartościami zadanymi) 07a (15)
Wersja glikolowa -8°C 08 (1) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Podwójna wartość zadana 10 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S
Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe sprężarki 11 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Przekaźniki termiczne wentylatorów 12
Monitor fazy 13 Opcja Opcja STD STD STD STD STD STD STD S
Rozrusznik sprężarki z inwerterem 14
Sterowanie przepięciem/zbyt niskim napięciem 15 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Miernik energii 16 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Miernik energii (z limitem prądu) 16a
Kondensatory do korekty współczynnika mocy 17 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Przekaźnik pomocniczy 18
Ograniczenie natężenia prądu 19 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Zestaw victaulic do parownika 20 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Zestaw połączenia kołnierzowego parownika 21 Opcja Opcja Opcja Opcja
Wykonanie parownika "Marine" Victaulic (2-pasowy) 22
Wykonanie parownika "Marine" Victaulic (1-pasowy) 22a
Wykonanie parownika "Marine" Victaulic (3-pasowy) 23
Wykonanie parownika "Marine" Kołnierzowy (2-pasowy) 24
Wykonanie parownika "Marine" Kołnierzowy (1-pasowy) 24a
Wykonanie parownika "Marine" Kołnierzowy (3-pasowy) 25
Zestaw podwójnych kołnierzy do skraplacza 26
Ciśnienie projektowe po stronie wodnej parownika (10 barów) 27 STD STD STD STD STD STD S
Ciśnienie projektowe po stronie wodnej parownika (16 barów) 28
Izolacja 20 mm parownika 29 STD STD STD STD STD STD STD Opcja Opcja STD STD Opcja Opcja Opcja S
Wentylatory osiowe (spręż 100 Pa) 30
McQuiet 31
Wentylatory osiowe (spręż 250 Pa) 32 CF CF CF CF CF CF CF
Izolacja 20 mm skraplacza 33
Tryb cichej pracy wentylatora 34
Urządzenie sterujące prędkością wentylatorów (z odcięciem fazy) 35
Zestaw victaulic do skraplacza 36
Zestaw połączenia kołnierzowego skraplacza 37
Wykonanie skraplacza "Marine" Victaulic (2-pasowy) 38
Wykonanie skraplacza "Marine" Victaulic (1-pasowy) 38a
Wykonanie skraplacza "Marine" Victaulic (3-pasowy) 39
Wykonanie skraplacza "Marine" Kołnierzowy (2-pasowy) 40
Wykonanie skraplacza "Marine" Kołnierzowy (1-pasowy) 40a
Wykonanie skraplacza "Marine" Kołnierzowy (3-pasowy) 41
Speedtrol (urządzenie sterujące prędkością wentylatorów - WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE - do 18°C) 42 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Speedtrol (urządzenie sterujące prędkością wentylatorów - WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE - do 10°C w trybie chłodzenia) 42a Opcja Opcja
Osłony wężownicy skraplacza 43 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Osłony obszaru parownika 44 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Wężownica skraplacza, miedź-miedź 45 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Wężownica skraplacza, miedź-miedź-cyna 46 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Ciśnienie projektowe po stronie wodnej skraplacza (16 barów) 47
Ciśnienie projektowe po stronie wodnej skraplacza (10 barów) 47a
Wężownica z żeberkami powlekana aluminium 49 STD Opcja Opcja STD STD STD Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Rury skraplacza miedź-nikiel 9010 50
Skraplacz 1-biegowy (ΔT 4-8°C) 51
Skraplacz 2-biegowy (ΔT 4-8°C) 52
Skraplacz 2-biegowy (ΔT 9-15°C) 53
Skraplacz 4-biegowy 54
Przełącznik różnicowy ciśnienia wody na skraplaczu 55
Przełącznik różnicowy ciśnienia wody na parowniku 56 STD STD S
Grzałka elektryczna parownika 57 Opcja STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S
Przełącznik przepływu parownika 58 Opcja Opcja STD STD STD STD STD Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Przełącznik przepływu skraplacza 59
Elektroniczny zawór rozprężny 60 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S
Zawór odcinający na linii tłoczenia 61 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD STD STD STD STD STD STD S
Zawór odcinający na linii ssania 62 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD STD STD STD STD STD STD S
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-XR
EWAD-
D-HS

EWAD-C- EWAD-CZ EWAD-TZ EWAD-TZ B EWAQ-GZ EWAD-CF EWYD-BZSS EWYD-BZSL ERAD-E- EWWQ-B-
EWWD-

J-SS
EWWD-G-

EWWD-
I-SS

EWWD-
I-XS

EWWD-
H-XS

EWWD-VZ EWLD-J-SS EWLD-G-SS EWLD-I-SS
EWWD-

FZXS

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
a Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

D STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja (4) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja (4) Opcja Opcja

Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja NCSO Opcja Opcja Opcja Opcja
D STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

a Opcja Opcja STD STD STD Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD Opcja Opcja

D STD STD STD STD STD Opcja STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
STD STD STD STD STD STD STD

a Opcja Opcja Opcja STD STD Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD Opcja Opcja Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja Opcja Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD
D STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

a Opcja Opcja Opcja Opcja STD
Opcja CF
Opcja

Opcja
Opcja

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
D STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

a STD STD STD STD STD STD STD Opcja Opcja Opcja STD Opcja Opcja Opcja STD STD STD Opcja Opcja STD

CF
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja STD Opcja Opcja Opcja STD STD STD

Opcja CF
Opcja

Opcja
Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

STD STD STD STD STD
STD STD STD

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja (5) Opcja (5) Opcja (5) Opcja (5) Opcja (5) Opcja Opcja (5) Opcja (5)

STD STD NCSO STD STD
STD STD STD STD

NCSO
NCSO

Opcja STD
STD STD Opcja STD
STD STD STD STD STD STD STD STD STD Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja

STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
STD STD STD STD STD Opcja STD STD STD STD Opcja STD STD Opcja Opcja STD Opcja STD STD Opcja
STD Opcja STD STD STD Opcja Opcja STD STD STD Opcja STD STD Opcja Opcja Opcja Opcja STD STD Opcja Opcja

Opcje - Agregaty chłodnicze

Opcje - średnie i duże agregaty chłodnicze (Część )
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Opcje - średnie i duże agregaty chłodnicze (Część )

Opis Kod
EWAQ~BAW 
EWYQ~BAW

EWAQ-G- EWYQ-G-
EWAQ-E-XS 

EWAQ-F-SS/XS
EWAQ-E-XL/XR 

EWAQ-F-SL/ 
XR/XL/XR

EWYQ-F-XS EWYQ-F-XL EWYQ-F-XR EWAD-E- EWAD-D-SS EWAD-D-SL EWAD-D-SR EWAD-D-SX EWAD-D-XS EWAD-D-XR E
D

Manometry po stronie wysokiego ciśnienia 63 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Manometry po stronie niskiego ciśnienia 64 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Czujnik temperatury otoczenia na zewnątrz i reset 
nastawy

67 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S

Licznik godzin pracy 68 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S
Stycznik usterek ogólnych 69 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S
Zestaw kontenerowy 71 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Gumowe zamocowania antywibracyjne 75 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Obudowa dźwiękochłonna 76
Obudowa dźwiękochłonna (integralna) 76-a
Obudowa dźwiękochłonna (sprężarka) 76-b
Amortyzatory sprężynowe antywibracyjne 77 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Pojedyncza pompa odśrodkowa (mała wysokość podnoszenia) 78 Opcja Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK1 78-a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK2 78-b Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK3 78-c Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK4 78-d Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK5 78-e Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK6 78-f Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK7 78-g Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK8 78-h Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK9 78-i Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK10 78-j Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK1a 78-l Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK1b 78-m Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa — SPK1c 78-n Opcja Opcja Opcja
Pojedyncza pompa odśrodkowa (duża wysokość podnoszenia) 79 Opcja Opcja Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe (mała wysokość podnoszenia) 80 Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe — DPK1 80-a Opcja Opcja O
Dwie pompy odśrodkowe — DPK2 80-b Opcja Opcja O
Dwie pompy odśrodkowe — DPK3 80-c Opcja Opcja O
Dwie pompy odśrodkowe — DPK4 80-d Opcja Opcja O
Dwie pompy odśrodkowe — DPK5 80-e Opcja Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe — DPK6 80-f Opcja Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe — DPK7 80-g Opcja Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe — DPK8 80-h Opcja Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe (duża wysokość podnoszenia) 81 Opcja Opcja
Test w obecności klienta 82
Zewnętrzny zbiornik bez obudowy (500 l) 83 (3) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Zewnętrzny zbiornik bez obudowy (1.000 l) 84 (3) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Zewnętrzny zbiornik (500 L) z OBUDOWĄ RAL 7042 85
Zewnętrzny zbiornik (1.000 L) z OBUDOWĄ RAL 7042 86
Zewnętrzny zbiornik z obudową (500 l) 87 (3) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Zewnętrzny zbiornik z obudową (1.000 l) 88 (3) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Test akustyczny 89
Reset nastawy, Żądanie ograniczenia i Alarm 
z zewnętrznego urządzenia

90 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD STD STD STD STD STD STD S

Podwójny zawór bezpieczeństwa z rozdzielaczem 91 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
SPRĘŻARKA PW - URUCHOMIENIE PART WINDING 92
Zestaw niskotemperaturowy dla 1 obwodu 93
Zestaw niskotemperaturowy dla 2 obwodów 94
Wyłączniki sprężarek 95 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Wyłączniki wentylatorów 96 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD STD STD STD STD STD STD S
Wyłącznik główny na drzwiach 97 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD S
Wyłącznik awaryjny 98
Regulacja prędkości wentylatorów (+ tryb cichej pracy wentylatorów) 99 (2) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD Opcja Opcja O
Regulacja prędkości wentylatorów (inwerterowa) 99a (2) Opcja Opcja STD
Jednostka do odzysku czynnika chłodniczego 100
Przyłącza wody po prawej stronie parownika 101 SO SO SO SO SO SO
Przekaźnik doziemienia 102 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Parownik 1-biegowy 103
Parownik 2-biegowy 103a
Parownik 3-biegowy 103b
Zestaw podwójnego połączenia kołnierzowego parownika 104
Odbiornik cieczy 105
Przyłącza wody po prawej stronie parownika 106
Szybki restart 110
Zestaw wysokotemperaturowy 111
Zestaw transportowy 112 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Optymalne chłodzenie - Free-cooling (regulacja wentylatorów VFD) 113-a
Optymalne chłodzenie - Free-cooling (wentylatory Wł./Wył.) 113-b
Zestaw skandynawski 114 Opcja Opcja Opcja Opcja
Filtr wody 115 Opcja Opcja STD STD STD STD STD
Panele zabezpieczające wężownice skraplaczy 116 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Pokrycie Blygold wężownic 117 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja O
Zestaw inwertera do pompy (SPK1-SPK6)  120a
Zestaw inwertera do pompy (SPK7-SPK10)  120b
Zestaw inwertera do pomp (DPK2-DPK6)  120c
Zestaw inwertera do pomp (DPK7-DPK10) 120d
Zestaw inwertera do 1 pompy odś. o małej wysokości podnoszenia 120e
Zestaw inwertera do 1 pompy odś. o dużej wysokości podnoszenia 120f
Zestaw inwertera do 2 pomp odś. o małej wysokości podnoszenia 120g
Zestaw inwertera do 2 pomp odś. o dużej wysokości podnoszenia 120h
Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego 121
Zawór odcinający na linii tłoczenia i ssania 126 Opcja Opcja
Manometry po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia 127 Opcja Opcja
Nadrz./Podrz. 128 STD STD STD STD STD STD STD
Jedna pompa odśrodkowa (mała wysokość podnoszenia) + zbiornik 134 Opcja Opcja
Jedna pompa odśrodkowa (duża wysokość podnoszenia) + zbiornik 135 Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe (mała wysokość podnoszenia) + zbiornik 136 Opcja Opcja
Dwie pompy odśrodkowe (duża wysokość podnoszenia) + zbiornik 137 Opcja Opcja
Osłony wężownicy 138 Opcja Opcja
Wężownice z mikrokanałem E-coating 139 Opcja
Osłony agregatu (do przykrycia dostępu do urządzenia) 140
Panele boczne na końcach wężownicy 141
Zestaw do wysokich temp. zew. (praca w 46°C) 142
Główny przepływ zmienny 143
Przetwornik różnicy ciśnień (przewożony luzem) 144
Wentylatory silnika EC 145
Izolacja termiczna sprężarki 146
Panel elektryczny knock-down 147
Przełącznik automatycznego przejścia (wolnostojący) 149
Inwerter zgodny z EN61800-3 klasa C2 150
Podkładki gumowe 152
Niebieskie pokrycie 153
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-XR EWAD-
D-HS EWAD-C- EWAD-CZ EWAD-TZ EWAD-TZ B EWAQ-GZ EWAD-CF EWYD-BZSS EWYD-BZSL ERAD-E- EWWQ-B- EWWD-J-SS EWWD-G- EWWD-I-SS EWWD-I-XS EWWD-

H-XS EWWD-VZ EWLD-J-SS EWLD-G-SS EWLD-I-SS EWWD 
-FZXS

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja (11) Opcja Opcja Opcja (9) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja (11) Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja (8) Opcja (8) Opcja (8) Opcja (8) Opcja (8) Opcja (8)
Opcja (6) Opcja (7) Opcja Opcja (6) Opcja (7)

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja
Opcja

a
a
a
a

Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja
Opcja
Opcja

a
a
a
a

Opcja Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja

STD STD STD STD STD Opcja STD Opcja Opcja STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja STD STD Opcja Opcja Opcja STD

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
a Opcja Opcja Opcja STD Opcja STD Opcja

Opcja Opcja
CF CF

SO SO SO Opcja Opcja SO Opcja SO
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

NCSO Opcja NCSO
STD STD STD

Opcja
Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Opcja Opcja Opcja

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja (12) Opcja Opcja Opcja (10) Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja (12) Opcja
Opcja
Opcja

STD Opcja Opcja
STD STD Opcja

a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja 
a Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja 

Opcja Opcja
Opcja Opcja

Opcja
Opcja

Opcja Opcja Opcja

STD STD STD

Opcja Opcja
Opcja Opcja
Opcja Opcja
Opcja Opcja
Opcja Opcja
Opcja Opcja
Opcja Opcja

Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja

Opcja Opcja

Opcje - średnie i duże agregaty chłodnicze (Część )
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Akcesoria - agregaty chłodnicze

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem

Panele sterowania
EWA/YQ-BA 

SEHVX+SERHQ
EWAQ-E-

EWA/YQ-F- EWYD~BZ EWAQ~GZ EWAD~E-  
ERAD~E- EWAD~D- EWAD~C- EWAD~CZ

EKDSSP*** (a)

Szeregowy panel sekwencyjny

EKDSSP-S***

Szeregowy panel sekwencyjny (Siemens)

EKDDSP

Cyfrowy panel sekwencyjny

EKPWPRO

System monitorujący PlantWatchPRO

EKPWPROM

System monitorujący PlantWatchPRO  
(z modemem i serwerem sieci)

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem

Karty szeregowe i moduły komunikacyjne
EWAQ~BA  
EWYQ~BA

EWAQ-E-
EWA/YQ-F- EWYD~BZ EWAQ~GZ EWAD~E-  

ERAD~E- EWAD~D- EWAD~C- EWAD~CZ

EKAC200J

Karta szeregowa RS485/Modbus

EKACBAC

Karta Ethernet BACnet

EKACLONP

Karta szeregowa LON FTT 10

EKACRS232

Karta szeregowa RS232 interfejs z modemem (tylko jedna jednostka)

EKACWEB

karta serwera sieci

EKACBACMSTP

Karta szeregowa BACnet MSTP

EKACBACCERT

Karta szeregowa BACnet wstępnie załadowana (odśrodkowe agregaty chłodnicze)

EKACMSTPCERT 

Karta szeregowa BACnet wstępnie załadowana MSTP (odśrodkowe agregaty chłodnicze)

EKMBDXA7V1

Interfejs ModBus DIII

EKCM200J

Moduł komunikacyjny ModBus RTU

EKCMLON

Moduł komunikacyjny LON

EKCMBACMSTP

Moduł komunikacyjny BACnet/MSTP

EKCMBACIP

Moduł komunikacyjny BACnet/IP

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem

Inne systemy i wyposażenie dodatkowe
EWAQ~BA  
EWYQ~BA

EWAQ-E-
EWA/YQ-F- EWYD~BZ EWAQ~GZ EWAD~E-  

ERAD~E- EWAD~D- EWAD~C- EWAD~CZ

EKCON

Konwerter RS485 do RS232

EKCONUSB

Konwerter RS485 do USB

EKMODEM

Modem stały

EKGSMOD

Modem GSM

EKRUPCJ

Zestaw zdalnego wyświetlacza

EKRUPCS

Lokalny/zdalny wyświetlacz HMI 

EKPWPROEXT

Moduł rozszerzenia we/wy PlantWatchPro do kabli 
i przeróbek

EKGWWEB

Bramka internetowa (Ethernet LAN SNMP)

EKGWMODEM

Bramka dla modemu

EKAC10C (c)

Karta adresowa do podłączenia do BMS lub zdalnego 
interfejsu użytkownika

EKRUMCA (b)

Zdalny zainstalowany interfejs użytkownika

EHMC*

Moduł hydrauliczny

EKLS1

Zestaw niskiego poziomu głośności - wersja 014

EKLS2

Zestaw niskiego poziomu głośności - wersja 022-195

ECB2MUAW

Zestaw sterownika (dla jednostek modułowych)

ECB3MUAW

Zestaw sterownika (dla jednostek modułowych)

EKRP1AHT

PCB cyfrowego wejścia/wyjścia

EKRUAHTB

Zdalny interfejs użytkownika

DTA104A62

Zewnętrzny adapter sterowania

BHGP26A1

Zestaw cyfrowego manometru

RTD-W

Integracja z BMS

EKCC8-W

Uniwersalny sterownik centralny

Uwagi:

(a) Szeregowy panel sekwencyjny działa w trybie tylko chłodzenie z gamami EWYD~BZ i EWYQ~F

(b) Aby zainstalować EKRUMCA -> trzeba zainstalować EKAC10C

(c) EKAC10C pozwala na bezpośrednie podłączenie do systemu BMS MODBUS
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