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Innowacyjny, dwusekcyjny wentylator
turbo, wbudowana pompka skroplin
i wydajny wymiennik ciepta.

OEns

JEDNDSTKA WEWNETRZNA AUYEI2LYLE ANTEHLYLE AUYETBLYLE AUTE24LVLA . =
HOOEL JEDNDSTKA ZEWNETRZNA ADYEI2LALL ADTET4LALL ADYE1SLALL ADYE24LALA o s
Naplgcie/ Faza / Czgstotiwost VB H 230/1/50 2301750 230/1/50 230/1/50
Wydaingst Chiodzenie 3.5(0.9~4.4} 4.3(0.9~5.4) 5.2(0.9~5.9) 6.8(0.9~8.00
Grzanie kW 41(0.9~5.7} 5.0(0.9~6.5) 6.0i0.9~7.5) B.0{0.9~91}
Mo elektryczna Chiodzenie f Grzanie 108111 1.33/1.34 1.62/1.66 2.21/2.26
EER-Wskatnik energetyczny Chiodzenie Ww 333 a1 kval 308
COP- Wskatnik energetyczny Grzanie 369 an 61 354
Mac obliczeniowa Chiodzenie(35°CY/ Grzanie(-10°C) kW 542 4.3/45 6.2/52 6.8/6.0
SEER Chiodzenie W 6.20 6.40 6.20 560
SCOoP Grzanig {strefa umiarkowana) 410 440 4.20 3.90
Chiodzenie A+ A++ A+ A+
il [T rer— A+ A Ar A
Maksymalny prad pracy Chiodzenie f Grzanie A 75100 9.0/125 9.0/12.5 1200135
Sezunows 2utycle energl Chiodzenie KWiva 198 235 283 425
Grzanie 141 1432 7 2151
Osuszanie I/h 12 15 22 27
Clénienie akustyczne | wewn. Chiodzenie/H/WL/Q* 373430027 38/34/30/27 38/34/30/26 40/44736/30
Ciénienie akustyczne | zewn. Chiodzenie dB(A) a 49 50 52
Moc YCZNa . WEW. Chiodzenie 49 50 50 59
Moc yCZNa J. W, Chlodzenie i1 62 62 B7
Przeptyw powietrza Wewngirzna/ Zewngirzna m/h G00/1780 6B0/1910 6802000 9302470
Jednostia wewngtizna/ mm 245+570=570/437 007 00
Wymiary: Maskownica J | | X
:"ﬂ;:n?r;' s r::1 mlg;i faoo ml?fufaou mlzzt:suu 5&1?92(:315
Jednostka zewngtrzna P m m m m dlaAUYE2ALVLA
Instalacia chiodnicza (r. przylaeey) | Clecz/ Gaz o 6.35/9.52 B6.35/12.70 6.35/1270 6.35/15.88
Instalacja skroplin iér. rury) Wewngirzna/ Zewngirzna 2532 2532 2532 25/32
Max diugosc instalacj chiodnicze] (bez dofadowania czynnika) m 25(15) 25{15) 25(15) 0015}
Max riznica poziomdw m 15 15 15 20
Dopuszczalny zakres Chlodzenie i -10~46 A0~46 -10~46 0~46
temperatur zewngtrmych Grzanie 1524 -15-24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R4104/ 2088 R4104/ 2088 R4104 /2088 R4104/ 2088
Maskownica UTE-UFYD-W UTG-UFYD-W UTE-UFYD-W UTG-UFYD-W
Fabryczna llo&& ynnika chindniczego i 1150 1250 1250 1700

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Ostonawylotu powistrza UTRYDZB | Izolacja dla pomieszczen o wysokle] wilgotnoscl UTZKXGG |
Zastaw przytaczeniowywejécla-wyjscia UTY-XWZX | Zestaw do podiaczania kanalow Swiszego powietrza UTYVXAA

H-wy aty | M ty | ty | O-trytcichy | Wydj {
GrZania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWE Tamp. zewn.: 7°C DB/E°CWB | ylator ustawiony

Tomp. wewn.: 27 °C DB, 19°C WB Tamp. Zewn.: 35°C 08,24°C WH,
oty. | Producent mian
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Efektywny przeptyw powietrza, wentylator

3036/ 45| 54

turbo i wszechstronny montaz to gtowne
zalety kaset z serii AUYG.

AUYG 30,36 LRLE
AUYG 45,54 LRLA
AUYG 36,45,54 LRLA [3FAZY]

JEONOSTKA WEWNETRZNA ANTGIOLALE | AUTG3GLALE | AUYGASLRLA | AUYGGALRLA | AUYE3GLELA | AUYGASLRLA | AUYGGALALA
HODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ADYGOLETL | ADVG3GLETL | ADYGASLETL | AOYGS4LETL | AOYE3GLATT | ANVE4BLATT | AOVGSALATT
Napigcie / Faza/ Czestotliwnst Vi@ Hz | 230/1/50 231750 230150 230150 400/3/50 A0V 50 A00/3/50
Wydelnost Chiodzenie B.52.8~10.0) | 10.0{2.8~11.2) | 12.5(4.0~14.0) | 13.3(4.5~14.5) | 10.064.7 ~11.4) | 12.5(5.0~14.0) | 14.0{5.4~16.0)
Grzanie kW 10.0027~112) | 112027 ~12.7) | 14.0(4.2~16.2) | 16.004.7~16.5) | 11.2{5.0~14.0} | 14.0{54~16.2) | 16.0(5.8~18.0}
Moc elekiryczna Chiodzenie/ Grzanie 265277 312302 3.88/377 4.42/4.69 2.44/2.56 354358 4.36/4.43
EER - Wskafnik enargetycany Chiodzenie Wi a1 a2 22 301 410 353 a1
COP-Wskaimik energetyczny Grzanie 361 an an a4 4.38 391 361
Moc obliczeniowa Chindzenie(35°CyGrzaniat10°C) kW B.5/8.0 10.0/8.7 10.0/10.0
SEER Chiodzenie B.50 6.30 .50
SCoP Grzanig (sirefa umiarkowana) ok 430 420 430
iasa : petyezn Chiodzenie A+ A+t A B A+ A
efa umiarkowana) A+ A+ A B A+ A A
Maksymalny prad pracy Chiodzenie/ Grzanie A 17.0/17.0 18.5/20.0 205205 215215 7979 B.o/89 9.9/9.9
Chiodzenie 458 555 538
Sezonowe Zudycle energil o kiWh/a 2604 T - - o -
Dsuszanie I/h 25 a5 45 5.0 a0 4.5 5.0
Ciénienie akustyczne |. wewn. Chidzenie/ H/M/L/D* A0/36/36/32 | A3/38/36/32 | A6/42/40/36 | AT/ANAVIT | A4/30/36/33 | 46/42/40/36 | AT/4NAVIT
Ciénienia akustyczne J. zewn. Chiodzenie 4B 53 54 55 55 51 54 55
Mocakustyczna ] wew. Chiodzenie 54 57 58
Mocakustyczna ). zew. Chiodzenie 68 i) - - 67 - -
Przeptyw powietrza Wewngtrzna / Zewng m/h 1600/3600 180073800 1800/6750 2000/6750 1800/6200 190076750 2000/6900
28BxB40B40 | 28BxBA0eBAD | 28BxBA0xBA0 | 2B8¢B40xB40 | 2BBxB40xB40 | 2BBxBA0nB4D | 2B8xBA0xE40
Jednastha wewngtrzna/ MM | 50xo50c950 | 50¢9506850 | 5(e9501050 | 50x350¢950 | 50x050x950 | 50e950x950 | SOx950x950
Wymiary: Maskownica
Wys. x Szer. x Gigbokost kg 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5 26/5.5
Masanetto mm 830x000e330 | BA0eD00eI30 |1290<000<330 | 1290<300<330 12 90<300=330 | 1280=300=330| 1200300330
Jednostka zewngtrzna
kg B &1 B6 86 104 104 104
Instalacja chtodnicza (4r. preylaczy) | Clece/ Gez - 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Instalacja skroplin {&r. rury} Wewngtrzna / Zewng 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/320 25//320 25.0/32.0 25.0/32.0
Max diugoéé instalac]i czynnika) m 5020 50(200 506200 50(20) 75(30) 75(30) 75300
Max riznica poziomiw m a0 a0 a0 i} a0 an 30
Dopuszezalny zzkres Chindzenia 5 1548 1546 1546 -15-46 1548 1546 1546
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~24 15~24 -15~24 -15~24 A15~24 15~24 -15~24
Crynnik chtodniczy / GWP R410A /2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088 | R4104/2088 | R410A/2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088
UTG-UGYAW | UTG-UGYAW | UTG-UGYA-W | UTGUGYA-W | UTG-UGYAW | UTG-UGYAW | UTG-UGYA-W
Fabryczna ilosE czynnika chiodniczego ] 2100 2100 3360 3350 3450 3450 3450

AKCESORIA OPCJONALNE:

Zastaw pliota bezprzewodowego (pilot+odbiornik) UTY-LRHYA2 | Szeroki panel UTG-AGYAW | Podktadka pod panel UTG-BKXA-W | Ostonawylotu powistrza UTRYDZG |

“ W

N

diaAUYG 30/36 LRLE

.

AUYG 36/45/54 LRLA

Izolacja dia pomieszczefi o wysokie] wilgotnasci UTZKXGA | Zestaw przylaczeniowy wejscla - wyjscia jednostka wewngtrzna UTY-XWZX, UTD-ECS5A | Zestaw przylaczeniowy
wajScia-wy]écia jodnostka zewngtrzna UTVXWZXZ2 (dla AOYG 36,45,54 LATT), UTV-XWZXZ3 {dlaAOYG 45,54 LETL) | Zestaw do podiaczania kanatow $wiezego

powlstrza UTY.VXGA | Pilot przewodowy UTY-RVNYM + UTV-RNNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM

H

Grzania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWB Tamp. zewn. 7°C DE/E°CWE | *

L ty | Q-trycicty |

Il

ErF (LOT10)- peina dana wyrazong 55 dawydajnosci 0o 12k,

[60] [61] Wimanzagy

FUJITSU

ustawiony nawy:

aty. | Producent

Temp. wewn.: 27°C OB, 19°C WB Tamp. Zewn.: 35°C DB/24°C WB,
mian PUSTE AUBRYKI - Zgodnieze standardem dyrekiywy



KASETONOWE AUYG 30,36 LRLE | AUYG 45,54 LRLA | AUYG 36,45,54 LRLA [3FAZY]
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18]24|30(36 | 45| 54

Obwodowy nawiew oraz indywidualna

requlacja zaluzji to unikatowe cechy

nowych urzadzen kasetonowych.

FUNKQE

AUXG 18, 24, 30,
36, 45, 54 LRLB

JEDNOSTKA WEWNETRZNA AUXE1BLALE | AUXG24LRLB | AUXG3OLRLE | AUXE3GLRLE | AUXGASLALE | AUXG5ALRLB ;
MODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AUYETBLBCA | AOYGZALEGA | AUYESOLETA | AOVG3GLETA | AOTG4SLETA | ADVESALETA (Rt
Naplecie/ Faza/ Czpstatliwst v/@im | 2307750 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chiodzenle 52(0.065 | 68(D9-B0) | B5(26100) | 0.5(28112) | 125(40140) | 13.3(45145)
Wlapokt Grzanie W | B0MSBD | 780881 | 100(27112) | 108@2F27) | 140142162 | 158(47-16.5)
Mo elekiryczna Chiodzenle/ Grzanie 1.42/1.50 2.16/2.18 2.56/2.77 2.96/2.91 385/373 4,38/4.58 I
EER-Wskatnik enargetycany Chiodzenle . 366 315 332 321 325 304
COP-Wskanik energetyczny Granle 400 358 361 3n a75 345 L
Mo obliczeniowa Chiodzenie(35°C)/Grzanief10°C) kW 5.2/4.3 6.8/6.0 8.5/80 9.5/87 - B | e rm—
SEER Chiodzenle 7.05 6.60 670 6.40 : z
Scop Grzanie (strefa umiarkowana) Wy 440 4.20 4.30 4.30 - - M
Chiodzenle A+ = A+s A+e - -
Klasa fekty T | Graniefstrefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ 2 2
Maksymalny prad pracy Chiodzenie/ Brzanie A 10.0/13.5 13.5/18.5 1T0/17.0 20.0/20.0 20.5/20.5 215215 :@ i
Chiodzenle 258 361 444 519 . - i
Sezonowe 2ufycle energil p— kWhia 1367 1999 2604 2833 - .
Osuszanie Ifh 2.2 27 25 33 45 50 dlaAUXG18/24LALE
Ciénlenie akustyczne . wewn. Chiodzenia/ H/M/L/0* 33/32/31/28 | 35/33/32/20 | 40/38/36/33 | 44/4\/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
Ciénienia akustyczne J. zewn. Chiodzenie 4B 51 55 53 54 55 55
Mocakustyczna ] wew. Chiodzenie 47 49 54 58 i) B1 = .
Mocakustyczna ). zew. Chiodzenie 64 BB 67 it} 68 i) | e
Przeplyw powistrza Wewngtrzna / Zewng m/h | 1050/1900 1150/2460 1600/3600 | 1900/3800 | 2000/6750 2100/6750 l =
Jednostia wewnetrzng/ mm 246xB40xB40 / 53050 950 ~ Ly l J
:::1 : rs’z'er.:: Glghoknst Tl kg 24/86.0 24/B0 26/ 6.0 26/6.0 20/ 60 20/ 6.0 dlaAUXG30/ 3ELRLE
Masanetto i mm | 620x790x290 | 620%790%200 | BA0x900x330 | BA0x900<330 | 1290%900x330 | 1290%900x330
kg 4 41 61 B1 86 86
Instalacja chiodnicza (§r. przylaczy) | Clew/ Gez 6.35/127 6.35/15.88 0.,52/15.88 0,52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Instatacja skroplin (§r. rury) Wewngtrzna /Zewngtrzna s 25/32 25/32 25/32 2532 25/32 25/32
Max dugost instalacji czynnika) m 30{15) 30(15) 50 {20) 5020} 50(20) 50(20) -
M réznica paziomew m 20 20 a0 30 a0 a0
Dopuszczalny zakres Chiodzenle i 15-46 -15~46 1546 15~46 15~46 15~46
temperatur zewngtrznych Grzanie 1524 1524 15-24 1524 1524 1524
Caynnik chiodniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R4104/2088 | R410A/2088 dlaAUXEAS/54LALE
UTG-UKYAW | UTG-UKYAW | UTG-UKYAW | UTG-UKYAW | UTG-UKYAW | UTG-UKYAW
Fabryczna ilosE czynnika chiodniczego ] 1800 1800 2100 2100 3350 3350
AKCESORIA OPCJONALNE:
Pilot przewodowy: UTY-RNRYZ2 (22ytowy), UTY-RNNYM (3-2ytowy), Ostonawylotu powietrza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM (32ylowy), UTY-RLRY (3-2ylowy) Izolacja dia pomieszczen o wysokie] wilgotnosci: UTZ-KXRA
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM (3-2ylowy), UTY-RSRY {22ylowy) Zestaw do podiaczenia kanatow Swiezego powletrza:  UTZVXRA
Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTYC Dodatkowa rozszerzenie wejsc wyjsé {z obudowa): UTYXCSX + UTZ-GXRA
Maskownica biata ze sterownikiem przewodowym:  UTG-UKYA-W Zewngtrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjscle:  UTY-XWZXZG {jedn. wewn.),
Maskownica czarna bez sterownika: UTG-UKYA-B UTY-XWZ XZ3 (jedn. zewn.}
Maskownica biata bez sterownika: UTG-UKYC-W Czujnik ruchu: UTY-SHZXC
Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W Szeroki panel: UTG-AKXA-W
H- wy: oty | M ty | L ty | O-irybcichy | Wydsj i Temp. wewn.: 27°C DB,/ 197C W8 Temp. Zewn.: 35°C DB/24"C WB,

GrZania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWB Tamp. zewn.: 7°C DE/E°C'WE | *

ErF [LOTA0)- peina dana wyrazong 54 awy dajnosci oo 12k,

KLIMATYZAQI

FUJITSU

ustawiony nawy:

Producent

mian PUSTE AUBRYKI- Zgodnieze standardem dy rekiywy
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