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Niska zabudowa i ponadczasowy design.
Seria wzbogacona o modele NORDIC.

HENBSE

INORINC NORDIC MNORDIC
JEDNDSTXA WEWNETRZNA AGYEOOLYCA | AGYEIZLVCA | AGYEIAVCA | AGYGOOLCE | AGVEIZLVGB | AGVEI4LVCE
HOgEL JEDNDSTNA ZEWNETRZNA ADVEOOLYCA | AOVEIZLVCA | ANVEIALVLA | ADYGOOLVCN | ANYBIZLYCH | ANYBI4LYCH
Napigcle / Faza/ Czgstotiwast V/@H | 2307150 230/1/50 230/1/50 230/1/ 50 230/1/ 50 230/1/50
— Chiodzenie 260.9~35 | 3509-40) | 4208~50) | 26(09-38 | 3510.9-42) | 42(08~52) ]
Grzanie KW 3508~55 | 4508-66 | 5208-80) | 350955 | 4509-57) | 52(08-61) |
Mo elektrycma Chiodzenie f Grzanie 053079 0.94/1.19 1147144 0530.79 0.81/1.18 114/1.44 4=
EER-Wskaznk energetyczny | Chiodzenie ik 491 372 368 491 385 368 -
COP-Wskatnik enerpetyczny | Grzanie 443 378 361 443 a7a 381
Mac obliczeniowa Chiodzenie35°CYGranis10°T) | kw 2628 3538 42047 26/34 3542 42/48
ydajnosi g py7°C K - - - 400 450 570
Wydajnost grzewza pray-15°C kW - - - 350 400 520
SEER Chiodzenie 7.0 6.50 6.40 7.00 6.80 6.60
S0P Grzania [strefa umiarkowana) W 420 400 400 4.20 410 400
Klasa sfeky Chiodzenie Ast [ [ [ [ [ A
ENEpEtyczng| Grzanie (strefaumiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ A+ =
Maksymalny prad pracy Chiodzenie f Grzanie A 7.0/10.0 7.0010.0 9.0/13.5 - - - J ]
Chiodzenie 130 188 230 130 178 216 .
SENNEDEE T, o b 57 1330 1645 1133 1431 1679 PRpV—
Osuszanie I/h 13 18 21 13 18 21
Clénienisakustyczne | wewn, | Chiodzenie/H/WL/O* Aya52y22 | Auasearee | a4semiee | aoasearze | aopasregrze | amaersiee
Cisnienie akustyczne . zewn. | Chlodzenie - a7 148 50 a7 48 5 = -
Moc akustyczna J. wew. Chlodzenie b5 b5 58 55 55 58
Mac akustyczna . zaw, Chiodzenie 64 64 65 63 B4 65
Przeplyw powletrza Wewngtrzna/ Zewngtrzna m/h 570/1680 570/1680 650/1910 570/2080 570/2050 B50/2355
mm | BOOGAM200 | BOOGAMNA00 | GOOGAMNA00 | GOMXTA0N200 | GOMXTA0N200 | BOOKTA0X200
Wymiary: Jednostiawennetzna kg 1 u u u u 1 B L
AL o CERb P mm | 54090080 | 5409080 | S/AT90:300 | 620790280 | 620790:280 | 620790280
kn 36 6 40 40 40 40
Instalacia chiadnicza Clecz/ Gaz 6.35/9.5 635852 6.35/127 B35/52 B.35/0.52 635127
[&r. przylaczy) mm
Instalacja skroplin &, rury) | Wewngtizna / Zewngtrzna 13.8/15800167 | 13.8/15800167 | 13.8/15.8d0167 | 13.8/15.800 167 | 13.8/15.800 167 | 13811580 16.7
Max dhug cji chindnicze] (bez dotadowania czynnika) m 20015) 20{15) 20015) 20{15) 20015 20015)
Max riznica poziomdw m 15 15 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie N 10~43 10~43 A0~43 10~43 10~43 10~43
temperaturzewngtznych | Grzanie -15~24 -15~24 15~24 2524 -25~24 2524
Caynnik chiodniczy / GWP RA10A/2088 | RA10A/2088 | RA10A/2088 | RAIDA/2088 | R410A/2088 | R410A/2088
Fabryczna llo$é zynnika chindniczego i 1050 1050 1150 1250 1250 1300

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Zastaw przylaczeniowy wejscla -wyjcia UTV-XWZXZ5 | Zestaw do zabudowy UTR-STA

H-wy aty | M ty | ty | Q-trybcichy | Wydaj /
GIZanis - Tamp. wown. 20°C 08/ 15°C'WE Tamp. zswn. 7°C DB/E"CWE | ylator ustawiony nawy

Tomp. wewn.: 27 °C DB, 19°C WB Tamp. zewn.: 35°C 08,24°C WH,
oty. | Producent mian
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