
24

Jedna jednostka typu kanałowego może dostarczyć powietrze 
poprzez sieć przewodów wentylacyjnych do wielu pomieszczeń. 
Możliwość dyskretnego zabudowania urządzenia w suficie podwie-
szanym pozwala na tworzenie dowolnych aranżacji pomieszczeń, 
bez obawy o ich odpowiedni wygląd.

Typ kanałowy
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Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny nie tylko wychwytuje cząstki kurzu z powietrza, 
ale także hamuje rozwój pleśni i bakterii.

Wskaźnik czyszczenia filtra

 Po 1000 godzin działania urządzenia wskaźnik filtra przypomni 
o konieczności jego wyczyszczenia. Filtr można łatwo wyjąć ze 
spodniej, lewej lub prawej strony jednostki wewnętrznej. Ustawienie 
fabryczne 1000 godzin pracy może być  zmienione do 2000 godzin 
na płytce jednostki wewnętrznej. 

Funkcja zmiany sprężu

Istnieje możliwość ustawienia stałego poziomu sprężu dyspo-
zycyjnego wentylatora zależnie od straty ciśnienia w instalacji 
rozprowadzającej powietrze.

W jednostkach wewnętrznych typu kanałowego istnieje moż-
liwość opcjonalnego zastosowania fabrycznej pompki skroplin 
o wysokości podnoszenia 750 mm.

Sufit

Air volume 1mmAq Air volume 3mmAq

W
yd

aj
no

ść

Sprężdyspozycyjny (Pa)Minimum Maximum

H

H

M

M

L

L

System ESP

Wydajna pompka skroplin

SLIM LSP (niski spręż)
*CAC

MSP (średni spręż)
*CAC, DVM

Vertical (niski spręż)
*DVM

MSP (średni spręż)
*FJM

HSP OAP (wysoki spręż)
*DVM

HSP (wysoki spręż)
*CAC, DVM

SLIM LSP (niski spręż)
*FJM, DVM
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LSP Slim (niski spręż)

Zróżnicowana instalacja

Wlot powietrza do urządzenia może być wykonany 
zarówno od dołu, jak i z tyłu jednostki. Zwiększa  
to możliwości jej instalacji.

Sufit

Nawiew

Strona ssawna

Sufit
Nawiew

Ułatwiony montaż pompki skroplin
Nowy typ jednostki kanałowej Slim pozwala w prosty sposób 
zainstalować opcjonalną pompkę skroplin. Wystarczy odkrę-
cić pokrywę boczną i umieścić pompkę wewnątrz obudowy 
urządzenia.

Smukła obudowa
Jedynie 199 mm wysokości urządzenia pozwala na zabudowę 
urządzenia nawet w ograniczonej przestrzeni sufitu podwie-
szanego.

199 mm

220 mm

225 mm

160 180 200 220210 230

Koncern A

Koncern B

1  Wlot powietrza z tyłu

2  Wlot powietrza od dołu

CAC, FJM, DVM

Zredukowana szerokość
Nowa jednostka kanałowa Slim  
jest węższa w zakresie mocy  
2,2–5,6 kW aż o 20 cm. Dzięki 
temu łatwo zabudować ją  
pod sufitem podwieszanym 
w wąskich przejściach między 
pomieszczeniami.

900 mm

700 mm 200 mm
węższa

900 mm

700 mm 200 mm
węższa

Typ
kanałow

y



28 29

01 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2016

Jednostki 
w

ew
nętrzne

Typ kanałow
y

MSP (średni spręż)
LSP (niski spręż)

Wygoda instalacji

Nowa jednostka wewnętrzna typu kanałowego dzięki nowatorskiej 
konstrukcji jest jednym z najlżejszych urządzeń tego typu 
na rynku. Zredukowana waga i wymiary ułatwiają montaż 
w ograniczonej przestrzeni podsufitowej.

Nowy typ wymiennika ciepła FME/FMC 
(Flat Micro-channel Evaporator/Condenser)

Firma Samsung wprowadziła przełomowe zmiany w konstrukcji 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.  
Dotychczasowa konwencjonalna wężownica została zastąpiona 
przez wymiennik ciepła zbudowany z mikrokanałów (FME/FMC), 
które pozwoliły zwiększyć efektywność wymiany ciepła o 30% przy 
jednoczesnej redukcji oporów przepływu powietrza.

Budowa nowego 
wymiennika 

ciepła FME/FMC

MSP: CAC, DVM
LSP: CAC, DVM

Virus Doctor (opcja)
Nowy typ jednostki  kanałowej umożliwia zainstalowanie 
opcjonalnego jonizatora SPi, który ma zdolność do eliminowania 
licznych patogenów obecnych w powietrzu wewnętrznym takich jak 
bakterie, wirusy, roztocza, pleśń i alergeny. Właściwości SPi zostały 
potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska.
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Zwiększony wydatek powietrza

Nowy typ wirników
W jednostkach kanałowych CAC o nowej konstrukcji zastosowano aż 
3 wirniki o zwiększonej średnicy. Dzięki temu już przy niskich obrotach 
wentylatorów osiągamy wysoki przepływ powietrza przy jednoczesnej 
redukcji poziomu dźwięku.

Zredukowana głośność

Nowy typ łopatek wirnika pozwolił ograniczyć poziom dźwięku wentylatora o 10% 
w stosunku do dotychczasowych modeli.

Nowy typ łopatek 
wirnika wentylatora 

Tryb pracy „poza domem” Harmonogram 7-dniowy
Jednostka kanałowa pozwala 
na zaprogramowanie trybu 
„poza domem”. Po wybraniu 
tego trybu z poziomu 
sterownika w pomieszczeniu 
utrzymywana jest 
odpowiednio wyższa lub 
niższa temperatura, dzięki 
czemu oszczędzamy energię.

Sterownik jednostki 
kanałowej umożliwia 
programowanie 
zróżnicowanego 
poziomu temperatur 
dla różnych godzin 
w ciągu doby 
i tygodnia.

Typ
kanałow

y
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Łatwy dostęp serwisowy

Jednostka kanałowa nowej konstrukcji umożliwia dostęp do elementów znajdujących się pod obudową 
z każdej strony. Dzięki temu prace instalacyjne i serwisowe można wykonać łatwiej.

Sterownik strefowy – 8 stref indywidualnej kontroli temperatury

Jednostka kanałowa CAC umożliwia regulację temperatury w sposób indywidualny nawet dla 8 różnych stref. Za pomocą sterownika 
dotykowego oraz przepustnic, w każdym z pomieszczeń w sposób automatyczny odbywa się regulacja wydatku powietrza 
w zależności od zapotrzebowania w danej strefie.

Tryb  pracy cichej na żądanie Sterowanie przez siec Wi-Fi
Za pomocą sygnału 
zewnętrznego możemy 
uruchomić tryb pracy 
cichej agregatu. 
Na każdym z 3 stopni 
głośność redukowana 
jest kolejno o 3, 5 i 7 dB.

Dzięki możliwości podłączenia dodatkowego 
modułu Wi-Fi, możemy sterować pracą 
urządzenia za pośrednictwem 
sieci bezprzewodowej. 
Po połączeniu routera z siecią 
internet, możliwe jest
sterowanie jednostką 
kanałową spoza domu.

*Dotyczy serii CAC

01 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
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Zaprojektuj  
idealny klimatNowy typ HSP 18 i 20 kW 

Spręż do 200 Pa 

Nowy typ wymiennika ciepła FME/FMC 
(Flat Micro-channel Evaporator/Condenser)

Firma Samsung wprowadziła przełomowe zmiany w konstrukcji 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Dotychcza-
sowa konwencjonalna wężownica została zastąpiona wymiennikiem 
ciepła zbudowanym z mikrokanałów (FME/FMC), które pozwoliły zwięk-
szyć efektywność wymiany ciepła o 30% przy jednoczesnej redukcji 
oporów przepływu powietrza (nie dotyczy agregatów 18 i 20 kW).

Budowa nowego wymiennika 
ciepła FME/FMC

ESP
1 faza (kW) 3 fazy (kW)

2,6 3,5 5,2 6,0 7,1 9,0 10,0 12,0 14,0 9,0 10,0 12,0 14,0 18,0 20,0

LSP
(~50 Pa)

MSP
(~150 Pa)

HSP
(~200 Pa)

Typoszereg 3,6–20 kW
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HSP (wysoki spreż)

CAC, DVM 

Szeroki zakres sprężu

Jednostka kanałowa HSP umożliwia wybór poziomu sprężu dyspo-
zycyjnego o określonej wartości w zakresie od 50 do 200 Pa zależ-
nie od potrzeb instalacji rozprowadzającej powietrze z urządzenia.

Automatyczna optymalizacja sprężu

Nowe typy jednostek kanałowych LSP, MSP oraz HSP wyposażone 
zostały w funkcję Auto ESP. Umożliwia ona po wykonaniu testu, 
automatyczną korektę sprężu tak, aby zachowany był wydatek 
nominalny jednostki wewnętrznej. 

18 biegów do wyboru

Funkcja Smart Tuning umożliwia zmianę wydajności wentylatora 
w zakresie +/- 10% z krokiem 5% w stosunku do wydatku nomi-
nalnego, w prosty sposób z poziomu sterownika przewodowego. 
Dzięki tej funkcji użytkownik ma do dyspozycji 3 biegi w 6-ciu za-
kresach pracy wentylatora co daje łącznie 18 biegów do wyboru.

Modułowa konstrukcja Fan & Coil

Jednostka wewnętrzna HSP składa się z dwóch połączonych 
ze sobą sekcji (wymiennika ciepła i wentylatorów), które w za-
leżności od potrzeb można rozdzielić zachowując pełną funk-
cjonalność klimatyzatora. Taka konstrukcja zwiększa możliwości 
instalacyjne zwłaszcza w przypadku małych pomieszczeń.
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HSP OAP (wysoki spręż) 
100% powietrza zewnętrznego

DVMDVM

 Cicha praca

Połączenie odpowiedniej konstrukcji z zastosowaniem silnika 
prądu stałego ograniczyło głośność urządzenia do 42 dB(A).

*Porównanie bazuje na modelu 5HP.

Nowy silnik prądu stałego

Zastosowanie silnika zasilanego prądem stałym pozowliło 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 32%.

*Porównanie bazuje na modelu 5HP.

Moc elektryczna

Głośność

Łatwość zabudowy
Wysokość jednostki HSP OAP to zaledwie 390 mm co ułatwia 
montaż nawet w ograniczonej przestrzeni ponad sufitem 
podwieszanym.

100% powietrza zewnętrznego

Jednostka wewnętrzna HSP OAP (Outdoor Air Processing) umożliwia nawiew i obróbkę termiczną powietrza pobieranego bezpo-
średnio z zewnątrz. Powietrze zewnętrzne może być chłodzone lub ogrzewane bez dodatkowych elementów grzejnych w zakresie 
-5C do +52C. W okresach przejściowych jednostka pracuje jak wentylator nawiewny 100% powietrza świeżego.

-5oC 15oC 20oC 52oC

*Porównanie bazuje na modelu 5HP.

ObjętośćCiężar

Ogrzewanie Wentylacja Chłodzenie

Typ
kanałow

y
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Funkcja zmiany sprężu

Istnieje możliwość ustawienia stałego poziomu sprężu 
dyspozycyjnego urządzenia w zakresie od 50 (100) 
do 275 Pa w zależności od straty ciśnienia w instalacji 
rozprowadzającej powietrze.

Vertical

DVMDVM

HotelBiuro Szkoła

Efektywny system chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń

Wbudowany system chłodzenia i ogrzewania  ma szerokie zastosowanie w różnych typach pomieszczeń. W przypadku, gdy montuje 
się go na oknie, blokuje on przepływające powietrze i utrzymuje pożądaną temperaturę w pomieszczeniu.

Porównanie poziomu hałasu

Funkcje

Concealed Floor Standing unit offers the utmost in versatility in solving your cooling and heating needs. This 
effectively adjusts its performace to meet the needs of the space where has a high ceiling and lots of window while 
maintaing the desired temperature. 

Effective Cooling and Heating System
The Concealed Floor Standing unit offers wide versatility in solving your cooling and heating needs for a space. When this unit is mounted in 
a window, this blocks the air from getting through the gap in window and maintains desired indoor temperature. 

Versatile and Flexible Installation

Silent Operation [27dB(A)] 
This silent yet powerful and efficient cooling and heating system 
makes your space more comfortable than ever before. 

Versatile and Flexible
Concealed Floor Standing

HotelSzkołaBiuro

Ciszej

Pisanie m
a klaw

iaturze

Rozm
ow

a

Biuro

B
iblioteka

Vertical

78 dBA

55 dBA
50 dBA

40 dBA
27 dBAModel Maximum Minimum

3,6 kW 40 dBA 27 dBA

Stworzony do zabudowy

Jednostki kanałowe typu Vertical zaprojektowane zostały 
z myślą o zabudowie. Stanowią doskonałą alternatywę 
dla standardowych jednostek wewnętrznych typu fancoil 
stosowanych w tradycyjnych systemach klimatyzacyjnych 
opartych o wodę ziębniczą.
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Model
Jednostka wewnętrzna AC026HBLDKH/EU AC035HBLDKH/EU AC052HBLDKH/EU AC071HBLDKH/EU
Jednostka zewnętrzna AC026HCADKH/EU AC035HCADKH/EU AC052HCADKH/EU AC071HCADKH/EU

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Chłodzenie *1) kW 0,95/2,6/3,5 0,98/3,5/4,1 1,2/5,0/6,0 2,0/7,1/8,0
Grzanie *2) kW 0,95/3,3/4,3 0,99/4,0/5,0 1,1/6,0/7,2 1,5/8,0/9,0

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Chłodzenie kW 0,29/0,70/1,17 0,33/1,15/1,35 0,35/1,56/2,20 0,47/2,21/3,0
Grzanie kW 0,20/0,87/1,30 0,24/1,18/1,50 0,26/1,66/2,70 0,36/2,30/3,50

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A++/A A++/A A++/A A+/A+

Współczynnik efektywności energetycznej
Chłodzenie EER

nie dotyczy
Grzanie COP

Pobór prądu  (min./nom./maks.)
Chłodzenie A 1,80/3,40/5,40 2,10/5,30/6,20 2,10/7,20/10,0 2,80/9,80/13,30
Grzanie A 1,30/4,10/60 1,60/5,40/6,50 1,70/7,50/12,0 2,20/10,20/15,50

Średnica rur instalacji chłodniczej
Ciecz mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gaz mm 9,52 9,52 12,7 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 1~/220–240/50 1,2,220-240,51 1,2,220-240,52 1,2,220-240,53
Jednostka wewnętrzna AC026HBLDKH AC035HBLDKH AC052HBLDKH AC071HBLDKH
Wydajność wentylatora bieg wysoki/średni/niski m3/min 8,0/6,50/4,90 9,20/7,40/5,80 15,00/12,00/9,00 20,00/15,00/10,00
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 33/30/27 33/30/27 33/30/27 37/34/31
Spręż dyspozycyjny Pa 00/24,52/39,23 00/24,52/39,23 00/29,42/39,23 00/29,42/39,23
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
Waga kg 20,0 20,0 22,5 22,5
Pompka skroplin – MDP-E075SEE3 MDP-E075SEE3 MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja)
Średnica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Moduł Wi-Fi opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu – – – –
Jonizator Virus Doctor – – opcja opcja
Sterownik strefowy do 8 stref – – opcja opcja
Panel typ – – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm – – – –
Waga kg – – – –
Jednostka zewnętrzna AC026HCADKH AC035HCADKH AC052HCADKH AC071HCADKH
Typ sprężarki – rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napełnienie fabryczne kg 0,9 0,9 1,3 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) Chłodzenie/Grzanie dB(A) 46/47 47/47 48/48 49/51
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga kg 29,5 29,5 45 55

Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Chłodzenie 0C -15~52 -15~52 -15~50 -15~50
Grzanie 0C -20-24 -20-24 -20~24 -20~24

Długość instalacji Maks. m 20 20 30 50
Różnica poziomów Maks. m 15 15 20 30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 53/63 53/63 55/63 57/64
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 2,6 3,5 5,0 7,1
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 6,3 6,1 6,1 5,9
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A++ A++ A++ A+
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 144 201 287 421
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 1,7 1,7 3,6 4,8
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 3,8 3,8 3,8 4,0
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A A+
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 626 626 1326 1680
Pozostałe sezony grzewcze, dla których producent deklaruje dane urządzeń – – – –
Pdesignh (sezon ciepły) kW – – – –
Pdesignh (sezon chłodny) kW – – – –
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 1,7 1,7 3,6 4,8
Łączna moc grzałek elektrycznych kW 0 0 0 0

Kanałowe LSP Slim 

MDP-G075SP/*SQMWR-SH00MWR-WH00 MR-EH00

AC026/AC035 AC052/AC071

Sterowniki 
indywidualne

Pompka 
skroplin

(Opcja)

(Opcja)

(Opcja)

MRK-A00 MRW-10A Jonizator 
MSD-EAN1

MWR-WE10MWR-ZS00MWR-ZS10

RS485

skroplin

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (mm)

AKCESORIA OPCJONALNE
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D
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Kanałowe MSP Deluxe

Uwagi dotyczą stron 52, 53.

1)  Nominalne wydajności chłodzenia przy temperaturze wewnętrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej:

35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.

2)  Nominalne wydajności grzania przy temperaturze wewnętrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej:

7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.

Model
Jednostka wewnętrzna AC035HBMDKH/EU AC052HBMDKH/EU AC060HBMDKH/EU AC071HBMDKH/EU AC090HBMDKH/EU AC090HBMDKH/EU
Jednostka zewnętrzna AC035HCADKH/EU AC052HCADKH/EU AC060HCADKH/EU AC071HCADKH/EU AC090HCADKH/EU AC090HCADNH/EU

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Chłodzenie *1) kW 1,1/3,5/4,0 1,2/5,0/6,0 1,8/6,0/7,5 2,0/7,1/8,0 2,6/9,0/11,5 2,6/9,0/11,5
Grzanie *2) kW 1,1/4,/4,6 1,1/6,0/7,2 1,5/7,0/8,5 1,5/8,0/9,0 2,8/10,0/15,5 2,8/10,0/15,5

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Chłodzenie kW 0,30/1,10/1,50 0,35/1,56/2,20 0,43/1,76/2,70 0,47/2,21/3,00 0,7/2,8/4,5 0,7/2,8/4,5
Grzanie kW 0,25/1,02/1,50 0,26/1,66/2,70 0,38/1,89/3,30 0,36/2,30/3,50 0,65/2,77/5,5 0,65/2,70/5,5

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A/A A++/A A++/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+

Współczynnik efektywności energetycznej
Chłodzenie EER

nie dotyczy
Grzanie COP

Pobór prądu  (min./nom./maks.)
Chłodzenie A 2,1/5,1/6,8 2,1/7,2/10 2,6/7,9/12 2,8/9,8/13,3 4,0/13,0/19,5 1,5/4,5/7,3
Grzanie A 1,6/4,7/6,8 1,7/7,5/12 2,3/8,4/14 2,2/10,2/15,5 3,4/12,5/24,0 1,4/4,5/9,0

Średnica rur instalacji chłodniczej
Ciecz mm 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52
Gaz mm 9,52 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 1~/220–240/50 1~/220–240/50 1~/220–240/50 1~/220–240/50 1~/220–240/50 3~/380–415/50
Jednostka wewnętrzna AC035HBMDKH AC052HBMDKH AC060HBMDKH AC071HBMDKH AC090HBMDKH AC090HBMDKH
Wydajność wentylatora bieg wysoki/średni/niski m3/min 12/9,5/8 16/13,5/11 21/18/15 22/19/16 29/25/22 29/25/22
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 32/29/26 33/30/27 37/33/29 37/33/29 38/35/32 38/35/32
Spręż dyspozycyjny Pa 00/24,52/147,10 00/29,42/147,10 00/29,42/147,10 00/29,42/147,10 00/39,23/147,10 00/39,23/147,10
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700
Waga kg 24,5 24,50 24,50 24,50 32,0 32,0
Pompka skroplin – MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja)
Średnica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Moduł Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu – – – – – –
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefowy do 8 stref opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Panel typ – – – – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm – – – – – –
Waga kg – – – – – –
Jednostka zewnętrzna AC035HCADKH AC052HCADKH AC060HCADKH AC071HCADKH AC090HCADKH AC090HCADNH
Typ sprężarki – rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napełnienie fabryczne kg 0,90 1,30 1,50 1,50 2,60 2,60
Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) Chłodzenie/Grzanie dB(A) 47/47 48/48 49/50 49/51 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 720 x 548 x 265 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Waga kg 29,5 45 55 55 70 72

Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Chłodzenie 0C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Grzanie 0C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Długość instalacji Maks. m 20 30 50 50 50 50
Różnica poziomów Maks. m 15 20 30 30 30 30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150 >150 >150
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) 1975 1975 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 52/63 53/63 57/64 57/65 61/68 61/68
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 3,5 5,0 6,0 7,1 9,0 9,0
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 5,4 6,1 6,1 5,9 5,7 5,7
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A A++ A++ A+ A+ A+
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 227 287 344 421 553 553
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 2,0 3,6 4,8 4,8 6,8 6,8
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A+ A+ A+ A+
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 737 1326 1680 1680 2380 2380
Pozostałe sezony grzewcze, dla których producent deklaruje dane urządzeń – – – – – –
Pdesignh (sezon ciepły) kW – – – – – –
Pdesignh (sezon chłodny) kW – – – – – –
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 2,0 3,6 4,8 4,8 6,8 6,8
Łączna moc grzałek elektrycznych kW 0 0 0 0 0 0
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Kanałowe MSP Deluxe

AC035/AC071 AC090/AC0100 AC0120/AC0140

Model
Jednostka wewnętrzna AC100HBMDKH/EU AC100HBMDKH/EU AC120HBMDKH/EU AC120HBMDKH/EU AC140HBMDKH/EU AC140HBMDKH/EU
Jednostka zewnętrzna AC100HCADKH/EU AC100HCADNH/EU AC120HCADKH/EU AC120HCADNH/EU AC140HCADKH/EU AC140HCADNH/EU

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Chłodzenie *1) kW 2,8/10,0/12,0 2,8/10,0/12,0 3,0/12,0/13,5 3,0/12,0/13,5 4,6/14,0/15,4 4,6/14,0/15,4
Grzanie *2) kW 2,9/11,2/15,5 2,9/11,2/15,5 2,5/13,0/17,0 2,5/13,0/17,0 3,7/16,0/18,0 3,7/16,0/18,0

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Chłodzenie kW 0,75/3,22/5,0 0,75/3,22/5,0 0,9/4,4/5,5 0,9/4,4/5,4 1,0/4,63/5,5 1,0/4,63/5,5
Grzanie kW 0,65/3,10/5,5 0,65/3,10/5,5 0,7/3,5/5,9 0,7/3,5/5,9 0,8/4,43/5,7 0,8/4,43/5,7

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A+/A+ A+/A+ A/A+ A/A+ B/A B/A

Współczynnik efektywności energetycznej
Chłodzenie EER

nie dotyczy
3,02 3,02

Grzanie COP 3,61 3,61

Pobór prądu  (min./nom./maks.)
Chłodzenie A 4,3/15,0/21,5 1,6/5,4/7,5 5,0/19,5/24,0 1,9/7,0/8,6 5,6/21,6/24,0 2,1/7,5/9,5
Grzanie A 3,4/14,0/24,0 1,4/5,2/9,0 4,0/15,5/26,5 1,5/5,8/9,0 4,5/19,7/25,0 1,7/7,1/8,8

Średnica rur instalacji chłodniczej
Ciecz mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Gaz mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 1~/220–240/50 3~/380–415/50 1~/220–240/50 3~/380–415/50 1~/220–240/50 3~/380–415/50
Jednostka wewnętrzna AC100HBMDKH AC100HBMDKH AC120HBMDKH AC120HBMDKH AC140HBMDKH AC140HBMDKH
Wydajność wentylatora bieg wysoki/średni/niski m3/min 32/27/22 32/27/22 38/32/25 38/32/25 42/34/25 42/34/25
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 38/35/32 38/35/32 39/36/33 39/36/33 40/37/33 40/37/33
Spręż dyspozycyjny Pa 00/39,23/147,10 00/39,23/147,10 00/50,99/147,10 00/50,99/147,10 00/50,99/147,10 00/50,99/147,10
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Waga kg 32,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Pompka skroplin – MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja) MDP-G075SP/*SQ (opcja)
Średnica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20) DN20 (zew. 26, wew.20)
Moduł Wi-Fi opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Czujnik ruchu – – – – – –
Jonizator Virus Doctor opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Sterownik strefowy do 8 stref opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Panel typ – – – – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm – – – – – –
Waga kg – – – – – –
Jednostka zewnętrzna AC100HCADKH AC100HCADNH AC120HCADKH AC120HCADNH AC140HCADKH AC140HCADNH
Typ sprężarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napełnienie fabryczne kg 2,60 2,60 2,70 2,70 2,80 2,80
Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) Chłodzenie/Grzanie dB(A) 52/54 52/54 54/58 54/56 53/54 53/54
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330
Waga kg 70 72 77 79 88 90

Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Chłodzenie 0C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Grzanie 0C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Długość instalacji Maks. m 50 50 50 50 75 75
Różnica poziomów Maks. m 30 30 30 30 30 30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics

nie dotyczy

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150 >150
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) 1975 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 61/69 61/69 65/70 65/70
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 10,0 10,0 12,0 12,0
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 5,6 5,6 5,3 5,3
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A+ A+ A A
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 625 625 792 792
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 6,8 6,8 7 7
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 4,0 4,0 4 4
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+ A+ A+
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 2380 2380 2450 2450
Pozostałe sezony grzewcze, dla których producent deklaruje dane urządzeń – – – –
Pdesignh (sezon ciepły) kW – – – –
Pdesignh (sezon chłodny) kW – – – –
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 6,8 6,8 7,0 7,0
Łączna moc grzałek elektrycznych kW 0 0 0 0

(Opcja)(Opcja)
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