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Filozo  a rozwoju MULTI V IV

REGU A „20”
W 2008 roku Parlament Europejski zatwierdzi  pakiet projektów legislacyjnych (znanych jako „Regu a 20”), które umo liwi  osi gni cie 
ogólnych celów w zakresie przeciwdzia ania zmianom klimatycznym. UE zak ada do 2020 roku: ograniczenie zale no ci od pierwotnych 

róde  energii o 20%, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwi kszenie udzia u róde  odnawialnych w bilansie energetycz-
nym do 20%. W celu obni enia zu ycia energii elektrycznej i zwi kszenia wiadomo ci u ytkowników, wszystkie urz dzenia dost pne na 
rynku europejskim musz  by  oznakowane etykiet  wydajno ci energetycznej, informuj c  o klasie energetycznej, rocznym zu yciu energii 
oraz o szeregu innych parametrach zwi zanych z zapotrzebowaniem na energi  elektryczn . Jednym z celów etykiet energetycznych jest 
pomoc u ytkownikom w dokonaniu wyboru najbardziej wydajnych produktów. Kolejnym ich zadaniem jest zach cenie producentów do 
wdra ania technologii redukuj cych koszty zwi zane z u ytkowaniem urz dze .

Strategicznym celem LG Air Conditioning and Energy Solution 
(AE) jest dba o  o komfort u ytkowników zarówno indywidu-
alnych jak i instytucjonalnych oraz komercyjnych. W praktyce 
znajduje to swoje odzwierciedlenie w opracowywaniu i wdra a-
niu najbardziej zaawansowanych na wiecie technologii z zakresu 
wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. W ramy powy szych za o e  
idealnie wpisuje si  najnowszy system LG ze zmiennym przep y-
wem czynnika ch odniczego (VRF) jakim jest MULTI V IV. Wdro-
enie szeregu unikalnych, w asnych rozwi za  technologicznych 

zapewni o uzyskanie przez MULTI V IV najwy szego poziomu wy-
dajno ci i energooszcz dno ci.

Systemy VRF s  powszechnie uwa ane za  najbardziej zaawanso-
wane i uniwersalne rozwi zania klimatyzacyjne dost pne na rynku. 
Zapewniaj  one najwy sze standardy komfortu ich u ytkownikom 
oraz s  szczególnie cenione przez przedsi biorców, in ynierów 

projektów oraz zarz dców nieruchomo ci, jako najbardziej nieza-
wodne, energooszcz dne oraz atwe w instalacji systemy ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji.
W LG dostrzegli my, e nawet nowoczesne technologie stoso-
wane w aktualnie dost pnych na rynku systemach VRF generuj  
straty energii. Wychodz c na przeciw temu problemowi opra-
cowali my i wdro yli my innowacyjne rozwi zania ograniczaj -
ce straty energii do minimum. Wy sza wydajno  energetycz-
na (w porównaniu z innymi systemami klimatyzacji) systemów
MULTI V IV LG jest efektem szeregu prac badawczych i testów wy-
konywanych w o rodkach badawczo-rozwojowych oraz laborato-
riach zapewniania jako ci LG zlokalizowanych na ca ym wiecie.

Prezentowany aktualnie system MULTI V IV, najnowocze niejszy 
na wiecie system VRF, jest efektem realizacji has a b d cego 
mottem  lozo  i dzia ania  rmy LG: „Wymagaj wi cej”.



Znaczenie sezonowej wydajno ci

Najwy sza na wiecie wydajno

W najbli szym czasie zak ada si , e wspó czynnik sezonowej wy-
dajno ci b dzie dok adnie odzwierciedla  rzeczywist  wydajno  
urz dze  klimatyzacyjnych. Aktualnie najcz ciej stosowanym 
wspó czynnikiem okre laj cym wydajno  energetyczn  jest EER 
dla ogrzewania i COP dla ch odzenia. Dlatego dotychczas wi kszo  
producentów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji kon-
centrowa o si  na zwi kszaniu efektywno ci swoich produktów 
poprzez prace skupiaj ce si  na poprawie tych w a nie wspó czyn-
ników.

Jednak w praktyce wspó czynniki EER i COP bywaj  niemiarodajne, 
poniewa  okre laj  poziom poboru mocy w porównaniu do mocy 
wyj ciowej tylko w okre lonych laboratoryjnie warunkach. Sezo-
nowa wydajno  oparta na standardach EUROVENT dostarcza za  
bardziej realistycznych pomiarów wydajno ci. System ten dokonu-
je oblicze  proporcji wydajno ci ch odzenia w stosunku do zu ycia 

energii, w ci gu danego sezonu. Wyliczenia uwzgl dniaj  ró ne 
kombinacje rednich temperatur, zapewniaj c tym samym wi ksz  
dok adno .

Jednym z powodów dzi ki którym systemy VRF osi gaj  lepsz  wy-
dajno  sezonow  w porównaniu do urz dze  konwencjonalnych, 
jest ich skuteczniejsza praca przy niepe nym obci eniu. Przez 98% 
czasu pracy systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dzia aj  
przy niepe nym obci eniu, osi gaj c realnie wydajno  w granicach 
40-80%. W efekcie wysokie nominalnie wspó czynniki EER i COP 
s  nieadekwatne do realnych poziomów efektywno ci. Dlatego 
EUROVENT d y do zupe nego zast pienia wspó czynników EER 
i COP wspó czynnikami: SEER okre laj cy sezonow  efektywno  
energetyczn  (standardowy wspó czynnik) oraz ESEER okre laj cy 
sezonow  efektywno  energetyczn  przy niepe nym obci eniu.

LG koncetruje swoje prace innowacyjno-wdro eniowe na zwi ksza-
niu wspó czynnika sezonowej wydajno ci energetycznej, który jest 
najbardziej miarodajnym wspó czynnikiem dla systemów pracuj -
cych przy niepe nym obci eniu. Jednocze nie dbamy o zwi kszanie 
poziomów u rednionych wydajno ci EER i COP naszych urz dze . 
Efektem prac o rodków badawczo-rozwojowych LG jest system 
MULTI V IV, charakteryzuj cy si  oszcz dno ci  poboru energii na 
przestrzeni roku rednio o 41% w stosunku do MULTI V III.

Praca w trybie ogrzewania
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Praca w trybie ch odzenia
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Lider systemów VRF - 
Uzyskanie w MULTI V IV-generacji nieosi galnych dla konkurencji 
parametrów sezonowej wydajno ci energetycznej sta o si  mo li-
we dzi ki opracowaniu prze omowych rozwi za  technologicznych 
stosowanych w systemach VRF. Wdro enie przez LG innowacyjnych 
rozwi za  technologicznych, opisanych poni ej, pozwoli o na stwo-
rzenie systemu VRF faktycznie czwartej generacji, a nie rozwi zania 
mody  kuj cego jedynie kilka parametrów technicznych w dotych-
czas oferowanych systemach czy dodaj cego funkcje o marginal-
nym znaczeniu.

Wysok  wydajno  systemów VRF zapewniaj  4 kluczowe elemen-
ty: spr arka, wymiennik ciep a, dystrybucja czynnika ch odniczego 
oraz technologia zarz dzania olejem. Firma LG skupi a swoje dzia-
ania na maksymalizacji wydajno ci poprzez odnalezienie i elimina-

cj  wszelkich form generuj cych straty energii. Efektem tych prac 

jest wdro enie autorskich technologii LG takich jak: technologia
zarz dzania olejem HIPORTM, aktywna kontrola ilo ci czynnika 
ch odniczego, inteligentny system odzyskiwania oleju czy wymien-
nik ciep a z technologi  zmiennych przep ywów.
Wyposa enie MULTI V IV w spr ark  inwerterow  czwartej gene-
racji uczyni o go niekwestionowanym liderem systemów VRF. Za-
pewnienie imponuj cej efektywno ci energetycznej, dzi ki zaawan-
sowanej obs udze pracy przy niepe nym obci eniu, pozycjonuje 
MULTI V IV nie tylko jako nowszego nast pc  systemu MULTI V III 
ale jako zupe nie innowacyjne rozwi zanie z zakresu systemów VRF.

Firma LG z dum  prezentuje Klientom na ca ym wiecie najnowszy 
produkt z zakresu wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji: MULTI V IV 
- efekt d enia  rmy do osi gni cia w oferowanych produktach do-
skona o ci technologicznej i u ytkowej.
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JEDNOSTKI ZEWN TRZNE

POMPA CIEP A / ODZYSK CIEP A

8, 10, 12 HP 14, 16, 18, 20 HP 22, 24 HP

26, 28, 30, 32 HP 34, 36, 38, 40 HP 42, 44, 46, 48, 50, 52 HP

54, 56, 58, 60 HP 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 HP 4

4 HP 5, 6 HP 4, 5, 6 HP

1Ø, 220V 1Ø, 220V 3Ø, 380V
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6, 8 HP 2

 4, 5, 6 HP 2

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 HP 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 HP         

42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 HP 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 HP         

POMPA CIEP A / ODZYSK CIEP A
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JEDNOSTKI WEWN TRZNE

Btu/h 5k 7k 9k 12k 15k

Mirror

cienne

Konsole

Kasetonowe
4-stronne
(570x570)

4-stronne
(840x840)

2-stronne

1-stronne

Kana owe Niski spr

Wbudowane

Wysoki spr

Kana owe z obróbk
wie ego powietrza

Przypod ogowo-su  towe

Podstropowe

Pod ogowe Z obudow

Bez obudowy

kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5
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18k 21k 24k 28k 36k 42k 48k 54k 76k 96k

5,6 6,2 7,1 8,2 10,6 12,3 14,1 15,8 22,4 28,0



JEDNOSTKI ZEWN TRZNE

Systemy MULTI V charakteryzuj  si  najwy szym stopniem energooszcz dno ci, atwym monta em, mo liwo ci
pod czenia wielu ró norodnych jednostek wewn trznych, znacznie u atwiaj c projektowanie klimatyzacji.
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WYJ TKOWA WYDAJNO
Najwy szy na wiecie wspó czynnik u rednionej i sezonowej
wydajno ci energetycznej.

Nowa, l ejsza o 50% spr arka inwerterowa typu scroll HSS (High Side Shell) i wysokowydajny silnik BLDC zoptymalizowa y wydajno  
urz dzenia przy niepe nym obci eniu i zwi kszy y cz stotliwo  zakresu pracy ze 120 Hz do 150 Hz.

Dwufazowy wtrysk gazu
- Maksymalizuje wydajno  grzewcz  dzi ki dwustopniowej kompresji
- Zapewnia wysok  sprawno  grzewcz  w niskich temperaturach
- Udoskonalona wydajno  energetyczna

Zwi kszony zakres pracy 15~150 Hz
- Szybki czas reakcji
- Szybsze osi ganie zadawanych temperatur
- Wzrost wydajno ci przy niepe nym obci eniu

HiPOR™ (High Pressure Oil Return)
- Rozwi zywanie problemów zwi zanych z redukcj  wydajno ci 

spowodowanych odzyskiwaniem oleju z instalacji
- Szybsze osi ganie zadawanych temperatur
- Ulepszona wydajno  przy niepe nym obci eniu w ka dym zakresie 

pracy

Inteligentny system odzyskiwania oleju
- Kontrola poziomu oleju w czasie rzeczywistym
- Operacja odzysku oleju nast puje tylko, gdy jest niezb dna
- Zwi kszenie komfortu u ytkownika

Spr arka inwerterowa LG 4-tej generacji

* Zakres w przedziale do 160 Hz w zale no ci od warunków pracy.

Spr arka o sta ej 
wydajno ci

Spr arka LG
3-ciej generacji

Spr arka LG
4-tej generacji
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* Porównanie jednostek mocy 20HP pracuj cych w trybie ch odzenia. * Porównanie jednostek mocy 20HP w trybie ch odzenia, mierzona przy cz ciowym obci eniu 
w warunkach testowych.

U redniona wydajno  energetyczna systemu (EER) Wydajno  systemu przy cz ciowym obci eniu (ESEER)
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MULTI V IVKonwencjonalny

30%

 
 Zmienne przep ywy wymiennika

Technologia kontroli obiegu

Inwerterowa pe na kontrola spr arek

Zmienny przep yw czynnika

Dwufazowy wtrysk gazu + HiPOR™

Inteligentny odzysk oleju

Wi ksza powierzchnia wymiennika

6,7

5,7

MULTI V IVFirma B

Najwy szy na wiecie wspó czynnik u rednionej i sezonowej wydajno ci

MULTI V IV
Zwi kszenie wydajno ci i niezawodno ci 
spr arki dzi ki redukcji strat ci nienia czynnika 
ch odniczego.

Brak strat
zasysania gazu

Separator
oleju

Spr arka
HiPOR™

Konwencjonalna
Straty ci nienia czynnika ch odniczego 
wynikaj ce z konieczno ci odprowadzania oleju 
rurami czynnika ch odniczego.

Separator
oleju

Spr arka

Porównanie wydajno ci

MULTI V IVKonwencjonalna (Hz)
* Warunki pomiarów (Tc=54,4°C,Te=7,2°C)

15

33%
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Efekt dwufazowej kompresji wtrysku gazu o rednim ci nieniu oraz gazu o niskim ci nieniu pozwoli  na uzyskanie wi kszych sprawno ci 
systemu przy ekstremalnie niskich temperaturach zewn trznych. Wtrysk pary w po czeniu z technologi  wysokoci nieniowego 
odzysku oleju HiPORTM znacz co poprawi  wydajno  energetyczn  systemu oraz temperaturowy zakres pracy systemu, czyni c 
MULTI V IV liderem rynku VRF.

Technologia zarz dzania olejem HiPOR™ (High Pressure Oil Return)

23%

15%

6%
6%

6%

6%

17%
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WYJ TKOWA WYDAJNO
Najwy szy na wiecie wspó czynnik u rednionej i sezonowej
wydajno ci energetycznej.

Gaz o niskim ci nieniu

Gaz o rednim ci nieniu
(Port wtrysku parowego)

Gaz o wysokim ci nieniu

- Zwi kszenie wydajno ci grzewczej o 27%
- Obni enie minimalnej temperatury pracy do -25°C

Temp. zewn trzna
-25 -20 -15 -10 -5 0 7 11 15

W
yd
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no

 g
rz
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cz

a

Konwencjonalna

MULTI V IV

Efekt dwufazowej kompresji wtrysku gazu o rednim ci nieniu oraz gazu o niskim ci nieniu pozwoli  na uzyskanie wi kszych sprawno ci 
systemu przy ekstremalnie niskich temperaturach zewn trznych. Wtrysk pary w po czeniu z technologi  wysokoci nieniowego 
odzysku oleju HiPORTM znacz co poprawi  wydajno  energetyczn  systemu i dodatkowo temperaturowy zakresu pracy systemu, 
czyni c system MULTI V IV liderem rynku VRF.

Wzrost sprawno ci energetycznej i wydajno ci grzewczej dzi ki technologii aktywnej kontroli ilo ci czynnika ch odniczego.

Dwufazowy wtrysk gazu

Aktywna kontrola ilo ci czynnika ch odniczego

Wydajno  
grzewcza

Wydajno  
ch odnicza

Konwencjonalna
Niezale nie od trybu pracy, spr arka zaopatrzona zostaje w z góry 
ustalon  ilo  czynnika ch odniczego, co ogranicza optymaln  
wydajno  poszczególnych trybów pracy.
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Sta y poziom 
czynnika

Ilo  czynnika
ch odniczego (kg)

Wydajno  
przy niepe nym 
obci eniu

Spadek wydajno ci dla trybu grzania 
i przy niepe nym obci eniu

A
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or

Wydajno  
ch odnicza

MULTI V IV
System MULTI V IV automatycznie sprawdza czy poziom czynnika 
ch odniczego jest odpowiedni do trybu pracy, podnosz c w ten sposób 
sprawno  energetyczn  i wydajno  grzewcz  urz dzenia.
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Ilo  czynnika
ch odniczego (kg)

Wydajno  grzewcza 
3%

Wydajno  przy niepe nym 
obci eniu 10%

Maksymalizacja wydajno ci
we wszystkich trybach pracy

AKTYWNA
KONTROLA
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Wymiennik ciep a  rmy LG z technologi  zmiennych przep ywów stanowi nowatorskie rozwi zanie zwi kszaj ce wydajno  
i efektywno  grzewcz  oraz ch odnicz . Optymalna ilo  przep ywów jest automatycznie dostosowywana do ka dego trybu pracy.

U ytkownicy systemu MULTI V maj  mo liwo  ograniczenia wydajno ci grzewczej i ch odniczej dzi ki modu owi kontroli wydajno ci 
jednostki zewn trznej, co wp ywa na oszcz dno  energii.
- 5 ustawie  w wersji podstawowej.
- Modu  IO (Input&Output) oferuje 10 ustawie  wydajno ci.
- Tryb oszcz dzania energii redukuje jej zu ycie nawet o 40 %.

Wymiennik ciep a z technologi  zmiennych przep ywów

Kontrola zmiennej wydajno ci pracy

Kontrola zapotrzebowania mocy (w trybie ch odzenia) przy pomocy modu u IO

Uwagi:
1. Stopie  redukcji mocy zale ny od uwarunkowa  rodowiskowych.
2. Opcja dost pna z ko cem 2013 roku.
3. Modu  IO zapewnia równie  cichy tryb pracy nocnej, tryb 

powiadamiania o b dach w pracy jednostek zewn trznych 
i jednostek wewn trznych oraz kontrol  temperatury otoczenia.

Zu ycie energii

Temp. 
nawiewanego 

powietrza

Wydajno

Poziomy zapotrzebowania mocy
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MULTI V IV
W technologii MULTI V IV kierunek 
i ilo  przep ywów dostosowywana jest 
optymalnie do trybu pracy i temperatury.

Ch odzenie

Grzanie

Maksymalizacja wydajno ci
w ka dym trybie pracy

W
yd

aj
no

1 2 3 4

Tryb
ch odzenia

Tryb
grzania

Liczba przep ywów

Konwencjonalny
Z góry ustalony kierunek i ilo  
przep ywów ogranicza wydajno  
konwencjonalnych systemów VRF, 
poniewa  s  one ustalone niezale nie 
od trybu pracy i temperatury.

Ch odzenie

Grzanie

U rednienie wydajno ci
w ka dym trybie pracy

1 2 3 4

Tryb
ch odzenia

Tryb
grzaniaW

yd
aj

no

Liczba przep ywów
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DOSKONA A SPRAWNO
Zawsze o krok przed konkurencj , na czele innowacji z mocnym ogrzewaniem
i niezrównan  wydajno ci  ch odzenia.

Czujnik poziomu oleju
Poziom oleju w spr arce jest 
kontrolowany przez elektrody 
pracuj ce w czasie rzeczywistym.

Konwencjonalna
- Konieczno  okresowego (co 8 godz.) odzyskiwania oleju

z uwagi na brak mo liwo ci kontroli jego poziomu w spr arce
- Konieczno  zatrzymania pracy w trybie grzania podczas 

cyklu odzyskiwania oleju, powoduj ca spadek ogólnej 
wydajno ci.
Proces powoduje znaczny ha as.

MULTI V IV
- Precyzyjny monitoring poziomu oleju w rzeczywistym czasie 

uruchamia odzysk oleju tylko wtedy gdy jest to konieczne!
- Wyrównanie poziomu oleju oraz w a ciwy algorytm odzysku 

oleju eliminuje konieczno  pracy w trybie regularnego 
odzyskiwania oleju co bezpo rednio wp ywa na zwi kszenie 
komfortu pracy i eliminacj  strat energii.

Opatentowana przez LG najlepsza na wiecie, unikalna technologia zwi kszaj ca wydajno  systemu oraz niezawodno  spr arki, 
dzi ki czujnikowi mierz cemu poziom oleju w spr arce w czasie rzeczywistym.

Technologia inteligentnej kontroli oleju

System LG - MULTI V IV-generacji - zapewnia szybkie ch odzenie dzi ki zastosowaniu wy cznie inwerterowych spr arek i systemowi 
wysokowydajnych cykli pracy. Dzi ki uruchomieniu dwóch spr arek jednocze nie znacz co skraca si  czas potrzebny na osi gni cie 
maksymalnej wydajno ci, w stosunku do jednostek konwencjonalnych bazuj cych na przemiennym cyklu pracy spr arki inwerterowej 
i spr arki on/off.

Szybkie ch odzenie dzi ki zaawansowanej technologii inwerterowej

1. Etap
A : Start
B : Start

2. Etap
A : Pr dko
B : Pr dko

3. Etap
A : Max pr dko  
B : Max pr dko  

MULTI V IV (wy cznie Invertery)

Czas

4min

* Warunki pomiarów: standardowy tryb grzania (temp. otoczenia 7°C, temp. wewn. 20°C).

Konwencjonalny (Inverter + ON/OFF)

1. Etap
A : Start
B : Wy .

2. Etap
A : Pr dko
B : Wy .

3. Etap
A : Pr dko
B : W .
 

4. Etap
A : Pr dko
B : W .

5. Etap
A : Max pr dko  
B : W .
 

Czas

Te
m

p.
 n

aw
ie

w
an

eg
o 

po
w

. je
dn

. w
w

n.

Te
m

p.
 n

aw
ie

w
an

eg
o 

po
w

. je
dn

. w
w

n.

20°C (DB) 20°C (DB)

40°C (DB) 40°C (DB)

11min

* Warunki pomiarów: standardowy tryb grzania (temp. otoczenia 7°C, temp. wewn. 20°C).
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Odzyskiwanie oleju uruchamiane 
tylko w razie potrzeby
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Zastosowanie w systemach MULTI V IV technologii cz ciowego odszraniania wymiennika ciep a w trakcie pracy systemu, eliminuje 
konieczno  zatrzymania pracy jednostek wewn trznych celem odszronienia wymiennika, jak ma to miejsce w konwencjonalnych 
systemach. Zwi ksza to wydajno  systemu w trybie ogrzewania zapewniaj c bardziej komfortowe warunki wewn trz budynku.

LG obni y o minimaln  temperatur  pracy systemu klimatyzacji z -5°C do -10°C, w celu zapewnienia optymalnych rozwi za  dla 
pomieszcze  wymagaj cych ca orocznego trybu ch odzenia (np. serwerownie).

Tryb ogrzewania ci g ego

Obni enie minimalnej temperatury pracy przy ch odzeniu do -10°C

Konwencjonalny
Zatrzymanie grzania w trybie odszraniania

Tryb

odszraniania
Tryb

grzania
Kontynuacja 

grzania
Tryb

odszraniania
Zatrzymanie 

grzania
Tryb

grzania

MULTI V IV
Kontynuacja grzania w trybie cz ciowego odszraniania

* Tryb grzania ci g ego mo e by  dopasowany do aktualnego trybu odszraniania, zale nie od warunków otoczenia.

Czas pracy
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WY . WY . WY .W . W . W .

Czas pracy

W
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W .W . W . W .W .W .

Konwencjonalny
- Konieczno  u ycia ca ej 

powierzchni wymiennika ciep a, 
powoduje drastyczny spadek 
ci nienia

- Temperatura pracy w trybie 
ch odzenia ograniczona do -5°C

MULTI V IV
- Mo liwo  wykorzystania tylko 

cz ci powierzchni wymiennika 
ciep a optymalizuje poziom 
ci nienia

- Temperatura pracy w trybie 
ch odzenia obni ona do -10°C Te

m
p.

 z
ew

n.
 (°

C 
D

B)

Temp. wewn. (°C WB)

48

-5

-10

14 25

Zwi kszenie zakresu 
pracy w trybie 
ch odzenia

WB - mokry termometr, DB - suchy termometr
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DOSKONA A SPRAWNO
Zawsze o krok przed konkurencj , na czele innowacji z mocnym ogrzewaniem
i niezrównan  wydajno ci  ch odzenia.

System MULTI V IV poszerzy  zakres pracy ci g ej dla trybu grzania i ch odzenia dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii 
spr arek inwerterowych i zaawansowanej kontroli pracy ca ego systemu.

Szeroki zakres pracy

Optymalny kszta t wentylatora w po czeniu z now  konstrukcj  aluzji zapewnia zwi kszony przep yw powietrza o 50 m3/min. oraz obni a 
poziom emisji ha asu o 4 dB(A).

Bardziej cichy i wydajny wentylator

Zakrzywione kraw dzie opatek wentylatora
Minimalizacja zawirowa  powietrza powoduje obni enie 
poziomu ha asu o 4dB(A).

Perforowana powierzchnia naprowadzaj ca
Zwi kszona wydajno  i minimalizacja zawirowa .

8~12 HP 14~20 HP

Kraw d  odprowadzaj ca
Kszta t kraw dzi odprowadzaj cej opatek 
wentylatora zwi ksza jego wydajno .

WB - mokry termometr, DB - suchy termometr WB - mokry termometr, DB - suchy termometr

-10
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Poprzedni model

MULTI V IV

Temp. wewn. (°C DB)
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Ch odzenie Grzanie

Optymalny kszta t wentylatora
Zakrzywione kraw dzie opatek wentylatora po czone 
z odpowiedni  ich perforacj  zapewniaj  niezak ócony przep yw 
powietrza i zmniejszenie poziomu ha asu przy jednoczesnym 
wzro cie wydajno ci.
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NIEOGRANICZONE MO LIWO CI
Nieograniczone mo liwo ci projektowania systemów VRF z najd u szymi na wiecie
instalacjami i kompaktowymi wymiarami jednostki MULTI V IV.

Technologia kontroli inwerterowej oraz kontroli cyklu przech adzania systemów MULTI V IV umo liwia budow  systemów klimatyzacji 
z d u szymi instalacjami zarówno w pionie jak i poziomie. Dzi ki temu projektowanie instalacji dla wie owców czy ca ych kompleksów 
budynków staje si  du o prostsze i bardziej wydajne.

Powi kszona d ugo  instalacji

Obni ona waga jednostek zewn trznych

czna d ugo  instalacji 1 000 m

Max d ugo  instalacji (równowa na) 200 m** (225 m*)

Max d ugo  instalacji za 1-szym rozga zieniem 40m (90 m**)

Ró nica poziomów jedn. zewn.~wewn. 110 m

Ró nica poziomów jedn. wewn.~wewn. 40 m

Ró nica poziomów jedn. zewn.~zewn. 5 m

* Równowa na
** Stosowana warunkowo

czna d . instalacji

1000 m

Ró nica
poziomów 

j.zewn.~wewn.

110 m

Ró nica
poziomów 
j.wewn.~wewn.

40 m

Max d . instalacji za
1-szym rozga zieniem

90 m**

Max d . instalacji

225 m*

W porównaniu do wi kszo ci konkurencyjnych urz dze  nowa jednostka zewn trzna jest nawet do 33% l ejsza.

- Mniejsze obci enie dachu
- atwiejszy transport i instalacja

280kg
LG MULTI V IV

398kg
Firma B

* Porównanie modeli o wydajno ci 20 HP.

- Ci ar mniejszy we wszystkich zakresach wydajno ci
Porównanie ci aru jednostek zewn trznych
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8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP
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22% 22%

33% 33%

30% 30%

MULTI V IVFirma B
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OPTYMALNA KONTROLA I SERWIS
Rozwi zania autodiagnostyki i detekcji oferuj ce nowoczesn  i niezawodn
funkcjonalno  systemu.

Najnowsze ulepszone elementy funkcji detekcji i diagnozy b dów (FDD) zapewniaj  u ytkownikom niezawodno  systemu oraz 
atwo  jego konserwacji.

Udoskonalona funkcja detekcji i diagnozy b dów

Dzi ki tej funkcji system automatycznie przepompowuje czynnik ch odniczy z uszkodzonej jednostki wewn trznej do sprawnych jednostek 
zewn trznych. W przypadku awarii jednostki zewn trznej czynnik ch odniczy zostaje przepompowany do instalacji oraz jednostek 
wewn trznych. Funkcja przepompowywania czynnika znacznie u atwia wykonywanie czynno ci serwisowych.

Funkcja przepompowywania czynnika

MULTI V IV jest pierwszym z systemów VRF posiadaj cym funkcj  rozruchu systemu 
w trybie ch odzenia i grzania, umo liwiaj c  ca oroczny rozruch oraz kontrol  ilo  
czynnika ch odniczego.

- Skrócenie czasu pierwszego rozruchu z 60 do 45 minut
- Mo liwo  kontroli MULTI V przy u yciu smartfona
- Kontrola b du przy czy instalacji i komunikacji
- Automatyczny test rozruchowy/raport
- Funkcja czarnej skrzynki 
- Symultaniczna diagnoza 
- Automatyczna kontrola ilo ci czynnika ch odniczego i potrzeby 

jego uzupe nienia
- Automatyczne dozowanie ilo ci czynnika dla grzania i ch odzenia

Nowa funkcja ustalania ilo ci czynnika ch odniczego

Kontrola ilo ci czynnika ch odniczego w trybie grzania
Kontrola ilo ci czynnika ch odniczego w trybie ch odzenia
Kontrola ilo ci czynnika ch odniczego w trybie grzania i ch odzenia

-10 0 24 43
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p.
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n.

 (°
C 

D
B)

Temp. zewn. (°C WB)

18

27

33

10
Tryb grzania
Tryb ch odzenia

FDD
MICOM

Zgromadzenie czynnika

Przep yw czynnika

Awaria

Wypompowanie czynnika

Przep yw czynnika

Awaria

Zakres temperatur dla pierwszego rozruchu systemu.
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Aplikacja Mobile LGMV (monitoring pracy)
Zainstalowana na smartfonie aplikacja Mobile LGMV stwarza mo liwo  kontroli 
cyklów pracy systemu MULTI V IV przez u ytkownika. Dzi ki temu technicy mog  
bezprzewodowo sprawdzi  dane b d c oddalonym od jednostki zewn trznej 
a  do 10m.

Aplikacja kontrolna LG SAC (kontrola i sterowanie)
Sterowniki centralne (ACP lub AC Smart w wersjach Premium) zapewniaj  
mo liwo  monitorowania i zarz dzania systemem klimatyzacji przy pomocy 
aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Aplikacja LG SAC oferuje tak e funkcj  
kontroli grupowej.

Niezawodno  spr arki zosta a podniesiona poprzez zastosowanie nowego czujnika poziomu oleju, który umo liwia automatyczne 
dostosowywanie poziomu oleju i jego odzyskiwanie.

Kontrola przy u yciu smartfona

Automatyczne zarz dzanie olejem spr arki

Automatyczne dostosowywanie poziomu oleju Aktywne odzyskiwanie oleju

Specy  kacja telefonu typu smartfon
Zasi g skutecznej komunikacji Bluetooth

Wymagania podstawowe Wymagania zalecane Wyj tki

- Android OS 2.2
- CPU 1 GHz
- RAM 1 GB

- Android OS 4.0(ICS) lub wy szy
- CPU 1 GHz Dual Core lub wy szy
- RAM 1GB lub wi cej
- rozdzielczo  1280 x 720, 800 x 480 (optymalna)

- Android OS 3.x (Honeycomb)
- brak obs ugi iPhone

- Efektywny zasi g: 10m (otwarta przestrze )
- Efektywny zasi g mo e by  krótszy ze wzgl du na 

uwarunkowania rodowiskowe.

MULTI V IV Centralny sterownik sieciowyAplikacja „Mobile LGMV” Aplikacja „LG SAC Control”

Kontrola grupowa

Zarz dca

InternetBluetooth

ACP / AC 
Smart 
Premium 

* Korzystanie z aplikacji Mobile LGMV wymaga modu u Bluetooth.
** Modu  Bluetooth mo e by  zainstalowany na p ycie g ównej jednostki zewn trznej.
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ARUN080LTE4  ARUN100LTE4  ARUN120LTE4

Moc HP 8 10 12

Model Nazwa zestawu ARUN080LTE4 ARUN100LTE4 ARUN120LTE4

Nazwa jednostki ARUN080LTE4 ARUN100LTE4 ARUN120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 22,4 28,0 33,6
Grzanie Nom. kW 25,2 31,5 37,8

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 25,2 31,5 37,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 4,38 5,38 6,85
Grzanie Nom. kW 4,58 5,49 7,80

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 6,54 9,13 11,52

COP
Ch odzenie 5,11 5,20 4,91
Grzanie 5,50 5,74 4,85

ESEER 7,90 7,54 7,48

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 1

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 210 210 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 58,5 59 59
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 69,5 70,0 70,0

Wymiary S×W×G mm  (920 × 1680 × 760) × 1  (920 × 1680 × 760) × 1  (920 × 1680 × 760) × 1

Waga kg 202 × 1 208 × 1 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 7,5 7,5 7,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 2400 2600 2600

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Gaz mm (cale) 19,05 (3/4) 22,2 (7/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 13 (20)*** 16 (25)*** 20 (30)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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Moc HP 14 16 18 20

Model Nazwa zestawu ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4

Nazwa jednostki ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 39,2 44,8 50,4 56,0
Grzanie Nom. kW 44,1 50,4 56,7 63,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 44,1 50,4 56,7 63,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 8,48 10,42 9,85 11,54
Grzanie Nom. kW 9,60 11,40 11,25 13,36

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 12,83 15,07 16,41 17,53

COP
Ch odzenie 4,62 4,30 5,12 4,85
Grzanie 4,59 4,42 5,04 4,72

ESEER 7,37 7,27 7,17 6,78

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 2 2

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 290 290 290
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 59 59 59,5 59,5
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 70,0 70,0 70,5 70,5

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 1  (1240 × 1680 × 760) × 1  (1240 × 1680 × 760) × 1  (1240 × 1680 × 760) × 1

Waga kg 245 × 1 245 × 1 280 × 1 280× 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 10,5 10,5 10,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 2600 2600 3600 3600

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Gaz mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 23 (35)*** 26 (40)*** 29 (45)*** 32 (50)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus

ARUN140LTE4  ARUN160LTE4  ARUN180LTE4  ARUN200LTE4
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ARUN220LTE4  ARUN240LTE4

Moc HP 22 24

Model Nazwa zestawu ARUN220LTE4 ARUN240LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN120LTE4 ARUN120LTE4

ARUN100LTE4 ARUN120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 61,6 67,2
Grzanie Nom. kW 69,3 75,6

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 69,3 75,6

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 12,23 13,70
Grzanie Nom. kW 13,29 15,60

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 20,65 23,04

COP
Ch odzenie 5,04 4,91
Grzanie 5,21 4,85

ESEER 7,51 7,48

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 210 × 2 210 × 2
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62 62
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,0 73,0

Wymiary S×W×G mm  (920 × 1680 × 760) × 2  (920 × 1680 × 760) × 2

Waga kg 208 × 2 208 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 7,5 × 2 7,5 × 2
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 5200 5200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Gaz mm (cale) 28,58 (1-1/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 35 (44)*** 39 (48)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN260LTE4  ARUN280LTE4  ARUN300LTE4  ARUN320LTE4

Moc HP 26 28 30 32

Model Nazwa zestawu ARUN260LTE4 ARUN280LTE4 ARUN300LTE4 ARUN320LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4

ARUN120LTE4 ARUN120LTE4 ARUN120LTE4 ARUN120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 72,8 78,4 84,0 89,6
Grzanie Nom. kW 81,9 88,2 94,5 100,8

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 81,9 88,2 94,5 100,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 15,33 17,27 16,70 18,39
Grzanie Nom. kW 17,40 19,20 19,05 21,16

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 24,35 26,59 27,93 29,05

COP
Ch odzenie 4,75 4,54 5,03 4,87
Grzanie 4,71 4,59 4,96 4,76

ESEER 7,43 7,38 7,33 7,13

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2 3 3

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 + 210 290 + 210 290 + 210 250 + 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62 62 62,3 62,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,0 73,0 73,3 73,3

Wymiary S×W×G mm
 (1240 × 1680 × 760) × 1
+ (920 × 1680 × 760) × 1

 (1240 × 1680 × 760) × 1
+ (920 × 1680 × 760) × 1

 (1240×1680×760)×1
+ (920×1680×760)×1

 (1240×1680×760)×1
+ (920×1680×760)×1

Waga kg 245 × 1 + 208 × 1 245 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 + 7,5 10,5 + 7,5 10,5 + 7,5 10,5 + 7,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 5200 5200 6200 6200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 42 (52)*** 45 (56)*** 49 (60)*** 52 (64)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN340LTE4  ARUN360LTE4

Moc HP 34 36

Model Nazwa zestawu ARUN340LTE4 ARUN360LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN140LTE4 ARUN160LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 95,2 100,8
Grzanie Nom. kW 107,1 113,4

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 107,1 113,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 20,02 21,96
Grzanie Nom. kW 22,96 24,76

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 30,36 32,60

COP
Ch odzenie 4,76 4,59
Grzanie 4,66 4,58

ESEER 7,08 7,03

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 3 3

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 2 290 × 2
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62,3 62,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,3 73,3

Wymiary S×W×G mm  (1240×1680×760)×2  (1240 × 1680 × 760) × 2

Waga kg 280 × 1 + 245 × 1 280 × 1 + 245 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 2 10,5 × 2
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 6200 6200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 34,9 (1-3/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 55 (64)*** 58 (64)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN380LTE4  ARUN400LTE4

Moc HP 38 40

Model Nazwa zestawu ARUN380LTE4 ARUN400LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN180LTE4 ARUN200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 106,4 112,0
Grzanie Nom. kW 119,7 126,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 119,7 126,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 21,39 23,08
Grzanie Nom. kW 24,61 26,72

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 33,94 35,06

COP
Ch odzenie 4,97 4,85
Grzanie 4,86 4,72

ESEER 6,98 6,78

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 2 290 × 2
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62,5 62,5
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,5 73,5

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 2  (1240 × 1680 × 760) × 2

Waga kg 280 × 2 280 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 2 10,5 × 2
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 7200 7200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 61 (64)*** 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN420LTE4  ARUN440LTE4  ARUN460LTE4

Moc HP 42 44 46

Model Nazwa zestawu ARUN420LTE4 ARUN440LTE4 ARUN460LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN180LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN140LTE4 ARUN140LTE4 ARUN160LTE4

ARUN100LTE4 ARUN100LTE4 ARUN100LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 117,6 123,2 128,8
Grzanie Nom. kW 132,3 138,6 144,9

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 132,3 138,6 144,9

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 23,71 25,40 27,34
Grzanie Nom. kW 26,34 28,45 30,25

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 38,37 39,49 41,73

COP
Ch odzenie 4,96 4,85 4,71
Grzanie 5,02 4,87 4,79

ESEER 7,36 7,23 7,20

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4 4

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 250 × 2 + 210 290 × 2 + 210 290 × 2 + 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 63,9 63,9 63,9
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 74,9 74,9 74,9

Wymiary S×W×G mm
 (1240 × 1680 × 760) × 2
+ (920 × 1680 × 760) × 1

1240 × 1680 × 760) × 2
+ (920 × 1680 × 760) × 1

1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

Waga kg 280 × 1 + 245 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 245 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 245 × 1 + 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 8800 8800 8800

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN480LTE4  ARUN500LTE4  ARUN520LTE4

Moc HP 48 50 52

Model Nazwa zestawu ARUN480LTE4 ARUN500LTE4 ARUN520LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN180LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN100LTE4 ARUN100LTE4 ARUN120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 134,4 140,0 145,6
Grzanie Nom. kW 151,2 157,5 163,8

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 151,2 157,5 163,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 26,77 28,46 29,93
Grzanie Nom. kW 30,10 32,21 34,52

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 43,07 44,19 46,58

COP
Ch odzenie 5,02 4,92 4,86
Grzanie 5,02 4,89 4,75

ESEER 7,16 7,03 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 5 5 5

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 2 + 210 290 × 2 + 210 290 × 2 + 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 64,1 64,1 64,1
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 75,1 75,1 75,1

Wymiary S×W×G mm
 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

Waga kg 280 × 2 + 208 × 1 280 × 2 + 208 × 1 280 × 2 + 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 9800 9800 9800

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN540LTE4  ARUN560LTE4  ARUN580LTE4  ARUN600LTE4T

Moc HP 54 56 58 60

Model Nazwa zestawu ARUN540LTE4 ARUN560LTE4 ARUN580LTE4 ARUN600LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 151,2 156,8 162,4 168,0
Grzanie Nom. kW 170,1 176,4 182,7 189,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 170,1 176,4 182,7 189,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 31,56 33,50 32,93 34,62
Grzanie Nom. kW 36,32 38,12 37,97 40,08

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 47,89 50,13 51,47 52,59

COP
Ch odzenie 4,79 4,68 4,93 4,85
Grzanie 4,68 4,63 4,81 4,72

ESEER 6,98 6,94 6,91 6,78

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 5 5 5 5

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 3 290 × 3 290 × 3 290 × 3
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 64,1 64,1 64,3 64,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 75,1 75,1 75,3 75,3

Wymiary S×W×G mm (1240 × 1680 × 760) × 3  (1240 × 1680 × 760) × 3  (1240 × 1680 × 760) × 3  (1240 × 1680 × 760) × 3

Waga kg 280 ×2 + 245 × 1 280 × 2 + 245 × 1 280 × 3 280 × 3

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 3 10,5 × 3 10,5 × 3 10,5 × 3
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 9800 9800 10800 10800

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN620LTE4  ARUN640LTE4  ARUN660LTE4  ARUN680LTE4  ARUN700LTE4

Moc HP 62 64 66 68 70

Model Nazwa zestawu ARUN620LTE4 ARUN640LTE4 ARUN660LTE4 ARUN680LTE4 ARUN700LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN180LTE4 ARUN180LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN140LTE4 ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN140LTE4 ARUN160LTE4

ARUN140LTE4 ARUN140LTE4 ARUN140LTE4 ARUN140LTE4 ARUN140LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196,0
Grzanie Nom. kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 37,23 36,66 38,60 40,04 41,98
Grzanie Nom. kW 41,85 41,70 43,50 45,92 47,72

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 57,14 58,48 60,72 60,72 62,96

COP
Ch odzenie 4,66 4,89 4,79 4,76 4,67
Grzanie 4,67 4,83 4,78 4,66 4,62

ESEER 7,30 7,27 7,25 7,08 7,05

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -15°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna Hermetyczna Hermetyczna Hermetyczna Hermetyczna
Ilo 5 6 6 6 6

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 65,2 65,3 65,3 65,3 65,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 76,2 76,3 76,3 76,3 76,3

Wymiary S×W×G mm  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4

Waga kg 280 × 1 + 245 x 3 280 × 2 + 245 × 2 280 × 2 + 245 × 2 280 × 2 + 245 × 2 280 × 2 + 245 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 11400 12400 12400 12400 12400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz mm (cale) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN720LTE4  ARUN740LTE4  ARUN760LTE4  ARUN780LTE4  ARUN800LTE4

Moc HP 72 74 76 78 80

Model Nazwa zestawu ARUN720LTE4 ARUN740LTE4 ARUN760LTE4 ARUN800LTE4 ARUN800LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN180LTE4 ARUN180LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4 ARUN200LTE4

ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 201,6 207,2 212,8 218,4 224,0
Grzanie Nom. kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 41,41 43,35 42,78 44,47 46,16
Grzanie Nom. kW 47,57 49,37 49,22 51,33 53,44

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 64,30 66,54 65,20 69,00 70,12

COP
Ch odzenie 4,87 4,78 4,97 4,91 4,85
Grzanie 4,77 4,72 4,86 4,79 4,72

ESEER 7,03 7,00 6,98 6,88 6,78

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -15°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 7 7 8 8 8

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 65,4 65,4 65,5 65,5 65,5
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 76,4 76,4 76,5 76,5 76,5

Wymiary S×W×G mm  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4  (1240×1680×760) × 4

Waga kg 280 × 3 + 245 × 1 280 × 3 + 245 × 1 280 × 4 280 × 4 280 × 4

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 13400 13400 14400 14400 14400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz mm (cale) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): Zastosowanie warunkowe.

Aby poprowadzi  instalacje o d ugo ci 40-90 m od pierwszego rozga nika nale y odwo a  si  do rozdzia u „Instalacja jednostek zewn trznych” w Dokumentacji Technicznej (PDB).
***( ): Maksymalna ilo  jednostek wewn trznych uwzgl dniaj ca przewymiarowanie agregatu.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Warto ci ESEER odpowiadaj  poni szym warunkom a warto ci poboru mocy nie zawieraj  poboru mocy jednostek wewn trznych.

- temperatura wewn.: 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn.

Warto  cz ciowego obci enia Temp. zewn. powietrza (°C DB) Wspó czynnik

100% 35 0,03

75% 30 0,33

50% 25 0,41

25% 20 0,23

- Wzór: ESEER = 0,03 x EER
100%

 + 0,33 x EER
75%

 + 0,41 x EER
50%

 + 0,23 x EER
25%

Grzanie:  Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

• Przewymiarowanie uk adu (ponad 100% nominalnej wydajno ci) powoduje redukcj  wydajno ci ka dej jednostki wewn trznej.

• Wspó czynnik obci enia (50~200%).

UWAGA

Gwarantujemy prac  systemu tylko wtedy, gdy czna wydajno  pod czonych jednostek wewn trznych nie przekracza 130% nominalnej mocy jednostki zewn trznej.
W przypadku kiedy przekracza ona 130% prosimy o zastosowanie si  do wytycznych jak poni ej.

1. Je eli czna wydajno  jednostek wewn trznych przekracza 130%, zalecana jest praca na niskim biegu wentylatora jednostek wewn trznych.
2. Powy ej 130%, wydajno  jest taka sama jak przy 130% – ta sama uwaga dotyczy poboru mocy.

Ilo  jednostek zewn trznych w uk adzie Wydajno  przy czeniowa

Pojedyncze jednostki zewn trzne 200%

Podwójne jednostki zewn trzne 160%

Potrójne jednostki zewn trzne 130%

Powy ej potrójnej jednostki zewn. 130%
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WYJ TKOWA WYDAJNO
Najwy szy na wiecie wspó czynnik u rednionej i sezonowej
wydajno ci energetycznej.

Wysoki wspó czynnik COP a  do 8,5 (przy 40% obci eniu 
ch odniczym i 60% grzewczym).
- Zu ycie energii obni one nawet o 30 %

Kontrola AMC zapewnia optymaln  prac  w ka dych warunkach, 
dzi ki czemu poszczególne cykle pracy s  bardziej stabilne, 
zapewniaj c wi kszy komfort osobom przebywaj cym 
w klimatyzowanych pomieszczeniach.

- Kontrola ci nienia w czasie rzeczywistym.
- Optymalny cykl w optymalnej stre  e.
- Ograniczenie czasu na zmian  trybu pracy: max 5 min.

Synchroniczna praca w trybie grzania i ch odzenia

Kontrola AMC (zaawansowana zmiana trybu pracy)

Grzanie

Ch odzenie

Ch odzenie

Grzanie

Sala  tness

Biuro

Pokój

Serwerownia

* Temp. zewn.: 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
* Temp. wewn.: 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr

100

Stosunek trybów pracy (%)

0

CO
P

20 40 60 80

9

8

7

6

5

Praca w trybie grzaniaPraca w trybie 
ch odzenia

Max COP
(8,5)

- Pod czenie max 8 jednostek wewn trznych do 1 portu.
- atwy monta  instalacji z funkcj  auto-wykrywania b dów.
- Do 16kW na ka de rozga zienie.
- Dost p do wewn trznych cz ci skrzynek HR w celach serwisowych.

- Wysokowydajny system przech odzenia w postaci dwu-rurowego spiralnego 
wymiennika ciep a w agregatach odzysku ciep a.

Odzysk ciep a o wysokiej wydajno ci

PRHR031 PRHR041PRHR021

z jedn. zewn.

do jedn. 
wewn.

Pary czynnika ch odniczego

liniowy
zawór rozpr ny

Dwu-rurowy spiralny wymiennik ciep aSkrzynki odzysku ciep a HR

W
ys

ok
ie

 c
i

ni
en

ie

Niskie ci nienie

Optymalna 
strefa

Spr arka
(Hz )

Spr arka
(Hz )

Zmiana trybu 
pracy

Zmiana trybu 
pracy
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DOSKONA A SPRAWNO
LG, wiatowy lider rynku klimatyzacji dzi ki innowacyjnym
rozwi zaniom oraz najwy szej klasie wydajno ci ch odzenia i grzania.

Zwi kszenie zakresu pracy synchronicznej dzi ki zastosowaniu 
ró nego typu procesów kontroli.

- Tryb grzania: - 25°C WB ~ 18°C WB
- Tryb ch odzenia: - 10°C DB ~ 43°C DB
- Tryb pracy synchronicznej: -10°C WB ~ 16°C WB

Uwagi:
* WB - mokry termometr, DB - suchy termometr

Zwi kszenie wydajno ci trybu grzania ci g ego (w przypadku kilku jednostek, alternatywne odszranianie kolejnych jednostek w ró nym czasie)
- Zintegrowana moc grzewcza: wi ksza do 17%
Odzysk oleju w trybie ogrzewania
- Kontynuacja pracy w trybie ogrzewania podczas odzysku oleju

Szeroki zakres pracy

Tryb ogrzewania ci g ego

* Praca w trybie grzania ci g ego mo e odbywa  si  automatycznie, w zale no ci od uwarunkowa  danego systemu.

W celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach, tryb 
ch odzenia i grzania prze czany jest automatycznie w zale no ci 
od zadanej temperatury. Funkcja mo liwa do ustawienia za pomoc  
sterownika centralnego AC Smart Premium.

Automatyczna zmiana trybu pracy

Tryb grzania
Tryb ch odzenia
Tryb pracy synchronicznej

Te
m

p.

Czas

Punkt zmiany trybu 
pracy (ch odzenie)

Punkt zmiany trybu 
pracy (grzanie)

Zadana temp. °C

°C + T

Termiczne wy czenie (Tryb wentylacji)Ch odzenie Ogrzewanie

T

-25 -5-10 27 351816 43
Te

m
p. 

w
ew

n. 
(°C

)

Ogrzewanie (°C DB), Chodzenie (°C DB), Praca synchroniczna (°C WB)

Og
rz

ew
an

ie 
(°C

 D
B)

, C
h

od
ze

nie
 (°

C 
DB

), P
ra

ca
 sy

nc
hr

on
icz

na
 (°

C 
W

B)
Temp. zewn. (°C)

15

14

27

21

10 Zakres dla grznia
Zakres dla ch odzenia

1 23

Konwencjonalny

Czas

Praca
w trybie 
ogrzewania

Odszranianie -
brak ogrzewania

W
yd

aj
no

Odzysk oleju -
brak ogrzewania

Odszranianie -
brak ogrzewania

MULTI V IV HR (Odzysk Ciep a)

Cz ciowe odszranianie 
- obni ona wydajno

Odzysk oleju
(tryb ogrzewania)

Czas

Praca
w trybie 
ogrzewania

W
yd

aj
no

Cz ciowe odszranianie 
- obni ona wydajno
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NIEOGRANICZONE MO LIWO CI
Rozwi zania technologiczne i konstrukcyjne stwarzaj ce nieograniczone mo liwo ci
w projektowaniu systemów klimatyzacji.

Technologia inwerterowa oraz kontrola obiegu przech odzania zastosowane w systemach MULTI V IV umo liwiaj  konstruowanie 
najd u szych na wiecie (tak w pionie jak i w poziomie) systemów klimatyzacji.

System MULTI V IV HR (Odzysk Ciep a) zapewnia doskona e indywidualne 
strefowanie w ka dym pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami u ytkownika.

D ugie instalacje

Wygodny wybór strefy

czna d ugo  instalacji 1000 m

Aktualna max d ugo  instalacji 200 m (225 m*)

Max d . instalacji za 1-szym rozga zieniem 40 m (90 m**)

Ró nica poziomów j. zewn.~wewn. 110 m

Ró nica poziomów j. wewn.~wewn. 40 m

Ró nica poziomów j. zewn.~zewn.  5 m

Ró nica poziomów j. wewn.~HR unit 15 m

Ró nica poziomów HR unit~HR unit 15 m

Kontrola strefowa

Jednostka odzysku ciep a

Kontrola strefowa (max ilo  jedn. wewn. - 8 szt.)

Kontrola pojedynczego pomieszczenia
- Precyzyjna kontrola dostosowana do konkretnych uwarunkowa  danego pomieszczenia.

Kontrola strefowa
- Pod czenie maksymalnie 8 jednostek wewn trznych do pojedynczego kró ca.
- Pod czenie maksymalnie 32 jednostek wewn trznych do jednostki odzysku ciep a HR.
- Dla kontroli strefowej musz  by  u yte jednostki wewn trzne tego samego rodzaju.

Mo liwo  czenia kontroli indywidualnej i strefowej
- Dowolno  w projektowaniu instalacji.
- Oszcz dno  kosztów instalacyjnych.

* Równowa na
** Stosowana warunkowo
HR unit - jednostka odzysku ciep a

czna d . instalacji max 
1000 m

Ró nica poziomów 
j.wewn.~j.wewn.
40 m

Ró nica poziomów 
j.zewn.~j.wewn.
110 m

Ró nica poziomów
HR unit~ HR unit 

15 m

Biuro

Pokój

Kuchnia

Serwerownia
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Wymienniki ciep a agregatów MULTI V IV HR w jednym systemie mog  pracowa  w ró nych trybach jednocze nie.

- Liniowa reakcja na zmiany
- Zwi kszenie wydajno ci w trybie pracy symultanicznej
- Minimalizacja czasu zmiany trybów pracy

Jednostki odzysku ciep a systemu MULTI V IV HR mog  by  czone zarówno równolegle jak i szeregowo.

Symultaniczna praca jednostek zewn trznych

Elastyczno  po cze  jednostek odzysku ciep a

Konwencjonalny MULTI V IV HR (Odzysk Ciep a)

Tylko połączenie szeregowe

Niemożliwe

Niemożliwe

Rozgałęźnik

Tylko rozgałęźnik

Połączenie szeregowe

Konwencjonalny
Jednostki zewn trzne systemu pracuj  tylko w trybie ogrzewania lub tylko 
ch odzenia

MULTI V IV HR (Odzysk Ciep a)
Jednoczesna paraca agregatów systemu w trybie ogrzewania i ch odzenia

Jednostka odzysku ciep a Jednostka odzysku ciep a

Parownik
(ogrzewanie)

Parownik
(ogrzewanie)

Skraplacz
(ch odzenie)Ch odzenie Ch odzenieOgrzewanie Ogrzewanie
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ARUB080LTE4  ARUB100LTE4  ARUB120LTE4

Moc HP 8 10 12

Model Nazwa zestawu ARUB080LTE4 ARUB100LTE4 ARUB120LTE4

Nazwa jednostki ARUB080LTE4 ARUB100LTE4 ARUB120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 22,4 28,0 33,6
Grzanie Nom. kW 25,2 31,5 37,8

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 25,2 31,5 37,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 4,38 5,38 6,85
Grzanie Nom. kW 4,58 5,49 7,80

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 6,54 9,13 11,52

COP
Ch odzenie 5,11 5,20 4,91
Grzanie 5,50 5,74 4,85

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 1

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 210 210 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 58,5 59,0 59,0
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 69,5 70,0 70,0

Wymiary S×W×G mm  (920 × 1680 × 760) × 1  (920 × 1680 × 760) × 1  (920 × 1680 × 760) × 1

Waga kg 202 × 1 208 × 1 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 7,5 7,5 7,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 2400 2600 2600

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 19,05 (3/4) 22,2 (7/8) 28,58 (1-1/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 13 (20)*** 16 (25)*** 20 (30)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB140LTE4  ARUB160LTE4  ARUB180LTE4  ARUB200LTE4

Moc HP 14 16 18 20

Model Nazwa zestawu ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4

Nazwa jednostki ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 39,2 44,8 50,4 56,0
Grzanie Nom. kW 44,1 50,4 56,7 63,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 44,1 50,4 56,7 63,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 8,48 10,42 9,85 11,54
Grzanie Nom. kW 9,60 11,40 11,25 13,36

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 12,83 15,07 16,41 17,53

COP
Ch odzenie 4,62 4,30 5,12 4,85
Grzanie 4,59 4,42 5,04 4,72

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 2 2

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 290 290 290
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 59,0 59,0 59,5 59,5
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 70,0 70,0 70,5 70,5

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 1  (1240 × 1680 × 760) × 1  (1240 × 1680 × 760) × 1  (1240 × 1680 × 760) × 1

Waga kg 245 × 1 245 × 1 280 × 1 280× 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 10,5 10,5 10,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 2600 2600 3600 3600

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 23 (35)*** 26 (40)*** 29 (45)*** 32 (50)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB220LTE4  ARUB240LTE4

Moc HP 22 24

Model Nazwa zestawu ARUB220LTE4 ARUB240LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB120LTE4 ARUB120LTE4
ARUB100LTE4 ARUB120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 61,6 67,2
Grzanie Nom. kW 69,3 75,6

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 69,3 75,6

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 12,23 13,70
Grzanie Nom. kW 13,29 15,60

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 20,65 23,04

COP
Ch odzenie 5,04 4,91
Grzanie 5,21 4,85

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 210 × 2 210 × 2
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62,0 62,0
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,0 73,0

Wymiary S×W×G mm  (920 × 1680 × 760) × 2  (920 × 1680 × 760) × 2

Waga kg 208 × 2 208 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 7,5 × 2 7,5 × 2
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 5200 5200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 35 (44)*** 39 (48)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB260LTE4  ARUB280LTE4  ARUB300LTE4  ARUB320LTE4

Moc HP 26 28 30 32

Model Nazwa zestawu ARUB260LTE4 ARUB280LTE4 ARUB300LTE4 ARUB320LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4
ARUB120LTE4 ARUB120LTE4 ARUB120LTE4 ARUB120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 72,8 78,4 84,0 89,6
Grzanie Nom. kW 81,9 88,2 94,5 100,8

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 81,9 88,2 94,5 100,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 15,33 17,27 16,70 18,39
Grzanie Nom. kW 17,40 19,20 19,05 21,16

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 24,35 26,59 27,93 29,05

COP
Ch odzenie 4,75 4,54 5,03 4,87
Grzanie 4,71 4,59 4,96 4,76

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2 3 3

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 + 210 290 + 210 290 + 210 250 + 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62,0 62,0 62,3 62,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,0 73,0 73,3 73,3

Wymiary S×W×G mm
 (1240 × 1680 × 760) × 1
+ (920 × 1680 × 760) × 1

 (1240 × 1680 × 760) × 1
+ (920 × 1680 × 760) × 1

 (1240×1680×760)×1
+ (920×1680×760)×1

 (1240×1680×760)×1
+ (920×1680×760)×1

Waga kg 245 × 1 + 208 × 1 245 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 + 7,5 10,5 + 7,5 10,5 + 7,5 10,5 + 7,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 5200 5200 6200 6200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 42 (52)*** 45 (56)*** 49 (60)*** 52 (64)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus



44

ARUB340LTE4  ARUB360LTE4

Moc HP 34 36

Model Nazwa zestawu ARUB340LTE4 ARUB360LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB140LTE4 ARUB160LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 95,2 100,8
Grzanie Nom. kW 107,1 113,4

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 107,1 113,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 20,02 21,96
Grzanie Nom. kW 22,96 24,76

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 30,36 32,60

COP
Ch odzenie 4,76 4,59
Grzanie 4,66 4,58

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 3 3

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 2 290 × 2
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62,3 62,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,3 73,3

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 2  (1240 × 1680 × 760) × 2

Waga kg 280 × 1 + 245 × 1 280 × 1 + 245 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 2 10,5 × 2
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 6200 6200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 55 (64)*** 58 (64)***
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB380LTE4  ARUB400LTE4

Moc HP 38 40

Model Nazwa zestawu ARUB380LTE4 ARUB400LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB180LTE4 ARUB200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 106,4 112,0
Grzanie Nom. kW 119,7 126,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 119,7 126,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 21,39 23,08
Grzanie Nom. kW 24,61 26,72

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 33,94 35,06

COP
Ch odzenie 4,97 4,85
Grzanie 4,86 4,72

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 2 290 × 2
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62,5 62,5
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 73,5 73,5

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 2  (1240 × 1680 × 760) × 2

Waga kg 280 × 2 280 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 2 10,5 × 2
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 7200 7200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 61 (64)*** 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB420LTE4  ARUB440LTE4  ARUB460LTE4

Moc HP 42 44 46

Model Nazwa zestawu ARUB420LTE4 ARUB440LTE4 ARUB460LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB140LTE4 ARUB140LTE4 ARUB160LTE4
ARUB100LTE4 ARUB100LTE4 ARUB100LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 117,6 123,2 128,8
Grzanie Nom. kW 132,3 138,6 144,9

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 132,3 138,6 144,9

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 23,71 25,40 27,34
Grzanie Nom. kW 26,34 28,45 30,25

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 38,37 39,49 41,73

COP
Ch odzenie 4,96 4,85 4,71
Grzanie 5,02 4,87 4,79

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4 4

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 250 × 2 + 210 290 × 2 + 210 290 × 2 + 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 63,9 63,9 63,9
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 74,9 74,9 74,9

Wymiary S×W×G mm
 (1240 × 1680 × 760) × 2
+ (920 × 1680 × 760) × 1

 (1240 × 1680 × 760) × 2
+ (920 × 1680 × 760) × 1

 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

Waga kg 280 × 1 + 245 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 245 × 1 + 208 × 1 280 × 1 + 245 × 1 + 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 8800 8800 8800

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB480LTE4  ARUB500LTE4  ARUB520LTE4

Moc HP 48 50 52

Model Nazwa zestawu ARUB480LTE4 ARUB500LTE4 ARUB520LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB100LTE4 ARUB100LTE4 ARUB120LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 134,4 140,0 145,6
Grzanie Nom. kW 151,2 157,5 163,8

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 151,2 157,5 163,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 26,77 28,46 29,93
Grzanie Nom. kW 30,10 32,21 34,52

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 43,07 44,19 46,58

COP
Ch odzenie 5,02 4,92 4,86
Grzanie 5,02 4,89 4,75

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 5 5 5

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 2 + 210 290 × 2 + 210 290 × 2 + 210
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 64,1 64,1 64,1
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 75,1 75,1 75,1

Wymiary S×W×G mm
 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

 (1240×1680×760)×2
+ (920×1680×760)×1

Waga kg 280 × 2 + 208 × 1 280 × 2 + 208 × 1 280 × 2 + 208 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5  (10,5 × 2) + 7,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 9800 9800 9800

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB540LTE4  ARUB560LTE4  ARUB580LTE4  ARUB600LTE5

Moc HP 54 56 58 60

Model Nazwa zestawu ARUB540LTE4 ARUB560LTE4 ARUB580LTE4 ARUB600LTE5

Nazwa jednostek zestawu ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 151,2 156,8 162,4 168,0
Grzanie Nom. kW 170,1 176,4 182,7 189,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 170,1 176,4 182,7 189,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 31,56 33,50 32,93 34,62
Grzanie Nom. kW 36,32 38,12 37,97 40,08

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 47,89 50,13 51,47 52,59

COP
Ch odzenie 4,79 4,68 4,93 4,85
Grzanie 4,68 4,63 4,81 4,72

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 5 5 5 5

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 3 290 × 3 290 × 3 290 × 3
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 64,1 64,1 64,3 64,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 75,1 75,1 75,3 75,3

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 3  (1240 × 1680 × 760) × 3  (1240 × 1680 × 760) × 3  (1240 × 1680 × 760) × 3

Waga kg 280 × 2 + 245 × 1 280 × 2 + 245 × 1 280 × 3 280 × 3

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 3 10,5 × 3 10,5 × 3 10,5 × 3
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 9800 9800 10800 10800

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB620LTE4  ARUB640LTE4  ARUB660LTE4  ARUB680LTE4  ARUB700LTE4

Moc HP 62 64 66 68 70

Model Nazwa zestawu ARUB620LTE4 ARUB640LTE4 ARUB660LTE4 ARUB680LTE4 ARUB700LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB180LTE4 ARUB180LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB140LTE4 ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB140LTE4 ARUB160LTE4
ARUB140LTE4 ARUB140LTE4 ARUB140LTE4 ARUB140LTE4 ARUB140LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196,0
Grzanie Nom. kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 37,23 36,66 38,60 40,04 41,98
Grzanie Nom. kW 41,85 41,70 43,50 45,92 47,72

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 57,14 58,48 60,72 60,72 62,96

COP
Ch odzenie 4,66 4,89 4,79 4,76 4,67
Grzanie 4,67 4,83 4,78 4,66 4,62

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -15°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 5 6 6 6 6

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 65,2 65,3 65,3 65,3 65,3
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 76,2 76,3 76,3 76,3 76,3

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4

Waga kg 280 × 1 + 245 × 3 280 × 2 + 245 × 2 280 × 2 + 245 × 2 280 × 2 + 245 × 2 280 × 2 + 245 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 11400 12400 12400 12400 12400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUB720LTE4  ARUB740LTE4  ARUB760LTE4  ARUB780LTE4  ARUB800LTE4

Moc HP 72 74 76 78 80

Model Nazwa zestawu ARUB720LTE4 ARUB740LTE4 ARUB760LTE4 ARUB780LTE4 ARUB800LTE4

Nazwa jednostek zestawu ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB180LTE4 ARUB180LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 ARUB200LTE4
ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 201,6 207,2 212,8 218,4 224,0
Grzanie Nom. kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 41,41 43,35 42,78 44,47 46,16
Grzanie Nom. kW 47,57 49,37 49,22 51,33 53,44

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 64,30 66,54 67,88 69,00 70,12

COP
Ch odzenie 4,87 4,78 4,97 4,91 4,85
Grzanie 4,77 4,72 4,86 4,79 4,72

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C
Grzanie Min.~Max °C WB -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C -25°C ~ 18°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 7 7 8 8 8

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Ci nienie statyczne Max Pa 100 100 100 100 100

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4 290 × 4
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 65,4 65,4 65,5 65,5 65,5
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 76,4 76,4 76,5 76,5 76,5

Wymiary S×W×G mm  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4  (1240 × 1680 × 760) × 4

Waga kg 280 × 3 + 245 × 1 280 × 3 + 245 × 1 280 × 4 280 × 4 280 × 4

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4 10,5 × 4
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 13400 13400 14400 14400 14400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 1000 1000 1000 1000 1000

Najd u sza linia (równowa na) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 110 110 110 110 110
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz nisk. ci n. mm (cale) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)
Gaz wys. ci n. mm (cale) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): Zastosowanie warunkowe

Aby poprowadzi  instalacje o d ugo ci 40-90 m od pierwszego rozga nika nale y odwo a  si  do rozdzia u „Instalacja jednostek zewn trznych” w Dokumentacji Technicznej (PDB)
***( ): Maksymalna ilo  jednostek wewn trznych uwzgl dniaj ca przewymiarowanie agregatu.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Warto ci ESEER odpowiadaj  poni szym warunkom a warto ci poboru mocy nie zawieraj  poboru mocy jednostek wewn trznych.

- temperatura wewn.: 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn.

Warto  cz ciowego obci enia Temp. zewn. powietrza (°C DB) Wspó czynnik

100% 35 0,03

75% 30 0,33

50% 25 0,41

25% 20 0,23

- Wzór: ESEER = 0,03 x EER
100%

 + 0,33 x EER
75%

 + 0,41 x EER
50%

 + 0,23 x EER
25%

Grzanie:  Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

• Przewymiarowanie uk adu (ponad 100% nominalnej wydajno ci) powoduje redukcj  wydajno ci ka dej jednostki wewn trznej.

• Wspó czynnik obci enia (50~200%).

UWAGA

Gwarantujemy prac  systemu tylko wtedy, gdy czna wydajno  pod czonych jednostek wewn trznych nie przekracza 130% nominalnej mocy jednostki zewn trznej.
W przypadku kiedy przekracza ona 130% prosimy o zastosowanie si  do wytycznych jak poni ej.

1. Je eli czna wydajno  jednostek wewn trznych przekracza 130%, zalecana jest praca na niskim biegu wentylatora jednostek wewn trznych.
2. Powy ej 130%, wydajno  jest taka sama jak przy 130% – ta sama uwaga dotyczy poboru mocy.

Ilo  jednostek zewn trznych w uk adzie Wydajno  przy czeniowa

Pojedyncze jednostki zewn trzne 200%

Podwójne jednostki zewn trzne 160%

Potrójne jednostki zewn trzne 130%

Powy ej potrójnej jednostki zewn. 130%
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Dedykowany dla redniej wielko ci biur, sklepów oraz rezydencji.

Spr arka inwerterowa BLDC gwarantuje optymalny 
dobór obci enia i trybu pracy w zale no ci od aktualnego 
zapotrzebowania na ch odzenie/ogrzewanie.

Niewielkie wymiary jednostek zewn trznych MULTI V MINI redukuj  ilo  miejsca potrzebnego na ich posadowienie, tym samym 
stanowi  dogodne rozwi zanie dla ma ych biur i sklepów.  

COP (wspó czynnik efektywno ci energetycznej)

1Ø, 220V 3Ø, 380V

Moc Ch odzenie Ogrzewanie Ch odzenie Ogrzewanie

4 HP 3,7 3,9 4,3 4,3

5 HP 4,0 4,1 4,0 4,1

6 HP 3,7 3,9 3,7 3,9

Wysoka wydajno  ch odnicza i grzewcza

Kompaktowe wymiary

Technologia inwerterowa zastosowana w jednostce MULTI V MINI umo liwia konstruowanie bardzo d ugich instalacji klimatyzacyjnych.

czna d ugo  instalacji 300 m

Max d ugo  instalacji (równowa na) 150 m (175 m*)

Max d ugo  instalacji za 1-szym rozga zieniem 40 m (90 m**)

Ró nica poziomów j. zewn.~wewn. 50 m (40 m*)

Ró nica poziomów j. wewn.~wewn. 15 m

D ugie instalacje

46%
redukcja

806mm

73
0m

m

330
mm

950mm

5, 6HP

Konwencjonalna MULTI V MINI

4, 5, 6HP

Powierzchnia posadowienia Gabaryty

52%
redukcja

806×1607×730mm
5, 6HP

950x1380x330mm

1Ø 5HP, 6HP 
3Ø 4HP, 5HP, 6HP

Konwencjonalna MULTI V MINI

1Ø 4HP

806×1607×730mm

5, 6HP

60%
redukcja

MULTI V MINIKonwencjonalna
950x834x330mm

* Równowa na
** Stosowana warunkowo

czna d . instalacji
300 m

Ró nica 
poziomów
j.zewn.~j.wewn.
50 m (40 m*)

Ró nica 
poziomów
j.wewn.~j.wewn.
15 m

Max d . instalacji
150 m (175 m*) 

Max d . instalacji 
za 1-szym 

rozga zieniem
40 m (90 m**)
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Wygodne uchwyty do przenoszenia, mo liwo  doprowadzania przy czy z 4 stron oraz atwy dost p do zaworów serwisowych czyni  
jednostki zewn trzne MULTI V MINI niezwykle wygodnymi przy wykonywaniu czynno ci monta owych i serwisowych.

atwy monta  i serwis

Nawet 9 jednostek wewn trznych mo e by  pod czonych 
do jednej jednostki zewn trznej z mo liwo ci  przewymiarowania 
do 130%.

- 9 jedn. wewn. dla modeli o wydajno ci 6HP
- 8 jedn. wewn. dla modeli o wydajno ci 5HP
- 6 jedn. wewn. dla modeli o wydajno ci 4HP

Mo liwo  pod czenia max 9 jednostek wewn trznych

*W oparciu o model 6 HP.

Jedn.

1 2

6

3

7

4

8

5

9

MULTI V MINI

Wentylator osiowy jednostki zewn trznej MULTI V MINI charakteryzuje si  wysokim stopniem wydajno ci. Zwi kszeniu jego wymiarów 
da o w efekcie wi kszy przep yw powietrza. 

Wentylator o wysokiej wydajno ci

Zastosowane wydajnego wentylatora osiowego Wi ksza wydajno  wymiany ciep a

ø460 ø520

28.0
26.6
25.2
23.8
22.4
21.0
19.6
18.2
16.8
15.4
14.0
12.6
11.2

9.8
8.4
7.0
5.6
4.2
2.8
1.4
0.0

1

2

3

atwy dost p serwisowy

Panel mocowany na 3 wkr tach

Kompaktowa konstrukcja i atwy serwis
-   dost p do zaworu serwisowego po 

odkr ceniu 3 rub
- zdejmowany przedni panel

2

Konwencjonalny

Wewn trzne zawory serwisowe
-   mo liwe jest pod czenie orurowania z 4 stron 

(od frontu, z ty u, od strony prawej oraz od do u)
- atwy dost p

3

MULTI V Mini

Wygodne uchwyty 
do przenoszenia

1
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ARUN40GS2A

1ø / 230V 1ø 4HP

* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): W przypadku zainstalowania jednostki zewn trznej poni ej jednostki wewn trznej.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie:  Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

Moc HP 4

Model Nazwa zestawu ARUN40GS2A

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 12,1
Grzanie Nom. kW 12,5

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 11,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 3,2
Grzanie Nom. kW 3,2

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 3,90

COP
Ch odzenie 3,78
Grzanie 3,91

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -5 C ~ 48 C
Grzanie Min.~Max °C WB -20 C ~ 16 C

Spr arka
Typ Inwerterowa rotacyjna typ DC
Ilo 1

Wentylator
Typ Wentylator mig owy
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego)

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 60
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 52

Wymiary S×W×G mm 950 × 834 × 330

Waga kg 77

Czynnik ch odniczy
Typ R410A
Ilo kg 1,8
Kontrola EEV

Olej
Typ FVC68D
Ilo cm3 1300

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300

Najd u sza linia (równowa na) Max m 150 (175)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 (40)**
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 15,88 (5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 6
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus



JED
N

O
STKI ZEW

N
TRZN

E

55

M
U

LTI V M
IN

I

ARUN50GS2A  ARUN60GS2A

1ø / 230V 1ø 5HP, 6HP

* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): W przypadku zainstalowania jednostki zewn trznej poni ej jednostki wewn trznej.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie:  Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

Moc HP 5 6

Model Nazwa zestawu ARUN50GS2A ARUN60GS2A

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 14,0 15,5
Grzanie Nom. kW 16,0 18,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 14,6 16,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 3,5 4,2
Grzanie Nom. kW 3,9 4,6

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 4,76 5,61

COP
Ch odzenie 4,00 3,69
Grzanie 4,10 3,91

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -5 C ~ 48 C -5 C ~ 48 C
Grzanie Min.~Max °C WB -20 C ~ 16 C -20 C ~ 16 C

Spr arka
Typ Inwerterowa rotacyjna typ DC Inwerterowa rotacyjna typ DC
Ilo 1 1

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego) BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego)

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 110 110
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 53 54

Wymiary S×W×G mm 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330

Waga kg 106 106

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 3,0 3,0
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D FVC68D
Ilo cm3 1300 1300

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 300

Najd u sza linia (równowa na) Max m 150 (175)* 150 (175)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 (40)** 50 (40)**
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 8 9
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN40GS2A

3ø 4HP, 5HP, 6HP3ø / 380~415V

* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): W przypadku zainstalowania jednostki zewn trznej poni ej jednostki wewn trznej.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie:  Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

Moc HP 4

Model Nazwa zestawu ARUN40LS2A

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 12,1
Grzanie Nom. kW 12,5

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 11,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 2,8
Grzanie Nom. kW 2,9

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 3,17

COP
Ch odzenie 4,32
Grzanie 4,31

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -5 C ~ 48 C
Grzanie Min.~Max °C WB -20 C ~ 16 C

Spr arka
Typ Inwerterowa rotacyjna typ DC
Ilo 1

Wentylator
Typ Wentylator mig owy
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego)

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 110
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 52

Wymiary S×W×G mm 950 × 1380 × 330

Waga kg 107

Czynnik ch odniczy
Typ R410A
Ilo kg 3,0
Kontrola EEV

Olej
Typ FVC68D
Ilo cm3 1300

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380-415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300

Najd u sza linia (równowa na) Max m 150 (175)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 (40)**
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 15,88 (5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 6
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN50GS2A  ARUN60GS2A

3ø 4HP, 5HP, 6HP3ø / 380~415V

* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): W przypadku zainstalowania jednostki zewn trznej poni ej jednostki wewn trznej.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie:  Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

Moc HP 5 6

Model Nazwa zestawu ARUN50LS2A ARUN60LS2A

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 14,0 15,5
Grzanie Nom. kW 16,0 18,0

Wydajno  w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 14,6 16,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 3,5 4,2
Grzanie Nom. kW 3,9 4,6

Pobór mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 4,76 5,61

COP
Ch odzenie 4,00 3,69
Grzanie 4,10 3,91

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -5 C ~ 48 C -5 C ~ 48 C
Grzanie Min.~Max °C WB -20 C ~ 16 C -20 C ~ 16 C

Spr arka
Typ Inwerterowa rotacyjna typ DC Inwerterowa rotacyjna typ DC
Ilo 1 1

Wentylator
Typ Wentylator mig owy Wentylator mig owy
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego) BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego)

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 110 110
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 53 54

Wymiary S×W×G mm 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330

Waga kg 107 107

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 3,0 3,0
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D FVC68D
Ilo cm3 1300 1300

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 300

Najd u sza linia (równowa na) Max m 150 (175)* 150 (175)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 (40)** 50 (40)**
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 8 9
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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Optymalny pod wzgl dem wydajno ci system dla wie owców.

- Prawo- i lewostronny system odprowadzania powietrza
- Du a pr dko  odprowadzanego powietrza (7~8 m/s)
- Brak zak óce  strumieni odprowadzanego powietrza pomi dzy pi trami (w systemach konwencjonalnych dochodzi do efektu 

zasysania odprowadzanego gor cego powietrza, powoduj cego spadek wydajno ci).

Redukcja poziomu ha asu i wibracji dzi ki frontowemu odprowadzaniu powietrza oraz kompaktowej budowie jednostki zewn trznej. 
Ha as wewn trz pomieszcze  budynku utrzymuje si  w zakresie 30~40 dB(A).

Konwencjonalny MULTI V SPACE II

Jednoczesne zasysanie i odprowadzanie powietrza od frontu

Cicha praca

Opatentowane elementy dla MULTI V SPACE II

Wszystkie rozwi zania technologiczne, unikatowe dla jednostki 
MULTI V SPACE II, zosta y zg oszone do opatentowania zarówno na 
rynku krajowym jak i mi dzynarodowym. Cz  z nich ju  otrzyma a 
status patentów zarejestrowanych.

Ca a konstrukcja (8 elementów)
System wentylatorów (18 elementów)
Separacja zasysania i odprowadzania powietrza (6 elementów)
Budowa 3-stronnego wymiennika ciep a (3 elementy)
Konstrukcja aluzji (20 elementów)
Cz ci elektryczne (2 elementy)

cznie 57 elementów patentowych LG

1

2
3

4

5
6

z
z
z

Zak ócenia pomi dzy pi trami Brak obni enia wydajno ci

MULTI V SPACE IIKonwencjonalny
5.0e + 00

4.58e + 00

4.07e + 00

3.56e + 00

3.05e + 00

2.54e + 00

2.03e + 00

1.53e + 00

1.02e + 00

5.08e - 01

0.00e + 00

Usuwane gor ce powietrze

Zasysane powietrze zewn.

Wylot w lewo  
(np.: ARUN80LL2)

Wylot w prawo 
(np.: ARUN80LR2)

7m/s7m/s
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Ustawienia Instalacja z kana em wylotowym

- Zaawansowana elastyczno  instalacji (instalacje z kana em wylotowym).
- Brak konieczno ci monta u wentylatora wspomagaj cego nak adki wylotu powietrza.
- Utrzymywanie sta ej wydajno ci i poziomu ha asu wed ug zadanych parametrów.

- Modu owa konstrukcja jednostki zewn trznej zapewnia atwiejsz  instalacj  i upraszcza czynno ci serwisowe.
- Jednostka zewn trzna mo e by  zainstalowana w czasie zgodnym z ogólnym harmonogramem budowy.
- aluzje (rama, czerpnia i wyrzutnia) wykonuje si  lokalnie, pod potrzeby zabudowy danego obiektu.

Kontrola pr dko ci obrotów wentylatora (Kontrola ci nie  E.S.P i poziomu ha asu)

Modu owy system monta u w 4 etapach

Zakres 1: 4Pa < ESP  6Pa

Zakres 2: 6Pa < ESP  8Pa

Zakres 3: 8Pa < ESP  10Pa

Zakres 4: 10Pa < ESP  12Pa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- Kontrola E.S.P. (Zewn trznego Ci nienia Statycznego wentylatorów)

- Kontrola poziomu ha asu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Niski poziom ha asu: Max - 100 obr/min.

*6HP (ARUN60LR2, ARUN60LL2)
*8HP (ARUN80LR2, ARUN80LL2)

1 etap
Osadzenie ramy aluzji

4 etap
Monta  górnej cz ci 
agregatu - wentylator

3 etap
Monta  dolnej cz ci 
agregatu - skraplacz

2 etap
Monta  aluzji

Kana
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ARUN60LL2  ARUN60LR2

* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): W przypadku zainstalowania jednostki zewn trznej poni ej jednostki wewn trznej.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie:   Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

Moc HP 6

Model Nazwa zestawu ARUN60LL2 (lewostronny)  ARUN60LR2 (prawostronny)

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 16,0
Ogrzewanie Nom. kW 18,0

Wydajno  w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Max kW 16,4

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 4,7
Ogrzewanie Nom. kW 4,9

Pobór mocy w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Max kW 6,0

COP
Ch odzenie 3,40
Ogrzewanie 3,67

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -5 C ~ 43 C
Ogrzewanie Min.~Max °C WB -20 C ~ 16 C

Spr arka
Typ DC Scroll
Ilo 1

Wentylator
Typ Sirocco
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego)
Ci nienie statyczne Min.~Max Pa 40~120

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 100
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 62

Wymiary S×W×G mm 750 × 1790 × 650

Waga kg 200

Czynnik ch odniczy
Typ R410A
Ilo kg 5,2
Kontrola EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE)
Ilo cm3 2300

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300

Najd u sza linia (równowa na) Max m 150 (175)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 (40)**
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 9
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus
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ARUN80LL2  ARUN80LR2

* ( ): D ugo  równowa na.
** ( ): W przypadku zainstalowania jednostki zewn trznej poni ej jednostki wewn trznej.

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie:   Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
D ugo  przy czy freonowych 7,5m
Ró nica poziomów - 0

Moc HP 8

Model Nazwa zestawu ARUN80LL2 (lewostronny)  ARUN80LR2 (prawostronny)

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 21,7
Ogrzewanie Nom. kW 23,0

Wydajno  w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Max kW 20,9

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 6,7
Ogrzewanie Nom. kW 7,1

Pobór mocy w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Max kW 8,7

COP
Ch odzenie 3,24
Ogrzewanie 3,24

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB -5 C ~ 43 C
Ogrzewanie Min.~Max °C WB -20 C ~ 16 C

Spr arka
Typ DC Scroll
Ilo 1

Wentylator
Typ Sirocco
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy pr du sta ego)
Ci nienie statyczne Min.~Max Pa 40~120

Przep yw powietrza Ch odzenie Max m3/min. 120
Poziom ci nienia akustycznego Max dB(A) 65

Wymiary S×W×G mm 750 × 1790 × 650

Waga kg 200

Czynnik ch odniczy
Typ R410A
Ilo kg 6,4
Kontrola EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE)
Ilo cm3 2300

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300

Najd u sza linia (równowa na) Max m 150 (175)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 (40)**
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 19,05 (5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 13
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130%
Wymiennik ciep a Typ Z ote lamele typu Wide Louver Plus



NAJWY SZA WYDAJNO  DZI KI 
ZASTOSOWANIU INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII 

Ekonomiczny
i wysokowydajny

Niezale ny od warunków 
rodowiskowych

Przedsi biorstwa wymagaj  obecnie wysokowydajnych rozwi -
za  z zakresu kontroli temperatury, zdolnych zapewni  optymalne 
oszcz dno ci energetyczne bez pogarszania jako ci pracy. Rozwi -
zaniem godnym polecenia po ród systemów ogrzewania, klimaty-
zacji i wentylacji jest MULTI V Water IV, w którym czynnikiem ch od-
niczym jest woda. System ten jest w szczególno ci dedykowany dla 
wie owców i budynków wielkopowierzchniowych.

MULTI V Water IV  rmy LG podnosi zarówno poziom wydajno ci 
energetycznej jak i zakres dzia ania, cz c inteligentne rozwi za-
nia z zaawansowanymi technologiami inwerterowymi. Oferowane 
udogodnienia zwi kszaj  efektywno  oraz zakres pracy systemu. 
Najwy szej jako ci system MULTI V Water IV charakteryzuje szybki 

zwrot inwestycji, doskona y wspó czynnik wydajno ci (COP - 5,9) 
oraz równie wysoki wska nik pracy przy niepe nym obci eniu (IPLV 
- 6,73). MULTI V Water IV o niezrównanej wydajno ci energetycznej 
oferuje szereg inteligentnych rozwi za , takich jak zoptymalizowa-
ny cykl obiegu czynnika ch odniczego i inteligentny system kontroli. 
Kompaktowe wymiary i zmniejszona waga MULTI V Water IV umo -
liwiaj  znaczn  oszcz dno  powierzchni instalacyjnej, u atwiaj c 
proces monta u systemu.

Firma LG jako wiod cy dostawca innowacyjnych rozwi za  w zakre-
sie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji projektuje i two-
rzy wysokowydajne oraz niezawodne systemy, maj c na wzgl dzie 
zadowolenie rosn cej rzeszy swoich klientów.

Zastosowanie wody jako czynnika ch odniczego zoptymalizowa o 
wydajno  jednostki w stosunku do mocy spr arki. Charaktery-
zuj cy si  wysok  wydajno ci  wymiany ciep a MULTI V Water IV 
pozwala na 30% oszcz dno  energii elektrycznej w porównaniu 
z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji, zw aszcza w budyn-
kach wielopoziomowych.

MULTI V Water IV jest optymalnym rozwi zaniem dla budynków 
wielopoziomowych, b d c systemem niezale nym od temperatur 
zewn trznych, wiatru i innych uwarunkowa  rodowiskowych.

ród o: Program symulacji energetycznej LEEP (LG Energy Estimate Program) - symulacja pracy systemu 
na 5-tym pi trze zlokalizowanym w Pary u, Francja.
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WYJ TKOWA WYDAJNO
Najwy szy na wiecie wspó czynnik u rednionej i sezonowej
wydajno ci energetycznej.

System MULTI V Water IV charakteryzuje si  najwy sz  na wiecie klas  wydajno ci energetycznej, dzi ki zastosowaniu czwartej 
generacji spr arek inwerterowych LG.

Pierwszy na wiecie system kontroli zmiennego przep ywu wody w wodnych systemach VRF! Wbudowany zestaw kontrolny, 
zastosowany w MULTI V Water IV zmniejsza zu ycie energii generowane przez pomp  wody.

Spr arka inwerterowa LG 4-tej generacji

Zestaw kontrolny zmiennego przep ywu wody (opcja)

* Porównanie jednostek mocy 20 HP pracuj cych w trybie ch odzenia

U redniona wydajno  energetyczna systemu (EER)

W
yd

aj
no

 (E
ER

) 4,85

15%

4%

3%

2%

1%

1%

4%

3,73

MULTI V Water IVPoprzedni model

30%

 

Zmienne przep ywy wymiennika

Technologia kontroli obiegu

Inwerterowa pe na kontrola spr arek

Zmienny przep yw czynnika

Dwufazowy wtrysk gazu + HiPOR™

Inteligentny odzysk oleju

Wi ksza powierzchnia wymiennika

Zwi kszony zakres pracy 20~150 Hz

- Szybki czas reakcji
- Szybsze osi ganie zadawanych temperatur
- Wzrost wydajno ci przy niepe nym obci eniu

HiPORTM (High Pressure Oil Return)

- Ulepszona wydajno  przy niepe nym obci eniu w ka dej 
cz stotliwo ci

- Rozwi zanie problemów zwi zanych z redukcj  wydajno ci 
spowodowan  odzyskiwaniem oleju z instalacji.

Inteligentny system odzyskiwania oleju

- Operacja odzysku oleju nast puje tylko, gdy jest niezb dna

- Poprawiona wydajno  spr arki i zwi kszenie komfortu 
u ytkownika.

15 456³)

4 439

71%

WATER

Pompa 
inwerterowa

Zawór zmiennego
przep ywu wody

Wie e ch odnicze
Sterowanie
DC 0~10V

Instalacja wodna

Instalacja geotermalna
1. Lokalizacja: Francja
2. Ca kowity czas pracy: 1’344 godz.
3. Temp. wewn.: standardowa temp. w biurze
4. Temp. zewn.: rednie temp. latem
5. Temp. zasilania na wej ciu: oko o 30oC

Warunki pomiarów:

- Pod czenie do p ytki PCB jednostki zewn trznej MULTI V Water IV umo liwia regulacj  
przep ywu wody poprzez kontrol  jej ci nienia.
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KOMPAKTOWE WYMIARY
Zredukowane wymiary i zmniejszona waga jednostek MULTI V Water IV pozwalaj  na du  
dowolno  w lokalizacji agregatów, oszcz dzaj c wewn trzn  przestrze  techniczn .

Optymalne rozwi zania konstrukcyjne, skutkuj ce zmniejszeniem wielko ci i ci aru jednostki zewn trznej daje oszcz dno  60% 
powierzchni przeznaczonej na monta  urz dzenia.

Redukcja o 13% wymiarów agregatu i zmniejszenie o 20% wagi u atwia transport i czynno ci instalacyjne.

Dwukrotnie mniejsza powierzchnia instalacji

Kompaktowe wymiary i mniejszy ci ar

WATER

WATER

MULTI V Water IVFirma B

750 x 500 mm1560 x 1100 mm
* Powierzchnia instalacji dla cznej mocy 40HP
   Dwukrotnie wi ksza powierzchnia instalacji!

* Powierzchnia instalacji dla cznej mocy 40HP

Moc jednostek:

4 x 10 HP
  na jedn.

Moc jednostek:

2 x 20 HP
  na jedn.

150kg
Firma B 20%

Redukcja
o

WATER

120kg
MULTI V WATER IV
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DOSKONA A SPRAWNO
Stabilna praca niezale nie od warunków rodowiskowych gwarancj  szybkiego ch odzenia 
i skutecznego ogrzewania.

Wszystkie jednostki zewn trzne o mocy od 8 HP do 20 HP  mo na czy  a  do uzyskania ca kowitej mocy 80 HP.

Najwy sza na wiecie wydajno

Wysokowydajny i przyjazny rodowisku naturalnemu MULTI V Water IV mo e wspó pracowa  z systemami geotermalnymi 
u ywaj cymi do ch odzenia lub ogrzewania odnawialnych róde  energii (zgromadzonych pod ziemi , w wodach gruntowych , jeziorach, 
rzekach). Woda kr ca w zamkni tym obiegu instalacji wykonanej z polietylenowych rur zakopanych pod ziemi , dostarcza energi  
wykorzystywan  przez jednostk  MULTI V Water IV do ch odzenia lub ogrzewania budynku.

- Praca w zakresie temperatur wody pomi dzy -5°C~45°C
- Zabezpieczenia anty-mrozowe powinny by  zgodne z wymogami

producenta instalacji geotermalnej.

* Warunki przy czenia do instalacji geotermalnej nale y
skonsultowa  z lokalnym przedstawicielem LG.

Wspó praca MULTI V Water IV z instalacj  ciep a geotermalnego

Moc
(HP)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42~60 62~80

LG

WATER

1 jednostka

WATER WATER

2 jednostki

WATER

WATER WATER

3 jednostki

WATER WATER

WATER WATER

4 jednostki

Firma B

1 jednostka

- -

2 jednostki

-

3 jednostki

- - - - - - -

Firma C

1 jednostka

-

2 jednostki 3 jednostki

- - - -

Podziemna instalacja 
wymiennika geotermalnego

Pomieszczenie
techniczne

MULTI V Water IV

Pompa



JED
N

O
STKI ZEW

N
TRZN

E
M

U
LTI V W

ATER IV

67

WATER

NIEOGRANICZONE MO LIWO CI
Rozwi zania technologiczne i konstrukcyjne stwarzaj ce nieograniczone mo liwo ci
w projektowaniu systemów klimatyzacji.

czna d ugo  instalacji mo e wynie  a  300 m, daj c ogromne mo liwo ci przy projektowaniu i realizacji systemów 
klimatyzacji. Przy cza wody nie s  doprowadzane do jednostek wewn trznych, co z kolei eliminuje ryzyko powstawania wycieków 
w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Najd u sze instalacje

WATER

Ró
ni

ca
 p

oz
io

m
ów

 - 
50

 m

Max d . instalacji za 1. rozga nikiem - 40 m 

Ró
ni

ca
 p

oz
io

m
ów

j. 
w

ew
n.

 - 
40

 m

czna d ugo  instalacji 300 m (500 m)**

Max d ugo  instalacji (równowa na) 150 m (175 m)*

Max d ugo  instalacji za 1. rozga nikiem 40 m (90 m)**

Ró nica poziomów jedn. zewn.~wewn. 50 m

Ró nica poziomów jedn. wewn.~wewn. 40 m

* Równowa na
** Stosowana warunkowo

Przy cza rur czynnika ch odniczego i wody technologicznej umiejscowione zosta y z przodu jednostki. Takie rozwi zanie znacz co 
u atwia prowadzenie instalacji i posadowienie samych agregatów (obok siebie czy jeden nad drugim).

Prosta instalacja

Instalacja ch odzenia wod

Instalacja czynnika ch odniczego

Ciecz

Gaz

Wyj cie

Wej cie

Firma B MULTI V Water IV

Agregaty

Instalacja ch odzenia wod Instalacja czynnika ch odniczego

Instalacja ch odzenia wod
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Referencje

Budynek centrali  rmy
Bouygues Construction Co.

Innowacyjny i proekologiczny system ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji oparty na wodnych agregatach VRF produkcji LG.

Nowatorski system w futurystycznym budynku

Innowacyjna technologia klimatyzacji systemu wodnego ze zmiennym 

przep ywem czynnika ch odniczego prezentuje si  doskonale w warun-

kach laboratoryjnych, ale jak dzia a w praktyce? Jak si  okazuje niezwykle 

skutecznie. 

System MULTI V Water II zosta  u yty przy przebudowie centrali francu-

skiej grupy przemys owej Bouygues Construction, mieszcz cej si  w Pary-

u. Ambitny projekt sta  si  pierwszym na wiecie miejscem, w którym za-

instalowano system wodny VRF zaprojektowany przez LG. Wykorzystuje

on 162 jednostki zewn trzne o mocy 2000 HP.

Ca kiem nowa centrala Bouygues Construction zosta a zaprojektowana

z poszanowaniem rodowiska naturalnego. Zastosowano rozwi za-

nia konstrukcyjne typu: centralne szklane atrium, zielony dach oraz 

wewn trzne aluzje s oneczne. Budynek otrzyma  potrójny certy  kat 

NF Bâtiments - znak Demarche HQE, za wiadczaj cy, e przynajmniej 

w trzech kluczowych dla rodowiska naturalnego dziedzinach budynek 

osi gn  bardzo wysoki poziom wydajno ci.

Systemy VRF, w których czynnikiem ch odniczym jest woda s  dedyko-

wane dla wymagaj cych klientów, którzy oddani s  wizji tworzenia ener-

gooszcz dnych biurowców.
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Pary

Francuska grupa przemys owa Bouygues Construction jest wiatowym liderem w dziedzinie 
budownictwa, robót publicznych i elektryczno ci; dzia a w ponad 80 krajach wiata.

Lokalizacja: Pary , Francja
Produkt: Multi V Water II
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ARWN080LAS4  ARWN100LAS4  ARWN120LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 8 10 12

Model Nazwa zestawu ARWN080LAS4 ARWN100LAS4 ARWN120LAS4

Nazwa jednostki ARWN080LAS4 ARWN100LAS4 ARWN120LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 22,4 28 33,6
Grzanie Nom. kW 25,2 31,5 37,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 3,86 5,09 6,46
Grzanie Nom. kW 4,20 5,34 6,75

EER 5,80 5,50 5,20
COP 6,00 5,90 5,60
ESEER 7,77 7,71 7,26

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 1

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 47 50 56
Grzanie Nom. dB(A) 51 53 56

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 62 68
Grzanie Nom. dB(A) 63 65 68

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 1 (755 × 997 × 500) × 1 (755 × 997 × 500) × 1

Waga kg 120 × 1 120 × 1 120 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 5,5 5,5 5,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 1200 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Gaz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 25,4 (1)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 13 (20)* 16 (25)* 20 (30)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45
Przep yw wody l/min. 77 96 116
Strata ci nienia kPa 11 16 22

Przy cza wody
Wlot mm DN40 DN40 DN40
Wylot mm DN40 DN40 DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20
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ARWN140LAS4  ARWN160LAS4  ARWN180LAS4  ARWN200LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 14 16 18 20

Model Nazwa zestawu ARWN140LAS4 ARWN160LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Nazwa jednostki ARWN140LAS4 ARWN160LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 39,2 44,8 50,4 56
Grzanie Nom. kW 44,1 50,4 56,7 63

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 7,84 8,15 9,69 11,2
Grzanie Nom. kW 8,17 8,54 10,13 11,67

EER 5,00 5,50 5,20 5,00
COP 5,40 5,90 5,60 5,40
ESEER 6,96 7,18 7,10 7,02

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 1 1

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 58 53 55 54
Grzanie Nom. dB(A) 57 57 56 60

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 70 65 67 66
Grzanie Nom. dB(A) 69 69 68 72

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 1 (755 × 997 × 500) × 1 (755 × 997 × 500) × 1 (755 × 997 × 500) × 1

Waga kg 120 × 1 140 × 1 140 × 1 140 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 5,5 6,6 6,6 6,6
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 1400 1400 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Gaz mm (cale) 25,4 (1) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 23 (35)* 26 (40)* 29 (45)* 32 (44)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 135 154 173 192
Strata ci nienia kPa 29 20 25 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 DN40 DN40 DN40
Wylot mm DN40 DN40 DN40 DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20
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ARWN220LAS4  ARWN240LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 22 24

Model Nazwa zestawu ARWN220LAS4 ARWN240LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN120LAS4 ARWN120LAS4
ARWN100LAS4 ARWN120LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 61,6 67,2
Grzanie Nom. kW 69,3 75,6

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 11,55 12,92
Grzanie Nom. kW 12,09 13,5

EER 5,33 5,20
COP 5,73 5,60
ESEER 7,34 7,21

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 57 57
Grzanie Nom. dB(A) 57 57

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 70 70
Grzanie Nom. dB(A) 70 70

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg 120 × 2 120 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 5,5 + 5,5 5,5 + 5,5
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 + 1200 1200 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 35 (44)* 39 (48)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45
Przep yw wody l/min. 116 + 96 116 + 116
Strata ci nienia kPa 22 + 16 22 + 22

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20
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ARWN260LAS4  ARWN280LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 26 28

Model Nazwa zestawu ARWN260LAS4 ARWN280LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN140LAS4 ARWN140LAS4
ARWN120LAS4 ARWN140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 72,8 78,4
Grzanie Nom. kW 81,9 88,2

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 14,3 15,68
Grzanie Nom. kW 14,92 16,34

EER 5,09 5,00
COP 5,49 5,40
ESEER 7,11 7,02

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 59
Grzanie Nom. dB(A) 58 58

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 72 72
Grzanie Nom. dB(A) 71 71

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg 120 × 2 120 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 5,5 + 5,5 5,5 + 5,5
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 + 1200 1200 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 42 (52)* 45 (56)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45
Przep yw wody l/min. 135 + 116 135 + 135
Strata ci nienia kPa 29 + 22 29 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20
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ARWN300LAS4  ARWN320LAS4  ARWN340LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 30 32 34

Model Nazwa zestawu ARWN300LAS4 ARWN320LAS4 ARWN340LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN160LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4
ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 84 89,6 95,2
Grzanie Nom. kW 94,5 100,8 107,1

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 15,99 17,53 19,04
Grzanie Nom. kW 16,71 18,3 19,84

EER 5,25 5,11 5,00
COP 5,66 5,51 5,40
ESEER 7,12 7,07 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 59 59
Grzanie Nom. dB(A) 58 58 61

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 72 72 72
Grzanie Nom. dB(A) 71 71 74

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg (120 × 1) + (140 × 1) (120 × 1) + (140 × 1) (120 × 1) + (140 × 1)

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 5,5 6,6 + 5,5 6,6 + 5,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1200 1400 + 1200 1400 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 49 (60)* 52 (64)* 55 (64)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45
Przep yw wody l/min. 154 + 135 173 + 135 192 + 135
Strata ci nienia kPa 20 + 29 25 + 29 31 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20
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ARWN360LAS4  ARWN380LAS4  ARWN400LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 36 38 40

Model Nazwa zestawu ARWN360LAS4 ARWN380LAS4 ARWN400LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN180LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 100,8 106,4 112
Grzanie Nom. kW 113,4 119,7 126

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 19,38 20,89 22,4
Grzanie Nom. kW 20,26 21,8 23,34

EER 5,20 5,09 5,00
COP 5,60 5,49 5,40
ESEER 7,11 7,06 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 56 56 55
Grzanie Nom. dB(A) 57 61 61

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 69 69 68
Grzanie Nom. dB(A) 70 74 74

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg 140 × 2 140 × 2 140 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 1400 + 1400 1400 + 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 58 (64)* 61 (64)* 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45
Przep yw wody l/min. 173 + 173 192 + 173 192 + 192
Strata ci nienia kPa 25 + 25 31 + 25 31 + 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20
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ARWN420LAS4  ARWN440LAS4
ARWN460LAS4  ARWN480LAS4  ARWN500LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 42 44 46 48 50

Model Nazwa zestawu ARWN420LAS4 ARWN440LAS4 ARWN460LAS4 ARWN480LAS4 ARWN500LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN160LAS4
ARWN100LAS4 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 117,6 123,2 128,8 134,4 140
Grzanie Nom. kW 132,3 138,6 144,9 151,2 157,5

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 22,75 24,12 25,5 26,88 27,19
Grzanie Nom. kW 23,76 25,17 26,59 28,01 28,38

EER 5,17 5,11 5,05 5,00 5,15
COP 5,57 5,51 5,45 5,40 5,55
ESEER 7,18 7,12 7,06 7,01 7,07

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 3 3 3 3 3

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 58 58 60 60 60
Grzanie Nom. dB(A) 62 62 62 62 62

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 72 72 74 74 74
Grzanie Nom. dB(A) 76 76 76 76 76

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3

Waga kg (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 1)

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody . l/min. 192 + 116 + 96 192 + 116 + 116 192 + 135 + 116 192 + 135 + 135 192 + 154 + 135
Strata ci nienia kPa 31 + 22 +16 31 + 22 +22 31 + 29 +22 31 + 29 +29 31 + 20 +29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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ARWN520LAS4  ARWN540LAS4
ARWN560LAS4  ARWN580LAS4  ARWN600LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 52 54 56 58 60

Model Nazwa zestawu ARWN520LAS4 ARWN540LAS4 ARWN560LAS4 ARWN580LAS4 ARWN600LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN180LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 145,6 151,2 156,8 162,4 168
Grzanie Nom. kW 163,8 170,1 176,4 182,7 189

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 28,73 30,24 30,58 32,09 33,6
Grzanie Nom. kW 29,97 31,51 31,93 33,47 35,01

EER 5,07 5,00 5,13 5,06 5,00
COP 5,47 5,40 5,52 5,46 5,40
ESEER 7,04 7,01 7,07 7,04 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 3 3 3 3 3

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 60 60 57 57 56
Grzanie Nom. dB(A) 62 62 62 62 62

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 74 74 71 71 70
Grzanie Nom. dB(A) 76 76 76 76 76

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3

Waga kg (140 × 2) + (120 × 1) (140 × 2) + (120 × 1) 140 × 3 140 × 3 140 × 3

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 192 + 173 + 135 192 + 192 + 135 192 + 173 + 173 192 + 192+ 173 192 + 192+ 192
Strata ci nienia kPa 31 + 25 +29 31 + 31 +29 31 + 25 +25 31 + 31 +25 31 + 31 +31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

ARWN620LAS4  ARWN640LAS4
ARWN660LAS4  ARWN680LAS4  ARWN700LAS4

Moc HP 62 64 66 68 70

Model Nazwa zestawu ARWN620LAS4 ARWN640LAS4 ARWN660LAS4 ARWN680LAS4 ARWN700LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN160LAS4
ARWN100LAS4 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196
Grzanie Nom. kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 33,95 35,32 36,7 38,08 38,39
Grzanie Nom. kW 35,43 36,84 38,26 39,68 40,05

EER 5,11 5,07 5,04 5,00 5,11
COP 5,51 5,47 5,43 5,40 5,51
ESEER 7,12 7,08 7,04 7,01 7,05

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4 4 4 4

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 59 61 61 61
Grzanie Nom. dB(A) 63 63 63 63 63

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 73 73 75 75 75
Grzanie Nom. dB(A) 77 77 77 77 77

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4

Waga kg (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 3) + (120 × 1)

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 + 5,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC69D (PVE) FVC70D (PVE) FVC71D (PVE) FVC72D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1400 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz mm (cale) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 192 + 192 + 116 + 96 192 + 192 + 116 + 116 192 + 192 + 135 + 116 192 + 192 + 135 + 135 192 + 192 + 154 + 135
Strata ci nienia kPa 31 + 31 + 22 + 16 31 + 31 + 22 + 22 31 + 31 + 29 + 22 31 + 31 + 29 + 29 31 + 31 + 20 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

ARWN720LAS4  ARWN740LAS4
ARWN760LAS4  ARWN780LAS4  ARWN800LAS4

Moc HP 72 74 76 78 80

Model Nazwa zestawu ARWN720LAS4 ARWN740LAS4 ARWN760LAS4 ARWN780LAS4 ARWN800LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN180LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 201,6 207,2 212,8 218,4 224
Grzanie Nom. kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 39,93 41,44 41,78 43,29 44,8
Grzanie Nom. kW 41,64 43,18 43,6 45,14 46,68

EER 5,05 5,00 5,09 5,05 5,00
COP 5,45 5,40 5,49 5,44 5,40
ESEER 7,03 7,01 7,05 7,03 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4 4 4 4

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 61 61 58 58 57
Grzanie Nom. dB(A) 63 63 63 63 63

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 75 75 72 72 71
Grzanie Nom. dB(A) 77 77 77 77 77

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4

Waga kg (140 × 3) + (120 × 1) (140 × 3) + (120 × 1) 140 × 4 140 × 4 140 × 4

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6 + 6,6
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC73D (PVE) FVC74D (PVE) FVC75D (PVE) FVC76D (PVE) FVC77D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400 + 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz mm (cale) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 192 + 192 + 173 + 135 192 + 192 + 192 + 135 192 + 192 + 173 + 173 192 + 192 + 192 + 173 192 + 192 + 192 + 192
Strata ci nienia kPa 31 + 31 + 25 + 29 31 + 31 + 31 + 29 31 + 31 + 25 + 25 31 + 31 +31 + 25 31 + 31 +31 + 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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ARWB080LAS4  ARWB100LAS4  ARWB120LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 8 10 12

Model Nazwa zestawu ARWB080LAS4 ARWB100LAS4 ARWB120LAS4

Nazwa jednostki ARWB080LAS4 ARWB100LAS4 ARWB120LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 22,4 28 33,6
Grzanie Nom. kW 25,2 31,5 37,8

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 3,86 5,09 6,46
Grzanie Nom. kW 4,20 5,34 6,75

EER 5,80 5,50 5,20
COP 6,00 5,90 5,60
ESEER 7,77 7,71 7,26

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 1

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 47 50 56
Grzanie Nom. dB(A) 51 53 56

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 62 68
Grzanie Nom. dB(A) 63 65 68

Wymiary S×W×G mm (755 × 500 × 997) × 1 (755 × 500 × 997) × 1 (755 × 500 × 997) × 1

Waga kg 120 × 1 120 × 1 120 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 5,5 5,5 5,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 1200 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 25,4 (1)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 13 (20)* 16 (25)* 20 (30)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45
Przep yw wody . l/min. 77 96 116
Strata ci nienia kPa 11 16 22

Przy cza wody
Wlot mm DN40 DN40 DN40
Wylot mm DN40 DN40 DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20
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ARWB140LAS4  ARWB160LAS4  ARWB180LAS4  ARWB200LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 14 16 18 20

Model Nazwa zestawu ARWB140LAS4 ARWB160LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Nazwa jednostki ARWB140LAS4 ARWB160LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 39,2 44,8 50,4 56
Grzanie Nom. kW 44,1 50,4 56,7 63

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 7,84 8,15 9,69 11,2
Grzanie Nom. kW 8,17 8,54 10,13 11,67

EER 5,00 5,50 5,20 5,00
COP 5,40 5,90 5,60 5,40
ESEER 6,96 7,18 7,10 7,02

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 1 1 1 1

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 58 53 55 54
Grzanie Nom. dB(A) 57 57 56 60

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 70 65 67 66
Grzanie Nom. dB(A) 69 69 68 72

Wymiary S×W×G mm (755 × 500 × 997) × 1 (755 × 500 × 997) × 1 (755 × 500 × 997) × 1 (755 × 500 × 997) × 1

Waga kg 120 × 1 140 × 1 140 × 1 140 × 1

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 5,5 6,6 6,6 6,6
Kontrola EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 1400 1400 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 25,4 (1) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 23 (35)* 26 (40)* 29 (45)* 32 (44)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200% 50 ~ 200%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 135 154 173 192
Strata ci nienia kPa 29 20 25 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 DN40 DN40 DN40
Wylot mm DN40 DN40 DN40 DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20



82

ARWB220LAS4  ARWB240LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 22 24

Model Nazwa zestawu ARWB220LAS4 ARWB240LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB120LAS4 ARWB120LAS4
ARWB100LAS4 ARWB120LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 61,6 67,2
Grzanie Nom. kW 69,3 75,6

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 11,55 12,92
Grzanie Nom. kW 12,09 13,5

EER 5,33 5,20
COP 5,73 5,60
ESEER 7,34 7,21

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 57 57
Grzanie Nom. dB(A) 57 57

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 70 70
Grzanie Nom. dB(A) 70 70

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg 120 × 2 120 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 5,5 + 5,5 5,5 + 5,5
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 + 1200 1200 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 35 (44)* 39 (48)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45
Przep yw wody l/min. 116 + 96 116 + 116
Strata ci nienia kPa 22 + 16 22 + 22

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20
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ARWB260LAS4  ARWB280LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 26 28

Model Nazwa zestawu ARWB260LAS4 ARWB280LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB140LAS4 ARWB140LAS4
ARWB120LAS4 ARWB140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 72,8 78,4
Grzanie Nom. kW 81,9 88,2

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 14,3 15,68
Grzanie Nom. kW 14,92 16,34

EER 5,09 5,00
COP 5,49 5,40
ESEER 7,11 7,02

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 59
Grzanie Nom. dB(A) 58 58

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 72 72
Grzanie Nom. dB(A) 71 71

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg 120 × 2 120 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A
Ilo kg 5,5 + 5,5 5,5 + 5,5
Kontrola EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1200 + 1200 1200 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia  Max m 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 42 (52)* 45 (56)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45
Przep yw wody . l/min. 135 + 116 135 + 135
Strata ci nienia kPa 29 + 22 29 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20



84

ARWB300LAS4  ARWB320LAS4  ARWB340LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 30 32 34

Model Nazwa zestawu ARWB300LAS4 ARWB320LAS4 ARWB340LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB160LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4
ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 84 89,6 95,2
Grzanie Nom. kW 94,5 100,8 107,1

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 15,99 17,53 19,04
Grzanie Nom. kW 16,71 18,3 19,84

EER 5,25 5,11 5,00
COP 5,66 5,51 5,40
ESEER 7,12 7,07 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 59 59
Grzanie Nom. dB(A) 58 58 61

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 72 72 72
Grzanie Nom. dB(A) 71 71 74

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg (120 × 1) + (140 × 1) (120 × 1) + (140 × 1) (120 × 1) + (140 × 1)

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 5,5 6,6 + 5,5 6,6 + 5,5
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1200 1400 + 1200 1400 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8) 28,58 (1-1/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 49 (60)* 52 (64)* 55 (64)*
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45
Przep yw wody l/min. 154 + 135 173 + 135 192 + 135
Strata ci nienia kPa 20 + 29 25 + 29 31 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20
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ARWB360LAS4  ARWB380LAS  ARWB400LAS4

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 36 38 40

Model Nazwa zestawu ARWB360LAS4 ARWB380LAS4 ARWB400LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB180LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 100,8 106,4 112
Grzanie Nom. kW 113,4 119,7 126

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 19,38 20,89 22,4
Grzanie Nom. kW 20,26 21,8 23,34

EER 5,20 5,09 5,00
COP 5,60 5,49 5,40
ESEER 7,11 7,06 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 2 2 2

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 56 56 55
Grzanie Nom. dB(A) 57 61 61

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 69 69 68
Grzanie Nom. dB(A) 70 74 74

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2 (755 × 997 × 500) × 2

Waga kg 140 × 2 140 × 2 140 × 2

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 1400 + 1400 1400 + 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 2 2 2
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 58 (64)* 61 (64)* 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45
Przep yw wody l/min. 173 + 173 192 + 173 192 + 192
Strata ci nienia kPa 25 + 25 31 + 25 31 + 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 DN40 + DN40 DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20
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Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

ARWB420LAS4  ARWB440LAS4
ARWB460LAS4  ARWB480LAS4  ARWB500LAS4

Moc HP 42 44 46 48 50

Model Nazwa zestawu ARWB420LAS4 ARWB440LAS4 ARWB460LAS4 ARWB480LAS4 ARWB500LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB160LAS4
ARWB100LAS4 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 117,6 123,2 128,8 134,4 140
Grzanie Nom. kW 132,3 138,6 144,9 151,2 157,5

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 22,75 24,12 25,5 26,88 27,19
Grzanie Nom. kW 23,76 25,17 26,59 28,01 28,38

EER 5,17 5,11 5,05 5,00 5,15
COP 5,57 5,51 5,45 5,40 5,55
ESEER 7,18 7,12 7,06 7,01 7,07

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 3 3 3 3 3

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 58 58 60 60 60
Grzanie Nom. dB(A) 62 62 62 62 62

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 72 72 74 74 74
Grzanie Nom. dB(A) 76 76 76 76 76

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3

Waga kg (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 1) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 1)

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 192 + 116 + 96 192 + 116 + 116 192 + 135 + 116 192 + 135 + 135 192 + 154 + 135
Strata ci nienia kPa 31 + 22 + 16 31 + 22 + 22 31 + 29 + 22 31 + 29 + 29 31 + 20 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

ARWB520LAS4  ARWB540LAS4
ARWB560LAS4  ARWB580LAS4  ARWB600LAS4

Moc HP 52 54 56 58 60

Model Nazwa zestawu ARWB520LAS4 ARWB540LAS4 ARWB560LAS4 ARWB580LAS4 ARWB600LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB180LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 145,6 151,2 156,8 162,4 168
Grzanie Nom. kW 163,8 170,1 176,4 182,7 189

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 28,73 30,24 30,58 32,09 33,6
Grzanie Nom. kW 29,97 31,51 31,93 33,47 35,01

EER 5,07 5,00 5,13 5,06 5,00
COP 5,47 5,40 5,52 5,46 5,40
ESEER 7,04 7,01 7,07 7,04 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 3 3 3 3 3

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 60 60 57 57 56
Grzanie Nom. dB(A) 62 62 62 62 62

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 74 74 71 71 70
Grzanie Nom. dB(A) 76 76 76 76 76

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3 (755 × 997 × 500) × 3

Waga kg (140 × 2) + (120 × 1) (140 × 2) + (120 × 1) 140 × 3 140 × 3 140 × 3

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8) 34,9 (1-3/8)

Ilo  jednostek zewn trznych 3 3 3 3 3
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody . l/min. 192 + 173 + 135 192 + 192 + 135 192 + 173 + 173 192 + 192+ 173 192 + 192+ 192
Strata ci nienia kPa 31 + 25 + 29 31 + 31 + 29 31 + 25 + 25 31 + 31 + 25 31 + 31 + 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

ARWB620LAS4  ARWB640LAS4
ARWB660LAS4  ARWB680LAS4  ARWB700LAS4

Moc HP 62 64 66 68 70

Model Nazwa zestawu ARWB620LAS4 ARWB640LAS4 ARWB660LAS4 ARWB680LAS4 ARWB700LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB160LAS4
ARWB100LAS4 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196
Grzanie Nom. kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 33,95 35,32 36,7 38,08 38,39
Grzanie Nom. kW 35,43 36,84 38,26 39,68 40,05

EER 5,11 5,07 5,04 5,00 5,11
COP 5,51 5,47 5,43 5,40 5,51
ESEER 7,12 7,08 7,04 7,01 7,05

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4 4 4 4

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 59 59 61 61 61
Grzanie Nom. dB(A) 63 63 63 63 63

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 73 73 75 75 75
Grzanie Nom. dB(A) 77 77 77 77 77

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4

Waga kg (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 2) + (120 × 2) (140 × 3) + (120 × 1)

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 5,5 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 + 5,5
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D (PVE) FVC69D (PVE) FVC70D (PVE) FVC71D (PVE) FVC72D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1200 + 1200 1400 + 1400 + 1400 + 1200

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 41,3 (1-5/8) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody l/min. 192 + 192 + 116 + 96 192 + 192 + 116 + 116 192 + 192 + 135 + 116 192 + 192 + 135 + 135 192 + 192 + 154 + 135
Strata ci nienia kPa 31 + 31 + 22 + 16 31 + 31 + 22 + 22 31 + 31 + 29 + 22 31 + 31 + 29 + 29 31 + 31 + 20 + 29

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.
5. Nale y uwzgl dni  ochron  przed zamro eniem wody gdy jedn. zewn. pracuje w temp. poni ej 10°C, oraz zmieni  po o enie prze cznika DIP na p ycie g ównej PCB (szczegó y w dokumentacji technicznej).

* ( ): Zastosowanie warunkowe.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

ARWB720LAS4  ARWB740LAS4
ARWB760LAS4 ARWB780LAS4 ARWB800LAS4

Moc HP 72 74 76 78 80

Model Nazwa zestawu ARWB720LAS4 ARWB740LAS4 ARWB760LAS4 ARWB780LAS4 ARWB800LAS4

Nazwa jednostek zestawu ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB180LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 201,6 207,2 212,8 218,4 224
Grzanie Nom. kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 39,93 41,44 41,78 43,29 44,8
Grzanie Nom. kW 41,64 43,18 43,6 45,14 46,68

EER 5,05 5,00 5,09 5,05 5,00
COP 5,45 5,40 5,49 5,44 5,40
ESEER 7,03 7,01 7,05 7,03 7,01

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C
Grzanie Min.~Max °C WB -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C -5°C ~ 45°C

Spr arka
Typ Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
Ilo 4 4 4 4 4

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 61 61 58 58 57
Grzanie Nom. dB(A) 63 63 63 63 63

Poziom mocy akustycznej
Ch odzenie Nom. dB(A) 75 75 72 72 71
Grzanie Nom. dB(A) 77 77 77 77 77

Wymiary S×W×G mm (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4 (755 × 997 × 500) × 4

Waga kg (140 × 3) + (120 × 1) (140 × 3) + (120 × 1) 140 × 4 140 × 4 140 × 4

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Ilo kg 6,6 + 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 + 5,5 6,6 + 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6 + 6,6 6,6 + 6,6 + 6,6 + 6,6
Kontrola EEV EEV EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC73D (PVE) FVC74D (PVE) FVC75D (PVE) FVC76D (PVE) FVC77D (PVE)
Ilo cm3 1400 + 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1400 + 1200 1400 + 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400 + 1400 1400 + 1400 + 1400 + 1400

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50 3 / 380 - 415 / 50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)* 300 (500)*

Najd u sza linia Max m 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)* 150 (200)*
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)* 40 (90)*

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 50 50 50 50 50
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40 40 40

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Gaz nis. ci nienie mm (cale) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8) 53,98 (2-1/8)
Gaz wys. ci nienie mm (cale) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4) 44,5 (1-3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 4 4 4 4 4
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 64 64 64 64 64
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna P ytowy, stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 45 45 45 45 45
Przep yw wody . l/min. 192 + 192 + 173 + 135 192 + 192 + 192 + 135 192 + 192 + 173 + 173 192 + 192 + 192 + 173 192 + 192 + 192 + 192
Strata ci nienia kPa 31 + 31 + 25 + 29 31 + 31 + 31 + 29 31 + 31 + 25 + 25 31 + 31 + 31 + 25 31 + 31 + 31 + 31

Przy cza wody
Wlot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Wylot mm DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40 DN40 + DN40 + DN40 + DN40
Odprowadzenie skroplin mm 20 20 20 20 20
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Jednostka zewn trzna mo e by  zainstalowana wewn trz pomieszczenia, bez potrzeby przeznaczania na jej posadowienie specjalnego 
miejsca na dachu czy na zewn trz budynku, b d c doskona ym rozwi zaniem np. dla sklepów znajduj cych si  w centrach handlowych.

 
Oszcz dno  miejsca przeznaczonego na instalacj  systemu.

Nawet 9 jednostek wewn trznych mo e by  pod czonych 
do jednej jednostki zewn trznej z mo liwo ci  
przewymiarowania do 130%.

- 9 jedn. wewn. dla modeli o mocy 6 HP
- 8 jedn. wewn. dla modeli o mocy 5 HP
- 7 jedn. wewn. dla modeli o mocy 4 HP

Mo liwo  pod czenia do 9 jednostek wewn trznych

Najwy sza wydajno  grzewcza i ch odnicza

Kompaktowe wymiary
* Dotyczy modelu o mocy 6 HP.

Jednostka

MULTI V Water MINI

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Powierzchnia posadowienia
- Instalacja w ma ych, ciasnych pomieszczeniach technicznych.

76%
redukcja

11
20

m
m

Firma B MULTI V Water MINI

52
0m

m

630mm 330mm

4, 5, 6 HP

4, 5, 6 HP

Waga MULTI V Water Mini znacznie mniejsza od urz dze  konkurencji
- Mniejsze ograniczenia projektowe,
- atwiejszy transport i instalacja.

76 kg
MULTI V Water MINI118 kg

Firma B

36%

Waga
mniejsza o

EER COP

* Porównanie jednostek mocy 4 HP, mierzona w warunkach testowych.* Porównanie jednostek mocy 4 HP, mierzona w warunkach testowych.

W
yd

aj
no

5,3

MULTI V Water MINI

3,7

Firma B

46% W
yd

aj
no

5,7

3,8

Firma B

48%

MULTI V Water MINI
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ARWN40GA0  ARWN50GA0  ARWN60GA0

Uwagi:

1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:
Ch odzenie:  Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

Temperatura wody na wlocie 30°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

2. Wydajno ci netto.
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
4. EEV: Elektroniczny zawór rozpr ny.

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura wody na wlocie 20°C
D ugo  przy czy freonowych 7,5m; Ró nica poziomów - 0

Moc HP 4 5 6

Model Nazwa zestawu ARWN40GA0 ARWN50GA0 ARWN60GA0

Wydajno
Ch odzenie Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Grzanie Nom. kW 12,5 16,0 18,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. kW 2,10 2,70 3,20
Grzanie Nom. kW 2,20 2,90 3,50

EER 5,33 4,00 3,69
COP 5,68 4,10 3,91

Zakres pracy
Ch odzenie Min.~Max °C DB 10° ~ 45° 10°  ~ 45° 10°  ~ 45° 
Grzanie Min.~Max °C WB -5°  ~ 45° -5°  ~ 45° -5°  ~ 45° 

Spr arka
Typ Inwerterowa 2-rotacyjna BLDC Inwerterowa 2-rotacyjna BLDC Inwerterowa 2-rotacyjna BLDC
Ilo 1 1 1

Poziom ci nienia akustycznego
Ch odzenie Nom. dB(A) 47 48 49
Grzanie Nom. dB(A) 48 49 50

Poziom mocy akustycznej Nom. dB(A) 59 60 61

Wymiary S×W×G mm 520 × 1080 × 330 520 × 1080 × 330 520 × 1080 × 330

Waga kg 76 76 76

Czynnik ch odniczy
Typ R410A R410A R410A
Ilo kg 1,0 1,0 1,0 
Kontrola EEV EEV EEV

Olej
Typ FVC68D FVC68D FVC68D
Ilo cm3 1300 1300 1300

Zasilanie Ø/V/Hz  1 / 220-240 / 50   1 / 220-240 / 50   1 / 220-240 / 50  
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. × mm2 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5 2C × 1,0 ~ 1,5

D ugo  instalacji
czna Max m 145 145 145

Najd u sza linia Max m 90 90 90
Za 1-szym rozga zieniem Max m 40 40 40

Ró nica wysoko ci
J. wewn. ~ j. zewn. Max m 30 30 30
J. wewn. ~ j. wewn. Max m 15 15 15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Ilo  jednostek zewn trznych 1 1 1
Ilo  jedn. wewn. do pod czenia Max 6 8 9
Proporcja pod czonych jedn. wewn. Min.~Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Wymiennik ciep a

Typ P ytowy - stal nierdzewna P ytowy - stal nierdzewna P ytowy - stal nierdzewna
Wytrzyma o Max kgf/cm2 4413 4413 4413
Przep yw wody l/min. 40 50 60
Strata ci nienia kPa 14,0 20,7 28,4

Przy cza wody
Wlot mm (cale) DN32 (1-1/4) DN32 (1-1/4) DN32 (1-1/4)
Wylot mm (cale) DN32 (1-1/4) DN32 (1-1/4) DN32 (1-1/4)
Odprowadzenie skroplin mm Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy



JEDNOSTKI WEWN TRZNE

Ró norodno  jednostek wewn trznych dedykowanych dla systemów MULTI V zapewnia
optymalny ich dobór dla ka dego rodzaju klimatyzowanego pomieszczenia.
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ARTCOOL
Gallery / Panel / Mirror

Nikt Ci ju  nie musi mówi , jak ma wygl da  Twój klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL Gallery z mo liwo ci  wymiany zdj cia 
umo liwia atw  zmian  wygl du klimatyzatora w ka dej chwili, kiedy tylko zechcesz. Klimatyzatory serii ARTCOOL zosta y 
nagrodzone za oryginalny design presti owymi nagrodami International Forum Design Award, Reddot Design Award i G Mark.

Przep yw powietrza mo e by  kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.

Unikalne wzornictwo

Cyfrowa kontrola nawiewu powietrza

ARTCOOL Mirror

Srebrny  
07/09/12/15GSEV2     18/24GS8V2

Mirror  
07/09/12/15GSER2     18/24GS8R2

Tryb Jet cool Tryb snu

Delikatny, po redni nawiew

Tryb standardowy 

Intensywny i równomierny nawiew w 3 kierunkach

ARTCOOL Panel

Srebrny
07/09/12GSFV2 

Z oty
07/09/12GSFG2 

Czerwony
07/09/12GSFE2

Bia e srebro
07/09/12GSFH2 

Wymiana zdj cia

Silny nawiew w celu szybkiego sch odzenia
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CIENNE

Konwencjonalne oczyszczanie
Na wilgotnej powierzchni wymiennika 
ciep a powstaj  ple  i bakterie powoduj ce 
nieprzyjemny zapach a z czasem choroby 
uk adu oddechowego.

Automatyczne oczyszczanie
G ówn  przyczyn  powstawania przykrych zapachów jest ple  powstaj ca na wymienniku ciep a. Po zako czeniu pracy klimatyzatora, 
na mokrym wymienniku zaczynaj  namna a  si  niebezpieczne dla zdrowia bakterie i ple . Funkcja automatycznego oczyszczania 
osusza mokry wymiennik zapobiegaj c ich rozwojowi, eliminuje przykre zapachy i zapewnia nawiew zdrowego powietrza.

Wi ksza przestrze  instalacyjna

Wspornik instalacyjny

Przestrze  na instalacj  freonow  i skroplin zosta a 
powi kszona a  o 45% w porównaniu do poprzednich 
modeli. Tym samym proces instalacji klimatyzatora sta  si  
znacznie bardziej wygodnym w porównaniu z modelami 
innych  rm.

Jednostki cienne LG wyposa one we wspornik 
instalacyjny pozwalaj  na praktycznie jednoosobowy 
monta  jednostki. Po z o eniu - spe nia on rol  uchwytu 
podtrzymuj cego instalacj  freonow , zapobiegaj c 
efektowi „odpychania” jednostki od ciany.

165mm

25

145%

LG

100%

Konwencjonalny

Automatyczne oczyszczanie
Osuszony dzi ki funkcji automatycznego 
oczyszczania wymiennik ciep a pozostaje 
przez d ugi czas czysty i wolny od 
osadzaj cej si  ple ni czy bakterii.

Usuwanie bakterii i ple ni dzi ki funkcji 
sterylizacji jonami.

*

*
*

Automatyczne osuszanie wn trza 
klimatyzatora zaraz po jego wy czeniu.

*

*
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Klimatyzatory cienne LG w trybie snu generuj  bardzo niski poziom ha asu, np. w przypadku modeli ARNU09GSBL2 i ARNU12GSBL2 
wynosi on zaledwie 19 dB. Efekt bardzo cichej pracy, ograniczaj c poziom ha asu i wibracji, uzyskano dzi ki zastosowaniu uko nych 
opatek wentylatora oraz bezszczotkowego silnika zasilanego pr dem sta ym. Klimatyzatory cienne znajd  wi c zastosowanie zarówno 

w sypialni jaki i biurze.

Niski poziom ha asu

Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielko ci zanieczyszczenia i kurz, ale 
równie  domowe roztocza, py ki i sier  zwierz t aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma.

Eliminacja (  ltr plazmowy)

Konwencjonalne opatki
Podczas obrotów wentylatora stabilizator i opatki 
s  po o one równolegle (= kontakt liniowy)

 Chwilowe zmiany ci nienia s  bardzo du e.

Uko ne opatki
Podczas obrotów wentylatora stabilizator i opatki 
nie s  po o one równolegle (= kontakt punktowy)

 Chwilowe zmiany ci nienia s  niewielkie.

Obrót 
wentylatora

Obrót 
wentylatora

Stabilizator
opatki

Stabilizator

Potrójny  ltr sk ada si  z trzech stref, które redukuj  symptomy obecno ci licznych zwi zków organicznych, w tym formaldehydu. 
Dodatkowo usuwane s  tu nieprzyjemne zapachy, dzi ki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu staj  si  zdrowe i komfortowe.

Od wie anie (potrójny  ltr)

Filtr lotnych substancji chemicznych
Filtr zielony usuwa lotne substancje chemiczne takie jak zapach wie o na o onej farby, 
domowych rodków czysto ci, nowych dywanów, mebli itp. 

Filtr anty-formaldehydowy 
Filtr czarny redukuje obecno  sk adników organicznych jak formaldehyd, który mo e 
powodowa  stany zapalne skóry czy zapalenie p uc.

Filtr usuwaj cy przykre zapachy
Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z którymi mamy do czynienia na co dzie ,
np. dym papierosowy, zapach ryb, ywno ci, powoduj ce migren  lub chroniczne zm czenie.

1

1

2

2

3

3

LGKonwencjonalny

22dB

3dB 19dB

Otoczenie cz steczek kurzu 
adunkami elektrycznymi (+). 

Rozpad przykrych zapachów.

Oczyszczone 
powietrze

Czyste powietrze

Proces
 ltracji

Proces
jonizacji

Zanieczyszczone 
powietrze

Cz steczki kurzu

Odór

CIENNE

Filtracja kurzu dzi ki wyko-
rzystaniu prawa Coulomba.

opatki
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Optymalny przep yw powietrza w trybie grzania i ch odzenia

Szybkie ogrzewanie pod ogi

Kontrola ustawie  nawiewów

W trybie ch odzenia opatki klimatyzatora kieruj  zimne powietrze w kierunku su  tu (górnym wylotem powietrza), a w trybie grzania 
ciep e powietrze nawiewane jest w kierunku pod ogi (dolnym wylotem powietrza).

Konsole charakteryzuj  si  pot n  wydajno ci  
i niezwyk  skuteczno ci  grzewcz , zapewniaj c w trybie 
pod ogowym bardzo szybkie uzyskanie zadanej przez 
u ytkownika temperatury w pomieszczeniu.

Konsole oferuj  do wyboru przez u ytkownika 5 ró nych 
k tów ustawie  aluzji klimatyzatora, co stwarza mo liwo  
swobodnego sterowania kierunkiem nawiewu powietrza.

Zdrowe powietrze (3 etapy  ltracji)

(Warunki testu - zadana temp.: 23°C;  temp. wewn.: 13°C; temp. zewn.: 7°C).

Ch odzenie

2
3 4

5

1

Firma A Grzejnik 
elektryczny

Konsola LG
tryb 

standardowy

 Konsola LG
tryb 

pod ogowy

27°C

15°C

Pion

Poziom

Czas ogrzewania 
(13°C 21°C)

12 minut 
30 sekund

50 minut
9 minut 

30 sekund
8 minut 

40 sekund

KONSOLE

Grzanie (tryb standardowy) Grzanie (tryb pod ogowy)

1. Zaawansowany  ltr wst pny 

Antybakteryjny  ltr wst pny wy apuje cz steczki 
kurzu i ple ni.

3. Filtr plazmowy

Filtr ten generuje oko o 1,2 mln jonów, które ak-
tywnie wychwytuj  i eliminuj  niebezpieczne dla 
zdrowia zarazki unosz ce si  w powietrzu.

2. Filtr antyalergiczny 

Filtr jest wzbogacony enzymami neutralizuj cymi 
alergeny, apatytem oraz organicznymi i nieorga-
nicznymi zwi zkami chemicznymi. Po przej ciu 
powietrza przez  ltr, zostaje ono skutecznie 
oczyszczone z czynników wywo uj cych alergie.
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Mo liwo  niezale nego sterowania ka dej z czterech aluzji osobno, dzi ki instalacji indywidualnych silników.

Tryb ustawienia wysokiego su  tu pozwala na dostosowanie mocy 
wyrzucanego powietrza, zapewniaj c skuteczne ch odzenie i ogrzewanie 
pomieszcze  wysokich a  do 4,2 m.

Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów kasetonowych marki LG znacznie 
zwi kszaj  mo liwo ci jego monta u w pomieszczeniach z nisk  przestrzeni  
monta ow .

Niezale na kontrola ka dego z czterech kierunków nawiewu

Zestaw opuszczanej kratki z  ltrem

Tryb wysokiego su  tu

Kompaktowe wymiary

Niezale ne ustawianie nawiewówDzia anie wszystkich nawiewów Indywidualna kontrola k ta nawiewów

Nawiew po redniNawiew bezpo redni

atwa konserwacja  ltra dzi ki funkcji opuszczania kratki

- Mechanizm montowany wewn trz obudowy. - Automatyczne utrzymywanie poziomu.
- Ustawiana pami  poziomu u ytkownika.  - Czteropunktowe podparcie.
- Maksymalna d ugo  - 4,5 m.   - Model : PTEGM0.

Czteropunktowe
podparcie

Automatyczne utrzymanie 
poziomu

STOP

M
ax

 4
,5

m

Automatyczne wykrywanie
poziomu pod o a

Zapami tane 
ustawienie

Pami  poziomu 
u ytkownika

* Nie dotyczy: ARNU05GTRC2, ARNU07GTRC2, ARNU09GTRC2, ARNU12GTRC2, ARNU15GTQC2, ARNU18GTQC2.
* Sterowanie z poziomu sterownika przewodowego PQRCVSL0(QW) lub bezprzewodowego PTEGM0 (w zestawie).

4,2m

Typoszereg mocy: 6,0~7,2 kW 8,3~11,0 kW

Konwencjonalny 218 mm 288 mm

LG 204 mm 246 mm

KASETONOWE
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LGKonwencjonalny

Nieograniczone mo liwo ci kontroli

Funkcja falowania

U atwiony monta  i kontrola serwisowa

Ró norodne mo liwo ci sterowania jednostkami wewn trznymi

- Kontrola grupowa: 1 sterownik przewodowy obs uguje do 16 jednostek wewn trznych. 
- Dodatkowy sterownik: kontrola jednostki wewn trznej przy u yciu 2 sterowników przewodowych.

Niezale na kontrola

- Mo liwo  sterowania zarówno przewodowym, bezprzewodowym pilotem jak i obydwoma jednocze nie. 

Klimatyzator kasetonowy pracuj cy w trybie falowania równomiernie rozprowadza powietrze w ca ym pomieszczeniu. P ynnie 
steruj c ruchem ka dej z czterech opatek aluzji zapewnia u ytkownikowi wysoki poziom komfortu.

Demontowalne naro niki paneli w znacz cy sposób u atwiaj  instalacj  kasety oraz umo liwiaj  kontrol  serwisow  przy czy 
ch odniczych oraz skroplin.

ciana

atwy i niezawodny monta  sterownika do ciany Kontrola grupowa

Ruchy wiruj ce (równomierny nawiew)Standardowy przep yw powietrzaPorównanie ró nic temperaturowych

Pionowe ró nice temperatur Poziome ró nice temperatur

Otwór kontrolny przy cza Otwór monta owy Zdejmowane naro niki paneli

Otwór monta owy 
i kontrolny przy cza 
instalacji ch odniczej

Otwór monta owy 
i kontrolny przy cza 
instalacji ch odniczej

Otwór monta owy Otwór monta owy

LGKonwencjonalny
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Dzi ki zainstalowaniu komory rozdzia u powietrza, 
kana ów spiro i kratek nawiewnych mo liwa jest praca 
w trybie ch odzenia/grzania w kilku pomieszczeniach 
jednocze nie.

Silnik pr du sta ego BLDC oraz wentylator o niskim poziomie 
ha asu umo liwiaj  precyzyjn  kontrol  ilo ci nawiewanego 
powietrza z poziomu sterownika przewodowego. Silnik BLDC 
mo e kontrolowa  pr dko  wentylatora i ilo  powietrza 
niezale nie od zewn trznego ci nienia dyspozycyjnego. 
Technologia E.S.P. eliminuje konieczno  instalowania 
dodatkowych akcesoriów do precyzyjnej regulacji przep ywu 
powietrza a ponadto umo liwia redukcj  zu ycia energii 
elektrycznej przez wentylator.

Temperatura wewn trz pomieszczenia mo e by  kontrolowana za pomoc  termostatów umieszczonych w sterowniku przewodowym 
oraz/lub w jednostce wewn trznej. Pomi dzy su  tem a pod og  temperatura powietrza mo e si  ró ni , a dwa punkty pomiarowe 
umieszczone na ró nych wysoko ciach pozwalaj  precyzyjniej utrzymywa  zadan  temperatur .

Jednoczesna praca w kilku pomieszczeniach

Technologia E.S.P. (Liniowa kontrola ci nienia dyspozycyjnego)

Kontrola temperatury przy pomocy 2 termostatów

Termostat w sterowniku 
przewodowym
Automatyczny wybór optymalnej 
dla u ytkownika temperatury 
wynikaj cy z porównania pomiarów 
z 2 ró nych termostatów.

Ilo
 p

ow
ie

tr
za

wys.
  r.
nis.

       wys.
       r.  
nis.

Ci nienie dyspozycyjne

KANA OWE
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Kontrola E.S.P. z niskim poziomem ha asu (dot. kana ówek niskiego spr u)

atwy serwis i konserwacja (dot. kana ówek niskiego spr u)

Elastyczna instalacja (dot. kana ówek niskiego spr u)

Ci nienie statyczne w instalacji kana owej wyposa onej 
w klimatyzatory kana owe niskiego spr u mo e by  
kontrolowane przez sterownik przewodowy w zakresie 
0~50 Pa, dzi ki technologii E.S.P. (External Static 
Pressure). Pozwala ona na precyzyjne dostosowanie ilo ci 
powietrza do aktualnego zapotrzebowania, a ponadto 
obni a poziom ha asu pomimo zwi kszenia maksymalnej 
warto ci ci nienia dyspozycyjnego.

Pompka skroplin jest mocowana do zewn trznej cz ci 
obudowy nowego klimatyzatora kana owego, dzi ki 
czemu jej demonta  jest bardzo prosty. Rozwi zanie 
znacznie u atwia czynno ci serwisowe.

Konstrukcja nowego klimatyzatora kana owego niskiego spr u daje mo liwo  wyboru kierunku czerpania powietrza (z do u lub 
z ty u), w przeciwie stwie do modeli konwencjonalnych, które zasysaj  powietrze tylko z ty u. W praktyce rozwi zanie pozwala na 
bardziej elastyczn  instalacj  i oszcz dno  miejsca.

Konwencjonalny

Zasysanie powietrza tylko z ty u Zasysanie powietrza z do u Zasysanie powietrza z ty u

Nowy niskiego spr u

atwy demonta  pompki skroplin

Grawitacyjne odprowadzanie skroplin
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Klimatyzatory przypod ogowo-su  towe mog  by  umieszczane zarówno na cianie przy pod odze jak i pod su  tem, oszcz dzaj c tym 
samym wiele miejsca w Twoim biurze lub sklepie.

Je li  ltr powietrza b dzie wymaga  czyszczenia (po oko o 
2400 godz. u ytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony 
poprzez w czenie si  sygna u umieszczonego na przednim 
panelu urz dzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora 
przypod ogowo-su  towego czyni wyjmowanie i czyszczenie 
 ltra niezwykle atwym.

Swoboda wyboru miejsca instalacji

Wygodny w obs udze  ltr

* Model: ARNU09GVEA2, ARNU12GVEA2

Sterowanie nawiewem powietrza
Sterowanie w poziomie 
R czne ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie poprzez 
regulacj  po o enia aluzji.

Sterowanie w pionie 
Nawiew powietrza mo e by  ustawiony przy pomocy zdalnego 
sterownika.

atwe wyjmowanie 
 ltra

Sygnalizacja 
wymiany  ltra

 

PRZYPOD OGOWO-SUFITOWE

PODSTROPOWE
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Blokowanie nawiewu zimnego powietrza
Klimatyzator pod ogowy zainstalowany przy oknie jest w stanie blokowa  nawiewane z zewn trz zimne powietrze, pozwalaj c utrzyma  
komfortow  temperatur  w pomieszczeniach typu biura czy biblioteki.

Wysuwany  ltr
Mo liwo  atwego wysuni cia i czyszczenia  ltra wyd u a jego ywotno  zapewniaj c jednocze nie wysok  wydajno  
klimatyzatora pod ogowego oraz przede wszystkim zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu.

Brak klimatyzatora pod ogowego Zainstalowany klimatyzator pod ogowy

Nawiew zimnego powietrza
Utrzymywanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu 
dzi ki blokowaniu nawiewu zimnego powietrza

atwo  instalacji przy czy
Klimatyzator pod ogowy mo na pod czy  do instalacji 
klimatyzacyjnej z trzech ró nych stron (z boku, z ty u oraz  
od do u).

atwe czyszczenie

Mo liwo
wysuni cia  ltra

Bok

Ty

Pod oga

POD OGOWE
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* oznacza rodzaj panela:
- 1: Zdj cie wymienne
- V: Srebrny
- E: Czerwony
- G: Z oty
- H: Bia e srebro

Zdj cie wymienne (1)

Srebrny (V) Z oty (G) czerwony (E) Bia e srebro (H)

Model ARNU07GSF*2 ARNU09GSF*2 ARNU12GSF*2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 35 35 35
Grzanie Nom. W 35 35 35

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  8.1 / 6,3 / 4,2   8,1 / 6,3 / 4,2   9,3 / 7,7 / 6,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  8.1 / 6,3 / 4,2   8,1 / 6,3 / 4,2   9,3 / 7,7 / 6,0  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  38 / 32 / 27   38 / 32 / 27   44 / 38 / 32  
Wymiary Obudowa S×W×G mm  600 × 600 × 146  600 × 600 × 146  600 × 600 × 146
Waga kg  15   15  15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)  
Skropliny ø wewn. mm  12,2  12,2  12,2 

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Akcesoria
Model ARNU07GSF*2 ARNU09GSF*2 ARNU12GSF*2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

/ Panel ARNU07GSF*2  ARNU09GSF*2  ARNU12GSF*2
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Srebrny (V)

Mirror (V)

* oznacza kolor panela:

- R : Mirror
- V : Silver

Model ARNU07GSE*2 ARNU09GSE*2 ARNU12GSE*2 ARNU15GSE*2 ARNU18GS8*2 ARNU24GS8*2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 40 40 40 40 35 35
Grzanie Nom. W 40 40 40 40 35 35

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  7,0 / 6,0 / 4,0   8,0 / 7,0 / 5,0   10,0 / 8,0 / 6,0   10,5 / 8,0 / 6,0   14,4 / 13,0 / 11,0   17,9 / 14,4 / 12,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  7,0 / 6,0 / 4,0   8,0 / 7,0 / 5,0   10,0 / 8,0 / 6,0   10,5 / 8,0 / 6,0   14,4 / 13,0 / 11,0   17,9 / 14,4 / 12,0  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  37 / 33 / 23   39 / 35 / 25   41 / 36 / 27   42 / 36 / 27   37 / 34 / 31   43 / 37 / 32  
Wymiary Obudowa S×W×G mm  915 × 282 × 165   915 × 282 × 165   915 × 282 × 165   915 × 282 × 165   1 107 × 299 × 200   1 107 × 299 × 200  
Waga kg  11,2  11,2  11,2   11,2  15  15

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   15,88 (5/8)  
Skropliny ø wewn. mm  16  16  16  16  16  16

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Akcesoria
Model ARNU07GSE*2 ARNU09GSE*2 ARNU12GSE*2 ARNU15GSE*2 ARNU18GS8*2 ARNU24GS8*2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Mirror ARNU07GSE*2  ARNU09GSE*2  ARNU12GSE*2
ARNU15GSE*2  ARNU18GS8*2  ARNU24GS8*2
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cienne
ARNU07GSBL2  ARNU09GSBL2  ARNU12GSBL2
ARNU15GSBL2  ARNU18GSCL2  ARNU24GSCL2

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Akcesoria
Model ARNU07GSBL2 ARNU09GSBL2 ARNU12GSBL2 ARNU15GSBL2 ARNU18GSCL2 ARNU24GSCL2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Model ARNU07GSBL2 ARNU09GSBL2 ARNU12GSBL2 ARNU15GSBL2 ARNU18GSCL2 ARNU24GSCL2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 21,0 21,0 21,0 21,0 39,5 39,5
Grzanie Nom. W 21,0 21,0 21,0 21,0 39,5 39,5

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min 6,3/5,6/4,6 7,5/6,1/5,1 8,8/7,6/6,8 10,5/8,5/7,0 16,2/14,2/12,3 20,4/17/13,2
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min 6,3/5,6/4,6 7,5/6,1/5,1 8,8/7,6/6,8 10,5/8,5/7,0 16,2/14,2/12,3 20,4/17/13,2

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A) 32/30/25 35/32/27 37/36/33 41/38/33 44/40/36 45/42/38
Wymiary Obudowa S×W×G mm 885 × 285 × 210 885 × 285 × 210 885 × 285 × 210 885 × 285 × 210 1 030 × 250×325 1 030 × 250×325
Waga kg 11,5 11,5 11,5 11,5 18 18

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Skropliny ø wewn. mm  16  16  16  16  16  16
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Konsole
ARNU07GQAA2  ARNU09GQAA2
ARNU12GQAA2  ARNU15GQAA2

Model ARNU07GQAA2 ARNU09GQAA2 ARNU12GQAA2 ARNU15GQAA2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 30 30 30 30
Grzanie Nom. W 30 30 30 30

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  6,7 / 5,9 / 4,8   6,7 / 5,9 / 4,8   7,5 / 5,9 / 4,8   8,7 / 6,7 / 5,9  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  6,7 / 5,9 / 4,8   6,7 / 5,9 / 4,8   7,5 / 5,9 / 4,8   8,7 / 6,7 / 5,9  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  37 / 34 / 28   37 / 34 / 28   39 / 34 / 28   42 / 37 / 31  
Wymiary Obudowa S×W×G mm  700 × 600 × 210   700 × 600 × 210   700 × 600 × 210   700 × 600 × 210  
Waga kg  14,0   14,0  14,0  14,0

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)  
Skropliny ø wewn. mm 12,2 12,2 12,2 12,2

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Akcesoria
Model ARNU07GQAA2 ARNU09GQAA2 ARNU12GQAA2 ARNU15GQAA2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB
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Kasetonowe 4-stronne (570×570)
ARNU05GTRC2  ARNU07GTRC2  ARNU09GTRC2
ARNU12GTRC2  ARNU15GTQC2  ARNU18GTQC2

Akcesoria
Model ARNU05GTRC2 ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 ARNU12GTRC2 ARNU15GTQC2 ARNU18GTQC2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Panel przedni PT-UQC
Zestaw wie ego powietrza PTVK430 (ø75mm)

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU05GTRC2 ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 ARNU12GTRC2 ARNU15GTQC2 ARNU18GTQC2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Grzanie Nom. kW 1,8 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 30 30 30 30 30 30
Grzanie Nom. W 30 30 30 30 30 30

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  7,5 / 7,0 / 6,6   7,5 / 7,0 / 6,6   8,0 / 7,5 / 7,1   8,7 / 8,0 / 7,0   11,0 / 10,0 / 9,3   11,2 / 11,0 / 10,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  7,5 / 7,0 / 6,6   7,5 / 7,0 / 6,6   8,0 / 7,5 / 7,1   8,7 / 8,0 / 7,0   11,0 / 10,0 / 9,3   11,2 / 11,0 / 10,0  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  29 / 27 / 26   29 / 27 / 26   30 / 29 / 27   32 / 30 / 27   36 / 34 / 32   37 / 35 / 34  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  570 × 214 × 570   570 × 214 × 570   570 × 214 × 570   570 × 214 × 570   570 × 256 × 570   570 × 256 × 570  
Waga kg  13,1  13,1   14,2  14,2   15,5   15,5  
Filtr Neoplasma PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gaz mm (cale) 12,7 (1/2)  12,7 (1/2)  12,7 (1/2)  12,7 (1/2)  12,7 (1/2)  12,7 (1/2)  
Skropliny ø wewn. mm 25 25 25 25 25 25

Panel dekoracyjny

Model  PT-UQC   PT-UQC   PT-UQC   PT-UQC   PT-UQC   PT-UQC  
Kolor  Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a  
Wymiary S×W×D mm  700 × 22 × 700   700 × 22 × 700   700 × 22 × 700   700 × 22 × 700   700 × 22 × 700   700 × 22 × 700  
Waga kg 3 3 3 3 3 3
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Kasetonowe 4-stronne (840×840)
ARNU24GTPC2  ARNU28GTPC2

ARNU36GTNC2  ARNU42GTMC2  ARNU48GTMC2

Akcesoria
Model ARNU24GTPC2 ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Panel przedni PT-UMC1
Zestaw opuszczania kratki z  ltrem PTEGMO
Zestaw wie ego powietrza PTVK410 + PTVK420 (ø150mm) / PTVK430 (ø75mm)

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU24GTPC2 ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 7,1 8,2 10,6 12,3 14,1
Grzanie Nom. kW 8,0 9,2 11,9 13,8 15,9

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 33 33 144 144 144
Grzanie Nom. W 33 33 144 144 144

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  17 / 15 / 13   19 / 16 / 14   25 / 21 / 19   30 / 27 / 24   31 / 29 / 27  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  17 / 15 / 13   19 / 16 / 14   25 / 21 / 19   30 / 27 / 24   31 / 29 / 27  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  36 / 34 / 31   39 / 35 / 33   43 / 40 / 37   44 / 41 / 38   46 / 43 / 41  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  840 × 204 × 840   840 × 204 × 840   840 × 246 × 840   840 × 288 × 840   840 × 288 × 840  
Waga kg  20,8  20,8  23,5  25,6  25,6 
Filtr Neoplasma PTPKM0 PTPKM0 PTPKM0 PTPKM0 PTPKM0

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   15,88 (5/8)  
Skropliny ø wewn. mm 25 25 25 25 25

Panel dekoracyjny

Model PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1
Kolor  Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a   Poranna mg a  
Wymiary S×W×D mm 950 × 25 × 950 950 × 25 × 950 950 × 25 × 950 950 × 25 × 950 950 × 25 × 950
Waga kg 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
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Kasetonowe 2-stronne ARNU18GTLC2  ARNU24GTLC2

Akcesoria
Model ARNU18GTLC2 ARNU24GTLC2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU18GTLC2 ARNU24GTLC2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 6,3 8,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 70 70
Grzanie Nom. W 70 70

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  13 / 12 / 10   17 / 15 / 13  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  13 / 12 / 10   17 / 15 / 13  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  40 / 36 / 32   42 / 38 / 34  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  830 × 225 × 550   830 × 225 × 550  
Waga kg  22  22 

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   15,88 (5/8)  
Skropliny ø wewn. mm 25 25

Panel dekoracyjny

Model PT-HLC PT-HLC
Kolor  Poranna mg a   Poranna mg a  
Wymiary S×W×D mm  1 050 × 28 × 640   1 050 × 28 × 640  
Waga kg 4,0 4,0
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Kasetonowe 1-stronne
ARNU07GTUC2  ARNU09GTUC2

ARNU12GTUC2  ARNU18GTTC2  ARNU24GTTC2

Akcesoria
Model ARNU07GTUC2 ARNU09GTUC2 ARNU12GTUC2 ARNU18GTTC2 ARNU24GTTC2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU07GTUC2 ARNU09GTUC2 ARNU12GTUC2 ARNU18GTTC2 ARNU24GTTC2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 6,3 7,1

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 40 40 40 70 70
Grzanie Nom. W 40 40 40 70 70

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  8,2 / 7,3 / 6,4   9,2 / 8,6 / 8,2   10 / 9,2 / 8,2   13,3 / 12,1 / 10,9   14,6 / 13,3 / 11,5  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  8,2 / 7,3 / 6,4   9,2 / 8,6 / 8,2   10 / 9,2 / 8,2   13,3 / 12,1 / 10,9   14,6 / 13,3 / 11,5  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  32 / 29 / 25   35 / 34 / 32   38 / 35 / 32   40 / 37 / 35   43 / 40 / 36  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  860 × 132 × 450   860 × 132 × 450   860 × 132 × 450   1 180 × 132 × 450   1 180 × 132 × 450  
Waga kg  14,7  14,7  14,7  18,7   18,7  

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   15,88 (5/8)  
Skropliny ø wewn. mm 25 25 25 25 25

Panel dekoracyjny

Model PT-UUC (Grill), PT-UUD (Panel) PT-UUC (Grill), PT-UUD (Panel) PT-UUC (Grill), PT-UUD (Panel) PT-UTC (Grill), PT-UTD (Panel) PT-UTC (Grill), PT-UTD (Panel)
Kolor  Bia y   Bia y   Bia y   Bia y   Bia y  
Wymiary S×W×D mm  1 100 × 34 × 500   1 100 × 34 × 500   1 100 × 34 × 500   1 420 × 34 × 500   1 420 × 34 × 500  
Waga kg 4,6 4,6 4,6 5,5 5,5
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Kana owe niskiego spr u ARNU05GL1G2  ARNU07GL1G2  ARNU09GL1G2

Akcesoria
Model ARNU05GL1G2 ARNU07GL1G2 ARNU09GL1G2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU05GL1G2 ARNU07GL1G2 ARNU09GL1G2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 1,7 2,2 2,8 
Grzanie Nom. kW 1,9 2,5 3,2 

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 40 40 40
Grzanie Nom. W 40 40 40

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min 6,7 / 6,2 / 5,5 7,5 / 6,5 / 5,5 9,0 / 7,0 / 5,5
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min 6,7 / 6,2 / 5,5 7,5 / 6,5 / 5,5 9,0 / 7,0 / 5,5

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 25 (0~49) 25 (0~49) 25 (0~49)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A) 26 / 25 / 23 27 / 26 / 23 30 / 26 / 23
Wymiary Obudowa S×W×D mm 700 × 190 × 700 700 × 190 × 700 700 × 190 × 700
Waga kg 17,5 17,5 17,5

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)  
Skropliny ø wewn. mm 25,4 25,4 25,4

Moc silnika wentylatora × ilo W 19 × 1 19 × 1 19 × 1
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Kana owe niskiego spr u
ARNU12GL2G2  ARNU15GL2G2

ARNU18GL2G2  ARNU21GL3G2  ARNU24GL3G2

Akcesoria
Model ARNU12GL2G2 ARNU15GL2G2 ARNU18GL2G2 ARNU21GL3G2 ARNU24GL3G2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU12GL2G2 ARNU15GL2G2 ARNU18GL2G2 ARNU21GL3G2 ARNU24GL3G2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 3,6 4,5 5,6 6,2 7,1 
Grzanie Nom. kW 4,0 5,0 6,3 7,0 8,0 

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 85 85 85 115 115
Grzanie Nom. W 85 85 85 115 115

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min 10,0 / 8,5 / 7,0 12,5 / 10,0 / 8,5 15,0 / 12,5 / 10,0 17,5 / 14,0 / 12,0 20,0 / 16,0 / 12,0
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min 10,0 / 8,5 / 7,0 12,5 / 10,0 / 8,5 15,0 / 12,5 / 10,0 17,5 / 14,0 / 12,0 20,0 / 16,0 / 12,0

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 25 (0~49) 25 (0~49) 25 (0~49) 25 (0~49) 25 (0~49)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A) 31 / 29 / 26 34 / 31 / 29 36 / 34 / 31 37 / 34 / 32 39 / 35 / 32
Wymiary Obudowa S×W×D mm 900 × 190 × 700 900 × 190 × 700 900 × 190 × 700 1 100 × 190 × 700 1 100 × 190 × 700
Waga kg 23 23 23 27 27

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   9,52 (3/8)  9,52 (3/8)
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)  15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Skropliny ø wewn. mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Moc silnika wentylatora × ilo W 19 × 1, 5 × 1 19 × 1, 5 × 1 19 × 1, 5 × 1 19 × 2 19 × 2
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Kana owe wbudowane ARNU07GB3G2  ARNU09GB3G2  ARNU12GB3G2  ARNU15GB3G2

Akcesoria
Model ARNU07GB3G2 ARNU09GB3G2 ARNU012GB3G2 ARNU15GB3G2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU07GB3G2 ARNU09GB3G2 ARNU012GB3G2 ARNU15GB3G2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 30 30 30 30
Grzanie Nom. W 30 30 30 30

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  8,0 / 6,5 / 5,5   9,0 / 7,0 / 6,0   10,0 / 8,0 / 6,5   11,0 / 10,0 / 8,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  8,0 / 6,5 / 5,5   9,0 / 7,0 / 6,0   10,0 / 8,0 / 6,5   11,0 / 10,0 / 8,0  

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 20 (0~39) 20 (0~39) 20 (0~39) 20 (0~39)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A)  33 / 32 / 29   34 / 33 / 32   35 / 34 / 33   41 / 40 / 37  

Wymiary
Obudowa S×W×D mm  820 × 190 × 575   820 × 190 × 575   820 × 190 × 575   820 × 190 × 575  
Kratka wylotowa S×G×W mm 910 × 56 × 359 910 × 56 × 359 910 × 56 × 359 910 × 56 × 359
Kana  zasysania S×G×W mm 821 × (42~250) × 274 821 × (42~250) × 274 821 × (42~250) × 274 821 × (42~250) × 274

Waga kg  21  21  21  21

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35(1/4)   6,35(1/4)   6,35(1/4)   6,35(1/4)  
Gaz mm (cale)  12,7(1/2)   12,7(1/2)   12,7(1/2)   12,7(1/2)  
Skropliny ø wewn. mm  25,4  25,4  25,4  25,4

Moc silnika wentylatora x ilo W 30 × 1 30 × 1 30 × 1 30 × 1
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Kana owe wbudowane ARNU18GB4G2  ARNU24GB4G2

Akcesoria
Model ARNU18GB4G2 ARNU24GB4G2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Kratka czerpna PBSGB30
Króciec pod czeniowy PBSC30

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU18GB4G2 ARNU24GB4G2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 6,3 8,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 80 80
Grzanie Nom. W 80 80

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  14,0 / 12,0 / 10,0   17,0 / 15,0 / 10,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  14,0 / 12,0 / 10,0   17,0 / 15,0 / 10,0  

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 20 (0~39) 20 (0~39)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A)  43 / 40 / 37   46 / 43 / 37  

Wymiary
Obudowa S×W×D mm  1 100 × 190 × 575   1 100 × 190 × 575  
Kratka wylotowa S×G×W mm 1 188 × 56 × 359 1 188 × 56 × 359
Kana  zasysania S×G×W mm 1100 × (42~250) × 274 1100 × (42~250) × 274

Waga kg  26 (57,3)   26 (57,3)  

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   15,88 (5/8)  
Skropliny ø wewn. mm  25,4  25,4

Moc silnika wentylatora x ilo W 80 × 1 80 × 1
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Kana owe wysokiego spr u
ARNU07GBHA2  ARNU09GBHA2  ARNU12GBHA2
ARNU15GBHA2  ARNU18GBHA2  ARNU24GBHA2

Akcesoria
Model ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2 ARNU12GBHA2 ARNU15GBHA2 ARNU18GBHA2 ARNU24GBHA2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2 ARNU12GBHA2 ARNU15GBHA2 ARNU18GBHA2 ARNU24GBHA2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW  2,2   2,8   3,6   4,5   5,6   7,1  
Grzanie Nom. kW  2,5   3,2   4,0   5,0   6,3   8,0  

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 150 150 150 150 150 150
Grzanie Nom. W 150 150 150 150 150 150

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  8,5 / 7,5 / 6,0   10,0 / 8,5 / 7,5   12,0 / 10,0 / 8,5   13,5 / 12,0 / 8,5   15,5 / 13,5 / 12,4   18,3 / 16,9 / 15,5  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  8,5 / 7,5 / 6,0   10,0 / 8,5 / 7,5   12,0 / 10,0 / 8,5   13,5 / 12,0 / 8,5   15,5 / 13,5 / 12,4   18,3 / 16,9 / 15,5  

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 78 (29~118) 78 (29~118) 78 (29~118) 78 (29~118) 78 (29~118) 78 (29~118)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A)  34 / 33 / 32   35 / 34 / 33   37 / 35 / 34   39 / 38 / 37   42,5 / 41 / 37   45 / 43 / 41  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  882 × 260 × 450   882 × 260 × 450   882 × 260 × 450   882 × 260 × 450   882 × 260 × 450   882 × 260 × 450  
Waga kg  26  26   26  26  26,5  26,5

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   6,35 (1/4)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   12,7 (1/2)   15,88 (5/8)  
Skropliny ø wewn. mm 25 25 25 25 25 25

Moc silnika wentylatora × ilo W 118 × 1 118 × 1 118 × 1 118 × 1 118 × 1 118 × 1
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Kana owe wysokiego spr u
ARNU28GBGA2  ARNU36GBGA2  ARNU42GBGA2  

ARNU48GBRA2  ARNU54GBRA2  ARNU76GB8A2  ARNU96GB8A2

Akcesoria
Model ARNU28GBGA2 ARNU36GBGA2 ARNU42GBGA2 ARNU48GBRA2 ARNU54GBRA2 ARNU76GB8A2 ARNU96GB8A2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU28GBGA2 ARNU36GBGA2 ARNU42GBGA2 ARNU48GBRA2 ARNU54GBRA2 ARNU76GB8A2 ARNU96GB8A2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW  8,2   10,6   12,3   14,1  15,8  22,4  28,0
Grzanie Nom. kW  9,2   11,9   13,8   15,9  18,0  25,2   31,5  

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 450 450 450 450 450 800 800
Grzanie Nom. W 450 450 450 450 450 800 800

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  25,9 / 24,1 / 21,8   32,3 / 29,0 / 25,3   34,5 / 32,3 / 30,7   44,8 / 40,6 / 33,3  51,0 / 44,8 / 40,6  60,0 / 50,0 / 50,0   72,0 / 64,0 / 64,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  25,9 / 24,1 / 21,8   32,3 / 29,0 / 25,3   34,5 / 32,3 / 30,7   44,8 / 40,6 / 33,3  51,0 / 44,8 / 40,6  60,0 / 50,0 / 50,0   72,0 / 64,0 / 64,0  

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 98 (49~157) 98 (49~157) 98 (49~157) 137 (49~196) 137 (49~196) 216 (59~245) 216 (59~245)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A) 42 / 41 / 40 44 / 43 / 42 45 / 44 / 44  45 / 43 / 41  46 / 45 / 43  50 / 48 / 48   52 / 50 / 50  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  1 182 × 298 × 450   1 182 × 298 × 450   1 182 × 298 × 450   1 230 × 380 × 590   1 230 × 380 × 590   1 562 × 460 × 688   1 562 × 460 × 688  
Waga kg  38  38  38  53  53  87   87  

Przy cza rur
Ciecz mm (cale)  9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)   9,52 (3/8)  
Gaz mm (cale)  15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   15,88 (5/8)   19,05 (3/4)   22,2 (7/8)  
Skropliny ø wewn. mm 25 25 25 25 25 25 25

Moc silnika wentylatora × ilo W 350 × 1 350 × 1 350 × 1 185 × 2 185 × 2 375 × 2 375 × 2
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Kana owa jednostka doprowadzania i obróbki wie ego powietrza LG stanowi alternatyw  dla rozwi za  wentylacji, zapewniaj c 
dop yw wie ego powietrza z zewn trz (symultanicznie: ch odnego lub ciep ego) do klimatyzowanych pomieszcze . Dzi ki temu 
nadci nienie wewn trz pomieszcze  blokuje przedostawanie si  zimnego, gor cego czy zanieczyszczonego powietrza z zewn trz.

W okresach wiosny i jesieni wykorzystuj c ciep e/ch odne powietrze z zewn trz mo na zaoszcz dzi  na kosztach eksploatacji 
systemów klimatyzacyjnych.

Bezszczotkowy silnik pr du sta ego wentylatora BLDC redukuje ha as przy niskich cz stotliwo ciach.

Redukcja kosztów eksploatacji

Silnik wentylatora BLDC

Jedn. zewn. MULTI V IV

100% 
powietrza 
z zewn trz

Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn.Dyfuzor Dyfuzor Dyfuzor

Klimatyzacja

Jednostka z obróbk  wie ego powietrza

Silnik zasilany pr dem zmiennym

Jedn. zewn. MULTI V IV

Jedn. wewn. Dyfuzor
WY .WY .

Ch odne powietrze
+ Doprowadzenie wie ego 

powietrza

Jedn. zewn. MULTI V IV

Jedn. wewn.
WY .WY .

Ciep e powietrze
+ Doprowadzenie wie ego 

powietrza

Klimatyzacja
+ Doprowadzenie wie ego 

powietrza

Dyfuzor

Okres wiosny Okres jesieni

Silnik BLDC

dB
(A

)

dB
(A

)

Hz Hz

Jednostka z obróbk  wie ego powietrza Jednostka z obróbk  wie ego powietrza

Doprowadzanie wie ego powietrza

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
25   40   63   100   160   250   400   630   1k   1.6k   2.5k   4k   6.3k   10k   16k 25   40   63   100   160   250   400   630   1k   1.6k   2.5k   4k   6.3k   10k   16k

KANA OWE
Z OBRÓBK  WIE EGO POWIETRZA
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ARNU48GBRZ2

ARNU76GB8Z2 ARNU96GB8Z2

Schemat instalacji
Min. 2m

Nachylenie 1/30
Wylot powietrza

Odprowadzenie 
powietrza

Czerpnia powietrza

Kana  doprowadzenia powietrza

Kana owa jednostka wie ego powietrza

Wentylator odprowadzania powietrza

Drzwi

Kana owe z obróbk  wie ego powietrza ARNU48GBRZ2  ARNU76GB8Z2  ARNU96GB8Z2

1. Zakres pracy (Ch odzenie: 5°C ~ 43°C, Grzanie: -5°C ~ 43°C)
2. W przypadku pomieszcze  o s abej wentylacji zaleca si  monta  wentylatora odprowadzania powietrza.
3. Pod czenie jednostek wewn trznych.

UWAGA

Nr Warunki pod czenia Kon  guracje

1
Tylko jednostki doprowadzania wie ego powietrza pod czone do jednostek 

zewn trznych.

1) czna wydajno  jednostek doprowadzania wie ego powietrza = 50~100% wydajno ci jednostki zewn trznej.

2) Maksymalna liczba jednostek doprowadzania wie ego powietrza = 2.

2
Kombinacja standardowych jednostek wewn trznych i kana owych jednostek 

wie ego powietrza pod czonych do jednostki zewn trznej.

1)  czna wydajno  jednostek wewn trznych (standardowych jedn. wewn. + jedn. doprowadzania wie ego powietrza) = 50~100% wydajno ci jednostki zewn trznej.

2) czna wydajno  jednostek doprowadzania wie ego powietrza ‹ 30% sumy wydajno ci jednostek wewn trznych.

1

1

2

2

4

4
3

5

5

Sterownik przewodowy
Standard Standard

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura zewn. 33°C suchy termometr / 28°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0

 Grzanie -    Temperatura zewn. 0°C suchy termometr / -2,9°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m 
     Ró nica poziomów - 0 
2. Wydajno ci netto.
3. Poziom ci nienia akustycznego w trybie standard. Przy ustawieniach fabrycznych (tryb wysokiej wydajno ci) poziom 

ha asu mo e by  wy szy o 1,5 dB(A).
4. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU48GBRZ2 ARNU76GB8Z2 ARNU96GB8Z2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 14,1 22,4 28,0
Grzanie Nom. kW 13,5 21,4 26,7

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 169 230 360
Grzanie Nom. W 169 230 360

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min 18,8 / 14,7 / 14,7 23,7 / 13,2 / 13,2 35,7 / 23,7 / 23,7
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min 18,8 / 14,7 / 14,7 23,7 / 13,2 / 13,2 35,7 / 23,7 / 23,7

Spr  E.S.P. Ust. fabryczne (zakres) Pa 176 (98~196) 216 (118~245) 216 (118~245)
Poziom ci n. akust. Tryb wys. - ust. fabr. Wys./ r./Nis. dB(A) 44 / 42 / 42 49 / 47 / 47 50 / 48 / 48
Wymiary Obudowa S×W×D mm 1 230 × 380 × 590 1 562 × 460 × 688 1 562 × 460 × 688
Waga kg 45 73 73

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Skropliny ø wewn. mm 25 25 25

Moc silnika wentylatora x ilo W 195 × 1 375 × 1 375 × 1

3
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Przypod ogowo-su  towe ARNU09GVEA2  ARNU12GVEA2

Akcesoria
Model ARNU09GVEA2 ARNU12GVEA2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU09GVEA2 ARNU12GVEA2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,8 3,6
Grzanie Nom. kW 3,2 4,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 30 30
Grzanie Nom. W 30 30

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  7,6 / 6,9 / 6,2   9,2 / 7,6 / 6,9  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  7,6 / 6,9 / 6,2   9,2 / 7,6 / 6,9  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  36 / 32 / 28   38 / 36 / 30  
Wymiary Obudowa S×W×G mm  900 × 490 × 200   900 × 490 × 200  
Waga kg  13,7  13,7

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gaz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Skropliny ø wewn. mm 16 16
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URNU18GVJA2 / URNU24GVJA2 URNU36GVKA2 

URNU48GVLA2

Podstropowe URNU18GVJA2  URNU24GVJA2  URNU36GVKA2  URNU48GVLA2

Akcesoria
Model URNU18GVJA2 URNU24GVJA2 URNU36GVKA2 URNU48GVLA2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model URNU18GVJA2 URNU24GVJA2 URNU36GVKA2 URNU48GVLA2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 5,6 7,1 10,6 14,1
Grzanie Nom. kW 6,3 8,0 11,9 15,9

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 63 63 140 190
Grzanie Nom. W 63 63 140 190

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  16,0 / 14,0 /12,0   18,0 / 16,0 / 14,0  24,6 / 23 / 21,4  35 / 32 / 30  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  16,0 / 14,0 /12,0   18,0 / 16,0 / 14,0  24,6 / 23 / 21,4  35 / 32 / 30  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  42 / 40 / 37   43 / 41 / 39  48 / 46 / 44  49 / 48 / 47  
Wymiary Obudowa S×W×D mm  950 × 650 × 220   950 × 650 × 220  1350 × 650 × 220  1750 × 650 × 220  
Waga kg 24,6 24,6 35,0 45,0

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Skropliny ø wewn. mm 16 16 16 16



122

Pod ogowe z obudow
ARNU07GCEA2  ARNU09GCEA2  ARNU12GCEA2
ARNU15GCEA2  ARNU18GCFA2  ARNU24GCFA2

Akcesoria
Model ARNU07GCEA2 ARNU09GCEA2 ARNU12GCEA2 ARNU15GCEA2 ARNU018GCFA2 ARNU024GCFA2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU07GCEA2 ARNU09GCEA2 ARNU12GCEA2 ARNU15GCEA2 ARNU018GCFA2 ARNU024GCFA2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 30 30 30 30 80 80
Grzanie Nom. W 30 30 30 30 80 80

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  8,5 / 7,5 / 6,5   9,5 / 8,5 / 7,5   10,5 / 9,5 / 8,5   11,5 / 10,0 / 9,5   16,0 / 14,0 / 12,0   18,0 / 16,0 / 14,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  8,5 / 7,5 / 6,5   9,5 / 8,5 / 7,5   10,5 / 9,5 / 8,5   11,5 / 10,0 / 9,5   16,0 / 14,0 / 12,0   18,0 / 16,0 / 14,0  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  35 / 33 / 31   36 / 34 / 32   37 / 35 / 33   38 / 37 / 35   40 / 37 / 34   43 / 40 / 37  
Wymiary Obudowa S×W×G mm  1 067 × 635 × 203   1 067 × 635 × 203   1 067 × 635 × 203   1 067 × 635 × 203   1 345 × 635 × 203   1 345 × 635 × 203  
Waga kg 27 27 27 27 34 34 

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8)
Skropliny ø wewn. mm 12 12 12 12 12 12
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Pod ogowe bez obudowy
ARNU07GCEU2  ARNU09GCEU2  ARNU12GCEU2
ARNU15GCEU2  ARNU18GCFU2  ARNU24GCFU2

Akcesoria
Model ARNU07GCEU2 ARNU09GCEU2 ARNU12GCEU2 ARNU15GCEU2 ARNU18GCFU2 ARNU24GCFU2

Dry Contact
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Z obudow  (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudow  (2 punkty kontroli) PQDSBC

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy
Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy

PQRCUDS0 (Bia y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCVCL0Q (Czarny)
PQRCVCL0QW (Bia y)

PQRCHCA0Q(Czarny)
PQRCHCA0QW(Bia y)

PQWRHDF0 PQWRHQ0FDB

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 Ch odzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr  Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
     Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr                                          Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
     D ugo  przy czy freonowych 7,5m                                            D ugo  przy czy freonowych 7,5m
     Ró nica poziomów - 0                                            Ró nica poziomów - 0

2. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Model ARNU07GCEU2 ARNU09GCEU2 ARNU12GCEU2 ARNU15GCEU2 ARNU18GCFU2 ARNU24GCFU2

Wydajno  
Ch odzenie Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Grzanie Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy
Ch odzenie Nom. W 30 30 30 30 80 80
Grzanie Nom. W 30 30 30 30 80 80

Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Przep yw powietrza
Ch odzenie Wys./ r./Nis. m3/min  8,5 / 7,5 / 6,5   9,5 / 8,5 / 7,5   10,5 / 9,5 / 8,5   11,5 / 10,0 / 9,5   16,0 / 14,0 / 12,0   18,0 / 16,0 / 14,0  
Grzanie Wys./ r./Nis. m3/min  8,5 / 7,5 / 6,5   9,5 / 8,5 / 7,5   10,5 / 9,5 / 8,5   11,5 / 10,0 / 9,5   16,0 / 14,0 / 12,0   18,0 / 16,0 / 14,0  

Poziom ci nienia akustycznego Wys./ r./Nis. dB(A)  35 / 33 / 31   36 / 34 / 32   37 / 35 / 33   38 / 37 / 35   40 / 37 / 34   43 / 40 / 37  
Wymiary Obudowa S×W×G mm  978 × 639 × 190   978 × 639 × 190   978 × 639 × 190   978 × 639 × 190   1 256 × 639 × 190   1 256 × 639 × 190  
Waga kg 20 20 20 20 27 27

Przy cza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8)
Skropliny ø wewn. mm 12 12 12 12 12 12
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Art Cool Mirror Standard Konsole Kasetonowe 
4-stronne

System oczyszczania powietrza
NEO Plasma • • • •

Funkcja Jet Cool • • • • •

Osuszanie • • • • •

Funkcja gor cego startu • • • • •
Funkcja zabezpieczenia dost pu przed 
dzie mi (tylko sterownik przewodowy) • • • • •

Tryb agodnego osuszania • • •

Niski pobór mocy w trybie czuwania • • • • •
Kontrola grupowa
(tylko sterownik przewodowy) • • • • •
Automatyczna zmiana trybu pracy 
(tyko MULTI V Heat Recovery) • • • • •

Automatyczne oczyszczanie • • •

Automatyczny tryb snu • • • • •

Automatyczny restart • • • • •

Kontrola 4-kierunków nawiewu •

Funkcja falowania • • • •
Programator tygodniowy
(tylko sterownik przewodowy) • • • • •
Kontrola za pomoc  2 czujników
(tylko sterownik przewodowy) • • • • •

Wymienny panel • •
Pod czenie dwóch sterowników 
przewodowych • • • • •

FUNKCJE
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Kasetonowe 
2-stronne

Kasetonowe 
1-stronne

Kana owe 
niskiego spr u

Kana owe 
wbudowane

Kana owe 
wysokiego spr u

Przypod ogowo
-su  towe Podstropowe Pod ogowe

• •

• • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

•

• • • • • • • •

• • • • • • • •

•

• • • • • • • •



KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

Modu  HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep  wod
u ytkow  czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC.
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Brak konieczno ci budowy instalacji odprowadzania spalin oraz kompaktowe wymiary modu u HYDRO KIT znacznie u atwiaj  
czynno ci instalacyjne.

atwa instalacja

W trosce o rodowisko naturalne modu  HYDRO KIT przyczynia si  do zmniejszania emisji CO
2
.

Proekologiczne rozwi zanie

System konwencjonalny Emisja CO2

100%
76%

30%

MULTI V IV + kocio  olejowy MULTI V IV + HYDRO KIT

Ciep a woda 
u ytkowa

Ch odzenie

Zbiornik oleju 
opa owego

Zbiornik c.w.u. Zbiornik c.w.u.
Modu  Hydro Kit

Ogrzewanie pod ogowe

Kocio  
grzewczy

Ogrzewanie pod ogowe

Ch odzenie

HYDRO KIT

Ciep a woda 
u ytkowa

(%)

120

100

60

40

20

Piec gazowyPiec olejowy
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(€)

2,500

2,000

1,500

1000

500

Kocio  
olejowy

Kocio  
gazowy

229%

171%

100%

Wysoka op acalno  dzi ki oszcz dno ciom energii
Koszty instalacji modu u Hydro Kit s  porównywalne z kosztami instalacji konwencjonalnego ogrzewania gazowego i olejowego, przy czym 
koszty jego u ytkowania s  ju  nieporównywalnie ni sze.

Oszcz dno  energii dzi ki odzyskowi ciep a
Obni enie kosztów dzi ki odzyskowi energii wydzielanej przez system klimatyzacji w trybie ch odzenia.

Za o enia symulacji kosztów
- Typ budynku: akademik, mieszkania
-  Ch odzenie / ogrzewanie pod ogowe /ciep a woda u ytkowa przez 10 lat
- Ch odzenie: klimatyzatory systemu MULTI V IV
- Ogrzewanie pod ogowe: Hydro Kit rednich temperatur (1 szt.)
-  Ciep a woda u ytk.: Hydro Kit wysokich temperatur (2 szt.), zbiorniki c.w.u. 
- Koszt energii elektrycznej: redni koszt w UE
- Koszt gazu: redni koszt w UE
- Koszt oleju opa owego:  redni koszt w UE

Jednostka odzysku ciep a

Zbiornik c.w.u.

Modu  HYDRO KIT

MULTI V IV HR 
(odzysk ciep a)

Ciep a woda u ytkowa

Tryb ch odzenia

Propozycja 1: MULTI V IV + Modu  HYDRO KIT
(klimatyzacja + ciep a woda u ytkowa + ogrzewanie pod ogowe)

Propozycja 2: MULTI V IV + kocio  gazowy
(klimatyzacja + ciep a woda u ytkowa + ogrzewanie pod ogowe)

Propozycja 3: MULTI V IV + kocio  olejowy
(klimatyzacja + ciep a woda u ytkowa + ogrzewanie pod ogowe)

Roczne koszty u ytkowaniaKoszty pocz tkowe

(€)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

Kocio  
olejowy

Kocio  
gazowy

95%90%
100%

(lata)1
10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Globalne koszty u ytkowania

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kocio  olejowy
Kocio  gazowy

(€)

Absorpcja
ciep a

Ch odzone pomieszczenie

Emisja
ciep a
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Wysokotemperaturowy modu  HYDRO KIT, zapewniaj cy wod  o temperaturze nawet 80°C dzi ki inwerterowej technologii 
podwójnego cyklu kaskadowego, znajduje zastosowanie w budynkach o du ym zapotrzebowaniu na ciep  wod .

Modu  HYDRO KIT wysokich temperatur - za o enia

Inwerterowa technologia podwójnego cyklu kaskadowego 
- Wydajno  wy sza nawet o 55% w stosunku do modu u HYDRO KIT rednich temperatur.
- Redukcja kosztów ogrzewania o 20% w porównaniu z modu em HYDRO KIT rednich temperatur.
- Kaskada czynnika R410A do R134A spr arki inwerterowej

Du a ilo  ciep ej wody u ytkowej
- Ogrzanie do wy szej temperatury wody gromadzonej w zbiorniku c.w.u. daje w efekcie 

u ytkownikowi wi ksz  ilo  ciep ej wody b d cej mieszank  wody gor cej i zimnej.

Modu  Hydro Kit wysokich temperatur - schemat cyklu

Jednostka zewn trzna HYDRO KIT wysokich temp. Zbiornik C.W.U.

Technologia wysokich temperatur

Ci
ni

en
ie

Entalpia

2. Cykl

1. Cykl

Woda

Powietrze

R410A

R134A

Powietrze

powietrze - czynnik ch odniczy R410A czynnik ch odniczy R134A - 
woda

Woda

czynnik ch odniczy R410A -
czynnik ch odniczy R134A

50°C 80°C
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Ró norodne zastosowanie
Mo liwo  zastosowania w ró nych obiektach wymagaj cych dostarczania ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej np.: w budynkach u yteczno ci 
publicznej, domach mieszkalnych, hotelach itd.

Zastosowanie w biurowcach
Podczas pracy systemu klimatyzacji w trybie ch odzenia 
jednostka odzysku ciep a przekazuje energi  do zbiornika 
c.w.u. spo ytkowuj c straty energii.

Biurowiec

Centrum handlowe

Uniwersytet

Hotel

Szpital

Budynek fabryczny

Zastosowanie w hotelach
Jednoczesne ch odzenie i ogrzewanie jest mo liwe w sezonie 
letnim praktycznie bez przerwy. Energia odzyskiwana 
z jednostek klimatyzacji w procesie ch odzenia jest 
wykorzystywana do podgrzewania ciep ej wody u ytkowej.
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Typ Modu  redniotemperaturowy Modu  redniotemperaturowy

Model ARNH04GK2A2 ARNH10GK2A2
Zasilanie ø/ V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50

Wydajno  ( rednia)
Ch odzenie kW 12.3 28
Grzanie kW 13.8 31.5

Pobór mocy
Ch odzenie Max kW 0.01 0.01
Grzanie Max kW 0.01 0.01

Temperatura wody
wlot/wylot

Ch odzenie Min. °C 6 6
Grzanie Max °C 50 50

Obudowa Stalowa, malowana proszkowo Stalowa, malowana proszkowo
Wymiary Obudowa S×W×G mm  520 × 631 × 330 520 × 631 × 330
Waga Netto kg 30.4 35.0

Wymiennik ciep a Czynnik ch odniczy-woda
Typ  Wymiennik p ytowy Wymiennik p ytowy

redni przep yw wody l/min. 39.6 92.0
Straty ci nienia kPa 41.0 69.0

Przy cza rur
Woda

Wej cie cale  1 1
Wyj cie cale 1 1

Czynnik ch odniczy
Ciecz  mm (cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Gaz  mm (cale) 15.88(5/8) 22.2(7/8)

Przy cze odprowadzania skroplin cale 1 1
Poziom ci nienia
akustycznego

Ch odzenie dB(A)  26 26
Grzanie dB(A)  26 26

Przewód zasilania il. × mm2 3 × 2.5 3 × 2.5
Przewód sterowania Ekranowany (2C × CVV-SB) il. × mm2 2 × 1.0~1.5 2 × 1.0~1.5

Czynnik ch odniczy Czynnik ch odniczy-woda
Typ  R410A R410A
Sterowanie  Zawór EEV  Zawór EEV

Zakres pracy
Z pomp  ciep a

Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 35°C -20°C ~ 35°C

Z odzyskiem ciep a
Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 43°C -20°C ~ 43°C

Wspó czynnik kon  guracji
Tylko HYDRO KIT Min.~Max % 50 ~ 100 50 ~ 100
HYDRO KIT+jedn. wewn. Min.~Max % 50 ~ 130 50 ~ 130

ARNH04GK2A2  ARNH10GK2A2  

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 ch odzenie - temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB), temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB), 
    parametry wody: wej cie 23°C / wyj cie 18°C,
 grzanie -   temp. wewn.  20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB), Outdoor 7°C suchy (DB) termometr / 6°C mokry termometr (WB),
   parametry wody: wej cie 30°C / wyj cie 35°C, 

3. D ugo  przy czy freonowych = 7,5m.
4. Ró nica poziomów (jedn. zewn. ~ jedn. wewn.) = 0m.
5. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.
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Typ Modu  wysokotemperaturowy

Model ARNH08GK3A2
Zasilanie ø/ V / Hz 1 / 220 ~ 240 / 50
Wydajno  ( rednia) Grzanie kW 25.2
Pobór mocy Grzanie kW 5.00
Temperatura wody
wlot/wylot Grzanie Max °C 80

Obudowa Stalowa, malowana proszkowo
Wymiary Obudowa S×W×G mm  520 × 1 080 × 330
Waga Netto kg 94.0

Wymiennik ciep a
Czynnik ch .-woda

Typ Wymiennik p ytowy
redni przep yw wody l/min 36.0

Straty ci nienia kPa 30.0
Czynnik ch .-czynnik ch . Typ Wymiennik p ytowy

Spr arka Typ Inwerterowa 2-rotacyjna

Przy cza rur
Woda

Wej cie cale  1
Wyj cie cale 1

Czynnik ch odniczy
Ciecz  mm (cale) 9.52(3/8)
Gaz  mm (cale) 19.05(3/4)

Przy cze odprowadzania skroplin mm (cale) 1
Poziom ci nienia
akustycznego Grzanie dB(A)  43

Przewód zasilania il. x mm2 3 × 4.0
Przewód sterowania Ekranowany (2C × CVV-SB) il. x mm2 2 × 1.0~1.5

Czynnik ch odniczy 

Czynnik ch .-czynnik ch .
Typ  R410A
Sterowanie   Zawór EEV

Czynnik ch .-woda
Typ R134A

adunek kg 3.0
Sterowanie  Zawór EEV

Zakres pracy
Z pomp  ciep a

Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 35°C

Z odzyskiem ciep a
Ch odzenie °C(DB) -5°C ~ 43°C
Grzanie °C(DB) -20°C ~ 43°C

Wspó czynnik kon  guracji
Tylko HYDRO KIT Min.~Max % 50 ~ 100
HYDRO KIT+jedn. wewn. Min.~Max % 50 ~ 130

ARNH08GK3A2

Uwagi:
1. Wydajno ci mierzone w nast puj cych warunkach:

 ch odzenie - temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB), temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB), 
    parametry wody: wej cie 23°C / wyj cie 18°C,
 grzanie -   temp. wewn.  20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB), Outdoor 7°C suchy (DB) termometr / 6°C mokry termometr (WB),
   parametry wody: wej cie  55°C  / wyj cie 65°C.

3. D ugo  przy czy freonowych = 7,5m.
4. Ró nica poziomów (jedn. zewn. ~ jedn. wewn.) = 0m.
5. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.



CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEP A

Centrale wentylacyjne ecoV mog  by  integraln  cz ci  systemów MULTI V
zapewniaj c czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach.
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B d ca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku 
energii zapewnia wysok  wydajno  i komfort 
przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energi  
z usuwanego z pomieszcze  powietrza i przekazuje j  
nawiewanemu, wie emu powietrzu, nie dopuszczaj c 
do wymieszania si  strumieni doprowadzanego 
i odprowadzanego powietrza.

- Istnieje mo liwo  instalacji urz dze  wentylacji 
jako cz ci systemu klimatyzacji. W takim uk adzie 
jednostka ecoV mo e by  sterowana indywidualnie.

- Wspólny uk ad systemu klimatyzacji i centrali 
wentylacyjnej ecoV wymaga u ycia sterownika 
PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.

Jednostka ecoV jest w stanie ca kowicie oddzieli  strumie  nawiewanego wie ego powietrza czerpanego z zewn trz od 
zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszcze . Skuteczne usuwanie zu ytego powietrza z wewn trz 
(dzi ki u yciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ci nienia statycznego) w po czeniu z  ltracj  nawiewanego powietrza 
zapewniaj  maksymalny komfort osobom przebywaj cym w wentylowanych pomieszczeniach.

Wymiennik ciep a wysokiej wydajno ci

Wspó praca z systemem klimatyzacji

Skuteczny system wymiany powietrza

Usuwane 
powietrze

wie e powietrze 
z zewn trz

Dostarczane 
powietrze

Wymiennik krzy owy Powietrze 
z pomieszczenia

PQRCVSL0 
PQRCVSL0QW

Ch odzenie / Grzanie
Ustawienie temperatury

Przepustnica obej cia

Powietrze 
z pomieszczenia

Dostarczane 
powietrze

Powietrze 
z zewn trz

Usuwane 
powietrze

Wymiennik 
ciep a

Na zewn trz Wewn trz

Dostarczane powietrze

Powietrze z zewn trz

Usuwane powietrze

Odprowadzane powietrze

 
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep a
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Praca w trybie obej cia
Tryb pracy jednostki ecoV (tryb wymiany ciep a / tryb obej cia) zmienia si  automatycznie wraz ze zmian  temperatur panuj cych 
na zewn trz i wewn trz pomieszcze . (Tylko centrale wentylacyjne o wydajno ci 500 m3/h i wi kszej)

Tryb wymiany ciep a  (lato / zima)

Dowolno  instalacji
Mo liwo  instalacji w przeciwnych kierunkach górnej i dolnej cz ci. Dzi ki temu potrzebny jest wówczas tylko jeden otwór rewizyjny.

Góra

GóraDó

Dó

Otwór rewizyjny z boku jednostki

Standardowa instalacja obydwu jednostek

Przepustnica

Odwrotna instalacja 1 jednostki (lewej)

Tryb obej cia (okresy przej ciowe)

Przepustnica
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Aby uzyska  dost p do  ltra w celu jego wymiany lub czyszczenia, wystarczy jedynie zdj  panel boczny jednostki ecoV i wysun  
wymiennik ciep a. (Tylko centrale wentylacyjne o wydajno ci 500 m3/h i wi kszej)

atwy do wymiany i czyszczenia  ltr

Technologia E.S.P. (liniowa kontrola ci nienia dyspozycyjnego)

Jednostka ecoV Zdejmij panel boczny

Wysu  wymiennik ciep a Wysu   ltr powietrza

Dzi ki zastosowaniu wentylatora BLDC, z regulowanym 
wysokim spr em dyspozycyjnym, mo liwe jest 
dostosowanie ilo ci powietrza w zale no ci od d ugo ci 
kana ów wentylacyjnych. Precyzyjne ustawienie wysoko ci 
ci nienia umo liwia sterownik przewodowy, co w efekcie 
zwi ksza elastyczno  instalacji oraz u atwia proces 
testów systemu wentylacji.

Ilo
 p

ow
ie

tr
za

            wys.
       r.
  nis.

          wys.
       r.
  nis.

Ci nienie dyspozycyjne

 
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep a
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Tryb szybkiej wentylacji
Tryb szybkiej wentylacji zapewnia w krótkim czasie wymian  zanieczyszczonego powietrza na wie e, jednocze nie eliminuj c efekt 
podci nienia w pomieszczeniach, powstaj cy w konwencjonalnych systemach wentylacji wyci gowej.

Kontrola st enia CO2 w powietrzu
Instalacja czujnika CO

2
 umo liwia kontrol  st enia dwutlenku w gla w wentylowanych pomieszczeniach. Po przekroczeniu okre lonego 

przez u ytkownika st enia CO
2
 czujnik PES-C0RV0 uruchamia automatycznie centralk  wentylacyjn  ecoV, dzi ki czemu powietrze 

wewn trz pomieszcze  zawsze pozostaje zdrowe i wie e. 

Samo odprowadzanie powietrza wytwarza niekomfortowe podci nienie 
wewn trz pomieszcze , nie zapewniaj c skutecznej wentylacji.

Jednoczesny 
nawiew i wyci g 
powietrza

Tylko odprowadzanie powietrza

Wentylator 
nawiewny

Wentylator 
wyci gowy

Tryb szybkiej wentylacji

Standardowy sterownik 
przewodowy

Czujnik CO
2

(PES-C0RV0)

Czas (min.)

1 000

0

2 500

Okna 
zamkni te

Okna 
zamkni te

Okna
otwarte

Okna
otwarte

wy czone

w czone

CO
2 (p

pm
)
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LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2 LZ-H050GBA2

Model LZ-H025GBA2 LZ-H035GBA2 LZ-H050GBA2
Wydajno  m3/h 250 350 500
Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50~60

Tryb wymiany 
ciep a

Pr dko  wentylatora B. wys./Wys./Nis. - BARDZO WYSOKI / WYSOKI / NISKI
Pr d pracy B. wys./Wys./Nis. A 1,04 / 0,97 / 0,7 1,73 / 1,58 / 0,77 1,92 / 1,58 / 0,79
Pobór mocy B. wys./Wys./Nis. W 110 / 105 / 75 200 / 180 / 80 230 / 220 / 85
Przep yw powietrza B. wys./Wys./Nis. m3/h 250 / 250 / 150 350 / 350 / 210 500 / 500 / 320
Spr  E.S.P. B. wys./Wys./Nis. Pa 150 / 130 / 110 170 / 150 / 100 150 / 100 / 50
Wydajno  zmiany temperatur B. wys./Wys./Nis. % 80 / 80 / 85 83 / 83 / 87 75 / 75 / 79

Wydajno  zmiany entalpii
Grzanie (B. wys./Wys./Nis.) % 70 / 70 / 78 80 / 80 / 85 72 / 72 / 77
Ch odzenie (B. wys./Wys./Nis.) % 64 / 64 / 68 78 / 78 / 83 70 / 70 / 75

Poziom ha asu (ci n. akust., 1,5m) B. wys./Wys./Nis. dB(A) 32 / 28 / 21 33 / 28 / 23 34 / 35 / 25

Tryb obej cia

Pr dko  wentylatora - - / - / - B. WYSOKI / WYSOKI / NISKI
Pr d pracy A - / - / - 1,92 / 1,58 / 0,79
Pobór mocy W - / - / - 230 / 220 / 85
Przep yw powietrza m3/h - / - / - 500 / 500 / 320
Spr  E.S.P. Pa - / - / - 150 / 100 / 50
Poziom ha asu (ci n. akust., 1,5m) dB(A) - / - / - 34 / 35 / 25

Wymiennik ciep a Typ Krzy owy
Waga kg 32 44
Wymiary S×W×D mm 750 × 250 × 680 988 × 273 × 1014

Praca w trybie kana owym
Ilo szt. 4
Wymiary (ø) mm ø150 ø200

Wentylator nawiewu powietrza
Ilo szt. 1
Typ nap du - Bezpo redni

Wentylator odprowadzania powietrza
Ilo szt. 1
Typ nap du - Bezpo redni

Filtry
Ilo szt. 2
Typ - Zmywalny
Wymiary (S×G×D) mm 600 × 10 × 150 855 × 10 × 166

Sterownik przewodowy PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
Dry Contact PQDSB / PQDSB1

LZ-H025GBA2  LZ-H035GBA2  LZ-H050GBA2

Uwagi:
1. Tryb pracy centralki ecoV - Entalpia odzysku ciep a w trybie wentylacji.
2. Poziom ha asu: 
    - Standardowe warunki pracy.
    - Poziom ha asu mierzony w odleg o ci 1,5m poni ej rodka obudowy urz dzenia.
    -  Poziom ha asu uzale niony od czynników takich jak m.in.: konstrukcja poszczególnych pomieszcze , w których instalowane s  urz dzenia (wspó czynnik absorpcji d wi ków).
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Sterownik przewodowy
Standard Standard

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW
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LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2

Model LZ-H080GBA2 LZ-H100GBA2 LZ-H150GBA2 LZ-H200GBA2
Wydajno  m3/h 800 1000 1500 2000
Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50~60

Tryb wymiany 
ciep a

Pr dko  wentylatora B. wys./Wys./Nis. - BARDZO WYSOKI / WYSOKI / NISKI
Pr d pracy B. wys./Wys./Nis. A 2,77 / 2,16 / 1,44 3,41 / 2,91 / 1,76 5,6 / 5,4 / 2,9 6,8 / 5,9 / 3,6
Pobór mocy B. wys./Wys./Nis. W 360 / 370 / 165 470 / 385 / 210 720 / 540 / 340 930 / 770 / 420
Przep yw powietrza B. wys./Wys./Nis. m3/h 800 / 800 / 660 1000 / 1000 / 800 1500 / 1500 / 1200 2000 / 2000 / 1600
Spr  E.S.P. B. wys./Wys./Nis. Pa 200 / 110 / 60 160 / 90 / 50 200 / 110 / 60 160 / 90 / 50
Wydajno  zmiany temperatur B. wys./Wys./Nis. % 79 / 79 / 82 75 / 75 / 78 79 / 79 / 82 75 / 75 / 78

Wydajno  zmiany entalpii
Grzanie (B. wys./Wys./Nis.) % 70 / 70 / 75 66 / 66 / 71 70 / 70 / 75 66 / 66 / 71
Ch odzenie (B. wys./Wys./Nis.) % 65 / 65 / 70 61 / 61 / 66 65 / 65 / 70 61 / 61 / 66

Poziom ha asu (ci n. akust., 1,5m) B. wys./Wys./Nis. dB(A) 36 / 34 / 30 37 / 35 / 31 39 / 37 / 33 39 / 37 / 33

Tryb obej cia

Pr dko  wentylatora - BARDZO WYSOKI / WYSOKI / NISKI
Pr d pracy A 2,77 / 2,16 / 1,44 3,41 / 2,91 / 1,76 5,6 / 5,4 / 2,9 6,8 / 5,9 / 3,6
Pobór mocy W 360 / 370 / 165 470 / 385 / 210 720 / 540 / 340 930 / 770 / 420
Przep yw powietrza m3/h 800 / 800 / 660 1000 / 1000 / 800 1500 / 1500 / 1200 2000 / 2000 / 1600
Spr  E.S.P. Pa 200 / 110 / 60 160 / 90 / 50 200 / 110 / 60 160 / 90 / 50
Poziom ha asu (ci n. akust., 1,5m) dB(A) 36 / 34 / 30 37 / 35 / 31

Wymiennik ciep a Typ Krzy owy
Waga kg 60 140
Wymiary S×W×D mm 1062 × 365 × 1140 1313 × 737 × 1140

Praca w trybie kana owym
Ilo szt. 4 4+2
Wymiary (ø) mm ø250 ø250 + ø350

Wentylator nawiewu powietrza
Ilo szt. 1 2
Typ nap du - Bezpo redni

Wentylator odprowadzania powietrza
Ilo szt. 1 2
Typ nap du - Bezpo redni

Filtry
Ilo szt. 2 4
Typ - Zmywalny
Wymiary (S×G×D) mm 600 × 10 × 150 1056 × 10 × 212,5

Sterownik przewodowy PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
Dry Contact PQDSB / PQDSB1

LZ-H080GBA2  LZ-H100GBA2  LZ-H150GBA2  LZ-H200GBA2

Uwagi:
1. Tryb pracy centralki ecoV - Entalpia odzysku ciep a w trybie wentylacji.
2. Poziom ha asu: 
    - Standardowe warunki pracy.
    - Poziom ha asu mierzony w odleg o ci 1,5m poni ej rodka obudowy urz dzenia.
    -  Poziom ha asu uzale niony od czynników takich jak m.in.: konstrukcja poszczególnych pomieszcze , w których instalowane s  urz dzenia (wspó czynnik absorpcji d wi ków).
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Sterownik przewodowy
Standard Standard

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW
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LZ-H025GBA2

LZ-H035GBA2

LZ-H050GBA2
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LZ-H080GBA2

LZ-H100GBA2

LZ-H150GBA2

LZ-H200GBA2
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Centralka wentylacyjna z ch odnic  freonow  - ecoV DX mo e spe nia  funkcje urz dzenia klimatyzacyjnego. Pod czona do jednostki 
zewn trznej systemu MULTI V zapewnia dop yw wie ego powietrza, a przy okazji jego obróbk  termiczn  (sch odzenie lub ogrzanie) 
oraz nawil enie, dzi ki wbudowanemu nawil aczowi ewaporacyjnemu (dot. LZ-HxxxGXH0).

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep a ecoV DX mo e by  pod czona do sterowników przewodowych obs uguj cych jednostki 
wewn trzne systemu MULTI V.

Dostarczanie ch odnego/ciep ego wie ego powietrza

Funkcja pracy wspólnej z systemem MULTI V

Ch odzenie Grzanie

Jednostki wewn trzne ecoV DX

Agregat MULTI V

Centrala wentylacyjna odzysku ciep a z ch odnic  
freonow  DX umo liwia projektowanie kompleksowych 
rozwi za  systemów klimatyzacji. Centrala ecoV DX 
kontroluje jako  powietrza w klimatyzowanych przez 
system MULTI V pomieszczeniach. Jednostka dostarcza 
sch odzone i osuszone powietrze w sezonie letnim 
a ogrzane i nawil one w sezonie zimowym.

Kompleksowe rozwi zanie

Wymiennik ciep a

Ch odnica
freonowa DX

Nawil acz

Wylot
powietrza

Powietrze
z zewn trz

Dostarczane 
powietrze

Odprowadzane 
powietrze

 
Centrale wentylacyjne odzysku ciep a z ch odnic  freonow  DX
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Model LZ-H050GXH0 LZ-H080GXH0 LZ-H100GXH0 LZ-H050GXN0 LZ-H080GXN0 LZ-H100GXN0

Wydajno  klimatyzacji
z dop ywem wie ego powietrza

Ch odzenie kW  4,93 7,46 9,12 4,93 7,46 9,12
Grzanie kW  6,73 9,80 11,72 6,73 9,80 11,72

Wydajno  zmiany temperatur B. wys./Wys./Nis. % 86 / 86 / 87 84 / 84 / 86 82 / 82 / 84 86 / 86 / 87 84 / 84 / 86 82 / 82 / 84

Wydajno  zmiany entalpii
Ch odzenie B. wys./Wys./Nis. % 68 / 68 / 69 64 / 64 / 66 60 / 60 / 63 68 / 68 / 69 64 / 64 / 66 60 / 60 / 63
Grzanie B. wys./Wys./Nis. % 76 / 76 / 77 74 / 74 / 76 71 / 71 / 73 76 / 76 / 77 74 / 74 / 76 71 / 71 / 73

Przep yw powietrza
Tryb wymiany ciep a B. wys./Wys./Nis. m3/h 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1000 / 1000 / 820 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1000 / 1000 / 820
Tryb obej cia B. wys./Wys./Nis. m3/h 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1000 / 1000 / 820 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1000 / 1000 / 820

Wentylator Spr  E.S.P. B. wys./Wys./Nis. Pa 160 / 120 / 100 140 / 90 / 70 110 / 60 / 70 180 / 150 / 110 170 / 120 / 80 120 / 70 / 75

Nawil acz
System Naturalne odparowanie -
Ilo kg/h 2,7 4,0 5,4 -
Ci nienie wody MPa 0,02~0,49 0,02~0,49 0,02~0,49 -

Poziom ha asu
Tryb wymiany ciep a dB(A) 38 / 36 / 33 39 / 37 / 34 40 / 38 / 35 39 / 37 / 35 41 / 38 / 36 41 / 39 / 36
Tryb obej cia dB(A) 39 / 37 / 34 40 / 38 / 35 40 / 38 / 35 39 / 37 / 35 41 / 38 / 36 41 / 39 / 36

Czynnik ch odniczy R410A R410A
Zasilanie ø/V/Hz 1 / 220 ~240 / 50 1 / 220 ~240 / 50

Pobór mocy
Tryb wymiany ciep a B. wys./Wys./Nis. kW 0,25 / 0,2 / 0,15 0,42 / 0,35 / 0,25 0,48 / 0,42 / 0,27 0,25 / 0,2 / 0,15 0,42 / 0,35 / 0,25 0,48 / 0,42 / 0,27
Tryb obej cia B. wys./Wys./Nis. kW 0,25 / 0,2 / 0,15 0,42 / 0,35 / 0,25 0,48 / 0,42 / 0,27 0,25 / 0,2 / 0,15 0,42 / 0,35 / 0,25 0,48 / 0,42 / 0,27

Pr d rozruchowy
Tryb wymiany ciep a B. wys./Wys./Nis. A 1,5 / 1,3 / 1 2,5 / 2,0 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3 1,5 / 1,3 / 1,0 2,5 / 2,0 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3
Tryb obej cia B. wys./Wys./Nis. A 1,5 / 1,3 / 1 2,5 / 2,0 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3 1,5 / 1,3 / 1,0 2,5 / 2,0 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3

Wymiary SxWxD mm 1667 x 365 x 1140 1667 x 365 x 1140
Waga kg 105 98

Przy cza rur

Ciecz mm ø6,35 ø6,35
Gaz mm ø12,7 ø12,7
Woda mm ø6,35 -
Skropliny mm ø25,4 ø25,4

rednica kana ów przy czeniowych mm ø250 ø250
Sterownik przewodowy PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
Dry Contact (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1 PQDSB / PQDSB1
Dry Contact (2 punkty kontroli) PQDSBC PQDSBC

LZ-H050GXH0  LZ-H080GXH0  LZ-H100GXH0
LZ-H050GXN0  LZ-H080GXN0  LZ-H100GXN0

Uwagi:
1. Tryb pracy centralki ecoV - Entalpia odzysku ciep a w trybie wentylacji.
2. Poziom ha asu: 
    - Standardowe warunki pracy.
    - Poziom ha asu mierzony w odleg o ci 1,5m poni ej rodka obudowy urz dzenia.
    -  Poziom ha asu uzale niony od czynników takich jak m.in.: konstrukcja poszczególnych pomieszcze , w których instalowane s  urz dzenia (wspó czynnik absorpcji d wi ków).
3. Zgodnie z polityk  innowacyjno ci LG niektóre dane techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Sterownik przewodowy
Standard Standard

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW



Kompleksowe systemy ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji oraz rozwi zania energetyczne
Od 1968 roku  rma LG przewodzi innowacjom w bran y klima-
tyzacyjnej, kiedy to jeszcze pod mark  Gold Star wyprodukowa-
ny zosta  pierwszy na rynku korea skim klimatyzator. W ci gu 
ostatniej dekady  rma LG o miokrotnie by a wiatowym liderem 
sprzeda y klimatyzatorów pokojowych. W 2008 roku LG zosta o 
pierwsz   rm  w historii, która sprzeda a ogó em ponad 100 mi-
lionów klimatyzatorów. 

Ugruntowuj c pozycj  lidera technologii w sektorze klimatyzato-
rów pokojowych Firma LG rozbudowa a jednocze nie swoj  ofert  
o systemy MULTI V (VRF). Bogata oferta wysokowydajnych syste-
mów klimatyzacji LG oferuje urz dzenia zapewniaj ce skuteczn  
i precyzyjn  kontrol  temperatury w budynkach wielkopowierzch-
niowych i obiektach przemys owych. Z biegiem czasu LG sta o 
si  dostawc  kompleksowych systemów w zakresie ogrzewania, 

wentylacji i klimatyzacji oraz rozwi za  energetycznych. Dzi ki 
inwestycjom w nowe technologie, poszerzeniu oferty o agregaty 
ch odnicze, systemy VRF oraz systemy BMS (systemy zarz dzania 
budynkami) portfolio produktów LG sta o si  kompletne.

Oferuj c szerok  gam  innowacyjnych rozwi za   rma LG jest rów-
nie  bezkonkurencyjna w zakresie obs ugi klienta i us ug serwiso-
wych. LG posiada ponad 100 Akademii Klimatyzacji na ca ym wie-
cie, w tym a  4 w Polsce. Szkol c  rmy serwisowe, instalatorskie 
oraz projektowe - czyni  z nich wysokiej klasy specjalistów sprz tu 
klimatyzacyjnego LG, a tak e profesjonalistów w bran y. Prowadzo-
ne s  w nich programy i warsztaty szkoleniowe na temat poszcze-
gólnych produktów, gdzie wiedza teoretyczna zostaje wsparta
bezcennym do wiadczeniem praktycznym.

i precyzyjn  kontrol  temperatury w budynkach wielkopowierzch-
niowych i obiektach przemys owych. Z biegiem czasu LG sta o 
si  dostawc  kompleksowych systemów w zakresie ogrzewania, 

gólnych produktów, gdzie wiedza teoretyczna zostaje wsparta
bezcennym do wiadczeniem praktycznym.



Ponadto LG zapewnia projektantom i instalatorom u yteczne na-
rz dzia do projektowania i symulacji pracy systemów ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji, jak na przyk ad programy doborowe LATS 
(LG Air Conditioner Technical Solution), znacznie oszcz dzaj ce 
czas potrzebny na dobór odpowiednich systemów.
Dodatkowo  rma LG posiada na ca ym wiecie kilkana cie O rod-
ków Bada  i Rozwoju. Jednym z nich jest Laboratorium Energy Lab, 
po o one w pó nocnej Francji. In ynierowie z Energy Lab badaj  
wp yw zró nicowanych warunków atmosferycznych na produkty 
LG, co pozwala na ci g e doskonalenie swoich urz dze  i dopa-
sowywanie ich do konkretnych uwarunkowa  rodowiskowych.

Tak szczegó owe i kompleksowe badania pozwalaj  LG utrzymy-
wa  ca y czas status lidera rozwi za  technologicznych w bran y 
klimatyzacji.

Firma LG produkuje rocznie ponad 17 milionów niezawodnych 
spr arek i 16 milionów najwy ej jako ci urz dze  dla systemów 
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w swoich 10 zak adach prze-
mys owych na ca ym wiecie. LG oferuje klientom w ponad 100 
krajach wiata szerok  gam  produktów charakteryzuj cych si  
najwy sz  jako ci , najnowocze niejszymi technologiami i orygi-
nalnym wzornictwem.


