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jak dziata pompa ciepta?

WATERSTAGE nalezy do grupy domowych pomp ciepfa powietrze-woda. 0znacza to, ze wykorzystujac energig
odnawialng zawarta w otaczajacym powietrzu, przetwarza jg na energie potrzebna do ogrzania wody dla potrzeb
budynkdw jedno- i wielorodzinnych — systemy grzewcze, ciepta woda uzytkowa, podgrzanie wody basenowej.

WATERSTAGE jest pompa ciepta typu split, zbudowana zwewn%trznegu modutu wymiennikowo-hydraulicznego i jednostki zewnetrznej. Wykorzystujac procesy
termodynamiczne czynnika roboczego, energie zawarta w otaczajacym powietrzu i energie elektryczng niezbednq do napedu silnika sprezarki, urzadzenie
podgrzewa wode obiegowa. Zastosowanie technologii inverter, wysokowydajnych wymiennikéw, zaawansowanych algorytméw sterowania, pozwala uzyskac
nawet 4.5kW energii cieplnej przy uzyciu 1kW energii elektrycznej. %
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kompleksowe
rozwigzanie

potrzeb grzewczych budynkow

* obstuga dwdch niezaleznych obiegéw grzewczych pozwala na
zastosowanie ogrzewania grzejnikowego (o temperaturze zasilania
+45°C) i podtogowego (o temperaturze zasilania +35°C)

* mozliwos¢ uzyskiwania wysokich temperatur wody (do 60°C)
pozwala na zastosowanie urzadzenia nie tylko w instalacjach
nowych, ale iistniejacych (dla doméw wybudowanych przed
rokiem 1995)

*® nowoczesny, ergonomiczny sterownik, z programem czasowym
ogrzewania i przygotowania wody uzytkowej, regulacj pogodowa,
monitoringiem i diagnostyka parametrdw pracy zapewnia mini-
malne zuzycie energii i peing kontrole nad systemem grzewczym

wydajnosc pompy ciepta WATERSTAGE

KW KW :)

energii energii WATERSTAGE SPEENIA WYMOGI
elektrycznej cieplnej PROGRAMU PROSUMENT:

dotacje do urzadzen wykorzystujacych

. odnawialne Zrédta energii (wsparcie
dla mikroinstalacji OZE z NFOSIGW).

stosunek energii pierwotnej
do zapotrzebowania na 100% energii grzewczej

ZUZYCIE ENERGII PIERWOTNEJ*
Bezposrednie ogrzewanie elektryczne 278% »
Ogrzewanie olejowe 117% [ {EiHN ZEEI;‘%IZ%
Kondensacyjny kociot gazowy 109% [ 0
WATERSTAGE = "]0 /0
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m zastosowanie

SPLIT: 2 OBIEGI GRZEWCZE
Ogrzewanie grzejnikowe i podiogowe

Jedn. wewn.
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SPLIT Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM:
1 OBIEG GRZEWCZY

Grzejnik i c.w.u.
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SPLIT: 2 OBIEGI GRZEWCZE + ZASOBNIK CW.U.
Ogrzewanie grzejnikowe, podiogowe, zasobnik

SPLITZ WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM:
DODATKOWY KOCIOL + 2 OBIEGI GRZEWCZE

Jedn. wewn. ‘f“

b d

Ogrzewanie podiogowe



m nowatorskie rozwigzania

Zaawansowana technologia wirysku mokrych par czynnika (model High Power)
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. m Podwidjna spredarka !
e = rotacyjna z kroécem | Wymiennik
| wirysku mokrych czynnik
par czynnika - chtodniczy-woda
== ____; . Kréiciec wirysku Mocut hydrauliczny
Wiryskmokrychpar =g
Zastosowana technologia pozwala osiagnat ‘m’"""‘“E \ I
wysoka temperaturg skraplania bez przegrzewania
tloczonego gazu dzigki procesowi wirysku ciektego ) ;
czynnika realizowanego podczas sprezania. ohiodnicey :
Tym samym, ciénienie i lemperatura skraplania = -
osiagna wyzsza warto$¢ niz w standardowym
uktadzie. W systemie tym temperatura wody osiaga Jednostka zewngtrzna

warto$¢ do 60°C, zwiekszajac wydajnos¢ grzewcza,

® innowacyjny wymiennik ciepta
ze zintegrowanym zasobnikiem akumulacyjnym

Wysokoefektywny
Zastosowanie specjalistycznego b i 4
wymiennika ciepta z zintegrowa- R R
nym zasobnikiem akumulacyjnym ze stali nierdzewnej
zapewnia stabilizacje temperatury Optymalizowany
wody na zasilaniu, minimalne opory AT Ty
. A Zabezpieczenie
przeplywu, duzg odporno$¢ na zanie- przeciwzamrozeniowe
czyszczenia i bezpieczenstwo pracy. nie jest wymagane

B zdalne sterowanie — dodatkowe mozliwosci

System zdalnego sterowania oferuje szereg nowoczesnych rozwiazan
sterowanie przewodowe | bezprzewodowe, sterowanie poprzez sie¢ Web.
Niezaleznie od tego gdzie jeste$ - masz peina kontrolg.
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Termostat pokojowy (opcja) Zdalny sterownik {opcja)

(((((({ () Stoomkbozarsundony onck)

Ogrzewanis pediogows Grzejnik




m dane techniczne: split i monoblok

™ SPLIT
SERIA Model High Power Model Comfort
[ JEDNOSTKA WEWNETRZNA WSYG140DG6 | WSYG140DG6 | WSYG160DG9 | WSYGI60DG9 | WSYG160DGY | WSYAOSDDG6 | WSYATDODGG | WSYA100DG6 | WSYAT00DG6
uoneL | JEDNOSTKAZEWNETRINA WOYGI12LHT | WOYG140LCTA | WOYKTIZLCTA | WOYKT40LCTA | WOYKT6OLCTA | WOYAOGOLFCA | WOYADGOLFCA | WOYADBOLFCA | WOYATODLFTA
ZAKRES WYDAINOSCI (kW) n " n " 16 5 6 ] 10
Wydajnoségrzania | 10.80 1350 10.80 13.50 1507 450 600 150 10.00
AT Pobérmocy | W 258 EFE] 251 3] 370 9% i 8 249
3 [ 435 418 [E]] [¥7] 410 451 427 408 40
N— Wydajnoségrzania [ 10.77 1200 1037 13.00 B0 450 455 565 770
i Pobirmacy | 344 387 340 415 434 139 153 178 247
; [ 3B 310 307 xR 3n M 324 307 312
— Wydajnoiégrzania [ 1038 154 1038 .20 B0 40 460 570 40
5 S Pobér macy | 132 5.08 4.8 B 540 147 174 13 297
' P 240 07 .3 138 250 179 164 256 249
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA
Temp bliczeni o [ 55 | 35 [ 5 | 35 | 55 | 35 | S | 35 | 55 | 35 | 55 [ 35 | 55 | 35 | S5 | 38 | 5 [ 35
Klasa efektywnosc yeznej A+ | A+ | A+ A M| M+ | A+ | A | A+ M Mo M+ | M | M A | A M M+
Inamionowa mac grzeweza W | 9 | 1 | M| B | 9 | n | n| B | B | 4| & [ 5 5 3 7 8 3
Sezonowywskanik efektywnasci yeznej % | 12 | 151 | 1B | WB | T2 | B4 | 7 | 150 | 17 | W9 | 15 | 169 | M5 | 18 | 18 | 6 | 1B | 1%
R : i 6704 | 6060 | 8041 | 6824 | 6669 | 5930 | 7803 | 6738 | 9061 | 7408 | 3026 | 2160 | 3180 | 2505 | 3886 | 3375 | 5415 | ad15
Poziom ciénien [ jedn. B8 46 I 3 46 4% [ 46 [ 1
kusty [ jedn. [ (] 6 | 68 | 70 | 68 7 % | 60 | 65 | 63 | 65 | &8 | 68 | &
SPECYFIKACIA MODULU HYDRAULICZNEGO
Tasilanie 19 30V50Hz [ IN400VS0Hz 19 30V50Hz
Wymiary H x W D mm B00x450x457 800450 x457
Masa (netto) kg f [7]
Przeplyw wody obiegowej [ MinMominalnie | Limin | 195312 | 244390 | W5A2 | 2447390 | 21538 8162 | W27 | BSAA | 181361
Pojemnosé zhiomika buf 1 16 16
e —— i 3 3
Takres temperatury obiegowej [ Max °C ) 55
Stednica przylqcza instalacjiwodnej | Tasilanie/Poverit | mm 025.4/a25.4 EARBA
Grzahka elektry | Mo | kW x stopiet 60(30x2) [ 90(3.013) 60(30x2)
SPECYFIKACIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE]
Tasilanie 1o B30V50Hz | IN400VS0Hz 19 30V50Hz
Pryd [ Nominal A ny | B0 | 85 | 95 | 105 me | B»s | W5 185
Wymiary H > W > D mm T290x900x330 620x790x290 83029002330
Masa (netto) Iy [ | 99 ] [ [} &0
Caynnik chlodniczy RAT0A (2085) RATDA (2088}
Fabrycznailosé czynnika chiodni ™ 150 110 [ 180
eSS — HE= 351 &% i
. mm L] a L]
o [Gr | mm 31558 o127 T 1588
Instalacja chiodnicza | Diugosé | Mini/Max m 50 580
Diugasié (bez dotadowania) | Max m 15 15
Riiznica wysoknsd Max m 5 n
Takres temperatur pracy Graanie | °C 25do35 20do35
™ MONOBLOK
SERIA Model Compact
. JEDNOSTKA WEWNETRINA WSYP100DG6
JEDNOSTKAZEWNETRINA WPYADS0LG WPYADBILG WPYAT00LG
ZAKRES WYDAINOSCI (kW) 5 8 0
O Wydajnoscgrzan I kW S0 L L)
: Pobér 119 178 230
parzewinie podiogawe o m 150 1%
e Wydsjnoségmana | | 365 435 450
: Pobér 107 1.3 144
ogrzewanie podfogowe [ ey I 340 355 340
T3S Wy [ 355 710 a0
5 Pobér mocy ] 138 153 332
saczmeasic paogmac [ 257 FY7] 241
CHARAKTERYSTYKA GRIEWCZA
Temperatura abliczeniowa [ = 55 35 55 35 55 3
Klasa wnasd ene j A A+ M A+ A+ A+
Inamionowa mac grzeweza W 4 4 6 7 7 ]
Sezonowywskainik efektywnosc energetycznej % 8 mn B3 168 8 16
“Rocme mutycie energii kiWh 3055 1952 3828 3580 449 3700
Paziom ciénienia akustycznega jedn. zewnetrzna dB (A) &2 61 65 68
SPECYFIKACIA MODULU HYDRAULICZNEGO
Tasilanie Te 30VS0Hz
Wymiary H x W D mm 3B xd50x 457
Masa (netto) kg [
Pojemnosé zhiomika buf 1 7]
Pojemnoié raczynia 1 [
Srednica praylgeza instalacjiwodnej | Tasianie/Powrot mm 02540154
Grzatka el Moc |M 60(3.0x2)
SPECYFIKACIAJEDNOSTKI ZEWNETRZNE]
Tasilanie 10230750
Wymiary H > WD mm 675 x 825 x300 882 x 850330
Masa netto) kg [1] n
Prad Max A 109 15.2 115
Przeplyw wody obiegowej Min/Nominalni 1/min 50200 10.0/30.0
Stednica przylgcaa instalacjiwodnej | Zaslanie/Povers mm S19.05/619.05 TEAA
Caynnik chlodniczy RATOA (2088}
Fabrycznailosé czynnika chiodni kg 1.05 172
_Lakres temperatury obiegowej [ Max S 5
_Lakres tempertaury pracy | Grzanie S Ado¥
5 SYSTEMY
KLIMATYZAQI
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® dane techniczne: split z zasobnikiem cieptej wody

m SPLIT
SERIA Model High Power Model Comfort
| JEDNOSTKA WEWNETRZNA WGYG140DG6 | WEYG140DG6 | WGYK160DGY | WGYK160DG9 | WGYK160DGY | WSYADS0DG6 | WSYAT00DG6 | WSYA100DG6 | WSYA100DG6
HODEL | JEDNOSTKA ZEWNETRZNA WOYGT12LHT |WOYG140LCTA| WOYKTIZLCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA | WOYADGOLFCA |WOYAOGOLFCA| WOYAOBOLFCA | WOYATOOLFTA
ZAKRES WYDAJNOSCI (kW) n i n " 16 5 6 8 0
Wydajnosé grzania | 1080 1350 10.80 B0 1517 450 600 750 10.00
ALY Pabér macy | ks 254 B 251 3.0 370 09% 14 134 149
: wop 4.25 [A] 430 4. 410 452 427 4.08 4
Wydajnosé grzania 077 12.00 1077 BI 13.50 4.50 455 5.65 70
AU p:;nm:z I W 344 387 340 435 134 139 153 178 247
: wop 113 i 37 113 m 1M 324 Rl 12
— Wydajnoicorzania [ oy L1038 1154 1038 1220 1350 [K) 450 570 740
e Pabér macy | 431 508 4.28 513 540 147 174 13 297
! wop 240 177 .3 238 150 19 254 156 14
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA
Temg bliczeni g s [ [ s [ [s[s[s[s[s[s][s[s[s][s][s[B8]s5]3n
Klasa efekty getycznej A M+ | A | A | M A | A A A | A | M A | A A A | M M| A
[ mae grzeweza wl s [n|[n|[ B[y [ n|[n ||| w| 445|567 ]88
Sezonowy wskadnik efekty y o | M2 [151 [ 3| ws [ |54 [ m7 [150 | ny [ w9 [ 15 [ 9 | NS [ 169 | M8 | 156 | 13 | 155
R y gii kWwh | 6704 | 6062 | 8041 | 6824 | 6669 | 5930 | 7803 | 6738 | 902 | 7408 | 3026 | 2160 | 3180 | 2505 | 3386 | 3375 | 5415 | 4415
Paziom cisnien [ jedn. . 45 [3 16 45 [3 16 [ [3 [
kusty | jedn. 68 ] 6 [ 6 | 10 | 68 n 6 | 60 | 65 | 6 | 65 | 63 | 68 | 69
SPECYFIKACIAZBIORNIKA CWU
Profil oheigzeni L
Klasa efektywnoid y A A+
Wskainik efektywnosci yeznej % [ 120
R aycie energii kW 1166 880
SPECYFIKACIA MODULU HYDRAULICZNEGD
Tasilanie 1830V 50 He | IN400VS0Hz 10 230V50 Hz
Wymiary Hx W D mm 1840 648 x 638 1840 x648x 698
Masa [netto) kg 152 152
Przeplyw wody obiegowej | MinfMominalvie  [Umin| 195012 [ 2447390 | 95312 | M4m0 | 275433 /B8 | wew4 [ BSN4 | 1wz
Dbjetos¢ zbiomika ciepte] wody 1 190 16
Wydajnosé zbiomika cieplej wody [T 15 15
Pojemnosé naczynia wzbi 1 1 1
Zakres temperatury ohiegowej Max x ] 55
Srednica przylyeza instalagiwodnej mﬂr mm p25.4/a25.4 pl54/0254
Srednica praylycza ciephej wody mm #19.05/a19.05 819.05/019.05
Grzatkaelektryzna | Moc | kW xstopieri 60B0x2) | 920(30x3) 6030x2)
SPECYFIKACIA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE]
Zasilanie 10230V50Hz | 3N 400V 50Hz 10230V50 Hz
Prad [ Nominal A i1 ) B0 | 85 [ s ] ws ne [ us 175 18.5
Wymiary H > WD mm T290x900x330 620x790x 290 830x900x330
Masa [netto) Iy 9 I 9 ] [ &0
Caynnik chlodniczy RAT0A (2088) RAT0A (2088)
Fabryczna iloéé czynnika chtodni Iy 150 110 140 180
Waga dodatkoweqo ceynikachodniceg oim 50 ] 4
. (e mm pd.52 p635 p052
il mm #1588 widd 21588
Dhugosé MiniMax | m 520 530
Instalacja chodnicza I!".'":“ br‘l. = n 5 6
Réinica
wysola Max m 14 0
Zahres temperatur pracy Grzanie -25do35 20de35
Wartost mocy grzewczeji COP liczone zgodnie z EN 14511, = ErPsg jitsu-general ‘mlobal/p: ts/erp himl
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