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01 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2016

Jednostki 
w

ew
nętrzne

Przysufi towe

Przysufi towe

CAC (10-14 kw)
DVM (11,2-14 kW)

CAC, DVM (5,6-7,1kW)

Cicha praca

Duża powierzchnia wypływu oraz napływu powietrza w połączeniu 
z wirnikiem o dużej średnicy pozwoliły znaczenie obniżyć głośność urzą-
dzenia w porównaniu z modelami dostępnymi na rynku.

Nowy typ jednostki przysufitowej
W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Samsung opracowała nowy typ 
jednostki przysufitowej o mocy chłodniczej do 14 kW. Konstrukcja zosta-
ła tak pomyślana, aby ułatwić montaż i wykonanie instalacji oraz dostęp 
serwisowy do  podzespołów urządzenia.

Zwiększona moc i długość instalacji
Jednostki przysufitowe nowego typu obejmują zakres mocy chłodniczej 
od 10 do 14 kW. Umożliwiają wykonanie instalacji chłodniczych o długo-
ści do 75 mb.

Uniwersalny montaż
Konstrukcja tacy ociekowej jednostek przysufitowych o mocy 
5,6 i 7,1 kW umożliwia montaż w poziomie oraz w pionie w zależ-
ności od potrzeb.
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Przysufitowe

MWR-WE10 MWR-WH00 MR-EH00

Sterowniki 
indywidualne

Jednostki w
ew

nętrzne

(Opcja)(Opcja)

Model
Jednostka wewnętrzna AC052HBCDEH/EU AC071HBCDEH/EU
Jednostka zewnętrzna AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Chłodzenie *1) kW 1,70/5,00/5,60 2,20/7,10/8,00
Grzanie *2) kW 1,70/6,00/7,70 1,90/8,00/9,00

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Chłodzenie kW 0,48/1,66/1,90 0,35/2,36/4,00
Grzanie kW 0,43/1,87/3,05 0,35/2,75/4,00

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A+/A A/A

Współczynnik efektywności energetycznej
Chłodzenie EER

nie dotyczy
Grzanie COP

Pobór prądu  (min./nom./maks.)
Chłodzenie A 2,80/7,80/9,00 2,00/10,50/21,00
Grzanie A 2,40/8,80/14,50 2,00/12,60/21,00

Średnica rur instalacji chłodniczej
Ciecz mm 6,35 6,35
Gaz mm 12,70 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 1~/220–240/50 1~/220–240/50
Jednostka wewnętrzna AC052HBCDEH/EU AC071HBCDEH/EU
Wydajność wentylatora bieg wysoki/średni/niski m3/min 13,50/12,50/11,50 16,50/15,00/14,00
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41,0 / 39,0 / 37,0 46,0 / 44,0 / 42,0
Spręż dyspozycyjny Pa – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650
Waga kg 20,00 22,50
Pompka skroplin – – –
Średnica rury odprowadzenia skroplin mm DN18 (zew. 19, wew. 16) DN18 (zew. 19, wew. 16)
Moduł Wi-Fi – –
Czujnik ruchu – –
Jonizator Virus Doctor – –
Sterownik strefowy do 8 stref – –
Panel typ – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm – –
Waga kg – –
Jednostka zewnętrzna AC052FCADEH/EU AC071FCADEH/EU
Typ sprężarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napełnienie fabryczne kg 1,40 1,80
Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) Chłodzenie/Grzanie dB(A) 49/49 49/51
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310
Waga kg 38,50 55,00

Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Chłodzenie 0C -15~46 -15~46
Grzanie 0C -15~24 -20~24

Długość instalacji Maks. m 30 50
Różnica poziomów Maks. m 20 30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chłodniczy R410A R410A
GWP >150 >150
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 60/64 64/66
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 5,0 7,1
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 5,9 5,3
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A+ A
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 297 468
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 3,6 4,8
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 3,8 3,8
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1326 1769
Pozostałe sezony grzewcze, dla których producent deklaruje dane urządzeń – –
Pdesignh (sezon ciepły) kW – –
Pdesignh (sezon chłodny) kW – –
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 3,6 4,8
Łączna moc grzałek elektrycznych kW 0 0

RS485

AKCESORIA OPCJONALNE

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (mm)
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MWR-WE10N MR-EH00

Sterowniki 
indywidualne

(Opcja)(Opcja)

Model
Jednostka wewnętrzna AC100JNCDEH AC100JNCDEH AC120JNCDEH
Jednostka zewnętrzna AC100JXADEH AC100JXADGH AC120JXADEH

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Chłodzenie *1) kW 2,8/10,0/12,0 2,8/10,0/12,0 3,5/12,0/13,5
Grzanie *2) kW 2,9/11,2/15,5 2,9/11,2/15,5 3,8/13,0/16,5

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Chłodzenie kW 0,75/3,45/5,0 0,75/3,45/5,0 0,9/4,7/5,5
Grzanie kW 0,65/3,15/5,5 0,65/3,15/5,5 0,7/3,75/5,6

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A+/A A+/A A+/A+

Współczynnik efektywności energetycznej
Chłodzenie EER

nie dotyczy
Grzanie COP

Pobór prądu  (min./nom./maks.)
Chłodzenie A 4,3/15,0/21,5 1,6/5,4/7,5 5,1/20,4/23,5
Grzanie A 3,4/13,7/21,8 1,4/4,9/9,0 3,9/16,4/22,8

Średnica rur instalacji chłodniczej
Ciecz mm 9,52 9,52 9,52
Gaz mm 15,88 15,88 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 1~/220–240/50 3~/380–415/50 1~/220–240/50
Jednostka wewnętrzna AC100JNCDEH AC100JNCDEH AC120JNCDEH
Wydajność wentylatora bieg wysoki/średni/niski m3/min 26/23/19 26/23/19 30/24/20
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 42/38/34 42/38/34 44/41/37
Spręż dyspozycyjny Pa – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675
Waga kg 42 42 42
Pompka skroplin – – – –
Średnica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20)
Moduł Wi-Fi – – –
Czujnik ruchu – – –
Jonizator Virus Doctor – – –
Sterownik strefowy do 8 stref – – –
Panel typ – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm – – –
Waga kg – – –
Jednostka zewnętrzna AC100JXADEH AC100JXADGH AC120JXADEH
Typ sprężarki – rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napełnienie fabryczne kg 2,8 2,8 2,9
Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) Chłodzenie/Grzanie dB(A) 52/54 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Waga kg 70 72 77

Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Chłodzenie 0C -15~50 -15~50 -15~50
Grzanie 0C -20~24 -20~24 -20~24

Długość instalacji Maks. m 50 50 50
Różnica poziomów Maks. m 30 30 30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A
GWP >150 >150 >150
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) 1975 1975 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 60/69 60/69 62/67
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 10,0 10,0 12,0
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 5,8 5,8 5,7
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A+ A+ A+
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 603 603 737
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 7,0 7,0 7,0
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 3,9 3,9 4,0
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A A+
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1867 1867 2450
Pozostałe sezony grzewcze, dla których producent deklaruje dane urządzeń – – –
Pdesignh (sezon ciepły) kW 11,2 11,2 16,0
Pdesignh (sezon chłodny) kW – – –
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 11,2 11,2 16,0
Łączna moc grzałek elektrycznych kW – – –

Uwagi dotyczą stron 58, 59, 60, 61.

1)  Nominalne wydajności chłodzenia przy temperaturze wewnętrznej: 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej:

35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.

2)  Nominalne wydajności grzania przy temperaturze wewnętrznej: 20°C (termometr suchy), 15°C (termometr mokry) oraz zewnętrznej:

7°C (termometr suchy), 6°C (termometr mokry). Długość przewodów chłodniczych: 7,5 m. Różnica poziomów: 0 m.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.

MWR-SH00N

AKCESORIA OPCJONALNE
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Jednostka wewnętrzna AC120JNCDEH AC140JNCDEH AC140JNCDEH
Jednostka zewnętrzna AC120JXADGH AC140JXADEH AC140JXADGH

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Chłodzenie *1) kW 3,5/12,0/13,5 4,3/14,0/15,4 4,3/14,0/15,4
Grzanie *2) kW 3,8/13,0/16,5 4,7/16,0/18,0 4,7/16,0/18,0

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Chłodzenie kW 0,9/4,7/5,5 0,9/4,65/5,5 0,9/4,65/5,5
Grzanie kW 0,7/3,75/5,6 0,8/4,43/5,7 0,8/4,43/5,7

Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) – A+/A+ B/A B/A

Współczynnik efektywności energetycznej
Chłodzenie EER

nie dotyczy
3,01 3,01

Grzanie COP 3,61 3,61

Pobór prądu  (min./nom./maks.)
Chłodzenie A 1,7/7,2/9,5 5,1/20,2/23,5 1,7/7,1/9,5
Grzanie A 1,5/5,8/9,1 4,5/19,3/23,5 1,7/6,8/8,8

Średnica rur instalacji chłodniczej
Ciecz mm 9,52 9,52 9,52
Gaz mm 15,88 15,88 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 3~/380–415/50 1~/220–240/50 3~/380–415/50
Jednostka wewnętrzna AC120JNCDEH AC140JNCDEH AC140JNCDEH
Wydajność wentylatora bieg wysoki/średni/niski m3/min 30/24/20 34/27/23 34/27/23
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 44/41/37 46/42/38 46/42/38
Spręż dyspozycyjny Pa – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675
Waga kg 42 42 42
Pompka skroplin – – – –
Średnica rury odprowadzenia skroplin mm DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20) DN20 (zew. 26, wew. 20)
Moduł Wi-Fi – – –
Czujnik ruchu – – –
Jonizator Virus Doctor – – –
Sterownik strefowy do 8 stref – – –
Panel typ – – –
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm – – –
Waga kg – – –
Jednostka zewnętrzna AC120JXADGH AC140JXADEH AC140JXADGH
Typ sprężarki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter rotacyjna inverter
Napełnienie fabryczne kg 2,9 3,2 3,2
Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) Chłodzenie/Grzanie dB(A) 52/54 52/54 52/54
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330
Waga kg 79 88 90

Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Chłodzenie 0C -15~50 -15~50 -15~50
Grzanie 0C -20~24 -20~24 -20~24

Długość instalacji Maks. m 50 75 75
Różnica poziomów Maks. m 30 30 30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane dotyczące urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/uk/business/system-air-conditioner/energylabel
Producent Samsung Electronics

nie dotyczy

Czynnik chłodniczy R410A
GWP >150
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) 1975
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 62/67
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 12,0
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 5,7
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A+
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 737
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 7,0
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) SCOP 4,0
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 2450
Pozostałe sezony grzewcze, dla których producent deklaruje dane urządzeń –
Pdesignh (sezon ciepły) kW 16,0
Pdesignh (sezon chłodny) kW –
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 16,0
Łączna moc grzałek elektrycznych kW –

Jednostki w
ew

nętrzne

NASA

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (mm)
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