DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

STANDARD PLUS
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PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Chtodzenie Min./Nom./Maks. W 890/ 2500/ 3700 890 /3500 /4040 900 /5000 /5500 900/ 6600 /7420
Wydajnos¢ Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. W 890/3300/4100 890/4000/5100 900 /5800 / 6400 900 /7500 /8640
Ogrzewanie -7°C Nom. W 2600 3000 4200 6000
Pobér mocy Ch’rodzenig Nom. W 656 1080 1562 2164
Ogrzewanie +7°C Nom. W 800 1050 1611 2238
EER W/W 381 3,24 3,20 3,05
SEER 7,0 6,6 70 6,9
Obcigzenie chtodnicze ERP kW 2,5 3,5 5,0 6,6
cop W/W 413 381 3,60 3,35
Scop 4,0 4,0 4,3 43
ObcigZenie grzewcze ERP kW 2,5 2,5 3,9 5,0
Klasa efektywnosci Chtodzenie Skala od A+++ do D A++ A++ A++ A++
energetycznej Ogrzewanie Skala od A+++ do D A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii Chtodzenig KWh/rok 125 186 250 335
Ogrzewanie kWh/rok 875 875 1270 1628
Poziom cisnienia Chtodzenie S/N/S/W dB(A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB(A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka dB(A) 59 59 60 65
Chtodzenie S/IN/S/W m*/min 30/42/75/100 30/42/75/10,0 80/105/130/145 80/105/131/16,1
Przeptyw powietrza Maks. (Power) m?/min 12,5 12,5 15,5 183
Ogrzewanie N/S/W m3/min 56/72/100 56/72/100 11,0/135/16,0 11,0/143/17,6
Wydajnos¢ osuszania I/h 1,1 1,3 1,8 2,5
. Nom. A 33 4,7 6,9 98
Prad roboczy Chtodzenie Max A 6,0 6,0 9,0 14,0
Ogrzewanie Nom. A 4,0 4,7 71 10,0
Max A 70 7,0 9,5 14,0
Prad rozruchowy Chiodzerie/ Nom. A 33/40 47747 69/7,1 98/10,0
Ogrzewanie
Zasil @/V /Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zabezpieczenie A 15 15 20 25
_Przewody _zasdama N x mm? 4x1,5(zjed. zewn.) 4x 1,5 (zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.)
i sterowania
Wymiary (SxWxG) mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345x 210 998 x 345x 210
Cigzar netto kg 8,7 8,7 11,9 12,7
Moc silnika wentylatora W 30 30 30 58
PCO9SQ.UA3
Zakres pracy Chh)dzenig Min.* Maks. °C -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
Ogrzewanie Min. - Maks. °C -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wysoka dB(A) 48 48 53 54
akustycznego Ogrzewanie Wysoka dB(A) 50 50 55 57
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70
Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka m?/min 27 27 35 49
Przewody zasilajgce N x mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Orurowanie Dtugos$¢ instalacji Min / Max m 3/15 3/15 3/20 3/30
Réznica wysokosci Max m 7 7 10 15
Ciecz Srednica zewn. mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz Srednica zewn. mm(cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5
Typ R32 R32 R32 R32
IL. fabryczna g/ max dt. instalacji (m) 700/7,5 700/7,5 1000/7,5 1100/7,5
Czynnik chtodniczy Ekwiwalent CO, tC02eq 0,47 0,47 0,68 0,74
Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Moc silnika wentylatora W 43 43 43 85
Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwadjna rotacyjna
Cigzar netto kg 25,1 25,1 34,4 46,0
Wymiary (SxWxG) mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane
** Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
*** GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

**** Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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SCIENNE

STANDARD PLUS
DUAL Inverter

Klimatyzator o kompaktowych wymiarach i wysokiej wydajnosci.

Duza funkcjonalno$¢ pozwala na proste i wygodne sterowanie.
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TECHNOLOGIA

@'(19 Sprezarka Dual Inverter

« Czym jest sprezarka Dual Inverter?

Sprezarka jest sercem klimatyzatora, a jej niepoprawna praca, niska efektywnos¢ lub
hatasliwos¢ moze powodowac uszkodzenie urzadzenia lub zwigkszaé koszt eksploatacji
systemu klimatyzacji. LG majac na wzgledzie powyzsze problemy stworzyto sprezarke Dual
Inverter, ktéra gwarantuje wysoka wydajnos¢, dtuga i niezawodna prace oraz niski poziom
hatasu.

- Jak dziata sprezarka

Szeroki zakres pracy
Silnik sprezarki posiada szerszy zakres czestotliwosci dziatania pozwalajac na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze
schtadzanie pomieszczen w stosunku do standardowych sprezarek.

Praca z niskim zuzyciem * Szybkie i wydajne
energii schtadzanie pomieszczenia
_ Standardowy zakres pracy

10Hz 20Hz 100Hz 120Hz

Dual Inverter
COMPRESSOR

« Wysoka niezawodnos¢

Sprezarka Dual Inverter redukuje drgania i hatas generowany przez jednostke zewnetrzng, co wptywa na redukcje uszkodzen wewnatrz
jednostki.

022



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

TECHNOLOGIA =

ol
o
A
o)
b
S
=
m

Czynnik chtodniczy R32

 Ochrona srodowiska naturalnego

INNIIDS MLSONAAr

Przyspieszajacy efekt cieplarniany wraz z postepujacym niszczeniem
warstwy ozonowej wptynety na zmiane $wiatowej polityki w kwestii ochrony
srodowiska i klimatu. Wiele miedzynarodowych przedsiewzig¢ pozwolito

na wypracowanie strategii ochrony i naprawy klimatu, ktéra zawarto

w rozporzadzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przysztosci
planety jest zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, ktéry
ma stosunkowo niewielki wptyw na $rodowisko naturalne.

« Whasciwosci R32

Czynnik chtodniczy R32 jest ekologiczny i przyjazny srodowisku naturalnemu.

Ochrona Srodowiska naturalnego Wysoka sprawnos$¢ energetyczna
Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo niski wspdtczynnik Wtasciwosci termodynamiczne czynnika chtodniczego
tworzenia efektu cieplarnianego oraz nie ma wptywu na warstwe  R32 sprawiajg, ze jest on bardziej wydajny w poréwnaniu
0ZONoWa. do czynnikéw R22 i R410A.
RA10A R :g g Entalpia (Kj/Kg) == R32 - R410A R22
g X
Sktad N E;(())D;ijis R32100% S
Potencjat tworzenia efektu 3500
cieplarnianego (GWP) 20875 67> 3100 \
2700
2300 ‘
1900
1500 //
1100
700
300 f— -

400 500 600

« Zalety czynnika R32

Przyjazny srodowisku czynnik chtodniczy Wysoka efektywnos¢ i wydajnosé
15% redukcja ilosci czynnika oraz wyzsza sprawnos¢ w trybie
chtodzenia i grzania w stosunku do urzadzen z czynnikiem R410A.
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INTELIGENCJA

Wbudowane Wi-Fi

Klimatyzatorem mozna sterowac z dowolnego miejsca na Swiecie za pomoca smartphona lub tabletu wyposazonego w system Android
lub iOS poprzez darmowa aplikacje LG ThinQ w jezyku polskim. Oprécz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwieksza funkcjonalnos¢
klimatyzatora m.in. o programator tygodniowy czy monitoring zuzycia energii.

« LG ThinQ
- Aplikacje “LG ThinQ" nalezy wyszukac w sklepie Google lub Appstore, a nastepnie jg pobrac. i ‘
= [ gise L] iDS‘
LG ThinQ

« Jak to dziata

Wbudowane Wi-Fi Latwa rejestracja i logowanie
Nalezy wybrac¢ “LG ThinQ" na klimatyzatorze. Wystarczy wykona¢ proste kroki, ktdre aktywuja
intuicyjna aplikacje ThinQ.

Konto LG

et o e v 8 e oy G

Wbudowany modut Wi-Fi pozwala na zaawansowane sterowanie
i monitorowanie klimatyzatoréw.

Erweted b A
Zaiogal vy @ mEpsie oot SNS
[ T Ll ]

W Toowi vy rom Famiss

tacznos¢ przez Wi-Fi
Pozwala kazdemu cztonkowi rodziny wybra¢ wtasne ustawienia temperatury i predkosci wentylatoréw, a nastepnie zapisac je w swojej
aplikacji, aby je pézniej uruchomié. Takie ustawienia mozna zapisa¢ dla kazdego klimatyzatora.

Wielu uzytkownikéw Sterowanie wieloma urzadzeniami

* Moze by¢ sterowane przez wielu uzytkownikéw, ale nie jednoczesnie
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INTELIGENCJA

- Korzysci

Prosta obstuga réznych funkcji

Wiacz / Wytacz
biezgca temperatura

Ustawienie trybu
pracy, temperatury

Ustawienia nawiewu
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Zintegrowane sterowanie urzgdzeniami domowymi Dostep do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego

Mozliwos¢ sterowania / monitorowania z jednego miejsca miejsca
wszystkich urzadzen LG. Dla urzadzer wyposazonych w Wi-Fi korzystajac z aplikagji
LG ThinQ.
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INTELIGENCJA

E?j Smart Diagnosis

Inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomoca smartfona ustawien, instalacji, wystepujacych probleméw
oraz innych informacji.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
* Po podtgczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja inteligentnej diagnostyki moze nie by¢ obstugiwana.

- Co to jest inteligentna diagnostyka?

Inteligentna diagnostyka pozwala uzytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocg smartfona ustawien, instalacji, wystepujacych
problemdw oraz innych informaciji.

*Technologia ta wykorzystuje powszechnie uzywane smartfony i stanowi wyrazny wyréznik na rynku
* Idealne rozwigzanie dla klientéw, ktdrzy nie sa w stanie wyswietli¢ informacji o klimatyzatorze na wyswietlaczu lub za pomoca zdalnego sterownika.

« Jak to dziata

Po kliknieciu na “Start Smart Diagnosis” w aplikacji “LG ThinQ”
mozna tatwo monitorowac i sprawdza¢ wyniki diagnostyki
za posrednictwem Wi-Fi.

Analizai transmisja

[ ———— informacji
& - u
Smart iy W
Dagnosis= s Wystani ¢
ke e cmmrgrirmr e ystanie sygnatu
I

ym 2 y T
‘v g o o g e | i . . 98“
e 1 e e br
Eirmplie et 1k o Syt
T b TR | oy
e L et
PRSI pa—

9 Wyswietlenie
informacji

e bt g o urzadzeniu
Foriay e

* Gdy model nie posiada wbudowanego Wi-Fi, diagnostyke mozna przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu dzwieku brzeczyka
i tej samej aplikacji oraz pilota zdalnego sterowania

3 ity W ———_ [+ smmea Y - ol e | @ Viyensronania
: ST e informacji

o -

Tr.
__.:._._ : ™ :_.:::'.."_ % wge’ &

’ l_ﬂri . 08 . r— . (3) Odbiériudczyt

- informacji.
- o Uruchomienie )

- diagnostyki
s m a—  t a _==_ _r‘:

S —— . -
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INTELIGENCJA

« Korzysci

tatwe do rozumienia komunikaty dotyczace btedéw sprawiajg, ze rozwigzanie problemu i kontakt z centrum serwisowym jest proste

i wygodne.

Dla klienta

Dlainstalatorai serwisu

= - ——=

Tt 1]
Emw bine o te
[ ——

S

Klient

{
% :

Instalator i serwis

- tatwos¢ sprawdzenia stanu pracy urzadzenia.
- Oszczednos¢ energii dzieki mozliwosci monitorowania

kluczowych informacji dotyczacych stanu pracy i zuzycia energii.

- Korzystanie z instrukcji konserwacji przyczynia sie do poprawy
wydajnosci urzadzenia i wydtuzenia czasu jego uzytkowania.

- Lepsze zrozumienie produktu dzieki mozliwosci tatwego
sprawdzania stanu pracy i innych informacji.

- Diagnozowanie probleméw poprzez poréwnanie biezacych
i poprzednich parametréw pracy urzadzenia.

- Zachowanie parametréw instalacji i zmniejszenie btedéw
instalacji dzieki szybkiemu sprawdzeniu stanu pracy urzadzenia
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INTELIGENCJA

sl Modut serwisowy Wi-Fi SIMs

Dzieki podtaczeniu uktadu SIMs mozna sprawdzi¢ stan klimatyzatora oraz zdiagnozowac ewentualne problemy.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja SIMs moze nie by¢ obstugiwana.

« Co to jest LG SIMs?

* Modut SIMs
— N

jednostka
zewnetrzna LG

Po podtaczeniu klimatyzatora do smartfona poprzez uktad
SIMs mozliwe jest monitorowanie jego stanu i diagnozowanie
problemdw.

* SIMs: Smart Inverter Management System (Inteligentny system zarzadzania
klimatyzatorami inwerterowymi)

- Jak to dziata
Aplikacja SIMs
LG SIMs

1. Korzystajac z modutu SIMs potaczy¢ klimatyzator ze smartfonem.

2. Za pomoca aplikacji SIMs mozliwe jest monitorowanie i diagnozowanie problemdéw w czasie rzeczywistym.

« Korzysci

tatwe monitorowanie
Korzystajac z modutu SIMs problem mozna zdiagnozowac
w kazdym momencie z dowolnego miejsca.

Prosta diagnostyka i szybka odpowiedz

Monitorowanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych oraz
diagnozowanie problemdw jest bardzo proste. Dane diagnostyczne
mozna zapisac i przegladad.

Ekran gtéwny

Biezaca temperatura zewnetrzna
Temperatura wewnetrzna
Czestotliwos¢ sprezarki inwerterowej
Parametry robocze

wewn.
Predkos¢ wentylatora jedn. zewn.

Jednostka zewnetrzna
Czestotliwos¢ / predkos¢ wentylatora
Napiecie DC Link / Prad wejsciowy
Napiecie wejsciowe

Tryby pracy zaworu EEV

Zegar uruchomienia

Tryb pracy sprezarki / otwarcie EEV

Kod btedu / Ograniczenia czestotliwosci jedn.

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ jednostki wewnetrznej / tryb pracy
Tryb THM / tryb REM

Parametry pracy wentylatora / otwarcie EEV
Temperatura pomieszczenia

/ temperatura rury na wejsciu

Temperatura rury posredniej

Temperatura rury na wyjsciu

Wykresy
Temperatura pomieszczenia
Temperatura wymiennika ciepta
Temperatura na wyjsciu sprezarki
Czestotliwo$¢ / Temperatura zewnetrzna
sl v Temperatura na wejsciu sprezarki
Prad / napiecie elektryczne

Certyfikaty
F@ Normy tacznosci Ic Kanadyjskie normy
radiowej USA tacznosci radiowej

*\Wymagania dla smartfonéw (i0S: 6.1 lub nowszy, Android: 2.3 lub nowszy)

Australijskie normy
tacznosci radiowe;j

Europejskie normy
tacznosci radiowej

[/ Ce
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INTELIGENCJA
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Wykrywanie niedoboru czynnika chtodniczego

Wczesne powiadomienie o niskim poziomie czynnika chtodniczego chroni klimatyzator przed ryzykiem uszkodzenia.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkéw testu

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja wykrywania niedoboru czynnika chtodniczego moze nie by¢ obstugiwana.

« Jak to dziata

Wczesne wykrywanie niskiego poziomu

Spadek wydajnosci w zaleznosci od iloSci czynnika

czynnika chtodniczego chtodniczego
Po wykryciu niskiego poziomu czynnika g
: : 2
Fh&odnlczego kllmatyzator i Niski peziom czymmika
jest automatycznie wytaczany. g | chtodniczego zostaje wykryty przy
E* poziomie ponizej 40% poziomu

3 pozycje kontroli prawidtowosci poziomu

czynnika chtodniczego

1) Temperatura wymiennika ciepta jest
wystarczajaco niska.

2) Jednostka zewnetrzna dziata prawidtowo

3) Zuzycie energii jest ponizej normy

100

80

60

Jesli ktdrykolwiek z powyzszych warunkéw nie jest spetniony

standardowego

Zatrzymanie pracy

powyzej czterech razy w ciggu 15 minut pracy klimatyzatorg, 40
wykrywany jest niski poziom czynnika chtodniczego i klimatyzator - S
jest wytgczany. 20 EfEktywn,C),Sc
— Wydajnos¢
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100% llos¢ czynnika
chtodniczego
*Ta funkcja dziata tylko w nastepujacych warunkach:
- Temperatura jednostki wewnetrznej / zewnetrznej wynosi do 20°C
- Tryb chtodzenia i osuszenia
s =
* Korzysci
Dtuzsza zywotnos¢ klimatyzatora
Stopienie sie izolacji Zapton oleju Spalenie
wewnetrznej wirnika
]

Powiadomienie o niskim poziomie czynnika chtodniczego

Gdy wykryty zostaje niski poziom czynnika chtodniczego,

na wyswietlaczy ukazuje sie naprzemiennie CH i 36.

* Dla niektdrych modeli informacja o niedoborze czynnika wyswietlana jest w postaci btedu CH38.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Najwyzsza wydajnos¢ energetyczna

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG zapewnia najwyzsza wydajnos¢, cicha prace oraz redukcje zuzycia energii elektryczne;j.
Dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej, uzytkownik uzyskuje komfortowe otoczenie przy jednoczesnych oszczednosciach energii.

* Na podstawie modelu HO9AL
* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu

« Wysokowydajna sprezarka i zawér zwrotny

Sprezarka rotacyjna i wysokowydajny silnik Bistabilny zawér zwrotny
Liczba kréécédw ssacych zostata zredukowanaz 2 do 1 w celu Zastosowanie bistabilnego zaworu zwrotnego zredukowato
podniesienia efektywnos$ci sprezania czynnika chtodniczego pobdr mocy zaworu 4-drogowego do OW.

podczas pracy na niskich obrotach. Silniki pradu statego
w klimatyzatorach LG charakteryzuja sie najwiekszym na swiecie
poziomem wydajnosci.

Bistabilny zawér
zwrotny

Sprezarka rotacyjna
z 1 kr6¢cem ssacym

Wydajny silnik

» Zwiekszona wydajnos¢ napedu inwerterowego

Zoptymalizowano czas przeptywu pradu poprzez kontrole liczby przetwornikéw pradu w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania
energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentéw wykonanych z karborundu (SiC - weglik krzemu) przyczynito sie do ograniczenia
strat mocy, przez co uzyskano wyzszg wydajnos¢ i zwiekszong efektywnos¢ energetyczng w poréwnaniu z konwencjonalnymi
rozwigzaniami inwerterowymi.

Technologia SiC
(karborundowe komponenty elektroniki)
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WYDAJNOSC ENERGETYCZNA
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D:,?'—l Aktywna kontrola zuzycia energii

Aktywna Kontrola Zuzycia Energii LG dostosowuje poziom zuzycia energii i wydajnos¢ chtodzenia sterujac maksymalng czestotliwoscia
silnika sprezarki.

INNIIDS MLSONAAr

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkéw testu
* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zuzycia energii moze nie by¢ dostepna.

« Idea i korzysci

Chtodzenie domu moze stanowi¢ wysoki koszt, szczegdlnie podczas goracych miesiecy letnich.
Wykorzystujac 4-stopniowy System Kontroli Energii LG mozna unikna¢ tych kosztéw i oszczedzac energie.

< | | I I
< | | | I
8 | | | I
S | | |
S | | |
| I I
: Wigksza ‘ :
| Efektywnos¢ |
OO e . AR &F 7 Y0 T

Wigksza
Efektywnos¢

Wigksza
80F - - - - — - — - — - LN . W- - — — — — — EfektywnosS¢
—— Wydajnos¢ chtodnicza
—— Konsumpcja energii

<€=p \Nzrost efektywnosci

|
30 |
: : * \Warunki testu: Temperatura nominalne
! ! (Wewnetrzna 28'C, Zewnetrzna 32'C)
| |
o | | | |
Praca normalna Krok 1 Krok 2 Krok 3
- Jak to dziata
Tryb normalny. Poziom 1.
100% zuzycia energii 80% zuzycia energii

Duzo oséb

D E '“’ Duzo os6b

- 0 wysokim stopniu
E" aktywnosci.
2 Y

[

o0 $rednim stopniu

a4
«H) |l'| aktywnosci.
e

| 2
° A
L B - I =iEi=
= OQe 0Qe
' Y o eve
Poziom 2. Poziom 3.
60% zuzycia energii 40% zuzycia energii
D |: i Kilka 0s6b Kilka 0s6b bez
Ty 0 $rednim stopniu T zadnej aktywnosci.
. ﬂﬁ' aktywnosci. s ﬂ."‘n:!
L - ¥ o=
! ; ﬁ. = 3 5351-_.;
—.-;. ) E"
\ o=y e0e
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Wyswietlacz zuzycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Korzystajac z klimatyzatora mozemy

kontrolowa¢ poziom zuzycia energii elektrycznej.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu

Wyswietlacz zuzycia energii

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja wyswietlacza zuzycia energii moze nie by¢ obstugiwana

« Jak to dziata

Magiczny wyswietlacz i zdalny sterownik

Po nacisnieciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania, na wyswietlaczu LCD jednostki wewnetrznej pokazuje sie aktualne i catkowite

zuzycie energii, pozwalajac uzytkownikowi na monitoring zuzycia energii.

Magiczny Nacisnaé
wyswietlacz przycisk "

na 3 sek ___,;1

_ S[clE
|'- : = E
y O
S w=E
r = 3 .IJ.A T E@
L . EalHy
m -

« Korzysci
Tryb normalny
Aktualne ustawienie temperatury

Energia elektryczna
Wyswietla biezace zuzycie energii

- k¥
- 8 av
B } | e
DUAL Inwerter 'L-':J'L?J DUAL Imverter E.li)
T @8(.‘) ’ Qe
« Dodatkowe korzysci
Predkosc¢ wentylatora Tryb snu

Wyswietlacz Predkosc

Wysoka

-i Srednia

Srednio-wysoka

Srednio -niska

Niska

DUAL Inverter

Przyktad: ustawienie 1 godz.



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ZDROWE POWIETRZE

EDJ Automatyczne oczyszczanie

Whnetrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci dzieki osuszaniu wymiennika ciepta, a nastepnie ponownej sterylizacji.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu

» Problem

Gtéwna przyczyna pojawiania sie przykrego zapachu z klimatyzatora sa plesnie i bakterie powstajace w wymienniku ciepta. Bakterie
te moga sie rozprzestrzenia¢, gdy wymiennik ciepta pozostaje mokry.

« Jak to dziata

Czyszczenie filtra podczas normalnego przeptywu powietrza
Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i plesni w wymienniku ciepta, zapewniajac
uzytkownikowi przyjemniejsze i bardziej komfortowe otoczenie.

‘

b

« Korzysci

Dzieki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii
pozostajgcych w klimatyzatorze, funkcja
automatycznego oczyszczania usuwa
wszystkie substancje, ktére moga by¢
szkodliwe dla organizmu ludzkiego.

Usuwanie szkodliwych czastek
Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, ple$ni i zapachdw, ktére
mogtyby gromadzi¢ sie wewnatrz jednostki.
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Dzigki zaawansowanej funkcji od$wiezania
srodowisko wewnetrzne pozostaje
bezwonne.

Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu
wymiennika ciepta przez rézne zarazki

i bakterie wydajnos¢ chtodnicza oraz
trwatos¢ klimatyzatora pozostaja
niezmienione nawet po 10 latach
uzytkowania.

Eliminacja
bakterii zapachu plesni

Eliminacja

Eliminacja



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

SZYBKIE CHLODZENIE | OGRZEWANIE
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@ Szybkie chtodzenie

Strumien chtodnego powietrza dociera do kazdego miejsca w pomieszczeniu zapewniajac komfortowe warunki.

INNIIDS MLSONAAr

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
* W zaleznosci od warunkéw testu.

« Jak to dziata

Wieksze ukosne topatki wentylatora Wylot chtodnego powietrza
Wiekszy o 25% ukosny wentylator wytwarza silniejsze podmuchy ~ Wiekszy, optymalnie zaprojektowany wylot chtodzenia
powietrza. wydmuchuje powietrze na wiekszg odlegtos¢, przez co szybciej

schtadza pomieszczenie.

25%

E E Wiekszy
eSS U Konwencjonalny LG
|
» Wynik testu
Wynik testu Zmiany temperatury w ciggu 30 minut
E Konwencjonalny 10min 20min 30min
§
(8]
10 10m30s 2razy
szybciej
LG 10min 20min 30min

* Warunki testu: Temperatura zewnetrzna: 35°C / temperatura wewnetrzna: 33°C
/ Wilgotno$¢: 60% / Zdalne sterowanie: 24°C, Wysoka predk.

Konwencjonalny LG

* Warunki testu: Temperatura zewnetrzna: 35°C / temperatura wewnetrzna: 33°C
/ Wilgotnos¢: 60% / Zdalne sterowanie: 24°C, Wysoka predk.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

SZYBKIE CHLODZENIE | OGRZEWANIE

__Eié) Mocne chtodzenie

Klimatyzatory LG zapewniaja optymalny nawiew powietrza z duza predkoscia, co umozliwia szybsze schtodzenie pomieszczenia oraz
réwnomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
* W zaleznosci od warunkéw testu.

« Jak to dziata

Tryb “Jet Cool”
Zaledwie jednym kliknieciem na 30 minut mozna obnizy¢ temperature wyptywajacego powietrza do 18°C.

 Wieksza wydajnos¢

Dzieki redukcji zawirowan zmniejszajacych przeptyw powietrza oraz poprzez zwigkszenie Srednicy wentylatora, ilo$¢ nawiewanego
powietrza zwiekszyta sie do 13,0 m*/min.

Niska Predkos¢ przeptywu Wysoka



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

SZYBKIE CHLODZENIE | OGRZEWANIE
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Wielokierunkowy nawiew

Chtodne powietrze rozchodzi sie we wszystkich kierunkach i dociera do kazdego miejsca pokoju bez wzgledu na to, gdzie jest
zainstalowany klimatyzator.

INNIIDS MLSONAAr

* Specyfikacje moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu.

- Jak to dziata
6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie, regulacja do 70°  5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie, regulacja do 55°
Zaluzje sterujgce nawiewem w pionie, ktdre poruszaja sie w gére Regulacja wyptywu powietrza w poziomie posiada 5 réznych
i w dét, posiadaja 6 réznych ustawien, w tym réwniez w petni ustawien z petna obstuga funkcji Auto Swing.
automatyczng funkcje Auto Swing.

Grzanie = = Chtodzenie

70° EANSSEE 110°
w gére -_-—'_ i 3 = _;- w lewo 4
W dot &£ ’ iwprawo 44

* Kat nawiewu moze réznic sie w zaleznosci od modelu i trybu pracy.

- tatwe i proste sterowanie

Kierunek przeptywu powietrza mozna regulowac poprzez aplikacje LG Wi-Fi ThinQ.

Nawiew w gére / w dét Nawiew w lewo / w prawo
Qeryszczanie
LeftiRight Swing | uto Sming

Przephyw pawielrza Tryh

UpfDowm Swing I Aaghcs Bwvireg

Dodatkowe usawienss

039



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

SZYBKIE CHLODZENIE | OGRZEWANIE

Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG s3 w stanie ogrza¢ w krétszym czasie wigksze pomieszczenia, zapewniajac uzytkownikowi komfortowe
warunki, a jednoczesnie zuzywajac przy tym mniej energii.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
*W zaleznosci od warunkéw testu

« Jak to dziata

4-stronny automatyczny nawiew powietrza Kat nawiewu powietrza w pionie
(Proste sterowanie nawiewem) Podczas ogrzewania zaluzje wylotu powietrza kieruja je w dét, aby
Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza w pomieszczeniu utrzymac przyjemna i jednolita temperature.

dostosowuje jego przeptyw na podstawie warunkéw otoczenia,
zapewniajgc optymalne rozprowadzenie cieptego powietrza
w mieszkaniu i umozliwiajac szybkie jego ogrzanie.

70°
nawiew
w pionie

« Korzysci i wyniki testu

Ogrzewanie szybsze 0 22% Zmiany temperatury w ciggu 20 minut

E Konwencjonalny Smin 10min 15min 20min
v

8

(8]

5m 20s LG 5min 10min 15min 20min
e 4m 20s T h
JL J
* Warunki testu:
Temperatura zewnetrzna: 7°C / temperatura wewnetrzna: 12°C
Wilgotnos¢: 87% / Zdalne sterowanie: 30°C, ust. predk. Power
Konwencjonalny LG

* Warunki testu:
Temperatura zewnetrzna: 7°C / temperatura wewnetrzna: 12°C
Wilgotnos¢: 87% / Zdalne sterowanie: 30°C, ust. predk. Power
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

EKSTREMALNA WYTRZYMALOSC

’lf) 10-letnia gwarancja na sprezarke inwerterowa

LG, pewne jakosci swojego produktu, oferuje naszym klientom 10-letnig gwarancje na sprezarke inwerterowa klimatyzatora.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

- Co oznacza 10-letnia gwarancja?

Sprezarka jest dla klimatyzatora tym, czym silnik dla samochodu. Z 10-letnig gwarancja na sprezarke, uzytkownicy moga korzystac z

zalet klimatyzatora LG przez dtuzszy okres czasu.

« Korzysci i certyfikat

Niezawodny klimatyzator

Chcac podkresli¢ bezpieczenstwo produktu oferujemy klientom
10-letnia gwarancje na sprezarke, aby ich zapewni¢ o braku
obaw dotyczacych jego wad.

INVERTER

COMPRESSOR

WARRANTY

Certyfikaty
TUV Rheinland, Dtugoterminowy przyspieszony test niezawodnosci i test
graniczny.

* Dtugoterminowy przyspieszony test niezawodnosci
Unikalna metoda badawcza LG w zaostrzonych warunkach pracy w celu potwierdzenia
dtugowiecznosci wyrobu. Poprzez przyspieszenie cyklu zuzycia stuzy do przetestowania i okreslania
w krétkim czasie zywotnosci produktu
*Test graniczny.
Metoda badawcza majaca na celu zbadanie trwatosci w réznych trudnych warunkach,
jakie moga wystapi¢ w rzeczywistosci. Polega na wykonaniu badania niezawodnosci sprezarki przy
zwiekszonych, w stosunku do zaprojektowanych dla niej, wartosciach roboczych cisnienia i temperatur:
* Potwierdzenie uzyskane z TUV Rheinland dla 10-letniego cyklu zycia produktu

Pojedyncza Podwdéjna
sprezarka rotacyjna sprezarka rotacyjna
— —
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

EKSTREMALNA WYTRZYMALOSC

Gold Fir

Powtoka Gold Fin™ chroni powierzchnie wymiennika ciepta przed nadmiernym zuzyciem i korozja.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
*W zaleznosci od warunkdw testu.

« Jak to dziata

Przekréj poprzeczny wymiennika ciepta
Specjalna powtoka w kolorze ztota na uzebrowaniu wymiennika ciepta zapobiega korozji, przedtuzajac zywotnos$¢ urzadzenia.

Warstwa hydrofilowa

Warstwa antykorozyjna

Aluminium

Warstwa antykorozyj

« Wynik testu

Konwencjonalne uzebrowanie Gold Fin™

* Wynik testu po 360 godz. ekspozycji na dziatanie chlorku sodowego
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

KOMFORT

ol
o
A
o)
b
S
=
m

Komfortowy nawiew

LG potrafi zapewni¢ delikatny i wygodny nawiew powietrza w Twojej przestrzeni zyciowej. Automatyczna regulacja nachylenia zaluzji
zapewnia idealne dobranie kata nawiewu i objetosci powietrza.

INNIIDS MLSONAAr

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

ldea

Utrzymywanie podczas snu wtgczonego klimatyzatora moze obnizy¢ temperature ciata lub powodowa¢ dyskomfort, szczegdlnie wtedy,
gdy wyptywajace powietrze wieje bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu. Funkcja komfortowego nawiewu powietrza
dostosowuje kat zaluzji, tak aby temu zapobiec i zapewni¢ najwyzszy komfort snu.

« Jak to dziata

Panel sterowania
i
Lol
Q0
==
@LE
=R
G [ f s
@E®
@La

Zdalny sterownik

Komfortowe ustawianie zaluzji
Opcja ta pozwala na ustawienie zaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym potozeniu, aby wyptywajace powietrze
nie byto skierowane bezposrednio na osoby przebywajgce w pomieszczeniu.

Potozenie 1: Wychylenie do maksymalnego kata 80°.
Ustawienie kata nachylenia zaluzji w najwyzszym potozeniu.
Optymalizacja komfortowego nawiewu pod katem chtodzenia.

Wyswietlacz jednostki wewnetrznej  Wyswietlacz zdalnego sterownika

X
CRAAL [rrearier E‘qr'

1 W
© dotkniecie
lé';ffi;'f:'/_\ir Potozenie 2: Wychylenie do maksymalnego kata 10°.
Ustawienie kata nachylenia zaluzji w najnizszym potozeniu.
Optymalizacja komfortowego nawiewu pod katem ogrzewania.
Wyswietlacz jednostki wewnetrznej ~ Wyswietlacz zdalnego sterownika
@ dotkniecia
przycisku
Comfort Air

DUAL Inverter ﬂ ! ".
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

KOMFORT

(O Niski poziom hatasu

Klimatyzatory LG dziatajg na poziomie hatasu 19dB, a ponadto jednym dotknieciem zapewniajg zdrowy delikatny nawiew powietrza.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

« Jak to dziata

Unikalna technologia skosnych topatek wentylatora

Konstrukcja ukosnych topatek wentylatora minimalizuje 13
zmiany ci$nienia powstajgcego przy kontakcie topatek %

: S . . : nachylenia
z powietrzem, dzieki czemu poziom hatasu emitowanego

przez wentylator nalezy do najnizszych na swiecie.

Konwencjonalny Ukosne topatki

Silnik BLDC wentylatora
Bezszczotkowy silnik pradu statego (BLDC), wyposazony

w potezny magnes neodymowy oraz precyzyjna kontrole 13 ' Zaawanso-
pozioméw predkosci zapewnia nawiew powietrza i wysokie TN :\</I°m“tat°r Wa“i’j
S, . , . i agnes na

ci$nienie statyczne. Hatas mechaniczny oraz zaktécenia % Sta?y P
elektryczne sa duzo nizsze, co umozliwia uzyskanie wysokich
predkosci obrotowych. Silnik pragdu zmiennego Silnik BLDC

- Niska wydajnos¢. - Mate zaktdcenia elektryczne i niski hatas

- Nagrzewanie sie do wys. temp. mechaniczny.

- Utrudniona precyzyjna kontrola predkosci. - Dtugotrwata precyzyjna kontrola predkosci.

ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji)

Na podstawie odchytek predkosci oszacowuije sie obcigzenie
w celu kompensacji niewywazenia, ktére jest gtéwna
przyczyng drgan i hatasu, umozliwiajac prace silnika bez
wibracji przy matych predkosciach obrotowych.

i » 40%
nizsze
<4 wibracje

Pojedynczy rotacyjny Inwerter
« Korzysci
22dB 26dB 32dB 36dB
Konwencjonalny Las Konwencjonalny Biblioteka
inwerterowy wigcz / wytacz

ST

s

Inwerter
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

KOMFORT
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] Cicha praca nocna agregatu

Funkcja cichej pracy oferuje uzytkownikowi komfort idealnej ciszy dzieki redukcji szczytowego poziomu hatasu.

INNIIDS MLSONAAr

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkéw testu.
* Przy podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, tryb cichej pracy nocnej wtacza sie poprzez ustawienie przetacznika na ptycie PCB tej jednostki

« Jak to dziata

W trybie cichej pracy catkowity poziom hatasu jednostki zewnetrznej spada o 3dBA. Zmniejsza sie réwniez poziom hatasu jednostki
wewnetrznej.

Nacisna¢ przycisk cichej pracy. Sterowanie sprezarka jednostki zewnetrznej

= = Macisnij P i W el
el Spn .. 3ds
Q{_u} & 'FUNC' pracy’ nicisngé 'SET" > Redukcja

» Wynik testu

Poréwnanie emitowanego hatasu

Hatas [dB]

55,9

Spadek o
3dB

Czas
* Warunki testu:
Parametr. Wybér trybu cichej pracy zmniejsza hatas wentylatora jednostki zewnetrznej o 3dB
Ocena: Ze $rodka / boku jednostki w odlegtosci Tm emitowany jest hatas 36,2 dBA.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

KOMFORT

K tatwa i szybka i instalacja

Klimatyzator LG zostat tak zaprojektowany, aby jego instalacja przebiegata szybko i sprawnie, co umozliwia zainstalowanie kilku

jednostek w krétkim okresie czasu

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu

ldea

Utatwienia zastosowane w klimatyzatorze zmniejszaja liczbe potrzebnych oséb i czas montazu, co pozwala na instalacje wiekszej

ilosci urzadzen w krétszym czasie.

« Jak to dziata

Proste rozpakowanie

Konwencjonalne LG

Wspornik instalacyjny
Wspornik instalacyjny tworzy przestrzen pomiedzy Sciana,
a klimatyzatorem, utatwiajac jego montaz.

[

// \225"

Zdejmowana pokrywa dolna
W celu utatwienia instalacji dolna pokrywa klimatyzatora jest
zdejmowana.

Udoskonalona ptyta montazowa
Udoskonalona wieksza ptyta montazowa LG skraca czas instalacji.

Wieksza przestrzen instalacyjna

Wieksza przestrzen na orurowanie chtodnicze utatwia instalacje
urzadzenia oraz ostania czesci montazowe, zwiekszajac w ten
sposéb estetyke urzadzenia.

Konwencjonalne

Przycisk do szybkiego uruchomienia testu
Przycisk uruchamiajacy test jest dogodnie usytuowany itatwy
do znalezienia.

Przycisk
testowy
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