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4-stronny wylot powietrza z nową konstrukcją podwójnej 
łopatki
Innowacyjne podwójne łopatki zapewniają najlepszy przepływ powietrza w różnych przestrzeniach.

NOWY PROJEKT

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SINGLE SPLIT

4-stronne 

Podwójne Łopatki

Normalny Podwójne łopatki

Nowy rodzaj nawiewu 6 trybów przepływu powietrza

Pośredni 
nawiew

Bezpośredni 
nawiew

5m

Mocny i szybki
Tryb wydajny

Pośrednie chłodzenie 
i ogrzewanie

Nawiew pośredni

Świeży i naturalny
Nawiew góra/ dół

Odpowiedni przy wysokim 
suficie

Nawiew bezpośredni

Autom. sterowanie nawiewem
Tryb inteligentny

Zapewnia wysoką 
koncentrację

Tryb odświeżania

Pośrednie chłodzenie 
i ogrzewanie

5m

Odpowiedni przy wysokim 
suficie

Zapewnia wysoką 
koncentrację

Jaśniejsza barwa Szeroka konstrukcja
Wzmocnienie koloru pozwala na wkomponowanie kasety 
w większość sufi tów.

Większy wlot i wylot zapewniają szybsze schłodzenie / ogrzanie 
powietrza.

Nowy (biały)Dotychczasowy (kość słoniowa)

Zwiększona powierzchnia wlotowa

x2

Normalna kaseta 4-stronna

Kaseta 4-stronna z podwójnymi łopatkami
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Wentylator Full 3D Turbo
Wentylator Full 3D Turbo zmniejsza opór powietrza, co zapewnia wysoką wydajność i obniża poziom hałasu.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SINGLE SPLIT

NOWY PROJEKT

Wysokowydajny wymiennik ciepła (HEX)
W celu zwiększenia wydajności chłodzenia i ogrzewania zastosowano wysoce zintegrowany wymiennik ciepła.

Kolumna rura 12 kolumn

żeber / cal 21

Kolumna rura 18 kolumn

żeber / cal 22

Normalny wymiennik ciepła Wysokowydajny wymiennik ciepła

12 kolumn 18 kolumn

Wentylator Turbo Wentylator Full 3D Turbo

Pobór mocy 13W ↓, hałas 3dB(A) ↓

Ulepszony wylot powietrza

※Dane techniczne mogą się różnić w zależności od modelu.

20mm 14mm

156



KO
M

ER
C

YJN
E

SIN
G

LE SPLIT

Podczas ogrzewania czujnik wykrywa temperaturę od sufi tu do podłogi
Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości pomiędzy podłogą i sufi tem, zapewnia temperaturę 
pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SINGLE SPLIT

INTELIGENCJA

※ Dostępne tylko dla produktów z czujnikiem temperatury podłogi.

Temp. jedn. wewn.

Temp. podłogi

Obliczona temp.
pomieszczenia

Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza
Funkcje wykrywania ludzi umożliwiają zapewnienie użytkownikom ich ulubionego sposobu nawiewu powietrza.

Komfortowy nawiew pośredni
Zapobiega kierowaniu bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.

Nawiew bezpośredni śledzący użytkownika
Umożliwia kierowanie bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.

Komfort

Bezdotykowy
nawiew pośredni

2°C chłodniej

Nawiew 
bezpośredni
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System uczenia się wł./ wył. trybu pracy z wykrywaniem osób
Jednostka wewnętrzna wykrywa ludzi i włącza lub wyłącza system uzyskując do 54% oszczędności energii.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SINGLE SPLIT

INTELIGENCJA

※ Jednostka wewnętrzna Smart Dual Vane z linii 2019.
※  Dane oparte na rzeczywistych badaniach LG, wyniki po 2 godz. pomiarów dla pojedynczego produktu (chłodzenie 26°C, silny nawiew)

Czas uczenia się przy braku osób

Czas uczenia się dla oszczędzania energii

Możliwość ustawienia czasu

30 min/60 min/90 min

Oszczędność energii

W biurze Brak osób W biurze

54%Maks.
Oszczędność 

energii

Wyłączanie WłączaniePraca włączona

Wł. Wł.Wył.

Brak osób → Wyłączenie po 30min (ustawione)

5 min

↑2°C, praca 25min
(Jeśli ustawiono 30 min)

Podnoszona kratka 
4 linki do podnoszenia kratki zapewniają stabilny ruch i wygodną obsługę fi ltra.

① Czujnik poziomu
② Sprawdzenie zamknięcia kratki

①  Wykrywanie przeszkód
②  Czujnik poziomu
③ Ustawienie punktu zatrzymania
④ Sprawdzenie zamknięcia kratki

Normalny 4-stronny Jednostka wewnętrzna Smart Dual Vane

4m
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Codziennie wysoka wydajność oczyszczania powietrza
Funkcja oczyszczania powietrza codziennie oczyszcza pomieszczenia.

Wygodne i wydajne oczyszczanie powietrza w 4 krokach
Łatwe zarządzanie systemem oczyszczania powietrza z fi ltrem powietrza obsługiwanym jednym przyciskiem.

※ Dostępne, gdy zainstalowane są jednocześnie zestaw oczyszczania powietrza (PTAFMP0) i panel oczyszczania powietrza (PT-AFGW0).

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SINGLE SPLIT

INTELIGENCJA

Okresowa konserwacja

Zestaw do oczyszczania 
powietrza

Panel oczyszczania powietrza

Faza 3  I  Zestaw do mikro drobin kurzu

Faza 4  I  Filtr pochłaniający zapachy

Faza 2  I  Elektryzowanie kurzu

Faza 1  I  Filtr wstępny

Filtr wstępny Elektryzowanie kurzu Zestaw do mikro drobin Filtr pochłaniający zapachy

Łatwo wymienny fi ltr wstępny - 6 miesięcy / nadaje się do prania 6 miesięcy/ suszenie

Fotokatalityczny filtr pochłaniający zapachy

Dielektryczny filtr zbierania kurzu

Dyfuzja elektryczna powoduje
elektryzowanie się kurzu.

Filtr wstępny PM1.0 
czujnik
kurzu

Elektryzowanie kurzu

Wskaźnik LED
stanu klimatyzacji
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Wyświetlacz oczyszczania powietrza
Zainstalowanie WiFi zapewnia nieograniczone sterowanie jedn. wewnętrzną i wyświetlanie stanu oczyszczania powietrza.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SINGLE SPLIT

INTELIGENCJA

Parowanie LG ThinQ
Gdziekolwiek! Kiedykolwiek! Z LG ThinQ można 
połączyć się z jednstką wewnętrzną.

Pokazuje jakość powietrza
w pomieszczeniach w czasie rzeczywistym

Kiedykolwiek i gdziekolwiek
można sprawdzić stan powietrza

Wyświetla stan powietrza
i stężenie drobin kurzu

① Wskaźnik LED jednostki wewnętrznej

③ Urządzenie mobilne

② Zdalny sterownik

Dobry

Normalny

Zły

Bardzo zły

①   Monitorowanie stanu powietrza - łatwe sprawdzenie stanu powietrza w pomieszczeniach
• Ultra drobny / Bardzo drobny / Drobny kurz
• Dzienny / Tygodniowy / Miesięczny/ Roczny

②   Mobilne zdalne sterowanie - Zdalne sterowanie za pomocą urządzenia mobilnego
• Tryb sterowania / Temperatura / Przepływ powietrza, itp.

③   Wyświetlanie zużycia energii - Sprawdzenie zużycia energii klimatyzatora
• Wyświetlacz zużycia energii
• Ustawianie docelowego poziomu zużycia energii
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DANE TECHNICZNE SINGLE SPLIT

UT09FH
UT12FH
UT18FH
UT24FH
UT30FH

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

H-INVERTER (R32)

KOMBINACJA 9 12 18 24 30

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,6 / 2,5 / 4,0 1,6 / 3,4 / 4,8 2,0 / 5,0 / 6,0 2,7 / 6,8 / 8,3 3,2 / 8,0 / 9,5
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,7 / 3,2 / 4,5 1,7 / 4,1 / 5,8 2,3 / 5,8 / 7,0 3,2 / 7,9 / 9,9 3,6 / 9,0 / 10,7

Pobór mocy (Zestaw)
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,32 / 0,61 / 0,98 0,32 / 0,97 / 1,78 0,30 / 1,25 / 1,69 0,30 / 1,66 / 2,31 0,40 / 2,12 / 2,82
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,32 / 0,75 / 1,06 0,32 / 1,03 / 1,87 0,30 / 1,47 / 1,98 0,40 / 1,76 / 2,53 0,40 / 2,14 / 2,93

Prąd roboczy
Chłodzenie Nom. A 2,7 4,3 7,2 7,4 9,4
Ogrzewanie Nom. A 3,3 4,6 7,7 7,8 9,5

EER / COP kWh/kWh 4,10 / 4,30 3,50 / 4,00 4,00 / 3,95 4,10 / 4,48 3,77 / 4,20
SEER / SCOP kWh/kWh 7,0 / 4,0 6,8 / 4,0 7,6 / 4,4 8,5 / 4,8 7,8 / 4,8

Obciążenie cieplne
Chłodzenie przy 35°C kW 2,5 3,4 5,0 6,8 8
Ogrzewanie przy -10°C kW 2,8 2,8 4,1 5,5 5,5

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A++ A++ / A++

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh 125 / 980 175 / 980 230 / 1 305 280 / 1 604 359 / 1 604
Wydajność osuszania l/h 0,1 0,8 1,9 1,7 2,7
Poziom ciśnienia akustycznego 
j. zew.

Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. Nom. dBA 49 / 52 49 / 52 47 / 52 48 / 52 50 / 52

Poziom mocy akustycznej j. zew. Chłodzenie Nom. Nom. dBA 65 65 63 65 68

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Chłodzenie Min ~ Maks. °C -15  ~ 50 -15  ~ 50 -15 ~ 50 -20 ~ 50 -20 ~ 50
Ogrzewanie Min ~ Maks. °C -20  ~ 18 -20  ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA UT09FH.NQ0 UT12FH.NQ0 UT18FH.NB0 UT24FH.NA0 UT30FH.NA0
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Pobór mocy (jedn.wewn.) W / Ś / N W 30 / 26 / 22 30 / 26 / 22 33 / 26 / 22 43 / 35 / 28 43 / 35 / 28
Przepływ powietrza W / Ś / N m3/min 11,0 / 10,0 / 9,3 11,0 / 10,0 / 9,3 17,0 / 15,5 / 14,0 23,8 / 21,4 / 19,0 23,8 / 21,4 / 19,0
Wymiary Korpus  S x W x G mm 570 × 256 × 570 570 × 256 × 570 840 x 204 x 840 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840
Ciężar netto Korpus  kg 13,9 13,9 21,1 25,3 25,3
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dB(A) 41 / 39 / 37 41 / 39 / 37 37 / 36 / 34 42 / 41 / 40 42 / 41 / 40
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dB(A) 54 54 52 56 56
Przyłącza rur Skropliny średn. zew./ średn. wew. mm Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model - PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-AFGW0 PT-AFGW0 PT-AFGW0
Kolor - Biały Biały Biały Biały Biały
Wymiary S x W x G mm 620 × 34 × 620 620 × 34 × 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Ciężar kg 3,0 3,0 7,5 7,5 7,5

Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Zabezpieczenie Min A 15 20 25
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0
Wymiary S x W x G mm 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 × 834 × 330
Ciężar netto kg 33,3 44,5 57,7
Sprężarka Typ - Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna

Czynnik chłodniczy

Typ - R32 R32 R32
GWP - 675 675 675
Ilość fabryczna (do długości 7,5m) kg 1,0 1,2 1,9
t-CO2eq. - 0,675 0,81 1,283
Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m) g/m 20 20 35

Wentylator Przepływ powietrza Nom.  m³/min 28 × 1 50 × 1 58 × 1
Całkowita długość orurowania Min / Maks. m 5 / 30 5 / 30 5 / 50
Różnica wysokości jedn. wew. -  jedn. zew. Maks. m 30 30 30

UUA1.UL0 UUB1.U20

KASETONOWE

UUC1.U40

Uwaga: 
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy - wydajność badana wg PN-EN14511. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie ze standardem. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości
4. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).

* Funkcje panelu takie jak czujniki obecności PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi wymagają zastosowania sterownika przewodowego Standard III.
* Panel dekoracyjny można wybrać jako opcjonalne akcesorium.
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KASETONOWE

DANE TECHNICZNE SINGLE SPLIT

UT36FH
UT42FH
UT48FH
UT60FH

UUD3.U30

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

H-INVERTER (R32)

KOMBINACJA 36 42 48 60

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 3,8 / 9,5 / 12,8 4,8 / 12,1 / 14,5 5,4 / 13,4 / 16,1 6,0 / 15,0 / 16,2
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 4,3 / 10,8 / 13,7 5,4 / 13,5 / 16,2 6,2 / 15,5 / 17,8 7,0 / 17,5 / 19,3

Pobór mocy (Zestaw)
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,40 / 2,15 / 3,23 0,60 / 3,14 / 4,24 0,80 / 3,83 / 5,17 0,90 / 4,69 / 5,25
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,50 / 2,40 / 3,36 0,70 / 3,29 / 4,28 0,80 / 4,19 / 5,24 1,10 / 5,38 / 6,19

Prąd roboczy
Chłodzenie Nom. A 3,6 4,9 6,0 7,3
Ogrzewanie Nom. A 3,8 5,1 6,5 8,2

EER / COP kWh/kWh 4,42 / 4,50 3,85 / 4,10 3,50 / 3,70 3,20 / 3,25
SEER / SCOP kWh/kWh 7,6 / 4,5 7,4 / 4,5 6,8 / 4,5 6,6 / 4,5

Obciążenie cieplne
Chłodzenie przy 35°C kW 9,5 12,1 13,4 15
Ogrzewanie przy -10°C kW 9,5 9,5 9,5 9,5

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie - A++ / A+ - / - - / - - / -

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh 437 / 2 956 981 / 2 956 1 182 / 2 956 1 364 / 2 956
Wydajność osuszania l/h 2,6 4,8 5,3 6,9
Poziom ciśnienia akustycznego 
j. zew.

Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. Nom. dBA 50 / 50 51 / 52 52 / 53 54  / 54

Poziom mocy akustycznej j. zew. Chłodzenie Nom. Nom. dBA 66 69 69 71

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Chłodzenie Min ~ Maks. °C -20 ~ 52 -20 ~ 52 -20 ~ 52 -20 ~ 52
Ogrzewanie Min ~ Maks. °C -25 ~ 18 -25 ~ 18 -25 ~ 18 -25 ~ 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA UT36FH.NA0 UT42FH.NA0 UT48FH.NA0 UT60FH.NA0
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Pobór mocy (jedn.wewn.) W / Ś / N W 70 / 59 / 50 70 / 59 / 50 81 / 60 / 50 81 / 60 / 50
Przepływ powietrza W / Ś / N m3/min 28 / 25 / 23 28 / 25 / 23 30 / 27 / 24 30 / 27 / 24
Wymiary Korpus  S x W x G mm 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840
Ciężar netto Korpus  kg 27,2 27,2 27,2 27,2
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dB(A) 44 / 42 / 41 44 / 42 / 41 45 / 43 / 41 45 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dB(A) 59 59 61 61
Przyłącza rur Skropliny średn. zew./ średn. wew. mm Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model - PT-AFGW0 PT-AFGW0 PT-AFGW0 PT-AFGW0
Kolor - Biały Biały Biały Biały
Wymiary S x W x G mm 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Ciężar kg 7,5 7,5 7,5 7,5

Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UUD3.U30
Zasilanie Ø, V, Hz 3, 380-415, 50
Zabezpieczenie Min A 20
Przewody zasilające N x mm² 5 x 4,0
Wymiary S x W x G mm 950 x 1 380 x 330
Ciężar netto kg 85
Sprężarka Typ - R-Scroll

Czynnik chłodniczy

Typ - R32
GWP - 675
Ilość fabryczna (do długości 7,5m) kg 3,0
t-CO2eq. - 2,025
Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m) g/m 40

Wentylator Przepływ powietrza Nom.  m³/min 55 x 2
Całkowita długość orurowania Min / Maks. m 5 / 85
Różnica wysokości jedn. wew. -  jedn. zew. Maks. m 30

Uwaga: 
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy - wydajność badana wg PN-EN14511. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie ze standardem. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości
4. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).

* Funkcje panelu takie jak czujniki obecności PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi wymagają zastosowania sterownika przewodowego Standard III.
* Panel dekoracyjny można wybrać jako opcjonalne akcesorium.
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KOMBINACJA 9 12 18 24 30

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,5 / 2,5 / 3,2 1,5 / 3,4 / 4,5 2,0 / 5,0 / 5,8 2,7 / 6,8 / 8,0 3,2 / 8,0 / 9,2
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,8 / 3,2 / 3,7 1,8 / 4,1 / 5,0 2,3 / 5,7 / 6,6 3,0 / 7,5 / 9,0 3,6 / 8,9 / 10,1

Pobór mocy (Zestaw)
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,30 / 0,61 / 0,87 0,30 / 0,98 / 1,62 0,30 / 1,57 / 2,20 0,40 / 1,93 / 2,66 0,50 / 2,45 / 3,14
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,30 / 0,75 / 0,89 0,30 / 1,11 / 1,57 0,30 / 1,52 / 2,13 0,40 / 1,96 / 2,84 0,50 / 2,62 / 3,25

Prąd roboczy
Chłodzenie Nom. A 2,7 4,4 8,0 8,6 10,9
Ogrzewanie Nom. A 3,3 4,9 7,8 8,7 11,6

EER / COP kWh/kWh 4,10 / 4,30 3,50 / 3,70 3,19 / 3,74 3,52 / 3,83 3,27 / 3,40
SEER / SCOP kWh/kWh 6,7 / 4,0 6,7 / 4,0 6,4 / 4,3 7,4 / 4,3 7,1 / 4,3

Obciążenie cieplne
Chłodzenie przy 35°C kW 2,5 3,4 5 6,8 8
Ogrzewanie przy -10°C kW 2,8 2,8 4,1 5,6 5,6

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh 131 / 980 178 / 980 273 / 1 335 322 / 1 823 394 / 1 823
Wydajność osuszania l/h 0,63 1,26 1,89 2,8 2,8
Poziom ciśnienia akustycznego 
j. zew.

Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. Nom. dBA 49 / 52 49 / 52 47 / 52 48 / 52 50 / 52

Poziom mocy akustycznej j. zew. Chłodzenie Nom. Nom. dBA 65 65 63 65 68

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Chłodzenie Min ~ Maks. °C -15  ~ 50 -15  ~ 50 -15 ~ 50 -20 ~ 50 -20 ~ 50
Ogrzewanie Min ~ Maks. °C -20  ~ 18 -20  ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0 CT24F.NB0 UT30F.NB0
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Pobór mocy (jedn.wewn.) W / Ś / N W 26 / 22 / 19 28 / 24 / 20 30 / 26 / 22 36 / 26 / 21 40 / 33 / 26
Przepływ powietrza W / Ś / N m3/min 8,5 / 7,0 / 6,0 9,5 / 8,0 / 7,0 13 / 12 / 11 18 / 15,5 / 14 19 / 17 / 15,5
Wymiary Korpus  S x W x G mm 570 × 214 × 570 570 × 214 × 570 570 × 256 × 570 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840
Ciężar netto Korpus  kg 12,4 12,4 13,9 21,1 21,1
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dB(A) 36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 37 38 / 36 / 34 40 / 37 / 35
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dB(A) 52 52 57 53 57
Przyłącza rur Skropliny średn. zew./ średn. wew. mm Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model - PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-AAGW0 PT-AAGW0
Kolor - Biały Biały Biały Biały Biały
Wymiary S x W x G mm 620 × 34 × 620 620 × 34 × 620 620 × 34 × 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Ciężar kg 3,0 3,0 3,0 7,1 7,1

Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Zabezpieczenie Min A 15 20 25
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0
Wymiary S x W x G mm 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 × 834 × 330
Ciężar netto kg 33,3 44,5 57,7
Sprężarka Typ - Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna

Czynnik chłodniczy

Typ - R32 R32 R32
GWP - 675 675 675
Ilość fabryczna (do długości 7,5m) kg 1,0 1,2 1,9
t-CO2eq. - 0,675 0,81 1,283
Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m) g/m 20 20 35

Wentylator Przepływ powietrza Nom.  m³/min 28 × 1 50 × 1 58 × 1
Całkowita długość orurowania Min / Maks. m 5 / 30 5 / 30 5 / 50
Różnica wysokości jedn. wew. -  jedn. zew. Maks. m 30 30 30

CT09F
CT12F
CT18F
CT24F
UT30F 

UUC1.U40UUA1.UL0 UUB1.U20

STANDARD INVERTER (R32)

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

Uwaga: 
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy - wydajność badana wg PN-EN14511. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie ze standardem. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości
4. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).

DANE TECHNICZNE SINGLE SPLIT

KASETONOWE

* Funkcje panelu takie jak czujniki obecności PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi wymagają zastosowania sterownika przewodowego Standard III.
* Panel dekoracyjny można wybrać jako opcjonalne akcesorium.
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UT36F
UT42F 
UT48F 
UT60F

UUD3.U30

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

STANDARD INVERTER (R32)

KOMBINACJA 36 42 48 60

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 3,8 / 9,5 / 12,5 4,8 / 12,1 / 14,2 5,4 / 13,4 / 15,7 5,8 / 14,6 / 15,8
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 4,3 / 10,8 / 13,4 5,4 / 13,5 / 15,8 6,2 / 15,5 / 17,5 6,8 / 16,9 / 18,3

Pobór mocy (Zestaw)
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,50 / 2,26 / 3,44 0,70 / 3,31 / 4,30 0,90 / 4,25 / 5,53 1,00 / 5,21 / 5,84
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,50 / 2,43 / 3,30 0,70 / 3,51 / 4,56 0,90 / 4,37 / 5,33 1,00 / 5,12 / 5,89

Prąd roboczy
Chłodzenie Nom. A 3,8 5,2 6,6 8,1
Ogrzewanie Nom. A 3,9 5,4 6,7 7,9

EER / COP kWh/kWh 4,20 / 4,45 3,66 / 3,85 3,15 / 3,55 2,80 / 3,30
SEER / SCOP kWh/kWh 7,0 / 4,3 7,0 / 4,3 6,5 / 4,2 6,2 / 4,2

Obciążenie cieplne
Chłodzenie przy 35°C kW 9,5 12,1 13,4 14,6
Ogrzewanie przy -10°C kW 9,5 9,5 9,5 9,5

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie - A++ / A+ - / - - / - - / -

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh 475 / 3 093 1 037 / 3 093 1 237 / 3 167 1 413 / 3 167
Wydajność osuszania l/h 2,4 4,5 5,7 6,6
Poziom ciśnienia akustycznego 
j. zew.

Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. Nom. dBA 50 / 50 51 / 52 52 / 53 54 / 54

Poziom mocy akustycznej j. zew. Chłodzenie Nom. Nom. dBA 66 69 69 71

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Chłodzenie Min ~ Maks. °C -20 ~ 52 -20 ~ 52 -20 ~ 52 -20 ~ 52
Ogrzewanie Min ~ Maks. °C -25 ~ 18 -25 ~ 18 -25 ~ 18 -25 ~ 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA UT36F.NA0 UT42F.NA0 UT48F.NA0 UT60F.NA0
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Pobór mocy (jedn.wewn.) W / Ś / N W 60 / 50 / 45 60 / 50 / 45 80 / 60 / 50 80 / 60 / 50
Przepływ powietrza W / Ś / N m3/min 27,5 / 25 / 22,5 27,5 / 25 / 22,5 30 / 27,5 / 25 30 / 27,5 / 25
Wymiary Korpus  S x W x G mm 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840 840  x 288 x 840
Ciężar netto Korpus  kg 25,3 25,3 25,3 25,3
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dB(A) 44 / 42 / 41 44 / 42 / 41 46 / 44 / 42 46 / 44 / 42
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dB(A) 61 61 62 62
Przyłącza rur Skropliny średn. zew./ średn. wew. mm Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model - PT-AAGW0 PT-AAGW0 PT-AAGW0 PT-AAGW0
Kolor - Biały Biały Biały Biały
Wymiary S x W x G mm 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Ciężar kg 7,1 7,1 7,1 7,1

Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UUD3.U30
Zasilanie Ø, V, Hz 3, 380-415, 50
Zabezpieczenie Min A 20
Przewody zasilające N x mm² 5 x 4,0
Wymiary S x W x G mm 950 x 1 380 x 330
Ciężar netto kg 85,0
Sprężarka Typ - R-Scroll

Czynnik chłodniczy

Typ - R32
GWP - 675
Ilość fabryczna (do długości 7,5m) kg 3,0
t-CO2eq. - 2,025
Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m) g/m 40

Wentylator Przepływ powietrza Nom.  m³/min 55 x 2
Całkowita długość orurowania Min / Maks. m 5 / 85
Różnica wysokości jedn. wew. -  jedn. zew. Maks. m 30

DANE TECHNICZNE SINGLE SPLIT

KASETONOWE

Uwaga: 
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy - wydajność badana wg PN-EN14511. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie ze standardem. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości
4. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).

* Funkcje panelu takie jak czujniki obecności PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi wymagają zastosowania sterownika przewodowego Standard III.
* Panel dekoracyjny można wybrać jako opcjonalne akcesorium.
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UT30F
UT36F

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

COMPACT INVERTER (R32)

KASETONOWE

DANE TECHNICZNE SINGLE SPLIT

KOMBINACJA 18 24 30 36

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,8 / 5,0 / 5,5 2,7 / 6,8 / 7,5 3,0 / 7,5 / 8,3 3,8 / 9,5 / 10,8
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 2,1 / 5,2 / 5,7 3,0 / 7,5 / 8,6 3,2 / 7,9 / 8,7 4,3 / 10,8 / 11,7

Pobór mocy (Zestaw)
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,34 / 1,76 / 2,11 0,40 / 2,00 / 2,40 0,50 / 2,31 / 2,77 0,60 / 2,79 / 3,57
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,30 / 1,45 / 1,87 0,40 / 2,21 / 2,87 0,50 / 2,37 / 3,08 0,60 / 2,77 / 3,30

Prąd roboczy
Chłodzenie Nom. A 7,8 8,8 10,1 12,4
Ogrzewanie Nom. A 6,4 9,6 10,4 12,3

EER / COP kWh/kWh 2,85 / 3,60 3,40 / 3,39 3,25 / 3,34 3,40 / 3,90
SEER / SCOP kWh/kWh 6,3 / 3,9 7,0 / 4,2 6,8 / 4,2 6,7 / 4,3

Obciążenie cieplne
Chłodzenie przy 35°C kW 5 6,8 7,5 9,5
Ogrzewanie przy -10°C kW 2,8 4,1 4,1 5,6

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie - A++ / A A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh 278 / 1 005 340 / 1 367 386 / 1 367 496 / 1 823
Wydajność osuszania l/h 1,8 2,6 3,1 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego 
j. zew.

Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. Nom. dBA 49 / 52 48 / 53 50 / 54 54 / 56

Poziom mocy akustycznej j. zew. Chłodzenie Nom. Nom. dBA 65 65 67 70

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Zakres pracy 
(temp. zewn.)

Chłodzenie Min ~ Maks. °C -10  ~ 50 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -20 ~ 50
Ogrzewanie Min ~ Maks. °C -10  ~ 18 -15 ~ 18 -15 ~ 18 -15 ~ 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CT18F.NQ0 CT24F.NB0 UT30F.NB0 UT36F.NA0
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Pobór mocy (jedn.wewn.) W / Ś / N W 30 / 26 / 22 36 / 26 / 21 40 / 33 / 26 60 / 50 / 45
Przepływ powietrza W / Ś / N m3/min 13 / 12 / 11 18 / 15,5 / 14 19 / 17 / 15,5 27,5 / 25 / 22,5
Wymiary Korpus  S x W x G mm 570 × 256 × 570 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840  x 288 x 840
Ciężar netto Korpus  kg 13,9 21,1 21,1 25,3
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dB(A) 41 / 39 / 37 38 / 36 / 34 40 / 37 / 35 44 / 42 / 41
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dB(A) 57 53 57 61
Przyłącza rur Skropliny średn. zew./ średn. wew. mm Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0

Rekomendowany panel 
dekoracyjny*

Model - PT-QAGW0 PT-AAGW0 PT-AAGW0 PT-AAGW0
Kolor - Biały Biały Biały Biały
Wymiary S x W x G mm 620 × 34 × 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Ciężar kg 3.0 7.1 7.1 7.1

Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40
Zasilanie Ø, V, Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50
Zabezpieczenie Min A 15 20 25
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0
Wymiary S x W x G mm 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 × 834 × 330
Ciężar netto kg 33,3 44,5 57,7
Sprężarka Typ - Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna

Czynnik chłodniczy

Typ - R32 R32 R32
GWP - 675 675 675
Ilość fabryczna (do długości 7,5m) kg 1,0 1,2 1,9
t-CO2eq. - 0,675 0,81 1,283
Dodatkowa ilość (powyżej 7,5m) g/m 20 20 35

Wentylator Przepływ powietrza Nom.  m³/min 28 × 1 50 × 1 58 × 1
Całkowita długość orurowania Min / Maks. m 5 / 30 5 / 35 5 / 50
Różnica wysokości jedn. wew. -  jedn. zew. Maks. m 30 30 30

UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

Uwaga: 
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy - wydajność badana wg PN-EN14511. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie ze standardem. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości
4. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).

* Funkcje panelu takie jak czujniki obecności PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi wymagają zastosowania sterownika przewodowego Standard III.
* Panel dekoracyjny można wybrać jako opcjonalne akcesorium.
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PANEL DO KASETY

Specyfikacja

Obudowa pozwala na montaż urządzeń kasetonowych 
w pomieszczeniach, w których nie ma sufitu podwieszanego.

OBUDOWA KASET

Kluczowe funkcje
• Zaprojektowany specjalnie dla jednostki wewnętrznej
• Zasłania boczną powierzchnię kasety
• Nadaje elegancki wygląd
• Niewielka waga

Model Przedni panel
Waga (kg) Wymiary (mm)

D S W

PTDCQ PT-UQC
TR 5,0 907 907 268

TQ 5,0 907 907 310

P/No.:3828A20128R

Follow the details to install the external cover correctly. 

This product is composed of the following components.

• Read the installation manual carefully before installing the cover.
• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the

assembly, always put a clean sheet on the floor.
• Always use the screw included in the product.

(If you use other screws, it can damage the product.)

The characteristics of this external cover are as follows.
1. The height of the cover can be adjusted according to the height of the product. 

(Refer to top picture)
2. Cover on the piping side can be detached.

The purpose of this external cover is to prevent the
indoor unit from being exposed externally.
• Use this when install the cassette air conditioner on the ceiling without any finishing.

8mm

50mm

8mm

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

266mm

266mm

308mm

Detach function

TM model

TP model

TN model

 

Cassette cover installation manual

Kasetonowe 4-stronne (rodzaj obudowy TQ, TR)

Zastosowanie w modelach

Zawartość zestawu
• Osłona A, Osłona B
• Osłona C, Osłona D

• Śrubki
• Instrukcja montażu

P/No.:3828A20128R

Follow the details to install the external cover correctly. 

This product is composed of the following components.

• Read the installation manual carefully before installing the cover.
• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the

assembly, always put a clean sheet on the floor.
• Always use the screw included in the product.

(If you use other screws, it can damage the product.)

The characteristics of this external cover are as follows.
1. The height of the cover can be adjusted according to the height of the product. 

(Refer to top picture)
2. Cover on the piping side can be detached.

The purpose of this external cover is to prevent the
indoor unit from being exposed externally.
• Use this when install the cassette air conditioner on the ceiling without any finishing.

8mm

50mm

8mm

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

266mm

266mm

308mm

Detach function

TM model

TP model

TN model

 

Cassette cover installation manual

P/No.:3828A20128R

Follow the details to install the external cover correctly. 

This product is composed of the following components.

• Read the installation manual carefully before installing the cover.
• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the

assembly, always put a clean sheet on the floor.
• Always use the screw included in the product.

(If you use other screws, it can damage the product.)

The characteristics of this external cover are as follows.
1. The height of the cover can be adjusted according to the height of the product. 

(Refer to top picture)
2. Cover on the piping side can be detached.

The purpose of this external cover is to prevent the
indoor unit from being exposed externally.
• Use this when install the cassette air conditioner on the ceiling without any finishing.

8mm

50mm

8mm

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

266mm

266mm

308mm
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Osłona A (4 szt.)

Osłona C (4 szt.)

Osłona B (4 szt.)

Osłona D (4 szt.)

Śrubki (32 szt.)

Instrukcja montażu

PTDCQ / PTDCA*

Nazwa modelu

SINGLE SPLIT AKCESORIA

* PTDCA odpowiedni dla kasety 4-stronnej Dual Vane (840 x 840) będzie dostępny w późniejszym terminie

Kluczowe funkcje

Model
Funkcje

Podwójna łopatka Wi-Fi Czujnik temp. podłogi Oczyszczanie powietrza Auto opuszczana kratka Czujnik obecności

PT-AAGW0
PT-AEGW0
PT-AFGW0

O Opcjonalne X X X Opcjonalne

O Opcjonalne X X O Opcjonalne

O Opcjonalne O Opcjonalne X Opcjonalne

Model Typ wlotu Kolor
(RAL) Połysk Ciężar

(kg)
Wymiary (mm)

W H D

PT-AAGW0
PT-AEGW0
PT-AFGW0
PT-QAGW0

Kratka Biały (RAL 9003) - 7.1 950 35 950

Kratka Biały (RAL 9003) - 8.5 950 35 950

Kratka Biały (RAL 9003) - 7.5 950 35 950

Kratka Biały (RAL 9003) - 3.0 620 34 620

PT-AAGW0
PT-AEGW0
PT-AFGW0
PT-QAGW0

Model

Specyfikacja

Model Ilustracja Nazwa modelu

Dielektryczny fi ltr 
zbierania kurzu

Fotokatalityczny fi ltr 
pochłaniający zapachy HVPS Jonizator

Zestaw do 
czyszczenia 
powietrza

PTAFMP0 O O O O

Zestaw do oczyszczania powietrza

* Funkcje panelu takie jak czujniki obecności PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi wymagają zastosowania sterownika przewodowego Standard III.
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