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Zegnaijcie
przeciqgi,
witaj Samsung
Wind-Free™

Dzieki maksymalnej liczbie 21 000 mikrootworéw w panelu
przednim technologia Wind-Free™ dziata tak dobrze, ze nawet

jej nie zauwazysz. Kiedy osiggnieta zostaje pozadana temperatura,
system réwnomiernie rozprowadza Swieze powietrze bez
nieprzyjemnych, zimnych podmuchdéw.

Teraz dostepne
z czynnikiem
chtodzgcym R32

Uwaga: Agregaty zewnetrzne na R32
kompatybilne tylko z jednostkami
wewnetrznymi sciennymi z 2018 roku.
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Klimatyzatory scienne
Wind-Free™

Strony 30, 32 & 34 -

1-kierunkowy . ,-

klimatyzator

kasetonowy Wind-Free™ e

Strona 46

4-kierunkowy
klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™

Strona 50

Redukcja emisji
fluorowanych gazow
cieplarnianych

Zgodnie z przetomowym unijnym prawem majgcym na celu
ograniczenie emisji fluorowanych gazow cieplarnianych i przejscie
w strone czynnikdw chtodzacych o nizszym potencjale tworzenia
efektu cieplarnianego (GWP) Samsung dodat do swoich
klimatyzatoréw do uzytku domowego nowy typ chtodziwa.

Niski, wynoszacy 675 potencjat GWP sprawia, ze R32

to przysztosciowe rozwigzanie dla branzy klimatyzacyjne;.
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Oferta

L wodel | obax | tekw | 20k | zekw | sk ] s2kw ] 6ski

Wind-Free™ Ultra

Wind-Free™ Optimum &

Wind-Free™ Standard -

Classic+ =
New Triangle = —
Standard :

e e
ECO —

1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™

4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ Mini
(600 x 600)

Konsola

Klimatyzator kanatowy niskiego
cisnienia statycznego Slim

Klimatyzator kanatowy Sredniego
cisnienia statycznego
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Typ czynnika 4,0 kW 5,0 kW 5,2 kW 70 kW 8,0 kW 0 kW
chtodzacego
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Nowa era czynnikow
chtodzgcych - R32

Czynnik chtodzacy to nieodzowny element klimatyzacji. Jest wiec ogromnie wazne,
by wybrac taki, ktéry jest jak najbardziej przyjazny dla Srodowiska. Samsung dodat
czynnik chtodzacy R32 do klimatyzatoréw do uzytku domowego, by chroni¢ warstwe
ozonowg i ograniczy¢ efekt cieplarniany.

Witaj, R32!

Samsung jest pionierem nowej ery klimatyzatoréw korzystajacych z czynnika
chtodzacego R32. Jest on bardziej przyjazny srodowisku i generuje mniejsze
zanieczyszczenie niz jego poprzednik, R410A. R32 charakteryzuje sie niskim,
wynoszacym 675 wskaznikiem potencjatu tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
— w przypadku R410A wartos¢ ta wynosita az 2088 — jak rowniez zerowym
potencjatem niszczenia warstwy ozonowej (ODP), pomaga wiec chroni¢ Srodowisko
i tatwo moze by¢ ponownie wykorzystany. R32 posiada ponadto wysoka wydajnos¢
chtodzenia oraz efektywnos$¢ energetyczng, przez co pozwala ograniczyé zuzycie
chtodziwa o0 30%. Klimatyzatory Samsung z proekologicznym czynnikiem
chtodzacym R32 to nowy sposéb na to, by dbac o Ziemie.

Mniejszy negatywny wptyw na srodowisko naturalne
dzieki R32

1. Nizszy, wynoszacy 675 potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
— zaledwie 32% wartosci, ktorg charakteryzowat sie czynnik chtodzacy R410A
2. katwosc recyklingu
3. Zerowy potencjat niszczenia warstwy ozonowej (ODP)
4. Nietoksyczny

R410A (HFC) R32 (HFC)
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Czynniki chtodzace wykorzystywane Czynniki chtodzace nowej generacji

obecnie w krajach uprzemystowionych
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Pierwszy na swiecie — [
8-polowy -

Digital Inverter

e =

Konwencjonalny Digital Inverter 8-polowy Digital Inverter

Nowy 8-polowy inwerter to kluczowa innowacja zaawansowanej technologii
Digital Inverter firmy Samsung. W sprezarce jednostki zewnetrznej po raz pierwszy
wykorzystano silnik 8-polowy zamiast 4-polowego,co pozwolito na ograniczenie
fluktuacji momentu obrotowego. Zapewnia to skuteczniejsze dziatanie

przy jednoczesnym zmniejszeniu zaréwno wibracji, jak i poboru energii.

* Na podstawie wewnetrznych testéw napeddéw sprezarek jednostki Samsung oraz klimatyzatoréw, ktére w pazdzierniku 2015 r. zajmowaty wiodace pozycje
na rynku globalnym.

Technologia POWERboost™ z 8-polowym Digital Inverter

T:%a Szybko osiggnij maksymalng
ag predkos¢ chtodzenia

Konwencjonalne Il 8-polowy Digital Inverter Czas

Technologia POWERboost™ z 8-polowym Digital Inverter znaczaco skraca czas,
jakiego od chwili rozpoczecia dziatania potrzebuje sprezarka, by osiaggna¢ maksymalna
czestotliwos¢*. Dzieki temu mozesz cieszyc sie chtodem jeszcze szybciej!

* Testowano na modelu ART2KSWDHWK, ktéry poréwnano z konwencjonalnym modelem Samsung AR12FSSSBWK.
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Przyjemny chtdd.
Zaskakujgca cisza.

ZEGNAJCIE PRZECIAGI,
WITAJ SAMSUNG WIND-FREE™.




Wwind-Free™

Czym jest technologia chtodzgca Wind-Free™ Cooling?

Wind-Free™ Cooling* skutecznie utrzymuje niska temperature bez nieprzyjemnego
wrazenia zimnych podmuchdw. Schtodzone powietrze jest delikatnie rozprowadzane
przez 21 000 mikrootwordw, aby nie byto Ci ani za ciepto, ani zbyt zimno.

* Wedtug ASHRAE (Amerykanskiego stowarzyszenia inzynierdw z dziedziny ogrzewania, chtodzenia i klimatyzacji) powietrze poruszajace sie z predkoscia
ponizej 0,15 m/sek. i pozbawione zimnych przeciagéw klasyfikowane jest jako ,nieruchome”.

Najpierw klimatyzator Wind-Free™ schtadza Za sprawg Wind-Free™ Cooling schtodzone powietrze
pomieszczenie w trybie Normal Cooling. Kiedy osiagnie jest delikatnie rozprowadzane przez 21 000

pozadana temperature, mozesz zmienic tryb mikrootwordw. W efekcie w pomieszczeniu powstaje
na Wind-Free™ Cooling. Jnieruchome” powietrze, ktére porusza sie z predkoscia

zaledwie 0,15 m/sek. Brak tez wahan temperatury,
nie masz zatem do czynienia z irytujacymi przeciggami
i nie jest Ci zbyt zimno.

Komfort bez zmiany ustawien

2-stopniowy tryb Cooling klimatyzatora Samsung Wind-Free™ szybko schtadza
powietrze w wariancie Fast Cooling, a nastepnie automatycznie przechodzi w wariant
Wind-Free™ Cooling, by utrzymac temperature. Dzieki temu bez koniecznosci zmiany
ustawien w pomieszczeniu poczujesz sie komfortowo i nie doSwiadczysz zimnych
stref.

Oszczednos$¢ energii

Tryb Wind-Free™ Cooling zuzywa o 72% mniej energii* niz tryb Fast Cooling.

W przypadku Wind-Free™ Cooling sprezarka dziata przy minimalnej czestotliwosci,
aby zachowa¢ pozadang temperature, a silnik wentylatora jednostki wewnetrznej
takze obraca sie z najmniejsza predkoscia. Mozesz zatem przebywac w przyjemnym
chtodzie, nie martwigc sie o rachunki za prad.

wind-Freem Cooling [ [ E E I @ecrrrmrrmrim— 729%
rrcoorns [ 100

* Testowany na modelu AR0O7M5170HA na podstawie skumulowanego zuzycia energii trybu Fast Cooling wobec trybu Wind-Free™ Cooling. W poréwnaniu
do trybu Normal Cooling tryb Wind-Free™ Cooling zuzywa o 55% mniej energii.
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Chtodzenie & Ogrzewanie

Schtodzi Cie jeszcze szybciej

Funkcja Fast Cooling to najwieksza zaleta
klimatyzatoréw Samsung, co w sposob oczywisty
stanowi najwiekszy atut catej gamy modeli.
Predkos¢ chtodzenia zostata znaczgco zwiekszona
poprzez wykorzystanie pierwszej na Swiecie
technologii 8-polowego Digital Inverter.

* Testowano na modelu ART2KSWDHWK, ktdry poréwnano z konwencjonalnym modelem
Samsung AR12EASER.

%

S

> <

© R o ..

g 43% szybciej

£

K

B Konwencjonalny il 8-polowy Digital Inverter Czas

Trojkatny design zapewniajacy jeszcze silniejsze chtodzenie

Klimatyzator Samsung zaprojektowano

od podstaw z mysla o niezrownanej efektywnosci.
Jego wyjatkowa konstrukcja obejmuje szerszy
wlot, pozwalajacy wciggnac wiecej powietrza.
Zmieniona szerokos¢ i kat wylotu, dodatkowe
topatki w ksztatcie litery ,V* i wiekszy wentylator
takze sprawiaja, ze powietrze jest schtadzane

i wydmuchiwane szybciej, dalej i szerzej*.

W ten sposob Swieze, chtodne powietrze dociera
do kazdego zakatka pokoju.

*Testowano na modelu ARO9KSWDHWK, ktéry poréwnano z konwencjonalnym modelem
Samsung AQVO9TWS.

Chtodzi szybciej i szerzej

Kat wylotu jest inny niz w konwencjonalnych
modelach i umozliwia dtugi nawiew wynoszacy
az14 metréw.* Zmieniona szerokos$¢ i kat wylotu
sprawiajg, ze powietrze wydmuchiwane jest
szerszym strumieniem, co minimalizuje
wystepowanie miejsc nieobjetych dziataniem
urzadzenia.

*Testowano na modelu ARO9KSWDHWK, ktéry poréwnano z konwencjonalnym modelem
Samsung AQVO9TWS.

ks — -
1O 14m
Konwencjonalny kat 58° Kat w tréjkatnym
klimatyzatorze Samsung
Triangle 81°
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Wiekszy
przeptyw

powietrza
022% wiekszy
wentylator

A

Wiecej zacigganego

powietrza
0 39% szerszy wlot

wydmuchiwanego

powietrza
0 54% szerszy wylot
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30° 30°
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Konwencjonalny Samsung Triangle



Szybsze ogrzewanie

Tryb szybkiego ogrzewania z duza predkoscia rozprowadza ciepte powietrze
do kazdego zakatka pokoju. Za sprawa wyjatkowego, trojkatnego designu ogrzewa
przestrzen szybko, osiggajgc pozadang temperature szybciej niz modele
konwencjonalne. &
o
s 2
< 2
E 39% 5
g . Szybsze ogrzewanie
£
<
e
M
Czas
[ Konwencjonalny il 8-polowy Digital Inverter
* Testowano na modelu ARO9KSWDHWK, ktdry poréwnano z konwencjonalnym
modelem Samsung AQVO9TWS.
Poréwnanie efe ktywn osci grzewczej
(@)
=
2.7m 2.7m 2
21m 21m
1.6m 1.6m
1.0m 1.0m
Om Om
Om 1.2m 2.4m 3.6m 4.8m 6.0m Om 1.2m 2.4m 3.6m 4.8m 6.0m
Konwencjonalny Samsung Triangle =
* Testowano na modelu ARO9HSSDHWK/CV, ktdry poréwnano z konwencjonalnym modelem Samsung AQO9UWBNSAM. S,_
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Oczyszczanie powietrza

[ EE TR
SAMSUNG
(& -
L
L ' | 3 -.ﬁ..
LL{ ‘iuli] | Krok 3
Easy Filter Plus Filtr PM2.5 “®=~. Jonizator
(Wytapuje kurz, wirusy, (Wytapuje mniejsze (Redukuje ilo$¢ niektorych
alergeny i bakterie) drobinki kurzu, dym szkodliwych wiruséw, bakterii,
papierosowy i bakterie) plesniialergendw lotnych)

Ultra szeroki filtr PM2.5

Klimatyzatory Samsung Wind-Free Ultra wyposazone sg w szeroki filtr pokrywajacy 100%
otworu wlotu powietrza. W odréznieniu od modeli konwencjonalnych, w ktérych znalez¢
mozna jedynie filtry czeSciowe, filtr PM2.5 firmy Samsung przefiltrowuje cate wciggane
powietrze, przez co skuteczniej wytapuje drobinki pytu i sprawia, ze klimatyzator emituje
czyste powietrze.

——=100%FULL: & f_?:',,

—COVERAGE= ._

L ot o R i a
e

Konwencjonalny Samsung Triangle

* Testowano na modelach ART0KVSSLWK, ktére poréwnano z AS-1267.
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Easy Filter Plus — Filtruje lotne zanieczyszczenia
i alergeny

Klimatyzatory Samsung posiadajg wysokiej jakosci siateczke

filtrujaca, dzieki ktorej powietrze pozostaje swieze, a urzadzenie

czyste. Obejmuje ona 100% otworu wlotu powietrza i jest pokryta

unikatowym materiatem antybakteryjnym i antywirusowym.

* Testowano na modelu TGO7 ZEOMIC, ktéry poréwnano z TGO7. Przeprowadzone przez FITI testy obejmowaty
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae oraz Aspergillus niger. Testy przeprowadzone przez Japoh§kie Laboratoria
Badan nad Zywnoscig obejmowaty H5N1. Natomiast testy przeprowadzone przez Tokijski Instytut Alergii Srodowiskowych

obejmowaty Cry J1, Derf1.
**Nazwa filtra moze sie r6zni¢ w zaleznosci od modelu i regionu. (Easy filter, Easy filter Plus, 3 Care filter)

Filtr PM2.5 — Wytapuje do 99% drobinek pytu

Filtr PM2.5, ktéry pokrywa catg powierzchnie ssania powietrza, wyposazony
jest w generator tadunkoéw elektrostatycznych nadajacy pytowi tadunek
dodatni, przez co jest on silnie przyciggany przez ujemnie natadowana ptytke
kompozytowa.

Filtr PM2.5 utrzymuje czysto$¢ powietrza,

wytapujac 90% drobinek pytu w 40 minut,
a 99% w100 minut. Pokrywa 100% otworu

Wskaznik emisji czystego powietrza — 100 m3/h**

na wlot powietrza i moze by¢ prany, przez co 40 mir.w. ) 100 m-in. )
jego utrzymanie jest tatwe i nie wigze sie usuniecie usunigcie
z dodatkowymi kosztami. 90% pytu 99% pytu

** Testy przeprowadzone przez Chirskie Stowarzyszenie
ds. Badan Urzadzen AGD.
Na podstawie AR13KVSSLWKST. .
* Kubatura pomieszczenia: 30 m3 Czas (min.)

Ilo$¢ drobinek pytu (%)

Jonizator Super Plasma (SPI) firmy Samsung
— redukcja do 99% wirusow

SPi redukuje do 99% niektdrych szkodliwych wiruséw, bakterii, plesni i lotnych
alergendéw*.
* Na podstawie urzadzenia jonizujacego. Testy przeprowadzono w Centrum Nauk o Srodowisku Kitasato (w Japonii) oraz na Uniwersytecie Narodowym

Chungnam (w Korei). Dane uzyskano w okreslonych warunkach pomiarowych, wobec czego mogga one sie rézni¢ w zaleznosci od czynnikéw
srodowiskowych. (Kubatura pomieszczenia: 500 cm3-1 m3; wytacznie urzadzenie; czas pomiaru: 60-300 min.)

Test redukcji wirusa grypy AHIN1 Jonizator przeznaczony dla MRSA
(bakterii opornych na antybiotyki)
redukuje 99% takich bakterii

S S
g 99% g 99%
=] =
© ©
]
= =
= =
c c
N N
o] ]
X X
w w
= =
Czas Czas
* Osoba przeprowadzajaca badanie: Profesor Seo Seng-hui z Uniwersytetu * Instytut testujacy: Centrum Nauk o Srodowisku Kitsato
Narodowego Chungnam (opracowat pierwsza na $wiecie szczepionke * Czas pomiaru: 2 godziny
na HIN1 przeznaczong dla ludzi) * Probka: Wytacznie urzadzenie
* Prébka: Wytacznie urzadzenie * Kubatura pomieszczenia: 1 m?
* Kubatura pomieszczenia: 500 cm? * MRSA (Staphylococcus aureus ATCC 33591)

* Podtyp A HIN1, A/California/04/09
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Inteligentne funkcje

Samsung Connect zmienia sie
w SamsungSmartThings

Klimatyzatory Samsung oferuja sterowanie za posrednictwem
Wi-Fi przy wykorzystaniu aplikacji Samsung SmartThings na Twoim
telefonie. Dzieki niej w kazdej chwili mozesz zdalnie wtaczy¢ lub
wytaczy¢ urzadzenie, skontrolowad jego funkcje i zaprogramowad
dziatanie, niezaleznie od tego, gdzie akurat jestes.*

*Dostepna na iPhone’ach i urzadzeniach z systemem Android. Wymagane jest potgczenie z siecig oraz posiadanie konta
w aplikacji Samsung.
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Ciesz sie inteligentnym domem dzieki aplikacji

Aplikacja Samsung Connect umozliwia takze scentralizowane

zarzadzanie wszystkimi inteligentnymi urzadzeniami Samsung.

Za jej posrednictwem z tatwoscig sprawdzisz liste potgczonych
urzadzen, ich nazwy i status.

* Dostepna na iPhone’ach i urzadzeniach z systemem Android. Wymagane jest potaczenie z siecig oraz posiadanie konta
w aplikacji Samsung.

** Niektére funkcje moga nie by¢ dostepne w zaleznosci od modelu. Projekt interfejsu uzytkownika oraz nazwa aplikacji
moga zostac uaktualnione.

< SmartThings

Monitorowanie zuzycia energii

Dzieki Home Care Wizard mozesz kontrolowac zuzycie pradu
— dzienne, tygodniowe lub miesieczne. Mozesz je takze ograniczy¢,
by zapewni¢ maksymalng efektywnos¢ energetyczna.
* Dostepna na iPhone’ach i urzadzeniach z systemem Android. Wymagane jest potaczenie z siecig oraz posiadanie konta
w aplikacji Samsung.

** Na podstawie zuzycia pradu podczas dziatania. Zuzycie pradu wyswietlane w aplikacji Samsung SmartThings moze sie
minimalnie rézni¢ od rzeczywistego zuzycia pradu.
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Systemy CAC VRF Chiller Wentylacja Sterowniki i akcesoria




u o e Wind-Free™ Cooling
Specyfikacje - Uttracichy (16 0B)
A e Filtr PM2.5
Wind-Free™ Ultra o Klasa energetyczna A++/A++
e Silnik 8-polowy
e Kompatybilny z serig FJM
— e Ekologiczny czynnik chtodniczy R32
S * Jonizator (SPi)
e Kontrola poprzez Wi-Fi

ARO7NXCXAWKNEU ARO9NXCXAWKNEU ART2NXCXAWKNEU
Zasilanie O, #,V,Hz 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicza/ Wydajnos¢ nominalna Chtodzenie kW 2 2,5 35
cieplna Grzanie 22 32 4
Zasilanie Moc elektryczna Chtodzenie w 30 30 30
Grzanie 30 30 30
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 03
Grzanie 0,3 0,3 0,3
Wentylator Typ - Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
1los¢ EA 1 1 1
Przeptyw powietrza m3/min 93 99 10,6
/s 155 165 176,7
Silnik wentylatora )Y - Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27 x1 27 x1 27x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane
®, mm (cal) 6.35(1/4”) 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane
sl ®, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8")
chtodniczej Waz do skroplin O,mm DN18 DN18 DN18
DEN e Komunikacja Min. mm?2 0,75 0,75 0,75
Uwaga o F1,F2 F1,F2 F1,F2
::Las:;i;;ye Ciénienie akustyczne ‘mﬁ./ Nom./  dB(A) 3773022 37/30/22 38/31/22
Moc akustyczna Chtodzenie 56 56 58
Wymiary i waga Waga netto kg 1,3 n3 1,3
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 828 x 295 x 265 828 x 295 x 265 828 x 295 x 265
Akcesoria Jonizator - SPi SPi SPi
dodatkowe Filtr powietrza = PM2.5 PM2.5 PM2.5
Wi-Fi = Tak Tak Tak

W zestawie Opcjonalne Opcjonalne

AR-EHO3E MWR-WE13* MIM-A00

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-A0O
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Systemy CAC VRF Chiller Wentylacja Sterowniki i akcesoria
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u o e Wind-Free™ Cooling

SpeCYfleCje - Cichy (19 dB)

. ; e Filtr EasyFilter+
Wind-Free™ Optlmum * Klasa energetyczna A++/ A+
e Silnik 8-polowy
e Kompatybilny z serig FJM
» Ekologiczny czynnik chtodniczy R32 (09i12)
e e Czynnik chtodniczy R410A (18 i 24)
¢ Jonizator (SPi)
e Kontrola poprzez Wi-Fi

ARO7NXPXBWKNEU ARO9NXPXBWKNEU AR12NXPXBWKNEU ART8NSPXBWKNEU AR24NSPXBWKNEU

Zasilanie O, #,V,Hz 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicza/ Wydajnos¢ Chtodzeni kw 2 2,5 35 5 6,5
cieplna nominalna Grzanie 22 32 35 6 74
Zasilanie Moc Chtodzenie w 30 30 30 50 50
elektryczna  Grzanje 30 30 30 50 50
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Grzanie 03 03 03 0,5 0,5
Wentylator Typ = Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny
1los¢ EA 1 1 1 1 1
Przeptyw m3/min 93 93 10 15,5 175
powietrza Us 155 155 166,7 260 290
Silnik wentylatora %4 o Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27x1 27 x1 27 x1 27x1 27 x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
®, mm (cal) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
instalacji ®, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.7 (1/2) 15.88 (5/8")
chtodniczej . .
Waz do skroplin O,mm DN18 DN18 DN18 DN18 DN18
S e s Komunikacja Min. mm?2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Uwaga - F1, F2 F1,F2 F1,F2 F1, F2 F1,F2
::::’t';‘:tz':e ::::‘:;‘c':ne n’l‘;i( Nom./  dB{A) 37/30/22 37/30/22 38/31/22 39/35/25 43/37/25
:'k‘:fstycma Chtodzenie 56 56 58 58 62
Wymiary i waga Waga netto kg 10 10 10 13,2 13,4
Wymiary netto (szer. xwys.xgt.) mm 828 x 267 x 265 828 x 267 x 265 828 x 267 x 265 1,065 x 301 x 311 1,065 x 301 x 311
Akcesoria Jonizator - SPi SPi SPi SPi SPi
dodatkowe Filtr powietrza - EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+
Wi-Fi - Tak Tak Tak Tak Tak

W zestawie Opcjonalne Opcjonalne

AR-EHO3E MWR-WE13* MIM-AQ0

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-A0O
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Rysunki techniczne
Wind-Free™ Optimum

AR**NXPXBWKNEU

Systemy CAC VRF Chiller Wentylacja Sterowniki i akcesoria
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Specyfikacje

Wind-Free™ Standard

Wind-Free™ Cooling

Cichy (19 dB)

Filtr EasyFilter+

Klasa energetyczna A++/A

Silnik 8-polowy

Kompatybilny z serig FJM

Ekologiczny czynnik chtodniczy R32 (09 i12)

e Czynnik chtodniczy R410A (18 i 24)
Kontrola poprzez Wi-Fi
ARO7NXWXCWKNEU ARO9NXWXCWKNEU AR12NXWXCWKNEU ART8NSWXCWKNEU AR24NSWXCWKNEU
Zasilanie O, #,V, Hz 1,2,220~240,50 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicza/ Wydajnos¢ Chtodzenie kW 2 2,75 35 5 6,5
cieplna nominalna Grzanie 22 32 35 6 74
Zasilanie Moc Chtodzenie w 30 30 30 50 50
elektryczna  Grzanje 30 30 30 50 50
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Grzanie 03 03 03 0,5 0,5
Wentylator Typ = Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny
1los¢ EA 1 1 1 1 1
Przeptyw m3/min 93 93 10,8 15,5 17,5
powietrza /s 155 155 180 260 290
SILTTTELTEC Typ o Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27 x1 27x1 27 x1 27 x1 27x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
@, mm (cal) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
instalacj ®, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.7(1/2") 15.88 (5/8”)
chtodniczej . .
Waz do skroplin O,mm DN18 DN18 DN18 DN18 DN18
sl e s Komunikacja Min. mm? 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Uwaga - F1,F2 F1, F2 F1,F2 F1,F2 F1, F2
::::’:;‘:;’:e ::::‘:;‘c':ne ‘.'f.’éi.’ Nom./  dB(A) 37/30/22 37/30/22 38/31/22 39/35/25 43/37/25
:'k‘:fstycma Chtodzenie 56 56 58 58 62
Wymiary i waga Waga netto kg 94 94 94 13,2 13,4
Wymiary netto (szer. xwys. xgt.) mm 828 x 267 x 265 828 x 267 x 265 828 x 267 x 265 1,065 x 301 x 311 1,065 x 301 x 311
Akcesoria Filtr powietrza - EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+
dodatkowe Wi-Fi = Tak Tak Tak Tak Tak

W zestawie Opcjonalne Opcjonalne
AR-EHO3E MWR-WE13* MIM-AQ0

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-AOO
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Rysunki techniczne
Wind-Free™ Standard

AR**NXWXCWKNEU

Systemy CAC

VRF
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Wentylacja

Sterowniki i akcesoria
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Cichy (19 dB)
Filtr EasyFilter+

Specyfikacje :

Classic+ e Silnik 8-polowy

¢ Klasa energetyczna A++/A+

e Kompatybilny z serig FJM
e Czynnik chtodniczy R410

Kontrola poprzez Wi-Fi

i
e -__'_i
T —— -
ARO7KSWSAWKNEU ARO9KSWSBWKNET  AR12KSWSBWKNET AR18MSWSAWKNEU AR24MSWSAWKNEU
Zasilanie @, #,V, Hz 1,2,220~240,50 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicza/ Wyd s¢ Chtod kW 2 2,5 35 5 6,8
cieplna nominalna Grzanie 2,2 32 38 6 78
Zasilanie Moc Chtodzenie w 30 30 30 50 50
elektryczna  Grzanje 30 30 30 50 50
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Grzanie 03 03 03 0,4 04
Wentylator Typ = Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny
1los¢ EA 1 1 1 1 1
Przeptyw m3/min 10 n 12 19 21
powietrza l/s 167 183 200 317 350
Silnik wentylatora %4 o Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27 x1 27x1 27 x1 27 x1 27x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
@, mm (cal) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
instalacji ®, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 127 (1/2) 15.88 (5/8")
chtodniczej Waz do skroplin O,mm ID18mm Hose ID18mm Hose ID18mm Hose ID18mm Hose ID18mm Hose
sl e Komunikacja Min. mm? 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Uwaga - F1,F2 F1, F2 F1,F2 F1,F2 F1, F2
::::’t';ectz':e ::::‘:;‘c':ne :?:«l Nom./  dB(A) 37/27/22 37/27/22 38/28/22 41/32/25 43/34/26
:'kfstycma Chtodzenie 54 54 56 58 62
Wymiary i waga Waga netto kg 9,6 9,6 9,6 13,4 13,4
Wymiary netto (szer. xwys.xgt.) mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1,065 x 301 x 294 1,065 x 301 x 294
Akcesoria Filtr powietrza - EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+
dodatkowe Wi-Fi = Tak Tak Tak Tak Tak

W zestawie Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
=
| &
- =
AR-EHO3E MWR-WE13* MWR-WH00* MIM-A00

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-A0O
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Rysunki techniczne

Classic+

AR5580: AR07/09/12*SWS***N**
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Cichy (19 dB)

SpeCYfikque e Filtr EasyFilter+

¢ Klasa energetyczna A++/A

New Triangle « silnik 8-polowy

e Kompatybilny z serig FJM

e Ekologiczny czynnik chtodniczy R32

— ] Kontrola poprzez Wi-Fi

Rl
ARO7NXWSAURNEU ARO9NXWSAURNEU ART12NXWSAURNEU
Zasilanie @, #,V, Hz 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240, 50
Moc chtodnicza/ Wydajnos$¢ nominalna Chtodzenie kW 2 2,75 35
cieplna Grzanie 2,2 3,2 35
Zasilanie Moc elektryczna Chtodzenie W 30 30 30
Grzanie 30 30 30
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 0,3
Grzanie 0,3 0,3 0,3
Wentylator Typ - Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
Ilos¢ EA 1 1 1
Przeptyw powietrza m3/min 8 9 10
/s 133,3 150 166,7
Silnik wentylatora Y] - Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27 x1 27 x1 27 x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane
®, mm (cal) 6.35(1/4") 6.35(1/4”) 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane
sl ®, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8")
chtodniczej Waz do skroplin O,mm DN18 DN18 DN18
DL e Komunikacja Min. mm? 0,75 0,75 0,75
Uwaga - F1,F2 F1,F2 F1,F2
:;:as:;i;ye SEDiieakust/cne n’;’;/ ik dB(A) 37/27/22 37/27/22 38/28/22
Moc akustyczna Chtodzenie 54 54 56
Wymiary i waga Waga netto kg 9,5 9,5 9,5
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 826 x 261x 261
Akcesoria Filtr powietrza - EasyFilter+ EasyFilter+ EasyFilter+

W zestawie Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
" o8
AR-EHO3E MWR-WE13* MWR-WHOO* MIM-A00

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-A00
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Rysunki techniczne

New Triangle

AR**NXWSAURNEU
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Niski hatas (21 dB)

SpeCYfikque e Filtr 3 Care Filter

¢ Klasa energetyczna A++/A+

StO ﬁdOrd e Silnik 8-polowy
e Kompatybilny z serig FJM

e Ekologiczny czynnik chtodniczy R32 (09 i12)
Czynnik chtodniczy R410A (18 i 24)

e atll B—
F
ARO7NXFHBWKNEU ARO9NXFHBWKNEU AR12NXFHBWKNEU AR18NSFHBWKNEU AR24NSFHBWKNEU
Zasilanie O, #,V,Hz 1,2,220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicza/ Wydajnos¢ Chtodzenie kw 2,0 2,75 35 5,0 6,8
cieplna nominalna  Grzanje 22 32 35 60 77
Zasilanie Moc Chtodzenie w 30 30 30 50 50
elektryczna  Grzanje 30 30 30 50 50
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Grzanie 03 03 03 0,5 0,5
Wentylator Typ = Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny
1los¢ EA 1 1 1 1 1
Przeptyw m3/min 8 9 10 15,5 16,5
powietrza Us 133,3 150 166,7 258 275
SILTTTENTEIIC Typ o Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27 x1 27 x1 27 x1 27 x1 27 x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
®, mm (cal) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
instalacji ®, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12701/2") 15.88 (5/8”)
chtodniczej . .
Waz do skroplin O,mm DN18 DN18 DN18 DN18 DN18
S e s Komunikacja Min. mm?2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Uwaga - F1, F2 F1,F2 F1,F2 F1, F2 F1,F2
::::’:;‘:;’:e ::::‘:;‘c':ne n’l‘;ill Nom./  dB(A} 38/30/21 38/30/21 42/33/21 42/34/25 45/36/29
:'k‘:fstycma Chtodzenie 56 56 59 58 63
Wymiary i waga Waga netto kg 8,2 8,2 8,2 1,6 11,6
Wymiary netto (szer. xwys.xgt.) mm 820 x 285 x 227 820 x 285 x 227 820 x 285 x 227 1,065 x 298 x 243 1,065 x 298 x 243

Akcesoria o a X y
Fitte e ) 3 CareFilter 3 Carefilter

3 CareFilter

3 CareFilter

3 CareFilter

Akcesoria

W zestawie Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
=
- 5
-— =

AR-EHO3E MWR-WE13* MWR-WHO00* MIM-AQ0

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-A00
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Rysunki techniczne

Standard
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Niski hatas (21 dB)

SpeCYfikque e Filtr 3 Care Filter

o Klasa energetyczna A++/A

ECO e Silnik 8-polowy

e Kompatybilny z serig FJM

— e Ekologiczny czynnik chtodniczy R32 (09 i12)
Czynnik chtodniczy R410A (18 i 24)

[— J. ';_,
ARO7NXFPEWQNEU ARO9NXFPEWQNEU AR12NXFPEWQNEU AR18NSFPEWQNEU AR24NSFPEWQNEU
Zasilanie O, #,V,Hz 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicza/ Wydajnos¢ Chtodzenie kw 2 2,75 35 5,0 6,8
cieplna nominalna Grzanie 2,2 32 35 6,0 78
Zasilanie Moc Chtodzenie w 30 30 30 50 50
elektryczna  Grzanie 30 30 30 50 50
Pobér pradu Chtodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Grzanie 03 03 03 0,5 05
Wentylator Typ = Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny poprzeczny
Ilos¢ EA 1 1 1 1 1
Przeptyw m3/min 8 9 10 14.2/12.3/1.2 17.8/14.3/10.6
powietrza l/s 1333 150 166,7 237/205 /187 297 /238 /177
Silnik wentylatora %] S Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC
Mocxn w 27 x1 27 x1 27 x1 27 x1 27 x1
Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
®, mm (cal) 6.35(1/4”) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4”) 6.35(1/4")
Srednica rur Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
instalacji ®©, mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 1270/2) 15.88 (5/8")
chtodniczej . .
Waz do skroplin O,mm ID18mm Hose ID18mm Hose ID18mm Hose DN18 DN18
S e o Komunikacja Min. mm?2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Uwaga - F1,F2 F1, F2 F1,F2 F1, F2 F1,F2
::;:':yitzﬁ’e ::(sl:‘s'te;';ne m;il/ Nom./  dB(A} 38/28/21 38/28/21 42/33/23 42/34/25 45/35/29
:"k‘:fstyuna Chtodzenie 56 56 59 58 63
Wymiary i waga Waga netto kg 8,0 8,0 8,0 1,6 11,6
Wymiary netto (szer. xwys.xgt.) mm 820 x 285 x 215 820 x 285x 215 820 x 285 x 215 1,065 x 298 x 230 1,065 x 298 x 230
Filtr powietrza - 3 CareFilter 3 CareFilter 3 CarefFilter 3 CareFilter 3 CareFilter

W zestawie

Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

AR-EHO3E MWR-WE13* MWR-WHO00* MIM-AQO

*Do podtaczenia sterownika przewodowego wymagane jest uzycie ptytki MIM-A0O
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Rysunki techniczne
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Specyfikacje

Jednostka zewnetrzna (R32)

i

AJO4AONCJ2EG/EU AJO50NCJ2EG/EU
Zasilanie @, #,V, Hz 1,2,220~240, 50 1,2,220~240, 50
Moc chtodnicza/ Wydajnos$¢ nominalna Chtodzenie kW 4,0 5,0
cieplna Grzanie 42 56
Maksymalna ilos¢ EA
jednostek 2 2
wewnetrznych
Zasilanie Moc elektryczna Chtodzenie kW 0,9 1,22
Grzanie 09 1,28
Pobér pradu Chtodzenie A 4 56
Grzanie 4, 59
Wymagany wytacznik MCA A 9,8 11,8
nadpradowy MFA 11,25 13,75
Efektywnos¢ EER Chtodzenie w/wW 4,44 4,
GRS cop Grzanie w/wW 4,67 4,38
SEER w/w 8.54 (A+++) 8.54 (A+++)
Scop w/w 4.64 (A++) 4.64 (A++)
Sprezarka Typ - Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary
Moc kWxn 4.09x1 4.09x1
Olej Typ = ESTER OILVG74 ESTER OILVG74
;1':;2::” « 350 350
Wentylator Typ = Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
Kierunek przeptywu = Poziomy Poziomy
Ilos¢ - 1 1
Przeptyw powietrza m3/min 29,7 33,05
/s 494 551
SIGIISTELEGI I Model - BLDC BLDC
Mocxn w 40 x1 40 x1
Srednica rur Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane
instalac]ifs ®, mm xEA 635x2 635x2
chtodniczej @, cal xEA 1/4"x 2 1/4"x 2
Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane
®, mmxEA 9.52x2 9.52x2
@, cal xEA 3/8"x2 3/8"x2
Ograniczenia dtugosci kacznie m 30 30
b : :
weuncwen " 5 5
ore a4 Komunikacja Min. mm? 0,75 0,75
Uwaga = F1,F2 F1, F2
Czynnik chtodniczy @Y - R32 R32
Napetnienie fabryczne kg 0,98 118
tCOze 0,66 0,8
Parametry Cisnienie akustyczne Chtodzenie dB(A) 45 46
akustyczne Grzanie dB(A) 46 47
Moc akustyczna dB(A) 60 61
Wymiary i waga Waga netto kg 32 33
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
4 iyl Chtodzenie °C -5~46 -5~46
pracy Grzanie LG -15 ~ 24 -15 ~ 24
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Rysunki techniczne

Jednostka zewnetrzna (R32)
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Rura chtodnicza gazowa ©9.52 (©3/8)

©6.35 (01/4)

Potaczenie z dostarczonym korkiem
spustowym
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3 Otwér odprowadzajacy
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Specyfikacje

Jednostki zewnetrzne (R410A)

| Modet | AJO4OMCJ2EH/EU AJOSOMCJ2EH/EU AJO52MCJ3EH/EU
Emr ®,#,V, Hz 1,2,220~240,50 1,2,220-240,50 1,2,220~240,50
Moc chtodnicz Wydajnos$¢ nominalna Chtodzenie kw 4 5 5.2
Grzanie 4.4 57 6,3
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych - 2 2 3
Moc elektryczna Chtodzenie kw 1,02 1,32 1,35
Grzanie 0,99 1,35 14
Pobor pradu Chtodzenie A 4,7 6 6,2
Grzanie 4,5 6,2 6,4
Wymagany wytacznik nadpradowy ~ MCA A 9,8 1,8 12,2
MFA A 1,25 13,75 13,75
Efektywnos¢ Chtodzenie w/W 392 379 3,85
energetyczna Grzanie w/W 4,44 4,22 45
SEER w/w 6,8 6,4 6,4
Scop w/wW 4,3 4,01 4
Sprezarka Typ - Single BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary
Moc kW x n 2.696 x1 4.572 x1 4.572 x1
Olej Typ = POE POE POE
Napetnienie fabryczne cc 320 500 500
Wentylator Typ - Wentylator Smigtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
Kierunek przeptywu - Poziomy Poziomy Poziomy
Ilos¢ EA 1 1 1
Przeptyw powietrza m3/min 29,7 331 38
/s 494 551 633
ik Model © BLDC BLDC BLDC
Mocxn w 40x1 40x1 40x1
Srednica rur Rura cieczowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane
instalaji ®, mmxEA 635x2 635x2 635x3
chtodniczej
@, cal xEA 1/4"x2 1/4" x 2 1/4"x3
Rura gazowa Typ Gwintowane Gwintowane Gwintowane
®, mm x EA 9.52x2 9.52x1+12.7x1 9.52x2+127x1
O, cal xEA 3/8"x2 3/8"x1+1/2"x1 3/8"x2+1/2"x1
Ograniczenia dtugosci Max odtegtos¢  kacznie m 30 30 50
zewn. | m 20 20 20
:raz);wyiszenie f:l"::;n. " s 1 15
oredg e Komunikacja Minimum mm? 0,75 0,75 0,75
- Uwaga - F1,F2 F1,F2 F1,F2
Czynnik Typ = R410A R410A R410A
chtodniczy Napetnienie fabryczne kg 1,2 1,6 19
tCOze 2,51 3,34 397
Parametry Cisnienie akustyczne Chtodzenie dB(A) 45 46 46
akustyczne Grzanie dB(A) 47 47 47
Moc akustyczna dB(A) 61 61 61
Wymiary i waga Waga netto kg 31 36,4 44
- Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x310
Zakres Chtodzenie °C -5~46 -5~46 -5~46
Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
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AJO68MCJ3EH/EU AJO70MCJAEH/EU AJO8OMCJAEH/EU AJ100MCJ5EH/EU
1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
6,8 7 8 10
8 8,6 93 12
3 4 4 5
2 19 23 29
191 2 2,2 293
9.2 8,7 10,5 13,3
87 9,2 10,1 13,4
15,5 18,7 18,7 26,2
175 20,75 20,75 28,8
34 3,68 3,68 3,45
419 4,3 4,3 4]
6,1 56 53 6,1
4 3,8 38 4
Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary
5919 x1 7766 x1 7766 x1 9171 x1
POE POE POE PVE
650 650 700 1200
Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
Poziomy Poziomy Poziomy Poziomy
1 1 1 1
475 44,8 45,4 70,6
792 747 757 1176
BLDC BLDC BLDC BLDC
124 x1 124 x1 124 x1 125x1
Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
6.35x3 6.35x4 6.35x4 6.35x5
1/4"x3 1/4"x 4 /4" x4 1/4"x5
Gwintowane Gwintowane Gwintowane Gwintowane
9.52x1+12.7x2 952x2+12.7x2 952x2+127x2 952x2+12.7x3
3/8"x1+1/2"x2 3/8"x2+1/2"x2 3/8"x2+1/2"x2 3/8"x2+1/2"x3
50 70 70 80
20 25 25 25
15 15 15 15
75 75 75 75
0,75 0,75 0,75 0,75
F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
R410A R410A R410A R410A
2,2 2,8 2,8 33
4,59 5,85 5,85 6,89
48 48 49 54
49 49 50 56
64 64 64 70
55,6 62 62 77
880 x793x 310 880 x793 x 310 880 x793x 310 940 x 998 x 330
-5~46 -5~46 -5~46 -10~ 46
-15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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Rysunki techniczne
Jednostki zewnetrzne (R410A)
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Rura chtodnicza gazowa

Rura chtodnicza cieczowa

Otwor odprowadzajacy

®9.52 (©3/8) x 2EA

®12.7 (®1/2) x TEA

©9.52 (©3/8) X IEA

©6.35 (01/4) x 2EA

Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym
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AJI00MCJ5EH%%
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Rear View
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Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym

Detail for Service valve position
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