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Opis funkcji

Filtr usuwa nieprzyjemne 
zapachy dzięki utlenianiu  
i redukcji jonów generowanych 
na powierzchni drobnych 
elementów ceramicznych.

Filtr „jonowy”
o wydłużonej
żywotności

Drobne cząstki kurzu, 
zarodniki grzybów oraz 
szkodliwe mikroorganizmy są 
absorbowane dzięki zjawiskom 
elektrostatyki. Rozwojowi 
bakterii zapobiegają związki 
polifenolu z jabłek.

Filtr
polifenolowy

Filtr 
plazmowy

Filtr elektrostatyczny usuwa 
kurz, cząstki stałe takie jak pyłki 
i kurz domowy. Filtr można myć 
i łatwo utrzymywać w czystości.

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Opcjonalny filtr powietrza 
z zastosowaniem do urządzeń 
kanałowych.

Łatwy w czyszczeniu
panel obudowy

Możliwość zdemontowania 
obudowy w celu umycia.

czystość

Możliwość 
podłączenia 
kanałów 
nawiewnych

Pompka 
skroplin 
w standardzie

Doprowadzenie 
świeżego 
powietrza

Automatyczne
żaluzje pionowe 
i poziome

Wydajny
dyfuzor

Wydajne
ogrzewanie

Utrzymywanie nominalnej 
wydajności grzania nawet 
przy temperaturze 
zewnętrznej sięgającej -7°C.

Praca z pełną mocą 
wentylatora i z pełną  
mocą sprężarki. Pozwala 
na szybkie osiągnięcie 
temperatur zadanych  
w pomieszczeniu.

Jednostka automatycznie 
przełącza się między trybami 
chłodzenia i grzania w zależności 
od ustawień temperatury oraz 
temperatury w pomieszczeniu.

Powietrze z zewnątrz można 
doprowadzić do pomieszczenia 
po wyposażeniu jednostki 
wewnętrznej w kanały  
i opcjonalny moduł.

Systemy umożliwiają podłączenie 
kanałów rozprowadzających 
powietrze.

Zmieniają kierunek nawiewu 
powietrza w pionie (wachlo-
wanie).

Świeże powietrze z zewnątrz  
może zostać zassane za pomocą 
opcjonalnego wentylatora,  
podłączonego z zastosowaniem 
zewnętrznego modułu sterującego.

Każdą z żaluzji jednostki typu 
kasetonowego z czterostronnym 
wylotem powietrza można stero-
wać indywidualnie, zapewniając 
komfortowy nawiew.

Dowolny: pionowy lub poziomy 
montaż jednostki wewnętrznej.

Dedykowana kratka nawiewna 
współpracująca z systemem 
sterowania.

Specjalny pakiet wbudowanych 
fabrycznie funkcji wymaganych  
w pomieszczeniach teleinformatycznych, 
rakowych lub serwerowniach.

Temperatura w pomieszczeniu 
może być utrzymywana na 
stałym poziomie 10°C, w celu 
uniknięcia jej nadmiernego 
spadku w czasie gdy nikt nie 
przebywa w pomieszczeniu.

Automatyczna 
regulacja 
intensywności 
nawiewu

Elastyczny 
montaż

Automatyczna 
kratka 
nawiewna

Tryby pracy
do pomieszczeń
serwerowni

Praca jednostki zewnętrznej 
w trybie wyciszonym  
(dostępna w sterownikach 
bezprzewodowych).

Sterowanie 
ciszą

Automatyczna
zmiana trybu 
pracy

Automatyczne
żaluzje 
pionowe

Zasysanie 
powietrza 
zewnętrznego

Indywidualne 
sterowanie 
kierunkiem 
nawiewu

Funkcja
10° HEAT

Kąt nachylenia dodatkowej 
żaluzji regulowany jest przez 
czujniki monitorujące. Dzięki 
temu komfort w pomiesz- 
czeniu uzyskiwany jest 
natychmiastowo.

Pełna
moc

Zmieniają kierunek nawie-
wu powietrza w pionie  
i poziomie (wachlowanie).

Mikroprocesor automatycznie 
dostosowuje intensywność 
nawiewu do zmian temperatury 
w pomieszczeniu.

Auto
Restart

W przypadku chwilowego  
zaniku zasilania, klimatyzator 
automatycznie włączy się po  
powrocie napięcia z zachowa-
niem poprzednich ustawień.

Możliwość zabudowy jednostki 
w standardowy moduł sufitu 
podwieszonego 600x600.

Kompaktowa 
obudowa

Mikroprocesor automatycznie 
dostosowuje wydajność powietrza 
klimatyzatora do oporów sieci 
kanałowej.

Automatyczna
regulacja 
strumienia
powietrza

komfort
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energooszczędność

Automatyczne 
przywracanie 
ustawionej 
temperatury

Nastawa temperatury 
zostaje automatycznie 
przywrócona do ustawionej
wcześniej wartości.

Zmniejsza zapotrzebowanie energii 
elektrycznej. Podnosi sprawność urządzeń.

Zasilanie prądem stałym

Podnosi wydajność sprężarki 
w momencie startu.

Modele z układem
sterowania I-PAM

Zwiększa zakres regulacji sprężarki.

Modele z układem
sterowania V-PAM

specyfikacja funkcji na następnej stronie

Wysokowydajny 
zoptymalizowany wentylator 
jednostki kasetonowej.

Dwusekcyjny 
wentylator 
turbo

Wykrywa obecność użyt-
kownika w pomieszczeniu. 
Kiedy pomieszczenie jest  
puste urządzenie pracuje 
w trybie ekonomicznym  
lub jest zatrzymane. 

Czujnik
obecności
save & stop

Specjalna konstrukcja 
wymiennika do kompaktowej 
jednostki kasetonowej.

Wydajny 
wymiennik 
ciepła

Funkcja powodująca 
nieznaczny wzrost nastawy 
temperatury w trybie chło- 
dzenia i jej spadek w trybie 
grzania, zapewniając eko-
nomiczne sterowanie pracą 
jednostki.

Tryb
ekonomiczny

Wykrywa obecność użytkownika  
w pomieszczeniu. Kiedy pomiesz-
czenie jest puste urządzenie pracuje  
w trybie ekonomicznym, a po 
powrocie użytkownika wraca do 
wymaganych nastaw.

Czujnik
obecności

System multi 2, 3, 4, 5, 6 i 8 
współpracuje z wybranymi 
jednostkami wewnętrznymi.

Jednostki 
współpracujące 
z systemem multiMULTI

Niemal idealny rozkład powietrza 
oraz temperatury w pomieszczeniu 
bez efektu „martwych stref”,
dzięki ukierunkowanemu nawiewowi 
w trybie chłodzenia i grzania.

Dodatkowe
boczne
dyfuzory

Konstrukcja wymiennika  
w kształcie litery V pozwala na 
zastosowanie kompaktowej 
obudowy w szeregu urządzeń.

Wymiennik V

Ustawienie minimalnego  
i maksymalnego zakresu nasta-
wy temperatury pozwalające 
zaoszczędzić energię.

Ograniczony 
zakres nastawy 
temperatury

Stabilizator nawiewu jednostek 
kanałowych znacznie obniża  
wymaganą moc wentylatora  
oraz zapewnia cichą pracę.

Stabilizator
nawiewu

Dioda sygnalizuje konieczność 
przeprowadzenia czyszczenia 
filtra.

Opcjonalny adapter Wi-Fi umożliwia 
sterowanie klimatyzatorem  
z użyciem fabrycznej aplikacji  
poprzez smartfon lub tablet.

Kontrolka
filtra

Sterowanie
bezprzewodowe

Zebrany na filtrze kurz jest  
automatycznie usuwany.  
Konieczne jest okresowe  
opróżnianie zbiornika na kurz.

Automatycznie 
czyszczony filtr

Automatycznie zatrzymuje 
pracę po upływie ustawionego 
czasu.

Programator 
automatycznego 
wyłączenia

Programator 
tygodniowy 
i programowanie 
temperatury

Opcja umożliwia ustawianie 
temperatury dla dwóch 
przedziałów czasu dla 
każdego dnia tygodnia.

wygoda

Mikroprocesor stopniowo 
zmienia temperaturę 
w pomieszczeniu, zapewniając 
komfortowy sen.

Program 
nocny

Dostępny szeroki wybór 
sterowników indywidualnych 
i grupowych.

Precyzyjny 
i wygodny 
system 
sterowania

Programator

Programator pozwala na usta-
wienie czterech cyklów pracy: 
włącz, wyłącz, włącz-wyłącz, 
wyłącz-włącz.

Dodatkowa ochrona 
antykorozyjna wymiennika 
jednostki zewnętrznej.

Blue Fin
Zewnętrzne 
wejścia 
wyjścia

ON/OFF

Programator
tygodniowy

Program włącz-wyłącz dostępny 
dla każdego dnia tygodnia.

Informacja 
o błędzie

ERROR

WIFI

SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU    |     5W E  C A R E  A B O U T  A I R



Zestawienie funkcji SPLIT MULTI SPLIT

TYP Ścienne Kasetonowe Kanałowe Podłogowe Podł-sufitowe Sufitowe

 

Model

ASYG
09/12
KXCA

ASYG
07/09/12/14

KGTA

ASYG
07/09/12/14

KMTA

ASYG
18/24
KLCA

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
07/09/12/14

LUCA

ASYG
07/09/12/14

LMCE

ASYG
18/30
LFCA,

ASYG24
LFCC

ASYG
30/36
LMTA

ASYG
07/09/12

LLCE

AUYG
 07/09/12/14/18

LVLB,
AUYG

22/24LVLA

AUXG
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AUYG
30/36LRLE,

AUYG
36/45/54

LRLA

ARYG
07/09/

12/14/18
LSLAP

ARYG
07/09/

12/14/18
LLTB

ARYG
12/14/18/
24/30/36/

45/54
LHTBP

ARYG
22/24/36/
45LMLA,

ARYG
30/36LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ARYG
72/90
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
14/18LVTB,

ABYG
22/24LVTA

ABYG
30/36
LRTE,
ABYG

36/45/54
LRTA

                                     

EN
ERGO

O
SZCZĘD

N
O

ŚĆ

         Dodatkowe boczne dyfuzory

         Czujnik obecności

         Czujnik obecności save & stop

         Tryb ekonomiczny

           Ograniczony zakres nastawy temperatury

           Automatyczne przywracanie 
           ustawionej temperatury

KO
M

FO
RT

         Wydajne ogrzewanie

         Wydajny dyfuzor

         Tryby pracy do pomieszczeń serwerowni

         Pełna moc   

         Funkcja 10° HEAT  
(60)

         Sterowanie ciszą (45/54) (45/54) (45)(36LMLA) (45/54)(36LRTA)

         Automatyczna zmiana trybu pracy

         Automatyczne żaluzje pionowe  

           Automatyczne żaluzje pionowe i poziome

           Automatyczna regulacja 
           intensywności nawiewu

         Automatyczna regulacja 
          strumienia powietrza

         Auto Restart

         Doprowadzenie świeżego powietrza

         Zasysanie powietrza zewnętrznego

           Możliwość podłączenia 
           kanałów nawiewnych

         Pompka skroplin w standardzie

          Indywidualne sterowanie 
          kierunkiem nawiewu

W
YGO

D
A

         Programator automatycznego wyłączenia

         Program nocny (60)

         Programator (60)

         Programator tygodniowy

         Programator tygodniowy 
         i programowanie temperatury

         Kontrolka filtra

         Informacja o błędzie

         Zewnętrzne wejścia wyjścia

         Blue Fin (30) (30/36/45/54) (45/54) (30/36/45/54) (45) (45)

               Sterowanie bezprzewodowe

         Automatycznie czyszczony filtr

CZYSTO
ŚĆ

         Filtr plazmowy         

         Filtr „jonowy”o wydłużonej żywotności

         Filtr polifenolowy

         Filtr o wydłużonej żywotności (60)

         Łatwy w czyszczeniu panel obudowy
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STANDARD OPCJA

TYP Ścienne Kasetonowe Kanałowe Podłogowe Podł-sufitowe Sufitowe

 

Model

ASYG
09/12
KXCA

ASYG
07/09/12/14

KGTA

ASYG
07/09/12/14

KMTA

ASYG
18/24
KLCA

ASYG
09/12
LTCA

ASYG
07/09/12/14

LUCA

ASYG
07/09/12/14

LMCE

ASYG
18/30
LFCA,

ASYG24
LFCC

ASYG
30/36
LMTA

ASYG
07/09/12

LLCE

AUYG
 07/09/12/14/18

LVLB,
AUYG

22/24LVLA

AUXG
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AUYG
30/36LRLE,

AUYG
36/45/54

LRLA

ARYG
07/09/

12/14/18
LSLAP

ARYG
07/09/

12/14/18
LLTB

ARYG
12/14/18/
24/30/36/

45/54
LHTBP

ARYG
22/24/36/
45LMLA,

ARYG
30/36LMLE

ARYG
45/54/60

LHTA

ARYG
72/90
LHTA

AGYG
09/12/14

LVCA

ABYG
14/18LVTB,

ABYG
22/24LVTA

ABYG
30/36
LRTE,
ABYG

36/45/54
LRTA

                                     

EN
ERGO

O
SZCZĘD

N
O

ŚĆ

         Dodatkowe boczne dyfuzory

         Czujnik obecności

         Czujnik obecności save & stop

         Tryb ekonomiczny

           Ograniczony zakres nastawy temperatury

           Automatyczne przywracanie 
           ustawionej temperatury

KO
M

FO
RT

         Wydajne ogrzewanie

         Wydajny dyfuzor

         Tryby pracy do pomieszczeń serwerowni

         Pełna moc   

         Funkcja 10° HEAT  
(60)

         Sterowanie ciszą (45/54) (45/54) (45)(36LMLA) (45/54)(36LRTA)

         Automatyczna zmiana trybu pracy

         Automatyczne żaluzje pionowe  

           Automatyczne żaluzje pionowe i poziome

           Automatyczna regulacja 
           intensywności nawiewu

         Automatyczna regulacja 
          strumienia powietrza

         Auto Restart

         Doprowadzenie świeżego powietrza

         Zasysanie powietrza zewnętrznego

           Możliwość podłączenia 
           kanałów nawiewnych

         Pompka skroplin w standardzie

          Indywidualne sterowanie 
          kierunkiem nawiewu

W
YGO

D
A

         Programator automatycznego wyłączenia

         Program nocny (60)

         Programator (60)

         Programator tygodniowy

         Programator tygodniowy 
         i programowanie temperatury

         Kontrolka filtra

         Informacja o błędzie

         Zewnętrzne wejścia wyjścia

         Blue Fin (30) (30/36/45/54) (45/54) (30/36/45/54) (45) (45)

               Sterowanie bezprzewodowe

         Automatycznie czyszczony filtr

CZYSTO
ŚĆ

         Filtr plazmowy         

         Filtr „jonowy”o wydłużonej żywotności

         Filtr polifenolowy

         Filtr o wydłużonej żywotności (60)

         Łatwy w czyszczeniu panel obudowy
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Powierzchnia pomieszczenia* [m2]

Powierzchnia pomieszczenia* [m2]

ŚCIENNE R410

42

ASYG09LTCA ASYG12LTCA

ASYG07LUCA ASYG09LUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA

ASYG07LMCE ASYG09LMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE ASYG18LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA

ASYG07LLCE ASYG09LLCE ASYG12LLCE

ASYG30LMTA ASYG36LMTA

NORDIC 
(ŚCIENNE+PRZYPODŁOGOWE)

46
49

ASYG09LTCB 
ASYG09LMCB 
AGYG09LVCB

ASYG12LTCB 
ASYG12LMCB 
AGYG12LVCB

ASYG14LTCB 
ASYG14LMCB 
AGYG14LVCB

PRZYPODŁOGOWE 46 AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA

UNIWERSALNE 53 ABYG18LVTB ABYG24LVTA

PRZYSUFITOWE 54 ABYG30LRTE ABYG36LRTE/ABYG36LRTA ABYG45LRTA ABYG54LRTA

KASETONOWE ZWARTE 50 AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLA

KASETONOWE 51 AUYG30LRLE
AUYG36LRLE
/AUYG36LRLA

AUYG45LRLA AUYG54LRLA

KASETONOWE 
Z NAWIEWEM OBWODOWYM

52 AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB

KANAŁOWE ZWARTE 55 ARYG12LSLAP ARYG14LSLAP ARYG18LSLAP

KANAŁOWE SLIM / KANAŁOWE 56 ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB ARYG24LMLA ARYG30LMLE
ARYG36LMLE
/ARYG36LMLA

ARYG45LMLA

KANAŁOWE – ŚREDNI SPRĘŻ 
SERIA COMPACT

57 ARYG12LHTBP ARYG14LHTBP ARYG18LHTBP ARYG24LHTBP ARYG30LHTBP ARYG36LHTBP ARYG45LHTBP ARYG54LHTBP

KANAŁOWE – WYSOKI SPRĘŻ 59 ARYG45LHTA ARYG54LHTA ARYG60LHTA

KANAŁOWE DUŻE 60 ARYG72LHTA ARYG90LHTA

MULTI DLA 2 POMIESZCZEŃ 70 AOYG14LAC2 AOYG18LAC2

MULTI DLA 3 POMIESZCZEŃ 70 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3

MULTI DLA 4 POMIESZCZEŃ 70 AOYG30LAT4

MULTI DLA 5 POMIESZCZEŃ 70 AOYG36LBLA5

MULTI DLA 6 POMIESZCZEŃ 70 AOYG45LBLA6

MULTI DLA 8 POMIESZCZEŃ 70 AOYG45LBT8

MULTI SYMULTANICZNY 80
AOYG36LBTB 
AOYG36LATT

AOYG45LBTB 
AOYG45LATT

AOYG54LBTB 
AOYG54LATT

AOYG72LRLA AOYG90LRLA

R32

38

ASYG09KXCA ASYG12KXCA

ASYG07KGTA ASYG09KGTA ASYG12KGTA ASYG14KGTA

ASYG07KMTA ASYG09KMTA ASYG12KMTA ASYG14KMTA

ASYG18KLCA ASYG24KLCA

WATERSTAGE  COMFORT 84 WSYA050DG6 / WOYA060LFCA
WSYA100DG6

/ WOYA060LFCA
WSYA100DG6 

/ WOYA080LFCA
WSYA100DG6

/ WOYA100LFTA

WATERSTAGE  HIGH POWER 84 WSYG140DG6 / WOYG112LHT
WSYK160DG9 / WOYK112LCTA

WSYG140DG6 / WOYG140LCTA
WSYK160DG9 / WOYK140LCTA

WSYK160DG9 
/ WOYK160LCTA

WATERSTAGE  MONOBLOCK 84 WSYP100DG6 / WPYA050LG
WSYP100DG6
/ WPYA080LG

WSYP100DG6
/ WPYA100LG

WATERSTAGE  DUOCOMFORT 84 WGYA050DG6 / WOYA060LFCA
WGYA100DG6 

/ WOYA060LFCA
WGYA100DG6 

/ WOYA080LFCA
WGYA100DG6 

/ WOYA100LFTA

WATERSTAGE  DUO HIGH POWER 84 WGYG140DG6 / WOYG112LHT
WGYK160DG9 / WOYK112LCTA

WGYG140DG6 / WOYG140LCTA
WGYK160DG9 / WOYK140LCTA

WGYK160DG9 
/ WOYK160LCTA

WATERSTAGE SUPER HIGH POWER WSYK170XXX 
/ WOYK150LJL

WSYK170XXX 
/ WOYK170LJL

REKUPERATOR 90 UTZ-BD025C UTZ-BD035C UTZ-BD050C UTZ-BD080C UTZ-BD100C

                                                                              60                       80                      110                     140                                                            140                            160                            180                            200

STRONA

STRONA

STRONA

25                      30                       35                       40                      45                      60                       75                                                             75                              85                             100                            120                            140                            180                           200

Grzanie* [kW]

Chłodzenie* [kW]

3                         4                       5                         6                        7                         9                       10                                                               10                              11                              14                              16                              18                              22                            28

3                        3.5                      4                       4.5                       6                         8                        9                                                                9                                10                             13                               14                              15                             20                             25
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Tabela szybkiego doboru



ŚCIENNE R410

42

ASYG09LTCA ASYG12LTCA

ASYG07LUCA ASYG09LUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA

ASYG07LMCE ASYG09LMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE ASYG18LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA

ASYG07LLCE ASYG09LLCE ASYG12LLCE

ASYG30LMTA ASYG36LMTA

NORDIC 
(ŚCIENNE+PRZYPODŁOGOWE)

46
49

ASYG09LTCB 
ASYG09LMCB 
AGYG09LVCB

ASYG12LTCB 
ASYG12LMCB 
AGYG12LVCB

ASYG14LTCB 
ASYG14LMCB 
AGYG14LVCB

PRZYPODŁOGOWE 46 AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA

UNIWERSALNE 53 ABYG18LVTB ABYG24LVTA

PRZYSUFITOWE 54 ABYG30LRTE ABYG36LRTE/ABYG36LRTA ABYG45LRTA ABYG54LRTA

KASETONOWE ZWARTE 50 AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB AUYG24LVLA

KASETONOWE 51 AUYG30LRLE
AUYG36LRLE
/AUYG36LRLA

AUYG45LRLA AUYG54LRLA

KASETONOWE 
Z NAWIEWEM OBWODOWYM

52 AUXG18LRLB AUXG24LRLB AUXG30LRLB AUXG36LRLB AUXG45LRLB AUXG54LRLB

KANAŁOWE ZWARTE 55 ARYG12LSLAP ARYG14LSLAP ARYG18LSLAP

KANAŁOWE SLIM / KANAŁOWE 56 ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB ARYG24LMLA ARYG30LMLE
ARYG36LMLE
/ARYG36LMLA

ARYG45LMLA

KANAŁOWE – ŚREDNI SPRĘŻ 
SERIA COMPACT

57 ARYG12LHTBP ARYG14LHTBP ARYG18LHTBP ARYG24LHTBP ARYG30LHTBP ARYG36LHTBP ARYG45LHTBP ARYG54LHTBP

KANAŁOWE – WYSOKI SPRĘŻ 59 ARYG45LHTA ARYG54LHTA ARYG60LHTA

KANAŁOWE DUŻE 60 ARYG72LHTA ARYG90LHTA

MULTI DLA 2 POMIESZCZEŃ 70 AOYG14LAC2 AOYG18LAC2

MULTI DLA 3 POMIESZCZEŃ 70 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3

MULTI DLA 4 POMIESZCZEŃ 70 AOYG30LAT4

MULTI DLA 5 POMIESZCZEŃ 70 AOYG36LBLA5

MULTI DLA 6 POMIESZCZEŃ 70 AOYG45LBLA6

MULTI DLA 8 POMIESZCZEŃ 70 AOYG45LBT8

MULTI SYMULTANICZNY 80
AOYG36LBTB 
AOYG36LATT

AOYG45LBTB 
AOYG45LATT

AOYG54LBTB 
AOYG54LATT

AOYG72LRLA AOYG90LRLA

R32

38

ASYG09KXCA ASYG12KXCA

ASYG07KGTA ASYG09KGTA ASYG12KGTA ASYG14KGTA

ASYG07KMTA ASYG09KMTA ASYG12KMTA ASYG14KMTA

ASYG18KLCA ASYG24KLCA

WATERSTAGE  COMFORT 84 WSYA050DG6 / WOYA060LFCA
WSYA100DG6

/ WOYA060LFCA
WSYA100DG6 

/ WOYA080LFCA
WSYA100DG6

/ WOYA100LFTA

WATERSTAGE  HIGH POWER 84 WSYG140DG6 / WOYG112LHT
WSYK160DG9 / WOYK112LCTA

WSYG140DG6 / WOYG140LCTA
WSYK160DG9 / WOYK140LCTA

WSYK160DG9 
/ WOYK160LCTA

WATERSTAGE  MONOBLOCK 84 WSYP100DG6 / WPYA050LG
WSYP100DG6
/ WPYA080LG

WSYP100DG6
/ WPYA100LG

WATERSTAGE  DUOCOMFORT 84 WGYA050DG6 / WOYA060LFCA
WGYA100DG6 

/ WOYA060LFCA
WGYA100DG6 

/ WOYA080LFCA
WGYA100DG6 

/ WOYA100LFTA

WATERSTAGE  DUO HIGH POWER 84 WGYG140DG6 / WOYG112LHT
WGYK160DG9 / WOYK112LCTA

WGYG140DG6 / WOYG140LCTA
WGYK160DG9 / WOYK140LCTA

WGYK160DG9 
/ WOYK160LCTA

WATERSTAGE SUPER HIGH POWER WSYK170XXX 
/ WOYK150LJL

WSYK170XXX 
/ WOYK170LJL

REKUPERATOR 90 UTZ-BD025C UTZ-BD035C UTZ-BD050C UTZ-BD080C UTZ-BD100C

* Wartości orientacyjne. Dane szczegółowe znajdują się w tabelach danych technicznych poszczególnych modeli urządzeń. 
Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB.
Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB. Wentylator ustawiony na szybkie obroty. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
XXX –  Oznaczenia tymczasowe

                                                                              60                       80                      110                     140                                                            140                            160                            180                            200

25                      30                       35                       40                      45                      60                       75                                                             75                              85                             100                            120                            140                            180                           200

NOWOŚCI 2018

CZYNNIK CHŁODNICZY R32

3                         4                       5                         6                        7                         9                       10                                                               10                              11                              14                              16                              18                              22                            28

3                        3.5                      4                       4.5                       6                         8                        9                                                                9                                10                             13                               14                              15                             20                             25
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Seria KG

Cicha
praca EcoSmart
Specjalna konstrukcja  
wentylatora i profilowanie  
przepływu czynią jego  
pracę bezgłośną.

Hybrydowy wymiennik  
i czujnik ruchu zapewniają 
niskie koszty eksploatacji.

19dB(A)

F U N K C J E :

P E Ł N Y  O P I S  I  D A N E  T E C H N I C Z N E 
U R Z Ą D Z E N I A  Z N A J D Z I E S Z  N A  S T R O N I E  3 9 .

A+++ 8.5
SEER SCOP

R32 5.1
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Niewielkie
wymiary

Intuicyjna
obsługa

Kompaktowa obudowa 
urządzenia dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnego, 
zwartego wymiennika  
w kształcie litery V.

Urządzenie przystosowane 
do technologii IoT (internet 
rzeczy) oraz do systemów 
BMS (inteligentne budynki).

Seria KM

222mm

P E Ł N Y  O P I S  I  D A N E  T E C H N I C Z N E 
U R Z Ą D Z E N I A  Z N A J D Z I E S Z  N A  S T R O N I E  4 0 .

F U N K C J E :

A++ 7.4
SEER SCOP

R32 4.4
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Seria KL

Wysoka
wydajność

Nowoczesny
programator

Małe gabaryty i duża 
wydajność pozwalają na 
zastosowanie jednego 
urządzenia do dużych 
pomieszczeń.

Dostosuj pracę urządzenia 
do swojego trybu dnia,  
dzięki wbudowanemu  
programatorowi.

F U N K C J E :

P E Ł N Y  O P I S  I  D A N E  T E C H N I C Z N E 
U R Z Ą D Z E N I A  Z N A J D Z I E S Z  N A  S T R O N I E  4 1 .

A++ 7.2
SEER SCOP

R32 4.3

OFF-ON timer

From sleep to wake up

ON-OFF timer

From wake up to go to work

OFF
10 godzin

ON
7 godzin

12

6

9 3

 PM11:00
nastawa

12

6
ON

9 hours

OFF

9PM9:00
     set

3

2 hours
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Wysoka
temperatura
wody

Łatwość
zarządzania

Temperatura wody może 
osiągać nawet 60°C 
(przy -20°C na zewnątrz).

Prosta obsługa i dopaso-
wanie funkcji pompy do 
potrzeb użytkownika.

Super High Power

60°C 

P E Ł N Y  O P I S  I  D A N E  T E C H N I C Z N E 
U R Z Ą D Z E N I A  Z N A J D Z I E S Z  N A  S T R O N I E  8 8 .

OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII

KOMFORTOWE
STEROWANIE

ŁATWY
MONTAŻ

WYSOKOEFEKTYWNY
WYMIENNIK CIEPŁA

A++ 4,5 ÷ 17,0 kW
MOC GRZEWCZA

R410A

-20°C 
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Kanałowe
Urządzenia kanałowe montowane są w przestrzeniach 
międzysufitowych tak, aby nie były widoczne dla użyt-
kownika. Seria Slim, umożliwia montaż jednostki we-
wnętrznej pod oknem (montaż naścienny) lub z wyko-
rzystaniem niewielkiej przestrzeni międzysufitowej. Dla 
dużych pomieszczeń możliwe jest zastosowanie urzą-
dzeń o wysokim sprężu z możliwością podłączenia wie-
lu kanałów nawiewno-wywiewnych do jednej jednostki 
wewnętrznej. Modele te zalecane są do nietypowego 
układu pomieszczeń.

Przegląd urządzeń
typu SPLIT
Fujitsu dostarcza idealne rozwiązania, dopasowane do różnorodnych aplikacji  
oraz układów pomieszczeń. Gama Split obejmuje 6 typów urządzeń i 84 modeli.

Ścienne
Urządzenia ścienne Fujitsu charakteryzują się dos- 
konałymi parametrami pracy przy niskim zużyciu 
energii elektrycznej. Kompaktowe wymiary zapew-
niają subtelny, elegancki wygląd, dzięki czemu pa- 
sują do różnego rodzaju wnętrz. W najnowszych 
urządzeniach zastosowano przyjazny środowisku 
czynnik chłodniczy R32 (niski potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego). 
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Kasetonowe
Ten typ klimatyzatorów najlepiej sprawdza się w biurach i obiek-
tach o dużej kubaturze, gdzie wymagana jest stała wymiana 
powietrza dla zachowania komfortu. W ofercie Fujitsu znajdują 
się modele kompaktowe (zwarte), standardowe i z nawiewem 
obwodowym. Nowy projekt maskownicy wpływa na łatwość 
dopasowania urządzenia do siatki sufitu podwieszanego, a 
nawiew 360° dostarcza powietrze w sposób równomierny, co 
niweluje uczucie „nagłego ochłodzenia pomieszczenia”. 

Przypodłogowe
Jednostki przypodłogowe mają zwartą i smukłą kon-
strukcję, dzięki czemu nadają się do instalacji zarówno  
w pomieszczeniach mieszkalnych jak i komercyjnych.  
Ze względu na specjalny design całej konstrukcji, uła-
twiający nawiew powietrza zarówno górą jak i dołem, 
urządzenia są zalecane nie tylko do chłodzenia, ale 
również do ogrzewania pomieszczeń. 

Uniwersalne
Dla urządzeń uniwersalnych można wybrać jedną z dwóch 
metod instalacji: montaż przypodłogowy lub montaż pod-
sufitowy. Ten model ma zwartą konstrukcję o szerokości 
990mm i wysokości zaledwie 199mm (idealny do montażu 
sufitowego). To oznacza, że może on sprostać różnym wa-
runkom instalacyjnym przy zachowaniu najwyższych para-
metrów pracy i jakości Fujitsu.

Przysufitowe
Model o stosunkowo cienkiej, płaskiej konstrukcji 
(wysokość 240mm), co pozwala na bezproblemowy 
montaż w większości pomieszczeń. Jest to naj- 
lepszy wybór do przestrzeni podłużnych i wyso- 
kich,  jak sale konferencyjne i audiowizualne, gdzie 
powietrze musi zostać dostarczone dużym stru-
mieniem nawet do najdalszych części.
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Mobilne aplikacje 
do sterowania 
klimatyzatorami
Wykorzystując interfejs sieci bezprzewodowej LAN oraz technologię mobilnego internetu, 
możemy sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. 

Najbardziej zaawansowane zdalne sterowanie 
klimatyzacją z wykorzystaniem urządzenia 
mobilnego (smartfon/tablet). Aplikacja została 
stworzona przez Fujitsu.

FGLair

• Dla telefonów z systemem Android i iOS.
• Nie wymaga dodatkowego zasilania.
• Kontrola parametrów pracy: zał./wył., tryby pracy, nastawa temperatury, bieg wentylatora,  

programator tygodniowy, kierunek nawiewu (żaluzje).
• Sterowanie wieloma urządzeniami w różnych lokalizacjach (za pomocą jednej aplikacji).
• Sygnalizacja i raportowanie błędów.

Download Free

Tablet

Router

UTY-TFNXZ1
UTY-TFSXZ1

Internet

Smartfon
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We wszystkich produktach koncernu FUJITSU GENERAL zastosowano 
energooszczędne technologie i układy sterowania, gwarantujące wysoką 
efektywność, skuteczność działania i redukcję zużycia energii.

W STANDARDZIE

Energooszczędne
i nowoczesne technologie

WIFI
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Cyrkulacja powietrza w całym pomieszczeniu 
została poprawiona, a klimatyzator stabilizuje 
temperaturę w każdej strefie.

Dzięki nawiewowi z bocznych dyfuzorów odczuwalna temperatura jest 
dostosowana do wymagań użytkownika, a strefa komfortu w dolnej 
części pomieszczenia zostaje zdecydowanie powiększona.

Chłodzenie Grzanie

Powietrze o temperaturze pokojowej nawiewane przez dodatkowe boczne dyfuzory, wpływa na komfort użytkowania klimatyzatora z serii  
Nocria X. Jest ono rozprowadzone równomiernie w pomieszczeniu, zapobiegając tym samym powstawaniu stref o różnej temperaturze.

Dodatkowe boczne dyfuzory

Filtr plazmowy

Komponent ten jest zamontowany wewnątrz jednostki.
Najdrobniejsze cząsteczki kurzu są zatrzymywane (przez 
filtr elektrostatyczny), a nieprzyjemne zapachy zostają 
zneutralizowane za pomocą ujemnych jonów.

Automatycznie czyszczony filtr

Kurz jest automatycznie usuwany z filtra, aby zapobiec zwiększonemu zużyciu energii elektrycznej.  
Filtr składa się z pięciu stref, czyszczonych indywidualnie w procesie automatycznego usuwania zanieczyszczeń.

Pojemnik na zanieczyszczenia

Główna
szczotka

Zanieczyszczenia

Samoczyszcząca się
szczotka

Zanieczyszczenia są przechowywane 
w pojemniku

DUAL 
BLASTER
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Zwiększona wydajność grzewcza w niskich temperaturach 
sprawia, iż nominalna wydajność grzewcza utrzymywana jest 
do temperatury zewnętrznej -7°C. Nowy model może pracować 
w temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -20°C.

Wydajne grzanie
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Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających w pomieszczeniu, powoduje ograniczenie 
wydajności klimatyzatora kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie użytkowników urządzenie  
automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.

Czujnik 
ruchu

OBSZAR DETEKCJI

widok z boku widok z góry

90°
100°

6m

6m

Dzięki wyposażeniu urządzeń wyłącznie 
w silniki prądu stałego, straty energii 
zostały zminimalizowane, a pobór mocy 
uległ wyraźnej redukcji. Ponadto wysoka 
sprawność silnika została osiągnięta, 
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych 
technologii sterowania inverterowego DC.

Ograniczenie maksymalnego prądu i poboru mocy.

Dostępny jest 20 minutowy tryb ciągłej  
pracy z maksymalnym nawiewem powietrza 
i maksymalną wydajnością sprężarki.  
Intensywne chłodzenie lub grzanie  
pozwala momentalnie osiągnąć  
komfort powietrza w pomieszczeniu.

Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać 
ograniczona w celu oszczędności zużycia energii.

Silnik prądu stałego

Tryb ekonomiczny

Tryb wydajnej pracy

Ograniczenie 
nastaw temperatury

20
MINUT

nastawa 
temperatury

tryb pracy normalnej

standardowy zakres nastaw temperatury ograniczony zakres nastaw temperatury

tryb pracy ekonomicznej

Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza oraz 
usprawniona skuteczność wentylacji zostały osiągnięte dzięki 
wykorzystaniu trzech technologii. Oferowane przez FUJITSU 
sterowanie przepływem powietrza zwiększa komfort otoczenia. 

Komfortowy nawiew
(24/30)

(24/30)

(°C)

15 16 17 18

33 32 31 30 29

(°C)

Pionowy strumień powietrza

Poziomy strumień powietrza

Dyfuzor

Wymiennik
ciepła w kształcie
litery lambda

Duży wentylator

Duży wlot

Żaluzja
dwustrumieniowa
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Łącząc w sieć dwie jednostki ścienne, otrzymujemy optymalne rozwiązanie klimatyzacji serwerowni. Specjalnie opracowana aplikacja realizuje  
w takim połączeniu trzy podstawowe tryby pracy wymagane dla systemów klimatyzacyjnych serwerowni. Urządzenie dostosowane do pracy  
w trybie chłodzenia w całym zakresie temperatur zewnętrznych.

Rozwiązanie dedykowane do serwerowni

Tryb pracy naprzemiennej Tryb pracy rezerwowej Tryb pracy kaskadowej

W tym trybie możemy ustawić naprzemiennie 
okresy pracy oraz postoju każdej jednostki 
tak, aby uzyskać jednakowe czasy pracy.

W tym trybie, w przypadku awarii jednego klima-
tyzatora, drugi natychmiastowo podejmuje pracę 
niezależnie od ustalonego harmonogramu

Przy nagłym wzroście zysków ciepła w serwerowni 
oba urządzenia mogą pracować jednocześnie, 
niezależnie od ustalonego harmonogramu pracy, 
skutecznie utrzymując zadaną temperaturę. 

• Prosty w montażu ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Możliwość sterowania agregatem sygnałem ON/OFF jak i sygnałem 0-10VDC.
• Możliwość podłączenia opcjonalnego sterownika (UTI-ATWD/UTI-IQCPM –
      panel dotykowy) zarządzającego pracą agregatu i wymiennika ciepła.

Interfejs DX SPLIT umożliwia zastosowanie jednostek zewnętrznych FUJITSU SPLIT 
jako agregatów skraplających do wymienników ciepła.

Moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych
interfejs DX SPLIT

DX
UTI-INV-U

UTI-ATWD (opcja)

WYMIENNIK CIEPŁA
BEZPOŚREDNIEGO ODPAROWANIA

UTI-IQCPM (opcja)
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Zastosowanie modułu IPM do standardowego układu 
sterowania inverterowego PAM, pozwala uzyskać wysokie 
napięcie i wysoką moc w momencie uruchomienia urządze-
nia. Natomiast ustawiona temperatura utrzymywana jest 
przy niskiej wartości napięcia w czasie pracy jednostki 
klimatyzacyjnej. Osiągana jest większa wydajność i więk-
sza oszczędność energii niż w przypadku wcześniejszych 
modeli inverterowych.

Rozwiązanie to umożliwia generowanie wyższego napięcia  
zasilania, rozszerzając tym samym zakres regulacji prędkości  
obrotowej sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania 
V-PAM umożliwia zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki  
i podnosi efektywność pracy całego urządzenia.

Sterowanie I-PAM Sterowanie V-PAM

Funkcja „10°C HEAT” została stworzona w celu uniknięcia 
niepotrzebnego przechłodzenia pomieszczenia w okresie 
niskich temperatur zewnętrznych. Utrzymuje ona minimalną 
temperaturę 10°C podczas nieobecności użytkowników.

Funkcja 10°C HEAT
ºC

25

20

15

10

5

0
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

W momencie opuszczania pomiesz-
czenia należy uruchomić funkcję 
„10°C HEAT” przy pomocy specjalne-
go przycisku.

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu 
jest wyższa niż 10°C, funkcja „10°C 
HEAT” pozostaje w trybie monitoringu. 
W przypadku spadku temperatury 
poniżej 10°C klimatyzator urucha-
mia się, utrzymując temperaturę na 
poziomie 10°C.

Po zakończeniu działania funkcji 
„10°C HEAT” (manualnym wyłącze-
niu) temperatura w pomieszczeniu, 
dzięki modułowi inverterowemu, 
szybko osiągnie wartość zgodną  
z wcześniejszymi ustawieniami.

COP (Współczynnik efektywności)

Model wcześniejszy

Obecny model
ASYG09LT

4.44

4.74

Zasięg nawiewu 
większy o 25%Duży wymiennik ciepła

Nowa dwusekcyjna konstrukcja

Długi wentylator poprzeczny, 
wysokowydajny silnik wentylatora 
na prąd stały

Duża wydajność i silny strumień powietrza
Duży wymiennik ciepła, długi wentylator poprzeczny, wysokowydajny silnik wentylatora na prąd stały 
oraz nowa konstrukcja nawiewu i wywiewu zapewniają dużą wydajność i silny strumień powietrza.

Powierzchnia 
wymiany ciepła 
zwiększona o 37%
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Wyjątkowe cechy
urządzeń kasetonowych

Przepływ turbulentny, w aspekcie wymiany energii 
cieplnej, jest najbardziej efektywnym rozwiąza-
niem. Natomiast z punktu widzenia przepływu 
powietrza i akustyki należy do zjawisk niepożąda-
nych. Wdrożenie konstrukcji łopatki wentylatora 
o profilu skrzydła samolotu wyeliminowało zjawi-
sko turbulencji i separacji powietrza, a w efekcie 
obniżyło poziom natężenia hałasu urządzenia.

Zmodernizowana konstrukcja obudowy silnika 
wentylatora oraz podział wirnika wentylatora 
na dwa mniejsze, efektywnie koryguje przepływ 
strumienia powietrza przez wymiennik ciepła.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się standardom budowni-
ctwa (lekkie konstrukcje), w odniesieniu do zwiększającego się 
zapotrzebowania na energię chłodu, najczęściej stosowane jed-
nostki kasetonowe 18 i 24 zostały zmniejszone pod względem 
gabarytów (objętość) oraz masy nawet o 40%.

Standardowa forma wymienników ciepła dla klimatyzatorów kase-
tonowych (przekrój poprzeczny okrągły) nie pozwala na osiąganie 
najlepszych wydajności energetycznych. Zastosowanie rozwiązania 
wymiennika o przekroju poprzecznym, zbliżonym do przekroju obudowy 
urządzenia, zdecydowanie zwiększa powierzchnię wymiany energii. 
Wdrożenie wymiennika o przekroju kwadratowym do zwartych kaset 
klimatyzacyjnych pozwoliło zwiększyć jego wydajność aż o 30%.

Cicha praca

Dwusekcyjny
wentylator turbo

Kompaktowa obudowa Wydajny wymiennik ciepła

500mm

Wymiennik

3-wymiarowe 
łopatki 
wentylatora 

<strona silnika>

Cicha praca jednostki 
zewnętrznej (model 45/ 54)   
Dostępne 2 tryby pracy 
z obniżonym poziomem 
ciśnienia akustycznego: 
TRYB 1 - 2dB, TRYB 2 - 4 dB

Kierunek pracy wentylatora

Kierunek przepływu powietrza

Przepływ turbulentny

Łopatka standardowa Łopatka wentylatora „turbo”

Pierwszy na świecie model o wielkości 24, zaliczany 
do kategorii zwartych urządzeń kasetonowych

580 mm

580 mm
830 mm

830 mm

MODEL KONWENCJONALNY
Typ 18

21kg

MODEL INVERTEROWY

18kg
Typ 18

19kg
Typ 24

Typ 24

34kg

570 mm

600 mm600 mm

570 mm

wentylator konwencjonalny prędkość 
powietrza

duża

mała

1 sekcja

2 sekcja

nowy wentylator turbo

model standardowy model FUJITSU

30% większa
powierzchnia wymiany ciepła
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Indywidualny 
kierunek nawiewu

Nawiew 
obwodowy

Zapewnij sobie komfortową klimatyzację 
w całej przestrzeni pomieszczenia, dzięki 
obwodowemu, szerokiemu nawiewowi  
i pionowemu strumieniowi powietrza  
o dużej rozpiętości.

Nowy wentylator 
z silnikiem na prąd stały Wymiennik 

ciepła o dużym 
zagęszczeniu 
ø5mm

Wysokowydajny
wentylator turbo

Żaluzje obwodowe

Każdą z żaluzji można ustawić indywidualnie za pomocą 
pilota przewodowego. Dzięki temu klimatyzacja nie 
generuje przeciągów i możliwa jest regulacja kierunku 
nawiewu odpowiednio do układu pomieszczenia.

Jednolita temperatura
klimatyzowanego powietrza

Obwodowy nawiew i szeroki strumień powietrza gwarantują 
komfortową klimatyzację na przestrzeni całego pomieszczenia.
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Wyjątkowe cechy
urządzeń kanałowych

Niska obudowa (198mm) może zostać wykorzystana w pełni dzięki 
wbudowanej pompie skroplin. To rozwiązanie pozwala na zabudowę 
stropem bezpośrednio pod urządzeniem bez konieczności zostawiania 
przestrzeni dla instalacji odprowadzenia skroplin. 

Elastyczny montaż
Pompka skroplin jako 
wyposażenie standardowe
(montaż poziomy)

Zabudowa w stropie

Zabudowa przy podłodze

max.
850mm

Elastyczne 
projektowanie

Prosta 
instalacja 
i serwis

Spręż dyspozycyjny aż do 200Pa. 
Znaczne poszerzenie możliwości 
zabudowy kanałowej.

Udogodnienia montażowe 
i obsługi znacznie ułatwiają 
czynności serwisowe.

Proste 
przyłącze 
elektryczne

Wbudowana pompka skroplin

Automatyczna optymalizacja nawiewu
Wysokoefektywny wentylator 
sirocco o dużej średnicy

Nowoczesny wymiennik lam-
bda o średnicy rury 5mm

Ergonomiczna obudowa 

Możliwe zasysanie 
powietrza od dołu
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TRYB CICHEJ PRACY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ: w zależności 
od warunków montażu, użytkownik może wybrać poziom cichej pracy. 
Czas działania można ustawić za pomocą programatora.

Elegancka automatyczna kratka nawiewna podnosi komfort 
użytkowania i estetykę wnętrza

Współczynnik 
obciążenia 
cieplnego

Wydajność

Poziom
dźwięku

Czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

Tryb cichej pracy, priorytet ciszy

10°C

20°C

WŁ. przycisk 10°C HEAT

Nastawa temp.

Tryb normalny

Czas

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tryb wydajnej pracy

START pracy jedn. wewn.

Precyzyjny i wygodny system sterowania

Automatyczna kratka 
nawiewna 
(opcja dla modeli SLIM i MINI)

Sterowanie ciszą

THERMO
SENSOR

czujnik temperatury
przełącznik wyboru czujnika pomiarowego 
(zdalny lub wbudowany)
zdalny czujnik temperatury zainstalowany w sypialni 
(nocna praca systemu klimatyzacji)
pilot przewodowy zainstalowany w salonie (efektywny 
sposób regulacji parametrów powietrza w ciągu dnia)

Sterownik 
przewodowy

Sterownik 
bezprzewodowy

4 położenia 

Automatyczna 
kratka nawiewna

Model kanałowy

Wysokowydajny silnik DC
zapewnia niską konsumpcję energii

Stabilizator 
przepływu 
powietrza

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego

33dB(A)
ARYG18LHTBP

Wymiennik w kształcie litery V
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Wysoka wydajność i cicha praca

Połączenie wymiennika w kształcie litery V, stabilizatora przepływu powietrza oraz 
wysokowydajnego silnika wentylatora na prąd stały zapewnia wysoką wydajność  
i cichą pracę, pomimo niewielkiej konstrukcji.

(opcja)



Klimatyzatory 
split



A+++ 8.5
SEER SCOP

R32 5.1

Seria KX
ASYG 09,12 KXCA

ALL 
DC

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG09KXCA ASYG12KXCA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG09KXCA AOYG12KXCA
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.50 (0.6÷3.5) 3.40 (0.6÷5.3)

Grzanie 3.60 (0.6÷7.1) 5.00 (0.6÷9.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.46/0.63 0.67/1.02

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

5.45 5,09

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 5.72 4.9

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.50/3.40 3,40/3,50

SEER Chłodzenie
W/W

8.5 8.5

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 5.1 5.1

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A+++ A+++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+++ A+++

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 8.5/14.0 9.0/16.0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
103 140

Grzanie 934 961

Osuszanie l / h 1.1 1.2

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

46/42/38/28 46/42/38/28

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 40/41 44/43

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 58 58

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 53 57

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 670/1975 670/2230

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 293 × 786 × 378 293 × 786 × 378

kg 20 20

Jednostka zewnętrzna
mm 704 × 820 × 315 704 × 820 × 315

kg 41 41

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35 / 9.52 6.35 / 9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 15 (15) 15 (15)

Max różnica poziomów m 10 10

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷43 -10÷43

Grzanie -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R32 / 675 R32 / 675

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 1300 1300

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

* Maksymalny prąd pracy jest to wartość maksymalna dla urządzenia pracującego w dopuszczalnym zakresie temperatur.
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WIFI

Jednostki zewnętrzne

Moduł Wi-Fi

Pilot bezprzewodowy



Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowyMODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG07KGTA ASYG09KGTA ASYG12KGTA ASYG14KGTA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG07KGCA AOYG09KGCA AOYG12KGCA AOYG14KGCA
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.00 (0.9÷3.2) 2.50 (0.9÷3.4) 3.40 (0.9÷4.1) 4.20 (0.9÷4.5)

Grzanie 2.50 (0.9÷5.2) 2.80 (0.9÷5.4) 4.00 (0.9÷6.1) 5.40 (0.9÷6.4)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.40/0.50 0.55/0.56 0.80/0.91 1.17/1.35

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

5.00 4.50 4.22 3.57

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 5.00 5.00 4.40 4.00

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.00/2.30 2.50/2.40 3.40/2.50 4.20/4.00

SEER Chłodzenie
W/W

8.52 8.52 8.51 7.11

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 5.12 5.11 5.10 4.31

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A+++ A+++ A+++ A++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+++ A+++ A+++ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0 9.0/10.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
82 103 140 207

Grzanie 628 658 685 1298

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 46 46 50 50

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 54 55 56 57

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 61 61 65 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 650/1610 700/1610 700/1680 770/1680

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 270 × 834 × 215 270 × 834 × 215 270 × 834 × 215 270 × 834 × 215

kg 10 10 10 10

Jednostka zewnętrzna
mm 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290

kg 30 30 31 32

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 15 15 15 15

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷46 -10÷46 -10÷46 -10÷46

Grzanie -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 750 750 850 850

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNRYZ2 + UTY-TWRXZ2, UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2  |  Interfejs dla splitów: UTY-TWRXZ2  |  Interfejs WI-FI: UTY-TFSXW1 
Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XCSXZ2 + UTY-XWZX 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

F U N K C J E :

Seria KG
ASYG 07,09,12,14 KGTA

A+++ 8.5
SEER SCOP

R32 5.1
ALL 
DC
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F U N K C J E :

A++ 7.4
SEER SCOP

R32 4.4

Seria KM
ASYG 07,09,12,14 KMTA

ALL 
DC

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowyMODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG07KMTA ASYG09KMTA ASYG12KMTA ASYG14KMTA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG07KMTA AOYG09KMTA AOYG12KMTA AOYG14KMTA
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.00 (0.9÷3.0) 2.50 (0.9÷3.2) 3.40 (0.9÷3.9) 4.20 (0.9÷4.4)

Grzanie 2.50 (0.9÷3.4) 2.80 (0.9÷4.0) 4.00 (0.9÷5.3) 5.40 (0.9÷6.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.45/0.55 0.63/0.62 0.93/0.96 1.22/1.41

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.43 3.97 3.65 3.44

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.52 4.52 4.17 3.83

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.00/2.30 2.50/2.40 3.40/2.50 4.20/4.00

SEER Chłodzenie
W/W

7.4 7.4 7.3 6.9

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.1 4.1 4.4 4.1

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
95 118 163 213

Grzanie 785 819 795 1367

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 46 46 50 50

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 54 55 55 57

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 61 61 65 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 650/1650 700/1650 700/1700 770/1680

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 270 × 834 × 222 270 × 834 × 222 270 × 834 × 222 270 × 834 × 222

kg 10 10 10 10

Jednostka zewnętrzna
mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 542 × 799 × 290

kg 23 23 25 31

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 15 15 15 15

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷46 -10÷46 -10÷46 -10÷46

Grzanie -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 600 600 700 850

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM  |  Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF2
Interfejs WI-FI: UTY-TFSXW1  |   Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

dla ASYG14KMTA

dla ASYG07/09/12KMTA

nowość

40    |     SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU W E  C A R E  A B O U T  A I R



F U N K C J E :

A++ 7.2
SEER SCOP

R32 4.3

Seria KL
ASYG 18,24 KLCA

ALL 
DC

nowość

SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU    |     41

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowyMODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG18KLCA ASYG24KLCA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG18KLTA AOYG24KLTA
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW

5.20 (0.9÷5.5) 7.10 (0.9÷7.7)

Grzanie 6.30 (0.9÷6.6) 8.00 (0.9÷9.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.685/1.80 2.42/2.225

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.09 2.93

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.50 3.60

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 5.20/4.80 7.10/7.10

SEER Chłodzenie
W/W

7.20 7.10

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.30 4.00

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 9.5/13.5 13.5/17.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
253 350

Grzanie 1563 2485

Osuszanie l / h 1.9 3.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

47/44/40/35 51/45/38/33

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 50/56 55/57

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 60 64

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 61 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 865/1830 1040/2885

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 293 × 790 × 249 293 × 790 × 249

kg 9,5 10

Jednostka zewnętrzna
mm 542 × 799 × 290 632 × 799 × 290

kg 33 38

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35 / 9.52 6.35 / 12.70

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8 / 15.8 do 16.7 13.8 / 15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25 (15) 30 (15)

Max różnica poziomów m 20 25

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷46 -10÷46

Grzanie -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R32 / 675 R32 / 675

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 850 1100

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
* Maksymalny prąd pracy jest to wartość maksymalna dla urządzenia pracującego w dopuszczalnym zakresie temperatur.

W E  C A R E  A B O U T  A I R

dla ASYG18KLCA

dla ASYG24KLCA



A+++ 8.5
SEER SCOP

4.6

Seria LT
ASYG 09,12 LTCA

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM
Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF1  |  Interfejs WI-FI: UTY-TFNXZ1  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

42    |     SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU W E  C A R E  A B O U T  A I R

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG09LTCA ASYG12LTCA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG09LTC AOYG12LTC
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.5(0.9÷3.5) 3.5(1.1÷4.0)

Grzanie 3.2(0.9÷5.4) 4.0(0.9÷6.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.50/0.66 0.85/0.91

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.95 4.12

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.85 4.40

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.5/3.0 3.5/4.0

SEER Chłodzenie
W/W

8.50 8.50

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.60 4.60

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A+++ A+++

Grzanie (strefa umiarkowana) A++ A++

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 6.5/9.0 9.0/10.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
103 144

Grzanie 912 1217

Osuszanie l / h 1.3 1.8

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

42/36/32/21 43/37/32/21

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 48 48

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 59 60

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 63 64

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 800/1700 850/2050

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 282×870×185 282×870×185

kg 9.5 9.5

Jednostka zewnętrzna
mm 540×790×290 620×790×290

kg 33 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

 -10÷43

Grzanie -20÷24 -20÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 1050 1200

 

Jednostki zewnętrzne

Pilot bezprzewodowy

dla ASYG12LTCA

dla ASYG09LTCA

F U N K C J E :
ALL 
DC



A++ 7.2
SEER SCOP

4.1

Seria LU
ASYG 07,09,12,14 LUCA

SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU    |     43W E  C A R E  A B O U T  A I R

F U N K C J E :
ALL 
DC

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM
Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF1  |  Interfejs WI-FI: UTY-TFNXZ1  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG07LUCA ASYG09LUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG07LUCA AOYG09LUCB AOYG12LUC AOYG14LUC
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.0(0.5÷3.0) 2.5(0.5÷3.2) 3.5(0.9÷4.0) 4.2(0.9÷5.0)

Grzanie 3.0(0.5÷4.0) 3.2(0.5÷4.2) 4.0(0.9÷5.6) 5.4(0.9÷6.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.46/0.74 0.55/0.68 0.90/0.93 1.23/1.38

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.35 4.50 3.87 3.40

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.05 4.71 4.30 3.91

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.0/2.6 2.5/2.8 3.5/3.9 4.2/4.8

SEER Chłodzenie
W/W

7.20 7.10 7.05 6.78

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.02 4.1 4.0 4.0

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 6.0/7.5 6.0/7.5 6.5/9.0 9.0/10.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
97 123 174 217

Grzanie 887 956 1363 1677

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

38/35/31/21 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 46 48 50 50

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 57 59 60 60

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 58 60 65 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 680/1720 800/1720 850/1940 900/1940

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 282×870×185 282x870x185 282x870x185 282x870x185

kg 9.5 9.5 9.5 9.5

Jednostka zewnętrzna
mm 540×660×290 540x660x290 540x790x290 540x790x290

kg 23 25 33 34

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷46 -10÷46 -10÷43 -10÷43

Grzanie -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 700 850 1050 1050

Jednostki zewnętrzne

Piloty bezprzewodowe

dla ASYG07/09LUCA

dla ASYG12/14LUCA



A++ 7.0
SEER SCOP

4.1

Seria LM
ASYG 07,09,12,14 LMCE

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM
Interfejs dla splitów: UTY-XCBXZ2  |  Interfejs WI-FI: UTY-TFNXZ1  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

44    |     SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU W E  C A R E  A B O U T  A I R

F U N K C J E :
ALL 
DC

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG07LMCE ASYG09LMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG07LMCE AOYG09LMCE AOYG12LMCE AOYG14LMCE
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.0(0.5÷3.0) 2.5(0.5÷3.2) 3.4(0.9÷3.9) 4.0(0.9÷4.4)

Grzanie 3.0(0.5÷3.4) 3.2(0.5÷4.0) 4.0(0.9÷5.3) 5.0(0.9÷6.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.465/0.685 0.65/0.73 0.97/1.02 1.135/1.365

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.30 3.85 3.50 3.52

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.38 4.38 3.92 3.66

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.0/2.3 2.5/2.4 3.4/3.5 4.0/3.9

SEER Chłodzenie
W/W

6.80 7.00 7.00 6.90

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.10 4.10 4.00 4.00

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 6.0/7.5 6.0/7.5 6.5/9.0 9.0/10.5

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
103 125 170 203

Grzanie 786 820 1225 1365

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.1

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 45 45 50 50

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 59 59 59 60

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 58 58 61 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 750/1670 750/1670 750/1830 770/1940

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka zewnętrzna
mm 535x663x293 535x663x293 535x663x293 540x790x290

kg 21 21 26 34

Jednostka wewnętrzna
mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204

kg 8.5 8.5 8.5 8.5

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷43 -10÷43 -10÷43 -10÷43

Grzanie -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 700 700 850 1050

Jednostki zewnętrzne

Piloty bezprzewodowe

dla ASYG
07/09/12LMCE

dla ASYG14LMCE



MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG30LMTA ASYG36LMTA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG30LMTA AOYG36LMTA
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

8.0 (2.9÷9.0) 9.4 (2.9÷10.0)

Grzanie 8.8 (2.2÷11.0) 10.1 (2.7÷11.2)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 2.33/2.41 3.16/2.96

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.43 2.97

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.65 3.41

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 8.0/6.5 9.4/7.1

SEER Chłodzenie
W/W

6.35 5.73

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.15 4.19

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A+

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 14.5/14.5 19.0/19.0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
441 575

Grzanie 2193 2373

Osuszanie l / h 2.7 3.7

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

50/44/38/31 50/44/38/31

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 52 55

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 65 65

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 67 68

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 1380/3600 1380/3800

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 340×1150×280 340×1150×280

kg 18 18

Jednostka zewnętrzna
mm 830×900×330 830×900×330

kg 61 61

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

9.52/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8 / 15.8 to 16.7 13.8 / 15.8 to 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 50 (20) 50 (20)

Max różnica poziomów m 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-15÷46 -15÷46

Grzanie -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 2100 2100

A++ 6.35
SEER SCOP

4.19

Seria LM
ASYG 30,36 LMTA

SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU    |     45W E  C A R E  A B O U T  A I R

ALL 
DC

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy (Panel dotykowy (2-żyłowy)): UTY-RNRYZ1 + UTY-TWRX   |   Pilot przewodowy (3-żyłowy): UTY-RVNYM + UTY-XWNX
Pilot przewodowy (2-żyłowy): UTY-RLRY + UTY-TWRX   |   Pilot przewodowy (3-żyłowy): UTY-RNNYM + UTY-XWNX   |   Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM + UTY-XWNX
Dodatkowe rozszerzenie wejść wyjść (z obudową): UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB   |   Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy wejście-wyjście: UTY-XWZX

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Jednostki zewnętrzne

Piloty bezprzewodowe



A+++

Seria
NORDIC
ASYG 09,12,14 LZCA  |  ASYG 09,12,14 LTCB  |  ASYG 09,12,14 LMCB

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM  |  Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF1 (dla LZ), UTY-TWBXF (dla LT)  
UTY-XCBXZ2 (dla LM)   |   Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

46    |     SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU W E  C A R E  A B O U T  A I R

ALL 
DC

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG09LZCA ASYG12LZCA ASYG14LZCA ASYG09LTCB ASYG12LTCB ASYG14LTCB ASYG09LMCB ASYG12LMCB ASYG14LMCB

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG09LZCAN AOYG12LZCAN AOYG14LZCAN AOYG09LTCN AOYG12LTCN AOYG14LTCN AOYG09LMCBN AOYG12LMCBN AOYG14LMCBN
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2.5 (0.9÷4.65) 3.5 (0.9÷4.8) 4.2 (0.9÷6.4) 2.5 (0.9÷3.5) 3.5 (1.1÷4.0) 4.2 (0.9÷5.4) 2.5 (0.5÷3.2) 3.4 (0.9÷4.15) 4.2(1.1÷4.8)

Grzanie 3.2 (0.9÷7.2) 4.0 (0.9÷7.4) 5.4 (0.9÷8.9) 3.2 (0.9÷5.4) 4.0 (0.9÷6.5) 5.4 (0.9÷7.0) 3.2 (0.5÷5.2) 4.0 (0.9÷5.7) 5.4 (1.1÷6.0)
Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.48 / 0.555 0.8  / 0.76 1.05  / 1.17 0.505 / 0.66 0.85 / 0.91 1.16 / 1.38 0.63 / 0.73 0.925 / 0.99 1.205 / 1.560
EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie

W / W
5.21 4.38 4.00 4.95 4.12 3.62 3.97 3.68 3.49

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 5.77 5.26 4.62 4.85 4.40 3.91 4.38 4.04 3.46
SEER Chłodzenie

W/W
9.51 8.60 7.92 8.50 8.50 7.40 6.50 6.90 7.10

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 5.31 4.93 4.44 4.60 4.60 4.0 4.10 4.10 4.10

Klasa efektywności  
energetycznej

Chłodzenie A+++ A+++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Grzanie (strefa umiarkowana) A+++ A++ A+ A++ A++ A+ A+ A+ A+

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.5/2.5 3.5/3.5 4.2/4.2 2.5/2.5 3.5/3.8 4.2/5.0 2.5/3.0 3.4/3.6 4.2/4.5
Wydajność grzewcza przy -7oC kW 4.70 4.85 6.00 3.60 4.30 6.00 3.35 3.65 4.50
Wydajność grzewcza przy -15oC kW 4.42 4.57 5.88 3.00 4.00 5.40 2.80 3.05 3.89

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
92 142 186 103 144 199 135 173 208

Grzanie 659 993 1322 760 1156 1750 1024 1230 1537
Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

42/37/32/23 42/37/32/23 45/40/34/26 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25
Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 39 43 49 48 48 50 48 49 49
Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 56 56 59 59 60 60 59 59 60
Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 52 57 61 63 64 65 63 65 65
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 830/1350 830/1680 900/2050 800/1700 850/2050 900/2050 750/2020 750/1950 770/2050

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 295x940x270 295x940x270 295x940x270 282x870x185 282x870x185 282x870x185 268x840x203 268x840x203 268x840x203
kg 14 14 14 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5

Jednostka zewnętrzna
mm 620x790x290 620x790x290 620x790x290 540x790x290 620x790x290 620x790x290 540x790x290 540x790x290 620x790x290
kg 39 39 40 36 40 40 36 39 40

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70
Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max różnica poziomów m 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷46 -10÷46 -10÷46 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43
Grzanie -25÷24 -25÷24 -25÷24 -25÷24 -25÷24 -25÷24 -25÷24 -25÷24 -25÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 1300 1300 1400 1050 1200 1250 1000 1050 1200

Piloty
bezprzewodowe

Jednostki
zewnętrzne

ZAKRES PRACY
W TRYBIE GRZANIA:
-25 °C DO 24°C-25°

LZ / LT LZ / LT

LZ



MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG18LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG18LFC AOYG24LFCC AOYG30LFT
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

5.2(0.9÷6.0) 7.1(0.9÷8.0) 8.0(2.9÷9.0)

Grzanie 6.3(0.9÷9.1) 8.0(0.9÷10.6) 8.8(2.2÷11.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 1.52/1.71 2.20/2.21 2.49/2.44

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.42 3.23 3.21

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.68 3.61 3.61

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 5.2/5.9 7.1/7.1 8.0/8.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.94 6.11 5.69

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 3.87 3.80 3.80

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A+

Grzanie (strefa umiarkowana) A A A

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 9.0/12.5 13.5/18.5 17.0/19.0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
262 406 492

Grzanie 2130 2610 2941

Osuszanie l / h 2.6 2.7 3.2

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

43/37/33/26 49/42/37/32 48/42/37/33

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 50 55 53

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 58 64 64

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 65 68 68

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 900/2150 1120/2460 1100/3600

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 320X998X238 320X998X238 320X998X238

kg 14 14 14

Jednostka zewnętrzna
mm 620X790X290 620X790X290 830X900X330

kg 41 41 61

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/12.8 6.35/15.88 9.52/15.88

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 12/16 12/16 12/16

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 25(15) 30(15) 50(20)

Max różnica poziomów m 20 20 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷46 -10÷46 -10÷46

Grzanie -15÷24 -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 1200 1800 2100

A++ 6.94
SEER SCOP

3.87

Seria LF
ASYG 18,30 LFCA   |   ASYG 24 LFCC

SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU    |     47W E  C A R E  A B O U T  A I R

F U N K C J E :
ALL 
DC

AKCESORIA OPCJONALNE   Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM   |   Interfejs WI-FI: UTY-TFNXZ1 

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Jednostki zewnętrzne

Piloty bezprzewodowe

dla  ASYG18LFCA 
i ASYG24LFCC

dla ASYG30LFCA

30

2418/30



MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ASYG07LLCE ASYG09LLCE ASYG12LLCE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYG07LLCE AOYG09LLCE AOYG12LLCE
Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

2.0 (0.9÷2.8) 2.5 (0.9÷3.0) 3.4 (0.9÷3.8)

Grzanie 2.7 (0.9÷3.6) 3.0 (0.9÷3.8) 4.0 (0.9÷5.0)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 0.47/0.62 0.73/0.74 1.08/1.13

EER – Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

4.26 3.42 3.15

COP – Wskaźnik energetyczny Grzanie 4.35 4.05 3.54

Moc obliczeniowa Chłodzenie(35oC)/Grzanie(-10oC) kW 2.0/2.2 2.5/2.3 3.4/3.2

SEER Chłodzenie
W/W

6.70 6.90 6.60

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4.00 4.00 3.80

Klasa efektywności energetycznej
Chłodzenie A++ A++ A++

Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 6.0/7.5 6.0/7.5 6.5/9.0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
104 127 180

Grzanie 770 805 1179

Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8

Ciśnienie akustyczne j. wewn. Chłodzenie/H/M/L/Q

dB(A)

43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22

Ciśnienie akustyczne j. zewn. Chłodzenie 47 47 50

Moc akustyczna j. wew. Chłodzenie 59 59 59

Moc akustyczna j. zew. Chłodzenie 61 61 65

Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3/h 720/1670 720/1670 720/1830

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 262x820x206 262x820x206 262x820x206

kg 7 7 7

Jednostka zewnętrzna
mm 535x663x293 535x663x293 535x663x293

kg 24 24 26

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz 
mm

6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7 13.8/15.8 do 16.7

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-10÷43 -10÷43 -10÷43

Grzanie -15÷24 -15÷24 -15÷24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A  / 2088 R410A / 2088 R410A / 2088

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 650 650 850

A++ 6.9
SEER SCOP

4.0

Seria LL
ASYG 07,09,12 LLCE

H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Q - tryb cichy   |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,   
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

48    |     SYSTEMY KLIMATYZACJI FUJITSU W E  C A R E  A B O U T  A I R

F U N K C J E :
ALL 
DC

Jednostki zewnętrzne

Piloty bezprzewodowe


