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VRV
Rozwiązanie do każdego zastosowania 

komercyjnego, niezależnie od wielkości.

ODWIEDŹ NASZĄ 

STRONĘ Z APLIKACJĄ 

BIM: 

WWW.DAIKIN.PL/BIM

NAJLEPSZY 

PARTNER 

W ZAKRESIE 

EKOLOGICZNEGO 

BUDOWNICTWA

ErP 2021
COMPLIANT

Technologia VRV firmy Daikin jest wiodąca w dziedzinie 

dostosowywania do wymagań indywidualnych budynków  

pod względem komfortu i oszczędności energii, co ułatwia obniżenie 

kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. System VRV  

jest rozwiązaniem elastycznym przeznaczonym do wszystkich 

zastosowań i warunków klimatycznych – to oferta unikalnych 

produktów, które tworzą różnicę dla Ciebie.
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Zwiększenie wydajności sezonowej do 23%!

	� Zmierzone jednostkami wewnętrznymi do 
rzeczywistych zastosowań !!

	� Wszystkie informacje dotyczące jednostek 
wewnętrznych są dostępne na naszej stronie 
internetowej: 
https://www.daikin.pl

Już na ten moment zgodność 

z LOT 21 – Tier 2

Dobrze znane standardy VRV IV 

	� Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
	� Ciągłe nagrzewanie podczas rozmrażania
	 Konfigurator �VRV 
	� 4-boczny wymiennik ciepła

Nowa sprężarka spiralna  
o zwiększonej wydajności przy 
częściowym obciążeniu

ErP 2021
COMPLIANT

Rozwiązania

	� Łączy się z wentylacją, gorącą wodą  
i kurtynami powietrznymi Biddle

	� Łączy stylowe ze standardowymi 
urządzeniami do wnętrz VRV

VRV-IV+ ze zwiększoną 
wydajnością sezonową 
zgodnie z LOT21

VRV IV+ seria jest dostępna 
w wersji z odzyskiem 
ciepła, pompą ciepła, 
zamienny i do pracy 

wysokotemperaturowej
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Już na ten moment zgodność z LOT 

21 – Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Dobrze znane standardy VRV IV 

	� Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
	 Konfigurator �VRV

Wysoka niezawodność 
do – 25°C WB

	� Odprowadzenie gorącego gazu 
zapobiega gromadzeniu się lodu  
na dnie wymiennika ciepła

Wysoka częściowa sprawność obciążenia

	 Nowa sprężarka spiralna z wtryskiem pary zoptymalizowana pod ktem niskiego obciążenia częściowego
	 Zmienna temperatura czynnika chłodniczego dostosowuje temperaturę czynnika chłodniczego do obciążenia
	� Mierzona za pomocą jednostek wewnętrznych dla rzeczywistych zastosowań!

Kompletne rozwiązanie

	� Możliwość podłączenia do wentylacji, ciepłej 
wody i kurtyn powietrznych Biddle

	� Łączy stylowe ze standardowymi urządzeniami 
do wnętrz VRV

Wysoka wydajność grzewcza przy 
niskiej temperaturze otoczenia

	 Stabilna moc grzewcza dostępna  
	 do-15 °C WB!

Nowa seria VRV IV C+, 
zaprojektowana nawet dla 
najzimnijeszych klimatów
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+

VRV-IV+ z odzyskiem ciepa

Wyższa efektywność
W trybie odzysku ciepła, system VRV IV jest o 15% 
bardziej efektywny w porównaniu do VRV III. W trybie 
pojedynczym, efektywność sezonowa systemu jest  
o 28% większa – dzięki technologii zmiennej temper-
atury czynnika chłodniczego – w porównaniu  
do tradycyjnego systemu VRF.

Darmowe ciepło  
i produkcja ciepłej wody
Zintegrowany system odzysku ciepła ponownie 
wykorzystuje ciepło z biur, serwerowni do ogrzania 
innych obszarów lub wytwarzania ciepłej wody.

Maksymalny komfort
System VRV z odzyskiem ciepła pozwala  
na równoczesne chłodzenie i ogrzewanie. 

›› Właściciele hoteli mogą teraz zaoferować idealne 
otoczenie dla gości, ponieważ mogą oni dowolnie 
wybierać między trybem ogrzewania a chłodzenia.

›› Dla biur, oznacza to idealny klimat do pracy 
zarówno dla pomieszczeń od strony północnej,  
jak i południowej.

Obciążenie chłodnicze

Obciążenie cieplne

Temperatura otoczenia

Lepsza kontrola 

w trybie miesza-

nym

Chłodzenie

Ogrzewanie

Ciepła woda

Uzyskane 
ciepło dostarcza 
darmową ciepłą 
wodę i zapewnia 
ogrzewanie

Północ

Południe

Innowacja w szczegółach

STRONY ARGUMENTACJI
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Zalety technologii 3-rurowej

Mniejszy spadek ciśnienia oznacza większą 
efektywność

›› Płynny przepływ czynnika w systemie 3-rurowym 
dzięki 2 mniejszym rurom gazowym zapewnia 
wyższą efektywność energetyczną

›› Zakłócony przepływ czynnika chłodniczego 
w dużej rurze gazowej w systemie 2-rurowym 
prowadzi do większych spadków ciśnienia

Więcej darmowego ciepła

3-rurowa technologia Daikin potrzebuje mniej energii 
do odzyskania ciepła, a to decyduje o większej 
efektywności w trybie odzysku ciepła. Nasz system 
odzyskuje ciepło przy niskich temperaturach  
skraplania dzięki specjalnym rurom gazowym,  
cieczowym i ssącym.

W systemie 2-rurowym, gaz i ciecz przemieszczają się 
w postaci mieszaniny, dlatego temperatura skraplania 
musi być wyższa w celu oddzielenia zmieszanego 
gazu i ciekłego czynnika. Wyższa temperatura skrapla-
nia oznacza, że więcej energii jest wykorzystywane 
do odzyskiwania ciepła, a to prowadzi  
do obniżeniaefektywności.

3-pipe VRV H/R

2-rurowy system

Ciśnienie

Dugość rur

Ciśnienie

Entalpia

Pobór mocy Daikin

Pobór mocy, system 2-rurowy

Skraplanie 55 °C

Skraplanie 45 °C

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A BS 16 Q14 A

BS1Q 10,16,25A

Masymalna elastyczność 
projektu i szybkość  
instalacji
›› Szybkie i elastyczne projektowanie systemu dzięki 
wyjątkowej ofercie modułów rozgałęźnych w wersji 
pojedynczej i multi..

›› Szeroka gama kompaktowych i lekkich modułów 
rozgałęźnych BS multi znacznie skraca czas instalacji.

›› Dowolne łączenie skrzynek BS w wersji pojedynczej 
i multi.

Kilka portów: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16Jeden port

Efektywny 

3-rurowy 
system

od 5 do 15% większa 
efektywność 

w trybie odzysku ciepła 
w porównaniu do sys-

temu 2-rurowego

Aż do maks. 5%  
większa wydajność 

chłodzenia w dłuższej  
instalacji w porównaniu  
do systemu 2-rurowego
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›› Swobodna kombinacja jednostek zewnętrznych umożliwia spełnienie wymagań 
dotyczących aranżacji wnętrz oraz efektywności

›› Duża elastyczność instalacji rurowej: różnica wysokości między jednostkami 
wewnętrznymi 30 m, maksymalna długość orurowania: 190 m, długość całk. 
instalacji: 1000 m

›› Możliwość zwiększenia zakresu operacyjnego do – 20°C w trybie chłodzenia 
technicznego, np. serwerowni

›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV

VRV IV+ z odzyskiem ciepła

Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort

›› W pełni zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem ciepła gwarantuje maksymalną 
efektywność ze współczynnikiem COP do 8 !

›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 
punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

›› Darmowe ogrzewanie i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej dzięki przesyłaniu 
ciepła ze stref wymagających chłodzenia do stref wymagających ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej

›› Idealny komfort dla gości/najemców za pośrednictwem funkcji jednoczesnego 
ogrzewania i chłodzenia

›› Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego, ciągłe ogrzewanie, konfigurator VRV, 7-segmentowy wyświetlacz 
i sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, 4-stronny wymiennik ciepła, płytka 
drukowana chłodzona czynnikiem chłodniczym, nowy silnik wentylatora na prąd 
stały

›› Jednostka zewnętrzna posiada wyświetlacz do szybkiego wprowadzania ustawień, 
łatwego czytania błędów oraz uruchamiania funkcji serwisowych.

Jednostka zewnętrzna REYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0 
Maks. 6°CWB kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 63.0

ηs,c % 260.0 250.0 240.0  230.0
ηs,h % 146.8 152.3 155.5 137.0 138.9 149.1 148.1
SEER –
SCOP –
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych 
jednostek
wewnętrznych

Min. 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0
Nom. –
Maks. 260.0 325.0 390.0 455.0 520.0 585.0 650.0

Wymiary Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. mm 1,685 × 930 × 765 1,685 × 1,240 × 765
Ciężar Jednostka kg 210 218 304 305 337
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78.0 79.0 81.0 86.0 88.0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58.0 61.0 64.0 65.0 66.0
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB –5.0~43.0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB –20.0~15.5
Czynnik 
chłodniczy

Typ/GWP R–410A/2,087.5
Ilość kg/TCO2Eq 9.7/20.2 9.8/20.5 9.9/20.7 11.8/24.6

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9.52 12.7 159
Gaz Śr. zew. mm 19.1 22.2 28.6
Gaz HP/LP Śr. zew. mm 15.9 19.1 22.2 28.6 
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 1,000

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

System jednostki zewnętrznej REYQ 10U 13U 16U 18U 20U 22U 24U 26U 28U 30U 32U
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ8U REYQ12U REYQ16U

Moduł jednostki zewnętrznej 2 REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ16U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ16U
Zakres wydajności HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 28.0 36.4 44.8 50.4 55.9 61.5 67.4 73.5 78.5 83.9 90.0 
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 16.0 21.7 23.2 27.9 31.0 34.4 36.9 37.1 39.7 44.4 46.4 
Maks. 6°CWB kW 32.0 41.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0 82.5 87.5 94.0 100.0

ηs,c % 250 260 255 250 245 240 235 230 
ηs,h % 156.4 148.9 147.4 150.8 152.3 155.7 147.5 151.0 150.9 152.9 138.9
SEER 5.7 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.5 5.6 5.5
SCOP 4.0 3.8 3.9 4.0 3.8 3.9 3.5
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych
jednostek 
wewnętrznych

Min. 125.0 163.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0
Nom. –
Maks. 325.0 423.0 520.0 585.0 650.0 715.0 780.0 845.0 910.0 975.0 1,040.0

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9.52 12.7 15.9 19.1
Gaz Śr. zew. mm 22.2 28.6 34.9
Gaz HP/LP Śr. zew. mm 19.1 22.2 28.6 
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 500 1,000

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 40 50 63 80

REYQ-U

Różnica wysokości między jednostkami 
wewnętrznymi do 30 m

Już na ten moment zgodność  
z LOT 21 – Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Dane opublikowane 
z rzeczywistym 
i jednostkami 

wewnętrznymi
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System jednostki zewnętrznej + 
Module

REYQ 34U 36U 38U 40U 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U

System Moduł jednostki zewnętrznej 1 REYQ16U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ14U REYQ16U REYQ18U
Moduł jednostki zewnętrznej 2 REYQ18U REYQ20U REYQ12U REYQ16U REYQ18U
Moduł jednostki zewnętrznej 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Zakres wydajności HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 95.4 97.0 106.3 111.9 118.0 123.5 130.0 135.0 140.4 145.8 151.2
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 51.1 54.2 58.1 58.9 60.9 62.9 67.0 69.6 74.3 79.0 83.7 
Maks. 6°CWB kW 106.5 113.0 119.0 125.5 131.5 137.5 145.0 150.0 156.5 163.0 169.5

ηs,c % 230 243 240 236 233 230
ηs,h % 146.8 146.1 151.3 153.0 145.7 145.6 138.2 138.9 144.1 148.0 149.6
SEER –
SCOP –
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 425.0 450.0 475.0 500.0 525.0 550.0 575.0 600.0 625.0 650.0 675.0
Nom. –
Maks. 1,105.0 1,170.0 1,235.0 1,300.0 1,365.0 1,430.0 1,495.0 1,560.0 1,625.0 1,690.0 1,755.0

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 19.1
Gaz Śr. zew. mm 34.9 41.3
 Gaz HP/LP Śr. zew. mm 28.6 34.9 
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 1,000

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 80 100 125

Moduł jednostki zewnętrznej REMQ 5U
Wymiary Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. mm 1,685 × 930 × 765
Ciężar Jednostka kg 210
Wentylator Spręż 

dyspozycyjny
Maks. Pa 78

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 77.0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 56.0
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB –5.0~43.0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB –20.0~15.5
Czynnik 
chłodniczy

Typ/GWP R-410A/2,087.5
Ilość kg/TCO2Eq 9.7/20.2

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20
(1)Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej i ograniczeń współczynnika połączenia dla systemu (50% ≤ CR ≤ 120%).

*Uwaga: informacje w kolumnach niebieskich zawierają dane wstępne

REYQ10,13,16,18,20,22U

VRV z odzyskiem ciepła

BS-Box

BS-Box
Wodny moduł 

grzewczy do VRV, 
wyłącznie  

do ogrzewania 

Zbiornik ciepłej 
wody użytkowej

Panel solarny 
Daikin

Ciepła woda użytkowa

Grzejnik niskotemperaturowy

Centrala klimatyzacyjna

Ogrzewanie podłogowe

Jednostki wewnętrzne VRVPrzewód cieczy
Przewód gazowy

Ciepła woda

Wylotowy przewód gazowy

25°C – 
35°C

45°C – 75°C

25°C – 75°C

45°C – 75°C
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›› Duża elastyczność instalacji rurowej: różnica wysokości między 
jednostkami wewnętrznymi 30 m, maksymalna długość orurowania: 190 
m, długość całk. instalacji: 1000 m

›› Dostępny jako system tylko grzewczy dzięki zastosowaniu odpowiednich 
nastaw w systemie.

›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV

VRV-IV+ pompa ciepła

Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy komfort

›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem 
jednego punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, 
wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne 
Biddle

›› Bogaty wybór jednostek wewnętrznych: możliwość połączenia VRV ze 
stylowymi jednostkami wewnętrznymi (Daikin Emura, Ne×ura itp.)

›› Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego, ciągłe ogrzewanie, konfigurator VRV, 7-segmentowy 
wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, 4-stronny 
wymiennik ciepła, płytka drukowana chłodzona czynnikiem chłodniczym, 
nowy silnik wentylatora na prąd stały

›› Jednostka zewnętrzna posiada wyświetlacz do szybkiego wprowadzania ustawień, 
łatwego czytania błędów oraz uruchamiania funkcji serwisowych.

›› Swobodna kombinacja jednostek zewnętrznych umożliwia spełnienie 
wymagań dotyczących aranżacji wnętrz oraz efektywności

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0 
Maks. 6°CWB kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 63.0

ηs,c % 302.4 267.6 247.8 250.7 236.5 238.3 233.7
ηs,h % 167.9 168.2 161.4 155.4 157.8 163.1 156.6
SEER 7.6 6.8 6.3 6.3 6.0 6.0 5.9
SCOP 4.3 4.3 4.1 4.0 4.0 4.2 4.0
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych
jednostek
wewnętrznych

Min. 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0
Nom. –
Maks. 260.0 325.0 390.0 455.0 520.0 585.0 650.0

Wymiary Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. mm 1,685 × 930 × 765 1,685 × 1,240 × 765
Ciężar Jednostka kg 198 198 198 275 275 308 308
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78.0 79.1 83.4 80.9 85.6 83.8 87.9
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 57.0 61 60 63.0 62.0 65.0
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB –5.0~43.0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB –20.0~15.5
Czynnik 
chłodniczy

Typ/GWP R-410A/2,087.5
Ilość kg/TCO2Eq 5.9/12.3 6.0/12.5 6.3/13.2 10.3/21.5 11.3/23.6 11.7/24.4 11.8/24.6

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9.52 12.7 15.9
Gaz Śr. zew. mm 19.1 22.2 28.6
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 1,000

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

System jednostki zewnętrznej RYYQ/RXYQ 22U 24U 26U 28U 30U 32U 34U 36U 38U 40U
Zakres wydajności HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 61.5 67.4 73.5 78.5 83.9 90.0 95.4 97.0 102.4 111.9
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 34.4 36.9 39.0 41.6 46.3 46.4 51.1 54.2 60.7 62.3 
Maks. 6°CWB kW 69.0 75.0 82.5 87.5 94.0 100.0 106.5 113.0 119.5 125.5

ηs,c % 274.5 269.9 264.2 257.8 256.8 251.7 253.3 250.8 272.4 263.5
ηs,h % 171.2 167.0 164.0 166.0 169.8 163.1 166.2 162.4 167.5 170.0
SEER 6.9 6.8 6.7 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.9 6.7
SCOP 4.4 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.3 4.3
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych
jednostek
wewnętrznych

Min. 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 425.0 450.0 475.0 500.0
Nom. –
Maks. 715.0 780.0 845.0 910.0 975.0 1,040.0 1,105.0 1,170.0 1,235.0 1,300.0

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 15.9 19.1
Gaz Śr. zew. mm 28.6 34.9 41.3
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 1,000

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 63 80 100

RYYQ-U RXYQ-U

Różnica wysokości między  
jednostkami wewnętrznymi do 30 m

Już na ten moment zgodność 

 z LOT 21 – Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Dane opublikowane 
z rzeczywistymi  

jednostkami 
wewnętrznymi
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System jednostki zewnętrznej RYYQ/RXYQ 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U
Zakres wydajności HP 42 44 46 48 50 52 54
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 118.0 123.5 130.0 135.0 140.4 145.8 151.2
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 62.4 64.8 67.0 69.6 74.3 79.0 83.7 
Maks. 6°CWB kW 131.5 137.5 145.0 150.0 156.5 163.0 169.5

ηs,c % 261.2 255.9 254.9 251.7 252.8 253.7 254.1
ηs,h % 165.5 164.5 162.0 162.8 165.2 167.2 169.4
SEER 6.6 6.5 6.4
SCOP 4.2 4.2 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych
jednostek 
wewnętrznych

Min. 525.0 550.0 575.0 600.0 625.0 650.0 675.0
Nom. –
Maks. 1,365.0 1,430.0 1,495.0 1,560.0 1,625.0 1,690.0 1,755.0

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz OD mm 19.1
Gaz OD mm 41.3
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 1,000

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 100 125 125

Moduł jednostki zewnętrznej RYMQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Wymiary Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. mm 1,685 × 930 × 765 1,685 × 1,240 × 765
Ciężar Jednostka kg 188 195 309 319
Wentylator Natężenie 

przepł. 
pow.

Chłodzenie Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261

Spręż 
dyspozycyjny

Maks. Pa 78

Kierunek nawiewu Vertical
Typ Propeller Wentylator

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 86.0 88.0 
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65.0 66.0 
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43 -5.0~43.0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~15.5 -20.0~15.5
Czynnik 
chłodniczy

Typ/GWP R-410A/2,087.5
Ilość kg/TCO2Eq 5.9/12.3 6/12.5 6.3/13.2 10.3/21.5 11.3/23.6 11.7/24.4 11.8/24.6

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 40 50 
(1)Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, jednostka wewnętrzna RA itd.) i ograniczeń 
współczynnika połączenia dla systemu (50% ≤ CR ≤ 130%)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-B
 Jednostka wewnętrzna VRV

FXSQ-A
Jednostka wewnętrzna VRV 

FTXJ-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Możliwe do podłączenia stylowe jednostki wewnętrzne

15 CLASS 20 CLASS 25 CLASS 35 CLASS 42 CLASS 50 CLASS 60 CLASS 71 CLASS
Jednostka naścienna Daikin Emura FTXJ-LW/LS
Jednostka naścienna CTXM-M
Jednostka naścienna FTXM-N
Jednostka przypodłogowa Ne×ura FVXG-K
Jednostka przypodłogowa FVXM-F
Jednostka typu Fle×i FLXS-B(9)
 
Skrzynka BPMKS jest potrzebna do podłączenia jednostek wewnętrznych RA do VRV IV (RYYQ/R×YQ) 

RYYQ8-12U/RXYQ8-12U
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STRONY ARGUMENTACJI

Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie, 
bez kompromisów na rzecz efektywności

Wysoka wydajność grzewcza przy nieskiej temp. otoczenia 

›› Stabilna moc grzewcza bez utraty wydajności aż do – 15°C

Wsoka wydajność przy częściowym obciążeniu

›› Nowa sprężarka spiralna z wtryskiem pary zoptymalizowana pod kątem niskiego 
obciążenia
•	 UNIKALNA kontrola ciśnienia wstecznego: Port ciśnieniowy zwiększa ciśnienie 

poniżej zwoju w trybie niskiego obciążenia, zapobiegając wyciekowi czynnika 
chłodniczego i zwiększając wydajność

•	 UNIKALNA struktura wtryskowa z zaworem zwrotnym: Zapobiega cofaniu się 
objętości podczas pracy przy niskim obciążeniu, zwykle występującym 
w standardowych sprężarkach z wtryskiem pary

›› Zmienna temperatura czynnika chłodniczego dostosowuje jeo temperaturę do 
obciążenia

Wysoka niezawodność aż do –25°C WB

›› Obejście gorącego gazu zapobiega gromadzeniu się  
lodu na dnie wymiennika ciepła

VRV IV C+ pompa ciepła,  
zoptymalizowany do zimnych klimatów

RXYLQ-T

Port ciśnieniowy
Niskie ciśnienie
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Wysok efektywność sezonowa

›› Mierzone za pomocą jednostek wewnętrznych do rzeczywistych  
zastosowań!

›› Wszystkie informacje dotyczące jednostek wewnętrznych są dostępne na 
naszej stronie internetowej:

›› Już dostępne na stronie https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Rozwiązania

Nexura
Jednostka  

przypodłogowa Całkowicie płaska 
kaseta

Kurtyna powietrzna Biddle

Centrala wentylacyjna

Daikin Emura 
Jednostka naścienna

Nieskotemperaturowy 
moduł wodny

Już na ten moment zgodność z LOT 

21 – Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Dobrze znane standardy VRV IV 

	 Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
	� Konfigurator VRV
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System VRV-IV C+ pompa 
ciepła zoptymalizowany 
do zimnych klimatów

Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie,  
bez kompromisów na rzecz efektywności

›› Opracowany specjalnie do ogrzewania w niskich temperaturach 
otoczenia, dzięki czemu nadaje się do ogrzewania z jednego źródła

›› Stabilna wydajność grzewcza do – 15° C dzięki sprężarce z wtryskiem pary
›› Praca w trybie ogrzewania do temperatury zewnętrznej – 25° C
›› Wysoka niezawodność w trudnych warunkach dzięki obwodowi 

obejściowemu gorącego gazu w wymienniku ciepła
›› 115% większa wydajność grzewcza przy wysokiej wilgotności względnej  

(2° CDB/1 ° CWB i RH = 83%) w porównaniu z poprzednim modelem
›› Krótszy czas odszraniania i nagrzewania w porównaniu ze standardową 

pompą ciepła VRV
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem 

jednego punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, 
wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne 
Biddle

RXYLQ-T

Jednostka zewnętrzna RXYLQ 10T 12T 14T
Zakres wydajności HP 10 12 14
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 28 33.5 40
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW 31.5 37.5 45
Maks. 6°CWB kW 31.50 37.50 45.00

ηs,c % 251.4 274.4 270.1
ηs,h % 144.3 137.6 137.1
SEER 6.36 6.93 6.83
SCOP 3.68 3.51 3.5
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych
jednostek 
wewnętrznych

Min. 175 210 245
Nom. 250 300 350
Maks. 325 390 455

Wymiary Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. mm 1,685 × 1,240 × 765
Ciężar Jednostka kg 302
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 77 81 81
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 56 59 59
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5.0~43.0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -25.0~16.0
Czynnik 
chłodniczy

Typ/GWP R-410A/2,087.5
Ilość kg/TCO2Eq 11.8/24.6

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9.5 12.7
Gaz Śr. zew. mm 22.2 28.6
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 500

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 25 32

Jednostka zewnętrzna RXYLQ 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 RXMLQ8T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 RXMLQ8T RXMLQ8T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T RXYLQ14T
Zakres wydajności HP 16 18 20 22 24 26 28
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 44.8 50.4 56 61.5 67 73.5 80
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW -
Maks. 6°CWB kW 50 56.5 63 69 75 82.5 90

ηs,c % -
ηs,h % -
SEER -
SCOP -
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych
jednostek
wewnętrznych

Min. 280 315 350 385 420 455 490
Nom. 400 450 500 550 600 650 700
Maks. 520 585 650 715 780 845 910

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1
Gaz Śr. zew. mm 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 500

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 40 45 50 60

›› Bogaty wybór jednostek wewnętrznych: możliwość podłączenia VRV lub 
stylowych jednostek wewnętrznych, takich jak: Daikin Emura, Ne×ura...

›› Wykorzystuje standardy i technologie VRV IV: zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego, konfigurator VRV, 7-segmentowy wyświetlacz 
i pełne sprężarki inwerterowe, 4-stronny wymiennik ciepła, płytka 
chłodzona czynnikiem chłodniczym, nowy silnik wentylatora DC, ...

›› Dowolna kombinacja jednostek zewnętrznych w celu spełnienia wymagań 
dotyczących miejsca instalacji lub wydajności

›› Szeroka elastyczność orurowania: 30 m różnicy wysokości wewnętrznej, 
maksymalna długość orurowania: 190 m, całkowita długość orurowania: 
500 m

›› Mniejszy czas instalacji i mniejsze rozmiary w porównaniu z poprzednim 
modelem dzięki usunięciu jednostki funkcyjnej

Już na ten moment zgodność  
z LOT 21 – Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Dane opublikowane  
z rzeczywistymi  

jednostkami wewnętrznymi
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RXYLQ-T 

FVXG-K
Nexura

FXFQ-B
 Jednostka wewnętrzna VRV

FXSQ-A
Jednostka wewnętrzna VRV

FTXJ-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Jednostka zewnętrzna RXYLQ 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T RXYLQ14T
Moduł jednostki zewnętrznej 3 RXYLQ12T RXYLQ14T

Zakres wydajności HP 30 32 34 36 38 40 42
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 84 89,5 95 101 107 114 120
Wydajność 
grzewcza

Znamionowa moc grzewcza kW –
Maks. 6°CWB kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120 127,5 135

ηs,c % –
ηs,h % –
SEER –
SCOP –
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych
jednostek
wewnętrznych

Min. 525 560 595 630 665 700 735
Nom. 750 800 850 900 950 1000 1050
Maks. 975 1040 1105 1170 1235 1300 1365

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz OD mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
Gaz OD mm 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 500

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 80 90

Jednostka zewnętrzna RXMLQ 8T
Wymiary Jednostka Wys. × Szer. × Głęb. mm 1,685 × 1,240 × 765
Ciężar Jednostka kg 302
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 75,0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 55,0
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB –5.0~43.0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB –25.0~16.0
Czynnik 
chłodniczy

Typ/GWP R-410A/2,087.5
Ilość kg/TCO2Eq 11.8/24.6

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz OD mm 9.5
Gaz OD mm 19.1
Dł. całk. 
instalacji

System Rzeczywisty m 500

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50/380–415
Prąd – 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20
(1) Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej i ograniczeń współczynnika połączenia dla systemu
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